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NURODYMAI PRIEĠ NAUDOJANT TRANSPORTO PRIEMONŇ 
 

 

ǰvadas 

Savininko vadovas  

Ġiame vadove apraġomos visos standartinǟs modeliȎ gamos 

transporto priemoniȎ savybǟs ir funkcijos. Kai kuri informacija gali bȊti 

netaikoma konkreļiai jȊsȎ turimam modeliui. 

Jei turite klausimȎ apie transporto priemonǟs veikimŃ ir 

parametrus, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, kuris suteiks jums 

kokybiġkiausias paslaugas. 

Savininko vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio 

pobȊdģio. 

Ġiame vadove pateikta informacija gali ġiek tiek skirtis priklausomai 

nuo transporto priemonǟs konfigȊracijos, programinǟs Ǳrangos versijos 

ir pardavimo regionȎ. 

Jei yra neatitikimȎ tarp versijȎ anglȎ ir kitomis kalbomis, pirmenybǟ 

teikiama angliġkajai ġio savininko vadovo versijai. 

Skelbimas  

Galimas klausos sistemos paģeidimas veikiant 

didesnǟs nei 85 (aġtuoniasdeġimt penkiȎ) decibelȎ 

galios garso bangoms.  

Kai naudojate ǱmontuotŃ garso ǱrenginǱ, rekomenduojama protingai 

kontroliuoti garsumŃ. Pernelyg didelis garsumas trikdo klausos sistemŃ, 

o tai gali pakenkti jȊsȎ sveikatai ir sukelti vairavimo saugumo problemȎ. 

MȊsȎ Ǳmonǟs strategija - nuolat tobulinti gaminius, todǟl 

pasiliekame teisň atlikti gaminio pakeitimus be papildomo Ǳspǟjimo 

po vadovo iġleidimo. 

ǰ ġǱ vadovŃ Ǳtraukta naujausia informacija, galiojanti nuo leidybos 

pradģios. Iġskyrus atvejus, kai asmuo suģalojamas dǟl gamintojo ar 

MG autorizuoto serviso aplaidumo, gamintojas ar MG autorizuotas 

servisas neatsako uģ jokias klaidas ir jȎ pasekmes, Ǳskaitant ģalŃ 

turtui ar asmens suģalojimŃ. 
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Pareiġkimas dǟl privatumo  

Atsiģvelgiant Ǳ konfigȊracijŃ, JȊsȎ transporto priemonǟ gali bȊti 
 1  

ǰrengta ir Ǳmontuota garso, vaizdo ir navigacijos sistema bei iġmanioji ryġio 

sistema, leidģianti prisijungti prie transporto priemonǟs per mȊsȎ 

programǟlň mobiliajame telefone. Teikdami iġmaniŃjŃ ryġio sistemŃ ir 

programǟlň, mes tvarkome asmens duomenis. 

Labai gerbiame jȊsȎ privatumŃ ir asmeninň informacijŃ, todǟl privatumo 

praneġime informuosime jus apie ġiŃ svarbiŃ informacijŃ. NaujausiŃ 

Privatumo praneġimo versijŃ rasite savo automobilio ekrane. Jei Privatumo 

praneġimo negalite rasti savo transporto priemonǟs ekrane, perskaitykite 

privatumo praneġimŃ savo mobiliojoje programǟlǟje. 

Ġio praneġimo turinys kartais gali keistis, todǟl turǟtumǟte jǱ periodiġkai 

perģiȊrǟti. Jei Ǳmanoma, mes taip pat tiesiogiai susisieksime su jumis, kad 

informuotume apie visus esminius pakeitimus. 
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Naudojami simboliai  

ǰspǟjimas 

Ġiuo Ǳspǟjamuoju simboliu ģymimos procedȊros, kuriȎ 

bȊtina tiksliai laikytis, arba informacija, Ǳ kuriŃ reikia 

labai atidģiai atsiģvelgti, kad sumaģǟtȎ pavojus 

susiģaloti arba rimtai sugadinti automobilǱ. 

SVARBU  

Ģvaigģdutǟ 

Ģvaigģdutǟ (*), esanti po pavadinimo arba teksto, nurodo funkcijas 

arba Ǳrangos elementus, kurie montuojami tik kai kuriuose modeliuose 

ir kuriȎ gali nebȊti jȊsȎ Ǳsigytame automobilyje. 

Iliustracija Informacija  

Nurodo aiġkinamus komponentus.  

Nurodo komponentȎ, kurie yra aiġkinami judǟjimŃ. 

 

 

 
Pastaba  

Pastaba: ļia apraġoma naudinga informacija.  

 Ġis simbolis nurodo, kad apraġytas dalis turi iġmesti Ǳgalioti 

asmenys arba Ǳstaigos, kad bȊtȎ apsaugota aplinka. 

Ļia pateiktȎ teiginiȎ bȊtina grieģtai laikytis, kitaip jȊsȎ automobilis 

gali bȊti sugadintas. 

SVARBU 
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Transporto priemonǟs identifikavimo 
informacija  

Transporto priemonǟs identifikavimo numeris (VIN) Vieta  

Transporto priemonǟs identifikavimo numeris (VIN) 
 1  

Transporto priemonǟs identifikavimo ģenklas 
 

 

 
1 Transporto priemonǟs identifikavimo numeris (VIN) 

Bendraudami su MG Ǳgaliotuoju atstovu, visada nurodykite transporto 

priemonǟs identifikavimo numerǱ (VIN). Jei tai susijň su varikliu arba 

transmisija, gali bȊti reikalaujama nurodyti ġiȎ mazgȎ identifikacinius 

numerius. 

Å Ant grindȎ po priekine keleivio sǟdyne; 

Å Ǳspaustas ant prietaisȎ skydelio, matomas pro priekinio stiklo 

apatinǱ kairǱjǱ kampŃ; 

Å Identifikavimo plokġtelǟje; 

Å ant vidinǟs bagaģinǟs dureliȎ pusǟs, matomos atidarius bagaģinǟs 

duris. 

Pastaba: transporto priemonǟs DLC yra virġ akseleratoriaus 
pedalo , o VIN informacijŃ galima perskaityti naudojant patvirtintŃ 
diagnostikos ǱrangŃ. 

Variklio numeris  

Uģantspauduotas cilindrȎ bloko priekinǟje deġinǟje pusǟje (ģiȊrint iġ 

variklio priekio). 

PavarȎ dǟģǟs  numeris  

Ant transmisijos korpuso pavirġiaus variklio skyriuje arba ant transmisijos 

voģtuvo korpuso dangtelio pavirġiaus. Kai kuriȎ modeliȎ pavarȎ dǟģǟs 

numeriai matomi tik pakǟlus transporto priemonň, kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 
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Transporto priemonǟs identifikavimo numerio ģenklo vieta  

Identifikavimo plokġtelǟ yra apatinǟje B statramsļio pusǟje. Joje 

pateikiama tokia informacija, kaip pagaminimo metai ir mǟnuo, sǟdimȎ 

vietȎ skaiļius, variklio modelis ir kt. 
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Hibridinǟs transporto priemonǟs naudojimo 
instrukcijos * 

Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ pakuotǟje yra daug liļio elementȎ. 

Savavaliġkas jȎ iġmetimas gali sukelti tarġŃ ir pakenkti  1  
Transporto priemonǟs naudojimo aplinkos 

temperatȊra 

JȊsȎ transporto priemonǟje sumontuoto aukġtos Ǳtampos 

akumuliatoriȎ darbo veikimas priklauso nuo aplinkos temperatȊros. 

Ġis akumuliatorius maitina transporto priemonǟs maitinimo 

sistemŃ, todǟl rekomenduojama, jei Ǳmanoma, transporto priemonň 

naudoti ne aukġtesnǟje temperatȊroje nei 

-15 ~45ᴈᴈ . Taip bus uģtikrinta, kad transporto priemonǟ 

yra optimalios darbinǟs bȊklǟs ir padeda pratňsti 

aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus eksploatavimo trukmň. Labai aukġta 

arba ģema temperatȊra turǟs Ǳtakos aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus 

ir transporto priemonǟs veikimui. 

 
Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ paketȎ 
perdirbimo instrukcijos  

Jei nusprendǟte nesinaudoti rekomenduojamo MG 

autorizuoto serviso paslaugomis ir netvarkyti aukġtos 

Ǳtampos akumuliatoriaus, atsakomybň uģ 

aplinkos tarġos ar nelaimingȎ atsitikimȎ pasekmes 

turi prisiimti savininkas . 

aplinkai. Todǟl aukġtos Ǳtampos akumuliatorius turǟtȎ perdirbti ir 

utilizuoti MG autorizuotas servisas arba paskirti bendradarbiavimo 

padaliniai, laikydamiesi toliau pateiktos informacijos arba reikalavimȎ. 

 

Å Su aukġtos Ǳtampos sistema turi dirbti tik kvalifikuoti darbuotojai, 
nes gresia pavojus gyvybei.. 

Å Aukġtos Ǳtampos sauga: aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ 

pakuotǟje yra aukġtos Ǳtampos komponentȎ, tokiȎ kaip liļio 

akumuliatoriai ir aukġtos Ǳtampos laidȎ pynǟ; NEBANDYKITE iġardyti 

bet kurios ġios sistemos vietos, tinkamai apmokyti specialistai, prieġ 

dirbdami su aukġtos Ǳtampos sistema arba ġalia jos, privalo laikytis 

izoliacijos saugos apsaugos. 

Å Transportavimas: Aukġtos Ǳtampos baterijȎ blokas priskiriam-as 9 

kategorijos pavojingoms medģiagoms ir turi bȊti gabena-mas 

transporto priemonǟmis, kurios turi kvalifikacijŃ veģti 9 kategorijos 

pavojingas medģiagas. 

Å Saugojimas: Visi aukġtos Ǳtampos komponentai (Ǳskaitant 

akumuliatorius) turi bȊti laikomi kambario temperatȊroje ir 

sausoje aplinkoje. Jie turi bȊti laikomi atokiau nuo pavojingȎ ġaltiniȎ, 

tokiȎ kaip degȊs daiktai, ġilumos ir vandens ġaltiniai. 
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Rekomenduojama, kad panaudotŃ aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ, 

gautŃ iġardģius transporto priemonň ir pan., ġalintȎ MG autorizuotas 

servisas. Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ blokŃ sudaro liļio 

akumuliatoriai (blokas), spausdintinǟ plokġtǟ, HV/LV jungtis, 

metalinis korpusas ir kiti komponentai. Iġsamesnǟs informacijos 

teiraukitǟs MG Ǳgalioto remontininko. 

Atsargumo priemonǟs nelaimingo atsitikimo atveju 

 ǰsitikinkite, kad Ǳjungta P pavara ir iġjungta 

transporto priemonǟs maitinimo sistema / degimas.. 

 
 Jei transporto priemonǟje yra atvirȎ elektros laidȎ, 

jokiu bȊdu nelieskite jȎ, kad iġvengtumǟte elektros 

smȊgio ar net mirties.. 

Jei transporto priemonǟ uģsidega, gaisras 

nedidelis ir plinta lǟtai, galima gesinti angliarȊgġtǟs 

gesintuvu ir  kuo greiļiau susisiekti su 

prieġgaisrinǟmis tarnybomis; jei gaisras didelis ir 

greitai plinta, nedelsiant evakuokitǟs iġ transporto 

priemonǟs ir nedelsdami susisiekite su 

prieġgaisrinǟmis tarnybomis. 

Jei transporto priemonǟ pateko Ǳ susidȊrimŃ ir jos 

negalima uģvesti iġ naujo, prieġ transportavimo 

darbus PRIVALOMA atjungti neigiamŃ 12 V 

akumuliatoriaus laidŃ ir rankinǱ techninǟs prieģiȊros 

jungiklǱ (MSD). 
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Aukġtos Ǳtampos sistema  

 

 
 

Kai automobilis visiġkai arba iġ dalies panardinamas Ǳ 

vandenǱ, iġjunkite automobilio maitinimo sistemŃ ir 

nedelsdami evakuokite automobilǱ. 12 V 

akumuliatoriaus neigiamŃ laidŃ ir rankinǱ 

aptarnavimo jungiklǱ (MSD) PRIVALOMA atjungti 

prieġ pradedant gelbǟjimo darbus arba iġ karto, 

kai automobilis iġtraukiamas iġ vandens. Stebǟkite, 

ar vandenyje / automobilyje nǟra kokiȎ nors 

neǱprastȎ poģymiȎ, pavyzdģiui, pernelyg didelio 

burbuliavimo ar triukġmo, tai gali reikġti 

akumuliatoriaus trumpojo jungimo problemas. Jei jokiȎ 

poģymiȎ nǟra, neturǟtȎ bȊti keliamas elektros smȊgio 

pavojus ir galima pradǟti gelbǟjimo darbus.  

Pasibaigus eismo Ǳvykio aplinkybiȎ nagrinǟjimui, 

praġome nedelsiant kreiptis Ǳ ǱgaliotŃ MG 

techninǟs prieģiȊros centrŃ dǟl automobilio 

bȊklǟs Ǳvertinimo ir reikiamȎ techniniȎ darbȎ 

atlikimo. . 

Prie visȎ aukġtos Ǳtampos komponentȎ pritvirtintos 

Ǳspǟjamosios etiketǟs - laikykitǟs ġiȎ ǱspǟjimȎ ir 

visȎ reikalavimȎ, kai dirbate ġiose zonose arba arti 

jȎ. 

Su aukġtos Ǳtampos sistema arba prie jos turi dirbti tik 

kvalifikuoti darbuotojai - kyla mirtinas pavojus.  
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Toliau pateikiamas a ukġtos Ǳtampos sistemos komponentȎ iġdǟstymas parodytas 
toliau (PHEV):  

 
 
 
 

 
1 Elektrinis oro kondicionieriaus kompresorius 

2 Aukġtos Ǳtampos dirģai 

3 Elektrinis ġildytuvas 

4 Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ paketas 

5 Kombinuoto Ǳkrovimo blokas (CCU) 

6 ǰkrovos prievadas 

7 Rankinis aptarnavimo atjungimas 

8 Elektrinǟs pavaros blokas 
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Toliau pateikiamas aukġtos Ǳtampos sistemos komponentȎ iġdǟstymas (HEV): 

 1  

 
1 Elektrinis oro kondicionieriaus kompresorius 

2 Elektrinǟs pavaros blokas 

3 Aukġtos Ǳtampos jungtis 

4 Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ sistema 

5 Rankinis techninǟs patikros jungiklis 

6 DC-DC keitiklis 
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Avarijos nutraukimo kontrolǟ 

ǰvykus rimtam susidȊrimui, transporto priemonǟ automatiġkai iġjungtȎ 

aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus baterijŃ, kad bȊtȎ uģtikrintas asmenȎ 

saugumas. 

 
Iġmanusis Ǳkrovimas 

Kai transporto priemonǟ yra iġjungta ir sistema nustato, kad 12 V 

akumuliatorius yra iġsikrovňs, tam tikromis sŃlygomis transporto 

priemonǟ automatiġkai Ǳkrauna 12 V akumuliatoriȎ, kad uģtikrintȎ 

transporto priemonǟs uģvedimŃ. Baigus ǱkrovimŃ ġi funkcija bus 

automatiġkai iġjungta. 

Pastaba: sistema sustabdys ǱkrovimŃ, jei yra gedimas, jei automobilis 
uģvedamas arba jei jis Ǳkraunamas iġoriniu Ǳrenginiu. 

Pastaba: po iġmaniojo Ǳkrovimo vaģiavimo nuotolis sumaģǟs. 

Pastaba: Iġmaniojo Ǳkrovimo funkcija sustabdoma, kai aukġtos 
Ǳtampos akumuliatoriaus SOC yra ģemas. 

Pastaba: Ǳjungus ġiŃ funkcijŃ variklis neuģsiveda. 

1 
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ǰkrovimo ir iġkrovimo vadovas* 
 

1 

Prieġ Ǳkraunant reikia patikrinti, ar Ǳvado, lizdo ir laido 

bȊklǟ yra tinkama.  

Prieġ pradedant naudoti Ǳkrovimo ǱrenginǱ, Ǳkrovimo 

jungtǱ reikia prijungti prie Ǳkrovimo Ǳvado korpuse. 

 
ǰkrovimo metu maitinimo sistemos paleidimo operacijos 

neleidģiamos. 

 
ǰkrovimo metu aplinkiniams draudģiama liestis prie 

transporto priemonǟs ir maitinimo Ǳrenginio. 

Sugedus Ǳkrovimo stotelei, nedelsdami praneġkite 

atitinkamam specialistui, o operatorius negali 

tvarkyti jos be leidimo.  

Po Ǳkrovimo pirmiausia iġjunkite Ǳkrovimo ǱrenginǱ ir 

atrakinkite transporto priemonň, tada atjunkite Ǳkrovimo 

jungtǱ nuo transporto priemonǟs kǟbulo ir uģdarykite 

Ǳkrovimo prievado dureles bei Ǳkrovimo prievado 

dangtelǱ ant kǟbulo. 

ǰkrauti galima ir lietingomis dienomis, taļiau iġimant ir 

Ǳdedant Ǳkrovimo ir Ǳkrovimo prievadŃ turi bȊti 

naudojamos nuo lietaus apsauganļios priemonǟs. 

Esant ekstremalioms oro sŃlygoms, pvz., audrai , 

ǱkrovimŃ reikia nutraukti . 

 

Niekada nenaudokite didelio galingumo vandens 

pistoleto valymui Ǳkrovimo prievado srityje. 

 

 
Transporto priemonǟs Ǳkrovimas namuose  

Nors jȊsȎ MG yra aprȊpintas lǟto Ǳkrovimo jungtimi, bȊtina su kvalifikuotu 

elektriku patikrinti, ar namȎ infrastruktȊra bus pritaikyta Ǳkrovimo Ǳrangai. 
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ǰkrovimo stotelǟ 

ǰvairios bendrovǟs tiekia ir Ǳrengia Ǳkrovimo polius jȊsȎ nuosavybǟje, o 

MG primygtinai reikalauja, kad Ǳrengimo paslaugŃ teiktȎ tik patikimi 

tiekǟjai ir montuotojai. Kvalifikuotam specialistui neǱrengus tinkamos 

Ǳrangos, gali bȊti perkrautos grandinǟs ir kilti gaisras. 

 
ǰkrovimo namuose vadovas  

Naudokite tik sertifikuotŃ, patvirtintŃ ǱrangŃ. Naudokitǟs tik 

kvalifikuotȎ tiekǟjȎ ir montuotojȎ paslaugomis. 

Kai aukġtos Ǳtampos akumuliatorius visiġkai Ǳkrautas, iġtraukite 

Ǳkrovimo kiġtukŃ iġ transporto priemonǟs lizdo. Jei reikia nutraukti 

transporto priemonǟs ǱkrovimŃ, pirmiausia atjunkite maitinimo ġaltinǱ, 

tada atjunkite Ǳkrovimo kiġtukŃ. 

NIEKADA neleiskite vandeniui ar skysļiams patekti Ǳ ǱkroviklǱ ar 

transporto priemonǟs Ǳkrovimo lizdus. 

NIEKADA nenaudokite paģeistȎ Ǳkrovimo poliȎ, Ǳrangos ar kiġtukiniȎ lizdȎ. 

Nedelsiant nutraukite ǱkrovimŃ, jei pastebǟsite kŃ nors neǱprasto, 

pvz.: uģuosite degǟsiȎ kvapŃ ar pamatysite kibirkġtis 

VISADA laikykitǟs su Ǳkrovimo Ǳranga pateiktȎ naudojimo instrukcijȎ. 

 
ǰkrovimo operacijos Ǳtaka specialioms gyventojȎ grupǟms 

Aukġtos Ǳtampos Ǳkrovimo Ǳranga gali sukelti 

stiprius elektromagnetinius trikdģius, dǟl kuriȎ 

gali kilti elektroniniȎ medicinos prietaisȎ veikimo 

problemȎ. 

Jei naudojate medicininius elektros prietaisus, tokius kaip ġirdies stimuliatoriai 

ar kardioverteriniai defibriliatoriai (ICD) , pasitarkite su gydytoju, ar 

elektromobilio Ǳkrovimas ar iġkrovimas turǟs Ǳtakos prietaiso veikimui. Kai 

kuriais atvejais Ǳkroviklio skleidģiamos elektromagnetinǟs bangos gali rimtai 

paveikti medicininio elektrinio prietaiso veikimŃ. 

Pastaba: kai automobilis neprijungtas prie Ǳkrovimo taġko ir , 
Ǳspǟjimai dǟl medicininiȎ prietaisȎ neskelbiami. Asmenims, 
turintiems ġirdies stimuliatoriȎ arba kardioverterǱ-
defibriliatoriȎ, vairuoti arba vaģiuoti automobiliu yra visiġkai 
saugu . 
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ǰkrovimo prievadas (Euro standartas) ǰkrovimo prievadas (JAV standartas) 

 1  
 

 

1 Lǟtas Ǳkrovimo prievadas 

2 ǰkrovimo prievado dangtelis 

1 Lǟtas Ǳkrovimo prievadas 

2 ǰkrovimo prievado dangtelis 

ǰkrovimo prievado durelǟs 

ǰkrovimo prievado durelǟs yra automobilio galinǟje kairǟje pusǟje ir 

yra prijungtos prie centrinio valdymo uģrakto sistemos. Paspauskite deġinň 

dureliȎ pusň, kad jas atidarytumǟte, kai automobilis atrakintas. 
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ǰkrovimo prievado dangtelis  

Ġvelniai atlaisvinkite laikantǱjǱ spaustukŃ, kad atidarytumǟte Ǳkrovimo 

prievado dangtelǱ. 

ǰkrovimo prievado elektroninis uģraktas 

ǰkrovimo prievadas turi elektroninio uģrakto funkcijŃ, kad Ǳkrovimo 

metu Ǳkrovimo jungtis nebȊtȎ netyļia iġtraukta. ǰkǟlus Ǳkrovimo jungtǱ Ǳ 

Ǳkrovimo prievadŃ, joje esantis elektroninis uģraktas bus uģrakintas 

pagrindiniu valdymo jungikliu. Tokiu atveju neiġimkite Ǳkrovimo 

jungties jǟga, kad jos nesugadintumǟte. JŃ reikia iġtraukti atrakinus 

transporto priemonň. 

ǰkrovimo prievado uģrakto atlaisvinimas rankiniu bȊdu  

 

 
Atidarykite prieigos angŃ kairǟje bagaģinǟs apdailos plokġtǟje, kad 

atsidarytȎ atviras Ǳkrovimo prievado elektroninio uģrakto laidas. Bet 

kokiomis aplinkybǟmis, jei automatinǟ elektroninio Ǳkrovimo prievado 

uģrakto atrakinimo funkcija nepavyksta, patraukite atlaisvinimo laidŃ, kad 

atrakintumǟte elektroninǱ Ǳkrovimo prievado uģraktŃ. 
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ǰkrovimo identifikacinis  numeris * 
1 kintamosios srovǟs Ǳkrovimo identifikavimo etiketǟ 

Identifikavimo etiketǟ ant lǟto Ǳkrovimo rinkinio  
 1  

ǰkrovimo identifikacinǟs etiketǟs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ǰkrovimo atsargumo priemonǟs 

Prievadas  
1 kintamosios srovǟs Ǳkrovimo identifikacinǟ etiketǟ 

Atidarň Ǳkrovimo prievado dureles, patikrinkite ant dangtelio esantǱ Ǳkrovimo identifikavimo simbolǱ. Patikrinkite Ǳkrovimo kiġtuko identifikacinň etiketň ant 

Ǳkrovimo kupiȊros. Patikrinň, ar sutampa Ǳkrovimo identifikatoriaus etikeļiȎ raidiniai simboliai, pereikite prie kito Ǳkrovimo etapo. 
Pastaba: Naudojant Ǳkrovimo kiġtukŃ su nesuderintais identifikatoriȎ 
simboliais kyla gedimo, gaisro ar suģalojimo ir pan. rizika. 

Elektros Ǳkrovimo identifikavimo etikeļiȎ simboliȎ lentelǟ* 
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Maitinimo tipas KonfigȊracija Priedo tipas ǰtampos diapazonas Identifikatorius 

 
AC 

 
5 kaiġļiai 

 
ǰkrovimo prievadas 

 
Ò480V 
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ǰkrovimo operacija 
Pastaba: Jei bet kuriuo Ǳkrovimo proceso metu  

1 

Naudokite kintamosios srovǟs Ǳkrovimo pultŃ 
 

1 Iġjungň paleidimo jungiklǱ, uģdarykite visas duris. 

2 Atidarykite Ǳkrovimo prievado dureles ir Ǳkrovimo prievado 
dangtelǱ. 

3 ǰkiġkite Ǳkrovimo kiġtukŃ. Uģrakinkite transporto priemonň. 

4 Baigň ǱkrovimŃ, atrakinkite transporto priemonň ir tada atjunkite 

Ǳkrovimo kiġtukŃ nuo transporto priemonǟs. 

5 ǰsitikinkite, kad Ǳkrovimo prievade nǟra ġiukġliȎ ar paġaliniȎ daiktȎ, 

tada paeiliui uģdarykite Ǳkrovimo prievado dangtelǱ ir Ǳkrovimo 

prievado dureles. 

norǟdami patikrinti Ǳkrovimo bȊklň, perjunkite transporto 
priemonǟs maitinimo sistemŃ Ǳ ON padǟtǱ. aukġtos Ǳtampos 
akumuliatoriaus Ǳkrovimo bȊklǟ bus rodoma prietaisȎ skyde 
esanļiame praneġimȎ centre. 

ǰkrovimas gyvenamosiose patalpose  

Norǟdami naudotis Ǳkrovimo funkcija, vadovaukitǟs toliau pateiktais nurodymais: 

1 Iġjungň paleidimo jungiklǱ, uģdarykite visas duris. 

2 Atidarykite Ǳkrovimo prievado dureles ir Ǳkrovimo prievado 
dangtelǱ. 

3 Lǟto Ǳkrovimo kiġtuko rankenŃ prijunkite prie lǟto Ǳkrovimo 

prievado ant automobilio kǟbulo. 

4 Lǟto Ǳkrovimo kiġtukŃ prijunkite prie buitinio elektros tinklo. 
Uģrakinkite transporto priemonň. 

5 Baigň ǱkrovimŃ, iġjunkite maitinimŃ, atrakinkite transporto 
priemonň, atjunkite kiġtukŃ nuo transporto priemonǟs ir tada 

buitinǱ kiġtukŃ. 

6 ǰsitikinkite, kad Ǳkrovimo lizde nǟra ġiukġliȎ ar paġaliniȎ medģiagȎ, 
tada paeiliui uģdarykite Ǳkrovimo lizdo dangtelǱ ir Ǳkrovimo lizdo 

dureles. 

Uģtikrinkite, kad prie jȊsȎautomobilio bȊtȎ jungiami tik 

IEC61851 ir IEC 62196 standartus atitinkantys Ǳkrovimo taġkai. 

SVARBU 
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 (1 Pastaba: Jei bet kuriuo Ǳkrovimo proceso metu  norǟtumǟte 

patikrinti Ǳkrovos bȊklň, Ǳjunkite transporto priemonǟs maitinimo 
sistemŃ Ǳ ON padǟtǱ. aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus Ǳkrovos 
bȊklǟ bus rodoma prietaisȎ skyde esanļiame praneġimȎ 
centre.  

Pastaba: Jei Ǳkrovimo metu transporto priemonǟ atrakinama, 
Ǳkrovimas bus sustabdytas. ǰkrovimas bus atnaujintas, kai transporto 
priemonǟ bus vǟl uģrakinta. Jei uģrakinus transporto priemonň 
Ǳkrovimas automatiġkai neatsinaujina, gali prireikti iġtraukti ir vǟl 
Ǳdǟti Ǳkrovimo kabelǱ. 

 
ǰkrovimo informacija 

ǰkrovimo proceso pradģioje informacija apie ǱkrovimŃ bus rodoma 

prietaisȎ paketo praneġimȎ centre. 

 
Iġlyginamasis Ǳkrovimas 

Iġlyginamasis Ǳkrovimas reiġkia, kad po Ǳprasto Ǳkrovimo proceso 

akumuliatoriaus valdymo sistema Ǳjungia reģimŃ, kuriuo bando iġlyginti 

kiekvieno akumuliatoriaus elemento ǱkrovŃ, kad bȊtȎ uģtikrintas 

bendras aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus paketo veikimas. 



39 

NURODYMAI PRIEĠ NAUDOJANT TRANSPORTO PRIEMONŇ 
 

 

ǰkrovimo laikas  

Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ pakuotǟs Ǳkrovimo laikas yra susijňs su daugeliu veiksniȎ, pavyzdģiui, elektros srove, Ǳkrovimo reģimu, aplinkos 

temperatȊra ir Ǳkrovimo Ǳrenginio galia. 

ǰkrovimo laiko lentelǟ 

 

 
 
 
 

 
Lǟtas Ǳkrovimas 

 

 
Elektros 
energija 

gyventojams 

 
Nuo Ǳspǟjimo apie ģemŃ 
Ǳkrovos lygǱ iki 100 % 
Ǳkrovos praeina beveik 

12,5 valandos. 

 
Nuo Ǳspǟjimo apie ģemŃ 
Ǳkrovos lygǱ  iki100 % ir 
iġlyginimo praeina beveik 

14,5 val. 

Prieġ pirmŃ kartŃ 
panaudojant ilgai 
stovǟjusiŃ transporto 

priemonň, 
iġlyginamasis Ǳkrovimas 
uģtrunka apie 15 
valandȎ. 

Kintamosios srovǟs 
Ǳkrovimo stotelǟ 

(vienfazǟ galia, apie 6,6 
kW) 

Nuo Ǳspǟjimo apie ģemŃ 
Ǳkrovos lygǱ iki 100 % 
uģtrunka beveik 3,7 

val. 

Nuo Ǳspǟjimo apie ģemŃ 
Ǳkrovos lygǱ iki 100 % ir 
iġlyginimo praeina beveik 

5,7 val. 

Prieġ pirmŃ kartŃ 
panaudojant ilgai 
stovǟjusiŃ transporto 

priemonň, 
iġlyginamasis Ǳkrovimas 
uģtrunka apie 6 

valandas. 

Pastaba: nurodytas laikas yra tik orientacinio pobȊdģio. 

Pastaba: gavus ǱspǟjimŃ apie ģemŃ Ǳkrovos lygǱ, Ǳsijungia Ǳspǟjamoji lemputǟ prietaisȎ skydelyje, o visiġkai Ǳkrautas reiġkia, kad aukġtos 
Ǳtampos akumuliatoriaus baterija prietaisȎ pakuotǟje rodo 100 %.  

Å Esant ģemai temperatȊrai, Ǳkrovimo laikas pailgǟja; Å Jei iġlyginamasis Ǳkrovimas nebuvo atliktas ilgŃ laikŃ, reikiamas 

Ǳkrovimo laikas bus pratňstas. 
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Å Prieġ pradedant naudoti automobilǱ po ilgo saugojimo ar nenaudojimo 

laikotarpio, reikia atlikti lyginimo mokestǱ. Tokiais atvejais Ǳkrovimo 

laikas pailgǟja; 

Å Atnaujinus valdiklǱ, Ǳkrovimo laikas gali bȊti pratňstas . 

 
Iġkrovimas 

Automobilyje Ǳrengta iġkrovimo funkcija, ji gali konvertuoti aukġtos 

Ǳtampos nuolatinǟs sroves akumuliatoriaus pakuotǟje esanļiŃ aukġtos 

Ǳtampos energijŃ Ǳ buitinň kintamosios srovǟs energijŃ. 

ĠiŃ iġkrovimo funkcijŃ galima realizuoti naudojant iġkrovimo rinkinǱ. 

Pastaba: naudotojai turi galimybň Ǳsigyti iġkrovimo rinkinǱ iġ 
Ǳgaliotojo MG autorizuoto atstovo . 

Norǟdami naudoti iġkrovimo funkcijŃ, vadovaukitǟs toliau pateiktais 

nurodymais: 

1 Atrakinkite transporto priemonň ir prieikite prie kintamosios srovǟs 
Ǳkrovimo prievado (Ǳkrovimo prievadas yra ir iġkrovimo 

prievadas). 

2 ǰkiġkite iġkrovimo jungtǱ Ǳ iġkrovimo prievado lizdŃ. Visiġkai prijungus 

iġkrovimo prievado indikatorius uģsidegs mǟlynai. 

3 ǰeikite Ǳ informacijos ir pramogȎ ekranŃ, Ǳsitikinkite, kad nustatyta 
iġkrovos galios riba. Nustatň paspauskite iġkrovos pradģios 

mygtukŃ, elektroninis uģraktas uģfiksuos iġkrovos jungtǱ ir 

transporto priemonǟ pereis Ǳ iġkrovos bȊsenŃ. Ġiuo metu 

nebandykite atjungti iġkrovimo jungties naudodami jǟgŃ, tai 

sugadins uģrakto mechanizmŃ. 

4 Naudotojas gali spustelǟti iġkrovos sustabdymo mygtukŃ 

informacinio ir pramoginio ekrano ekrane, kad sustabdytȎ iġkrovŃ, 

arba sustabdyti iġkrovŃ po to, kai galia iġkraunama iki nustatytos 

ribinǟs vertǟs. Tuo metu elektroninis uģraktas automatiġkai 

atsilaisvins ir iġkrovimo jungtǱ bus galima atjungti. 

5 ǰsitikinkite, kad Ǳ Ǳkrovimo prievadŃ nepateko jokiȎ ġiukġliȎ ar 

paġaliniȎ medģiagȎ, uģdǟkite Ǳkrovimo prievado dangtelǱ ir 

uģdarykite Ǳkrovimo vietos dureles. 

Pastaba: kai pramogȎ ekranǟlyje rodoma, kad dabartinis 
akumuliatoriaus SOC yra 0, iġkrovimo operacijos atlikti neleidģiama. 
Pirmiausia Ǳkraukite, o tada iġkraukite. 

Pastaba: Pradǟjus krauti, jei pramogȎ ekranas iġsijungia, 
automobilis vis tiek iġlaikys iġkrovimo bȊsenŃ. 
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Pastaba: Dabartinǟ maitinimo bȊsena ir galimas vaģiavimas 
1 diapazonas gali bȊti rodomi prietaisȎ skydelyje.  

Pastaba: Vykstant iġkrovimo procesui, naudotojas vis dar gali 
nustatyti iġkrovimo galios iġjungimo taġkŃ. 

Pastaba: iġkrovimo metu transporto priemonǟs negalima perjungti 
Ǳ "READY" reģimŃ. 

Pastaba: Naudojant iġkrovimo funkcijŃ, sumaģǟs transporto 
priemonǟs vaģiavimo nuotolis. 

 

Å iġkrovimo 

jungties bȊklň. 

Å
iġkrovimo jungties srities ir iġkrovimo 

jungties nuo vandens, lietaus ar sniego. 

Å Jei iġkrovimo proceso metu atsiranda neǱprastȎ reiġkiniȎ, tokiȎ 

kaip specifinis kvapas, dȊmȎ iġsiskyrimas ar perkaitimas ir t. t., 

elektros grandinň PRIVALOMA nedelsiant atjungti ir 

sustabdyti iġkrovimo operacijŃ. 

SVARBU 
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Informacij a apie akumuliatoriȎ saugumŃ 
Akumuliatoriai kelia potencialiŃ rizikŃ, todǟl 

eksploatuojant ir atliekant techninň prieģiȊrŃ bȊtina 

imtis atitinkamȎ apsaugos priemoniȎ! 

Dirbant su akumuliatoriais bȊtina naudoti tik 

tinkamus Ǳrankius ir tinkamas apsaugos 

priemones ! 

AkumuliatoriȎ techninǟs bȊklǟs prieģiȊrŃ turi 

atlikti tik asmenys, turintys patvirtintŃ sertifikatŃ, 

specialiȎ ģiniȎ apie akumuliatorius ir tinkamŃ saugos 

mokymŃ! 

Nesilaikant bet kurio iġ aukġļiau pateiktȎ ǱspǟjimȎ, 

gali Ǳvykti sunkus nelaimingas atsitikimas arba net 

mirtis!  

Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ paketas  

Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ blokŃ sudaro keli liļio baterijos 

elementai ir aukġtos Ǳtampos laidȎ pluoġtas. 

Å Aukġtos Ǳtampos sauga: Aukġtos Ǳtampos sistemomis gali naudotis 

tik kvalifikuoti darbuotojai - Mirties pavojus. NEBANDYKITE 

ardyti bet kurios aukġtos Ǳtampos ar akumuliatoriaus sistemos 

vietos ir tinkamai apmokyti 

specialistai, prieġ pradǟdami dirbti su aukġtos Ǳtampos sistema 

arba ġalia jos, privalo laikytis izoliacijos saugos priemoniȎ. 

Savavaliġkas ġalinimas gali uģterġti, pakenkti ir sunaikinti 

aplinkŃ. Grieģtai draudģiama trumpai sujungti akumuliatoriaus 

teigiamŃjǱ ir neigiamŃjǱ polius, prieġingu atveju atsiras stipri 

srovǟ ir aukġta temperatȊra, dǟl to bus suģaloti ģmonǟs ar net kils 

gaisras. Kadangi akumuliatoriaus teigiamasis ir neigiamasis poliai 

yra atviri plastikinǟje apsauginǟje Ǳmautǟje, montuojant ir jungiant 

akumuliatoriaus sistemŃ reikia imtis atitinkamȎ saugos 

priemoniȎ, kad bȊtȎ iġvengta trumpojo jungimo. Dǟl neteisingȎ 

elektriniȎ jungļiȎ akumuliatorius naudojimo metu gali perkaisti. 

Å Transportas: Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriai priskiriami 9 

kategorijos pavojingiems kroviniams ir turi bȊti gabenami 

transporto priemone, turinļia teisň gabenti 9 kategorijos 

pavojingus krovinius. 

Å Saugojimas: Akumuliatoriai turi bȊti laikomi kambario 

temperatȊroje ir sausoje aplinkoje. Jos turi bȊti laikomos atokiau nuo 

pavojingȎ zonȎ ir objektȎ, pavyzdģiui, degiȎ medģiagȎ, ġilumos ġaltiniȎ 

ir vandens ġaltiniȎ. 
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Å Perdirbimas: Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriai turi bȊti perdirbami NEGALIMA prievarta iġkrauti, iġspausti, pradurti ar sudeginti 

Autorizuoto serviso remonto dirbtuvǟs arba oficialiai akumuliatoriȎ.  1  
patvirtintos iġmontavimo priemonǟs. 

 
12V akumuliatorius  

NEBANDYKITE ardyti ar modifikuoti be leidimo. 

NEGALIMA trumpai sujungti arba pakeisti teigiamȎ ir neigiamȎ gnybtȎ. 

Laikykite atokiau nuo vaikȎ. 

NENAUDOKITE baterijȎ, turinļiȎ paģeidimȎ, nuotǟkio ar iġsiplǟtimo 

poģymiȎ. 

NENUSTATYKITE akumuliatoriaus pakreipti ar apversti. 

 
Neġiojamosios baterijos (mygtukinǟs, 
cilindrinǟs, Ǳmontuotos baterijos ir kt.) 

Baterijas laikykite atokiau nuo vaikȎ, o jas prarijň nedelsdami kreipkitǟs Ǳ 

gydytojŃ. 

NEGALIMA trumpojo jungimo ar atvirkġtinio poliġkumo akumuliatoriȎ 

jungimo. 

NENORIME ardyti akumuliatoriaus. Sugedusius arba iġsikrovusius 

akumuliatorius reikia iġimti iġ transporto priemonǟs arba prietaiso ir 

iġmesti pagal vietos Ǳstatymus arba atiduoti Ǳ profesionaliŃ perdirbimo 

Ǳmonň. 

NEGALIMA maiġyti skirtingȎ tipȎ akumuliatoriȎ. 

NEDUOKITE akumuliatoriaus veikti aukġtesnǟje nei 155 ÁC 

temperatȊroje. Visada laikykite atokiau nuo ugnies. 

NEBANDYKITE lituoti tiesiai prie akumuliatoriaus poliȎ ar gnybtȎ. 

AkumuliatoriȎ laikykite ir montuokite originalioje pakuotǟje arba 

vietoje, kad iġvengtumǟte bet kokios iġorinio trumpojo jungimo 

galimybǟs. 

NElaikykite akumuliatoriaus elektrostatinio iġlydģio (ESD) maiġelyje 

arba putose. 

NElaikykite akumuliatoriȎ ant metaliniȎ pavirġiȎ ir visada Ǳsitikinkite, 

kad yra tinkama izoliacija. Laikydami nekraukite akumuliatoriȎ vienas 

ant kito ir nemaiġykite akumuliatoriȎ tipȎ. 



 

 

 



 

 

Trumpas Ǳvadas Ǳ transporto priemonň 

Funkcijos    2  
PrietaisȎ paketas 47 

ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai 56 

Ģibintai ir jungikliai 71 

Priekinio stiklo valytuvai ir plovikliai 78 

Klaksonas 81 

Galinio vaizdo veidrodģiai 82 

Langai 88 

Stoglangis* 91 

Saulǟs skydelis 97 

Interjero apġvietimas 98 

Elektros lizdas 101 

Mobiliojo telefono belaidis Ǳkrovimas* 103 

Saugojimo Ǳrenginiai 105 
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GǟrimȎ laikiklis 108 
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PrietaisȎ skydelis  

PrietaisȎ informacinio ekrano veikimas  

2 Ilgai paspauskite kvadratinǱ valdymo mygtukŃ, esantǱ deġinǟje vairo 

pusǟje ( 2 ), kad iġ naujo nustatytumǟte. 

Galima rodyti praneġimȎ centro funkcijas  2  
pasirinkus daugiafunkcinio vairo deġinǟje pusǟje esanļius 

mygtukus, kaip nurodyta toliau: 

 

 

1 kortelǟ praneġimai gali bȊti perjungti  

mygtuku ( 1 ) ant vairo. 
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PrietaisȎ paketas - A tipas (PHEV)(*) 
 

Pastaba: prietaisȎ paketas turi kelis rodymo reģimus, kuriuos galima nustatyti pramogȎ ekrane.  
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1 Kairǟ pusǟ 

Rodoma tokia informacija, kaip navigacija ir aktyvioji sauga. 

2 ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai 

Iġsamesnǟs informacijos rasite ġio skyriaus skyriuje "ǰspǟjamosios 

lemputǟs ir indikatoriai". 

3 Transporto priemonǟs greitis 

4 Deġinioji pusǟ 

Rodoma informacija apie gedimus, bȊsenos centras, esama rida, 

sukaupta rida, maitinimo centras, navigacija, multimedija, "Bluetooth" ir 

t. t. RodymŃ galima nustatyti transporto priemonǟs nustatymuose, 

esanļiuose pramogȎ ekrane. 

5 Variklio auġinimo skysļio temperatȊra 

6 Laikas 

7 PavarȎ ekranas 

8 HEV reģimas 

9 Vaģiavimo reģimas* 

10 Sukimosi greitis 

11 Galios matuoklis 

12 Maitinimo sistemos bȊsena 

13 KERS lygis (regeneracinio stabdymo sistemos lygǱ) 

Iġsamesnǟs informacijos rasite skyriuje "Uģvedimas ir vaģiavimas". 

14 Likňs vaģiavimo atstumas 

15 DegalȎ matuoklis ir degalȎ vaģiavimo nuotolis 
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PrietaisȎ paketas - B tipas (degalai )(*) 
 

Pastaba: prietaisȎ paketas turi kelis rodymo reģimus, kuriuos galima nustatyti pramogȎ ekrane.  
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1 Kairǟ kortelǟ 

Rodoma tokia informacija, kaip navigacija ir aktyvioji sauga. 

2 ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai 

Iġsamesnǟs informacijos rasite ġio skyriaus skyriuje "ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai". 

3 Transporto priemonǟs greitis 

4 Deġinioji kortelǟ 

Rodoma informacija apie gedimus, sveikatos centras, esama rida, sukaupta rida, navigacija, multimedija, "Bluetooth" telefonas ir kt. Kortelǟs rodinǱ galima nustatyti 

transporto priemonǟs nustatymai pramogȎ ekrane.⁹ 

5 Variklio auġinimo skysļio temperatȊra 

6 Laikas 

7 Vaģiavimo reģimas* 

8 PavarȎ ekranas 

9 Sukimosi greitis 

10 DegalȎ matuoklis ir degalȎ vaģiavimo nuotolis 
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PrietaisȎ paketas - C tipas (HEV)(*) 

 

 

 

 
 
Pastaba: prietaisȎ paketas turi kelis rodymo reģimus, kuriuos galima nustatyti pramogȎ ekrane . 
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1 Kairǟ kortelǟ 

Rodoma tokia informacija, kaip navigacija ir aktyvioji sauga. 

12 DegalȎ matuoklis ir degalȎ vaģiavimo nuotolis 

 2  
2 ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai 

Iġsamesnǟs informacijos rasite ġio skyriaus skyriuje 

"ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai". 

3 Transporto priemonǟs greitis 

4 Deġinioji kortelǟ 

Rodo informacijŃ apie gedimus, sveikatos centrŃ, esamŃ ridŃ, 

sukauptŃ ridŃ, navigacijŃ, multimedijŃ ir kt. Kortelǟs rodymŃ galima 

nustatyti per Vehicle Settings (transporto priemonǟs nustatymai) 

pramogȎ ekrane. 

5 Laikas 

6 Galios matuoklis 

7 Regeneracijos lygis 

8 HEV reģimas 

9 Vaģiavimo reģimas 

10 Maitinimo sistemos bȊsena 

11 PavarȎ ekranas 
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PrietaisȎ paketas - D tipas (HEV)(*) 
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1 Transporto priemonǟs greitis 

2 ǰspǟjamieji ģibintai ir indikatoriai 

ǰspǟjamasis praneġimas 

ǰspǟjamasis praneġimas rodomas prietaisȎ pakete 

Ģr. ġio skyriaus skyriȎ "ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai". per iġġokantǱ langŃ, daugiausia Ǳskaitant: 
2 

iġsamiŃ informacijŃ. 

3 PavarȎ dǟģǟs esamas bǟgis 

4 Energijos srautas 

5 DegalȎ matuoklis ir degalȎ vaģiavimo nuotolis 

6 Variklio auġinimo skysļio temperatȊra 

7 Regeneracijos lygis 

8 ApsukȎ ekranas 

9 Vaģiavimo reģimas 

10 HEV reģimas 

11 Maitinimo sistemos bȊsena 

Å Veikimo instrukcijos 

Å Sistemos bȊsenos uģklausos 

Å Sistemos gedimo Ǳspǟjimas 

Gedimo prieģasties ir tinkamȎ sprendimȎ ieġkokite vadovaudamiesi 

teksto raginimais arba atitinkamuose valdymo sistemos skyriuose. 
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ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai  

Kai atitinkama sistema yra darbinǟs bȊsenos arba jei sistemoje yra kokiȎ nors gedimȎ, Ǳspǟjamoji lemputǟ ir (arba) indikatorius 
bȊti prietaiso ekrane. Priklausomai nuo gedimo/sistemos, gali pasigirsti Ǳspǟjamasis signalas ir (arba) praneġimas.  

Atidģiai perskaitykite ġias instrukcijas, kad suprastumǟte atitinkamȎ ǱspǟjamȎjȎ lempuļiȎ ir indikatoriȎ reikġmň. Gedimo atveju laiku imkitǟs atitinkamȎ 

priemoniȎ ir kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ dǟl remonto. 

Pavadinimas  Ikona  Pastaba  

 
ArtimȎjȎ ġviesȎ indikatorius 

 

 

 
ArtimȎjȎ ġviesȎ ģibintai yra Ǳjungti. 

 
TolimȎjȎ ġviesȎ indikatorius 

 

 

 
TolimȎjȎ ġviesȎ ģibintai yra Ǳjungti. 

Automatinis tolimȎjȎ ġviesȎ 
indikatorius* 

 

 

 
ǰjungtos iġmaniosios tolimosios ġviesos. 

 
GabaritiniȎ ģibintȎ indikatorius 

 

 

 
ǰjungti gabaritiniai ģibintai. 
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GaliniȎ rȊko ģibintȎ indikatorius 

 

 

 
ǰjungti galiniai rȊko ģibintai. 

Priekinio rȊko ģibinto 
indikatorius* 

 

 

 
ǰjungti priekiniai rȊko ģibintai. 

 
 

 
Krypties indikatoriaus 
lemputǟ 

 

 

 

Kai mirksi kairǟs arba deġinǟs pusǟs posȊkio lemputǟ, mirksi ir atitinkamos 

pusǟs posȊkio rodiklio lemputǟ. Jei Ǳjungti avariniai Ǳspǟjamieji ģibintai, vienu metu 

mirksi abu posȊkio rodikliai. 

Jei kuri nors krypties kontrolinǟ lemputǟ prietaisȎ bloke mirksi labai greitai, tai 

reiġkia, kad perdegǟ atitinkamos pusǟs posȊkio lemputǟ. 

 

 
Oro pagalvǟs Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ Ǳsiģiebia arba , tai reiġkia apsauginiȎ oro pagalviȎ arba saugos dirģo 

gedimŃ. Sustabdykite automobilǱ , kai tai padaryti bus saugu, ir iġjunkite variklǱ. 

Gali kilti rizika, kad Ǳvykus avarijai apsauginiȎ oro pagalviȎ sistema arba 

saugos dirģas tinkamai nesuveiks. 

ǰspǟjamoji lemputǟ 
"Neprisisegtas saugos 
dirģas 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega arba mirksi, tai reiġkia, kad uģimtos priekinǟs arba galinǟs 

sǟdynǟs saugos dirģas yra neuģsegtas. 
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Apsaugos nuo vagystǟs 
sistemos Ǳspǟjamoji 
lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, neaptiktas galiojantis raktas; tokiu atveju 

naudokite tinkamŃ raktŃ arba Ǳstatykite iġmanȎjǱ raktŃ Ǳ alternatyviŃ uģvedimo 

padǟtǱ. Iġsamesnǟs informacijos rasite skyriuje "Alternatyvus uģvedimo bȊdas", 

skyriuje "Uģvedimas ir vaģiavimas". 

 
PadangȎ slǟgio 
stebǟjimo sistemos ( 
TPMS ) Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad padangȎ slǟgis yra ģemas. Patikrinkite 

padangȎ slǟgǱ. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, o po kurio laiko lieka Ǳjungta, tai reiġkia, kad Ǳvyko sistemos 

gedimas. 

 
 
 
 
 

 
Elektrinio vairo stiprintuvo 
sistemos ( EPS ) Ǳspǟjamoji 
lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad elektrinio vairo stiprintuvo sistema turi 

bendrŃ gedimŃ ir jos veikimas yra sumaģǟjňs. Jei ġi lemputǟ vis tiek uģsidega iġ 

naujo uģvedus automobilǱ ir trumpai pavaģiavus, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad elektrinis vairo stiprintuvas turi bendrŃ 

gedimŃ, susijusǱ su vairo padǟties kampu. Jei ġi lemputǟ vis tiek uģsidega iġ naujo 

uģvedus automobilǱ ir trumpai pavaģiavus, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad elektrinio vairo stiprintuvo sistema patyrǟ 

rimtŃ gedimŃ, dǟl kurio gali bȊti sunku valdyti vairŃ. Sustabdykite , kai tai padaryti 

bus saugu, iġjunkite variklǱ ir skubiai kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 
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Dinaminǟs stabilumo 
kontrolǟs / traukos kontrolǟs 
sistemos Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad sugedo dinaminio stabilumo kontrolǟs 

ir (arba) sukibimo kontrolǟs sistema. 

Jei vaģiuojant ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad sistema veikia ir padeda 

vairuotojui. 

Dinaminis stabilumo 
kontrolǟs / traukos 
kontrolǟs sistemos 
iġjungimo Ǳspǟjamoji 
lemputǟ 

 

 

 
Dinaminio stabilumo kontrolǟs / traukos kontrolǟs sistema iġjungta. 

 
 

 
Nusileidimo nuo kalno 
kontrolǟs ( HDC ) Ǳjungimo / 
gedimo kontrolinǟ lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad HDC sistema pereina Ǳ budǟjimo reģimŃ. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad sistemŃ ġiuo metu valdo HDC. 

 

 

 
HDC atitinkama sistema nepavyko. 

AUTO HOLD Sistemos bȊsenos 
indikatoriaus lemputǟ 

 

 

 
Veikia AUTO HOLD sistema, padedanti vairuotojui. 
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Elektrinio stovǟjimo stabdģio ( 
EPB ) sistemos kontrolinǟ 
lemputǟ* 

 

 

Jei ġi lemputǟ ġvieļia, tai reiġkia, kad EPB Ǳjungtas. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai rodo, kad transporto priemonǟ yra statoma ant nuolydģio su 

per dideliu kampu arba elektroninǟ stovǟjimo stabdģiȎ sistema yra sugedusi. Tokiu 

atveju praġome pastatyti transporto priemonň ant tinkamos saugios kelio vietos. 

Elektrinio stovǟjimo 
stabdģio ( EPB ) sistemos 
gedimo indikatoriaus 
lemputǟ* 

 

 

 
Tai rodo, kad EPB sistemoje yra gedimas. 

StabdģiȎ sistemos gedimo 
indikatoriaus lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad stabdģiȎ sistema sugedo, sustabdykite 

automobilǱ ir iġjunkite jǱ, kai tai padaryti bus saugu. 

 
ABS gedimo 
indikatoriaus lemputǟ 

 

 

Neveikia stabdģiȎ antiblokavimo sistema. 

Jei vaģiuojant ǱvyktȎ ABS gedimas, ABS funkcija bus iġjungta, o Ǳprastas 

stabdymas vis dar bus galimas. 

 
Ģemos Ǳtampos 
akumuliatoriaus Ǳkrovimo 
sistemos gedimo indikatoriaus 
lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega uģvedus automobilǱ, tai reiġkia, kad sugedo ģemos 

Ǳtampos akumuliatoriaus Ǳkrovimo sistema. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad akumuliatoriaus Ǳtampa yra ģema, prietaisȎ 

skydelyje pasirodys raginamasis praneġimas. Tuomet sistema apribos veikimŃ 

arba iġjungs kai kuriuos elektros prietaisus, uģveskite transporto priemonň, kad 

bȊtȎ Ǳkrautas ģemos Ǳtampos akumuliatorius. 
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Variklio auġinimo skysļio 
temperatȊros Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

 

Kai variklio auġinimo skysļio temperatȊros Ǳspǟjamoji lemputǟ ġvieļia raudonai, tai 

reiġkia, kad auġinimo skysļio temperatȊra yra aukġta. Aukġta variklio auġinimo 

skysļio temperatȊra gali sukelti rimtȎ gedimȎ. Sustabdykite automobilǱ, kai tai 

padaryti bus saugu, iġjunkite START/STOP jungiklǱ ir nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad auġinimo skysļio temperatȊros jutiklis 

sugedo. Sustabdykite automobilǱ, kai tai padaryti bus saugu. 

 
Variklio gedimo 
Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad yra tam tikrȎ gedimȎ, galinļiȎ rimtai 

paveikti variklio veikimŃ. Sustabdykite transporto priemonň, kai tai padaryti bus 

saugu, iġjunkite maitinimŃ ir nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

 
 

 
ǰspǟjimas apie padidǟjusǱ 
variklio iġmetamȎjȎ dujȎ kiekǱ 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega uģvedus transporto priemonň, tai reiġkia, kad yra variklio 

iġmetamȎjȎ terġalȎ sutrikimȎ, ir toliau vaģiuojant gali bȊti paģeistas katalizatorius. 

Rekomenduojama sustabdyti transporto priemonň ir iġjungti paleidimo jungiklǱ, kai 

tik tai padaryti bus saugu. 

Jei ġi lemputǟ mirksi uģvedus transporto priemonň, tai reiġkia, kad yra rimtas 

variklio uģsidegimo sutrikimas. Sustabdykite transporto priemonň ir iġjunkite 

uģvedimo jungiklǱ, kai tik  bus saugu. 
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Benzino kietȎjȎ daleliȎ 
filtro Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega uģvedus transporto priemonň arba jai vaģiuojant, tai reiġkia, 

kad kietȎjȎ daleliȎ filtrŃ reikia regeneruoti arba kad jis ġiuo metu 

regeneruojamas. 

Jei ġi lemputǟ mirksi uģvedus transporto priemonň arba vaģiuojant, tai reiġkia, 

kad kietȎjȎ daleliȎ filtras yra pilnas. Kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

 
Ģemo alyvos slǟgio 
Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega uģvedus transporto priemonň, tai reiġkia, kad alyvos 

slǟgis yra per maģas, kas gali sukelti rimtŃ variklio paģeidimŃ. Sustabdykite 

transporto priemonň, kai tai padaryti bus saugu, ir iġjunkite variklǱ. 

 
Sistemos gedimo informacijos 
indikatorius* 

 

 

Ġios lemputǟs Ǳsiģiebimas rodo, kad transporto priemonǟs prietaisȎ skydelyje 

yra iġsaugota Ǳspǟjamoji informacija. PerģiȊrǟkite gedimo praneġimŃ arba 

svarbȎ raginimo praneġimŃ praneġimȎ centre. Ģr. skyriȎ "PrietaisȎ skydelis" 

ġiame skyriuje. 
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ǰspǟjamoji lemputǟ apie ģemŃ 
degalȎ lygǱ 

 
 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ ġvieļia arba mirksi, tai reiġkia, kad degalȎ bake liko maģai 

degalȎ. Jei Ǳmanoma, papildykite degalȎ bakŃ prieġ uģsidegant Ǳspǟjamajai 

lemputei apie ģemŃ degalȎ lygǱ. 

Kai degalȎ kiekis bake virġija ģemo lygio ǱspǟjamŃjŃ linijŃ, ġi lemputǟ uģgňsta. 

Jei taip nǟra, kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ artimiausiŃ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl 

aptarnavimo. 

Pavaros galios apribojimo 
indikatorius* 

 

 

 
Pavaros galia yra ribota. 
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Maitinimo baterijos gedimas 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad Ǳvyko rimtas maitinimo akumuliatoriaus 

sistemos gedimas. Sustabdykite transporto priemonň, tik tai padaryti yra saugu, 

iġjunkite maitinimo jungiklǱ ir nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl 

aptarnavimo. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad Ǳvyko maitinimo akumuliatoriaus terminis 

gedimas. Sustabdykite transporto priemonň, kai tik tai padaryti yra saugu, iġjunkite 

paleidimo jungiklǱ, nedelsdami palikite transporto priemonň ir kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ dǟl aptarnavimo. 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad Ǳvyko bendras maitinimo akumuliatoriaus 

sistemos gedimas. Kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl 

aptarnavimo. 

 
 

 
Pagrindinio variklio gedimo 
indikatoriaus lemputǟ* 

 

 

Kai ġi lemputǟ uģsidega, variklio sistemoje aptiktas gedimas. Kuo greiļiau 

sustabdykite transporto priemonň saugiomis sŃlygomis ir kreipkitǟs pagalbos Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia bendrŃ variklio sistemos gedimŃ. 

 
Parengties indikatorius* 

 

 

 
Transporto priemonǟ paruoġta vaģiuoti. 
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Akumuliatoriaus baterijos 
maitinimo bloko Ǳspǟjamoji 
lemputǟ apie iġsikrovusǱ 
akumuliatoriȎ* 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad maitinimo elemento akumuliatoriaus 

baterija iġsikrauna, todǟl kuo greiļiau jŃ Ǳkraukite. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad  baterija iġsikrauna todǟl nedelsdami jŃ 

Ǳkraukite. 

 

 
Maitinimo sistemos gedimo 
indikatoriaus lemputǟ* 

 

 

Elektros energijos sistemoje Ǳvyksta bendras gedimas ir apribojamos jos funkcijos. 

 

 

Maitinimo sistema turi rimtŃ gedimŃ, sustabdykite , kai tik tai padaryti bus saugu, 

ir iġjunkite variklǱ. 

 
 
 

 
ǰkrovimo bȊsenos indikatorius* 

 

 

 

Tai rodo Ǳkrovimo gedimŃ. 

 

 

 

 
Transporto priemonǟ yra Ǳkraunama. 

 

 

ǰkrovimo jungties indikatoriaus 
lemputǟ* 

 

 

 
ǰkrovimo laidas prijungtas. 
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Pavaros bȊsenos indikatoriaus 
lemputǟ* 

 

 

 
Ġiuo metu transporto priemonǟ vaģiuoja EV reģimu. 

 

 

 
Ġiuo metu transporto priemonǟ vaģiuoja HEV reģimu. 

 
Pastovaus greiļio palaikymo 
sistemos kontrolinǟ 
lemputǟ* 

 

 

Pastovaus greiļio palaikymo sistema veikia budǟjimo reģime . 

Pastaba: dienos ġviesos reģimu lemputǟ rodoma tamsia spalva. 

 

 

 
ǰjungiama pastovaus greiļio palaikymo sistema. 

 
 
 

 
Adaptyviosios greiļio 
palaikymo sistemos 
indikatorius* 

 

 

Adaptyvioji kruizo kontrolǟs sistema yra Ǳjungta, bet ne budǟjimo reģime. 

 

 

Adaptyvioji greiļio palaikymo sistema veikia budǟjimo reģime. 

Pastaba: dienos ġviesos reģimu lemputǟ rodoma tamsia spalva. 

 

 

 
ǰjungta adaptyvioji greiļio palaikymo sistema. 
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Greiļio ribojimo pagalbos 
sistemos indikatorius* 

 

 

Rankinio greiļio ribojimo sistema yra budǟjimo bȊsenoje. 

Pastaba: dienos ġviesos reģimu lemputǟ rodoma tamsia spalva. 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad Ǳjungta rankinio greiļio ribojimo pagalbos 

sistema. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad dabartinis greitis yra didesnis uģ nustatytŃ 

greiļio ribŃ.  

 

 

Iġmanioji greiļio ribojimo pagalbos sistema yra budǟjimo bȊsenoje. 

Pastaba: dienos ġviesos reģimu lemputǟ rodoma tamsia spalva. 

 

 

 
ǰjungta iġmanioji greiļio ribojimo pagalbos sistema. 

Greiļio ribojimo sistemos 
gedimo indikatoriaus 
lemputǟ 

 

 

Jei aptiktas nuolatinio greiļio palaikymo sistemos, adaptyviosios greiļio 

palaikymo sistemos arba greiļio ribojimo pagalbos sistemos gedimas, uģsidega 

ġi lemputǟ. 

 
Greiļio ribojimo indikatorius* 

 

 

' NNN ' nurodo ġiuo metu nustatytŃ greiļio ribojimo ģenklo greitǱ. Kai transporto 

priemonǟs greitis yra didesnis uģ greiļio ribojimo vertň, lemputǟ mirksi. 

' - " rodo, kad greiļio ribos ģenklas nebuvo atpaģintas. 
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Greiļio ribojimo ģenklas 
Papildomos informacijos 
Ǳspǟjamasis ģibintas* 

 

 

Ġiuo metu nustatytas greiļio ribojimo ģenklas turi papildomŃ informacijŃ. 

Patikrinkite. 

 

 

Vienu metu iġjungiama nustatyto greiļio limito ir iġmanioji greiļio ribojimo 

pagalbinǟ sistema. 

 

 

 
Per didelio greiļio Ǳspǟjimo signalo gedimas. 

 

 

AtpaģǱstamas kelio ģenklo greiļio apribojimas ir ġiuo metu iġjungtas tik garsinis 

signalas. Po tam tikro laiko apatiniame kairiajame kampe esanti garsinio 

signalo iġjungimo piktograma iġnyks. 

 
 
 

 
"eCall-SOS" indikatoriaus 
lemputǟ * 

 

 

 
Sistema yra parengta ir vyksta pagalbos tarnybos iġkvietimas (eCall). 

 

 

"eCall" sistema gali iġsiȎsti praneġimŃ apie transporto priemonň Ǳ skambuļiȎ centrŃ, 

taļiau kitos "eCall" funkcijos yra apribotos dǟl sistemos gedimo. 

 

 

Jei "eCall" sistema sugedo ir neveikia, indikatorius ġvieļia raudonai. 
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 2  

 

 
Vairuotojo bȊsenos indikatorius* 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad vairuotojo aptikimo sistema neveikia arba 

yra nepasiekiama. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad nustatytas vairuotojo nuovargis arba 

iġsiblaġkymas. 

Priekabos gedimo indikatoriaus 
lemputǟ 

 

 

 
Priekabos gedimas. 

 
Pagalbos vairuotojui 
indikatorius* 

 

 

Kai pagalbos vairuotojui, vaģiuojanļiam atbuline eiga, sistema yra iġjungta, radaras 

yra purvinas arba sistema sugedusi, prietaisȎ skydelyje pasirodo atitinkamas 

raginamasis praneġimas. 

 
 
 
 

 
Iġmaniosios greiļio palaikymo 
sistemos indikatorius* 

 

 

 
ǰjungta greiļio palaikymo pagalbinǟ sistema ir ji nǟra budǟjimo reģime. 

 

 

Iġmanioji greiļio palaikymo pagalbinǟ sistema veikia budǟjimo reģimu. 

Pastaba: dienos ġviesos reģimu lempa rodoma tamsia spalva.  

 

 

 
ǰjungiama iġmanioji pagalbinǟ greiļio palaikymo sistema. 

 

 

 
Iġmaniosios greiļio palaikymo pagalbinǟs sistemos veikimo sutrikimai. 
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Start/Stop sistemos gedimo 
indikatoriaus lemputǟ* 

 

 

Jei ġi lemputǟ dega, tai reiġkia, kad Start/Stop funkcija neveikia. 

 
Start/Stop sistemos bȊsenos 
indikatoriaus lemputǟ* 

 

 

Jei ġi lemputǟ dega, tai reiġkia, kad Ǳjungta Start/Stop sistema. 

Jei ġi lemputǟ mirksi, tai reiġkia, kad Start/Stop sistema neatitinka iġjungimo 

sŃlygȎ. 

 

 
Pagalbinǟs eismo juostos 
palaikymo sistemos 
indikatorius* 

 

 

 
Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema veikia. 

 

 

Bet kuri iġ pagalbinio kelio juostos palaikymo sistemos funkcijȎ yra iġjungta 

arba veikia netinkamai. 

 
 

 
Priekinio susidȊrimo pagalbinǟs 
sistemos kontrolinǟ lemputǟ* 

 

 

 

Jei ġi lemputǟ uģsidega, tai reiġkia, kad bet kuri pagalbinǟs priekinio 

susidȊrimo sistemos funkcija yra iġjungta. 

Kai pagalbinǟs priekinio susidȊrimo sistemos funkcijos Ǳjungtos, jei lemputǟ lieka 

Ǳjungta, tai reiġkia, kad pagalbinǟ priekinio susidȊrimo sistema negali 

tinkamai veikti. 
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Ġviesos ir jungikliai 

Pagrindinis ġviesos jungiklis  

 2  
 
 
 

Automatinǟs ġviesos 

Kai paleidimo jungiklis yra ACC padǟtyje, pagal numatytuosius 

nustatymus veikia AUTO apġvietimo sistema (1 padǟtis ). Sistema 

automatiġkai Ǳjungia ir iġjungia ġoninius ģibintus bei Ǳjungia ir iġjungia 

foninǱ apġvietimŃ, atsiģvelgdama Ǳ esamŃ aplinkos apġvietimo 

intensyvumŃ. 

Kai paleidimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje, AUTO 

apġvietimo sistema automatiġkai Ǳjungia ir iġjungia artimȎjȎ ġviesȎ 

ģibintus, ġoninius ģibintus ir Ǳjungia bei iġjungia foninǱ apġvietimŃ pagal 

esamos aplinkos ġviesos intensyvumŃ. 

Gabaritinia ģibintai 

Kai paleidimo jungiklis yra ACC padǟtyje, pasukite pagrindinǱ ġviesos 

jungiklǱ Ǳ 2 padǟtǱ, kad ǱsijungtȎ ġoniniai ģibintai ir jungiklio apġvietimas. 

 

 

Artimosios ġviesos 

 

 

Ģibintai iġjungti 

 

 

 

Automatinǟs ġviesos 

 

 

Gabaritiniai ģibintai 
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Kai paleidimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje, 

pasukite pagrindinǱ ġviesos jungiklǱ Ǳ 2 padǟtǱ, k a d  Ǳjungtumǟte 

dienos ġviesos ģibintus, ġoninius ģibintus ir jungiklio apġvietimŃ. 

Kai kuriuose modeliuose, kai aplinkoje tamsu ir pavara Ǳjungta ne Ǳ P , 

automatiġkai uģsidega artimosios ġviesos. 

Kai paleidimo jungiklis yra OFF padǟtyje, jei ġoniniai ģibintai yra Ǳjungti, o 

vairuotojo durys atidarytos, pasigirsta garsinis signalas. PraneġimȎ centre 

pasirodys uģraġas "Praġome iġjungti ģibintus". 

Artimosios ġviesos 

Kai paleidimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje, 

pasukite pagrindiniȎ ġviesȎ jungiklǱ Ǳ 3 padǟtǱ, kad ǱsijungtȎ artimosios 

ġviesos, ġoniniai ģibintai ir jungiklio apġvietimas. 

Automatinǟs ġviesos iġjungtos 

Pasukus pagrindinǱ ġviesos jungiklǱ Ǳ 4 padǟtǱ, "AUTO" lemputǟ 

iġsijungs. Atleidus jungiklǱ, jis automatiġkai grǱġ Ǳ 1 padǟtǱ. 

Kai kuriuose modeliuose, kai aplinkoje tamsu ir pavara neǱjungta P , 

automatiġkai uģsidega artimosios ġviesos. 

Dienos ģibintai 

Dienos ģibintai Ǳsijungia automatiġkai, kai paleidimo jungiklis yra padǟtyje 

ON/RUNNING/READY . Kai Ǳjungiamos artimosios ġviesos, dienos 

ġviesos ģibintai automatiġkai uģgňsta. 

Pasveikinimo ġviesa 

Kai automobilis atrakinamas, sistema automatiġkai Ǳjungia artimȎjȎ 

ġviesȎ, ġoniniȎ ģibintȎ ir dienos ġviesos ģibintȎ ġviesas, atsiģvelgdama 

Ǳ esamŃ aplinkos apġvietimo intensyvumŃ, kad "pasisveikintȎ" su 

vairuotoju ir padǟtȎ nustatyti automobilio buvimo vietŃ, ir veikia 

pagal esamŃ aplinkos apġvietimo intensyvumŃ. Pasitikimo ġviesos 

funkcijŃ galima nustatyti transporto priemonǟs nustatymȎ sŃsajoje 

pramogȎ ekrane. 

ĂPalydǟk mane namoò ġviesos 

Iġjungň transporto priemonǟs maitinimŃ, patraukite ġviesos svirtelň 

link vairo. Bus Ǳjungta "Follow me home" funkcija ir Ǳsiģiebs artimosios bei 

ġoninǟs ġviesos. FunkcijŃ Follow Me Home (Sekti paskui mane 

namo) galima nustatyti transporto priemonǟs nustatymȎ sŃsajoje, 

esanļioje pramogȎ ekrane. 
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PriekiniȎ ģibinto reguliavimas  

 
 2  

 
 
 
 
 
 
 

 
ĢibintȎ iġlyginimŃ galima reguliuoti pagal toliau pateiktŃ lentelň, 

atsiģvelgiant Ǳ transporto priemonǟs apkrovŃ. 

Vieta Apkrova 

0 Vairuotojas arba vairuotojas ir priekinis 

keleivis 

1 Visos sǟdynǟs uģimtos, bagaģinǟje 

nǟra krovinio 

Vieta Apkrova 

2 Uģimtos visos sǟdynǟs ir tolygiai 

paskirstytas krovinys bagaģinǟje 

3 Tik vairuotojas ir tolygiai paskirstytas 

krovinys bagaģinǟje 
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TolimȎjȎ ir artimȎjȎ ġviesȎ perjungimas  
Persijungdami tarp tolimȎjȎ ir artimȎjȎ ġviesȎ 

bȊkite atsargȊs, kad neakintumǟte prieġprieġiais 

atvaģiuojanļiȎ transporto priemoniȎ. 

 

 
TolimȎjȎ ir artimȎjȎ ġviesȎ ģibintȎ perjungimas  

Kai uģvedimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje ir 

Ǳsiģiebia artimosios ġviesos, pastumkite ġviesȎ svirtelň 

jungikliu ( 1 ), nukreiptu Ǳ prietaisȎ skydelǱ, Ǳjunkite tolimŃsias ġviesas 

ir prietaisȎ pakete uģsidegs tolimȎjȎ ġviesȎ indikatorius. Dar kartŃ 

paspauskite arba patraukite svirtelň ( 1 arba 2 ), kad 

persijungtumǟte Ǳ artimȎjȎ ġviesȎ reģimŃ. 

TolimȎjȎ ġviesȎ blyksnis  

Norǟdami trumpam Ǳjungti tolimŃsias ġviesas, patraukite svirtelň ( 2 ) 

vairo link ir kelis kartus jŃ atleiskite. 

Iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema * 

Automatinǟs tolimosios ġviesos atlieka tik pagalbinň 

funkcijŃ. Vairuotojas turi patikrinti priekiniȎ ģibintȎ 

bȊklň ir prireikus Ǳjungti priekinius ģibintus. 
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Automatinǟs tolimosios ġviesos gali normaliai neveikti 

toliau nurodytais atvejais, veikimas neapsiriboja ġiais 

atvejais , todǟl 

Iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema gali nustatyti priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs ġviesos intensyvumŃ naudodama priekinň vaizdo 

kamerŃ ir, Ǳvykdģius tam tikras sŃlygas, Ǳjungti arba iġjungti ilgŃsias 

ġviesas. 

reikia Ǳjungti ilgŃsias ir artimŃsias ġviesas Kai Ǳjungta iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema, iġmaniosios  2  

rankiniu bȊdu: 

Å Priekinis stiklas yra neġvarus, sudauģytas 

arba jǱ uģstoja kiti objektai, uģstojantys jutiklio 

matomumŃ. 

Å KitȎ transporto priemoniȎ priekiniai ģibintai 
yra uģstoti arba sugadinti  ir jȎ negalima aptikti.  

Å Kai susiduriama su pǟsļiaisiais, nemotorinǟmis 

transporto priemonǟmis ir kitais objektais, 

neturinļiais akivaizdģios ġviesos arba 

atspindǟtos ġviesos. 

Å Kai kitȎ transporto priemoniȎ priekiniȎ ir galiniȎ 

ģibintȎ neǱmanoma aptikti, nes jutiklio 

matomumas sutrinka dǟl banguoto kelio, 

pavyzdģiui, posȊkiȎ, ǱkalniȎ ar kalvȎ. 

Å Kai automobilis vaģiuoja vingiuotu keliu arba 

kalnuotu keliu.  

Å ValytuvȎ jungiklis yra greitoje padǟtyje. 

prietaisȎ pakete uģsidega tolimȎjȎ ġviesȎ indikatorius. 

Naudojant automatinǱ valdymŃ, kai tamsu ir aplinkui nǟra transporto 

priemonǟs, sistema Ǳjungia tolimŃsias ġviesas; kai gana ġviesu arba 

sistema aptinka priekyje vaģiuojanļius priekinius ar galinius ģibintus, 

sistema iġjungia ilgŃsias ġviesas. 

Norint Ǳjungti iġmaniŃjŃ tolimȎjȎ ġviesȎ sistemŃ, turi bȊti Ǳvykdytos 

ġios sŃlygos: 

1 ĠviesȎ svirtelǟs jungiklis nustatomas Ǳ "AUTO" padǟtǱ ir artimosios 

ġviesos turi Ǳsijungti automatiġkai. 

2 Transporto priemonǟ vaģiuoja, greiļiau nei 40km/h greiļiu. 

Iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema automatiġkai iġsijungia, kai Ǳvykdomos 

ġios sŃlygos: Kai sistema iġjungta, greitai paspauskite ilgȎjȎ ġviesȎ 

jungiklǱ "ON" du kartus prietaisȎ skydelio link, tada vǟl Ǳsijungs iġmanioji 

ilgȎjȎ ġviesȎ sistema. Iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema nebus Ǳjungta 

einamajame uģvedimo cikle, jei funkcija buvo iġjungta  iġ sistemos 

daugiau kaip 3 kartus per uģvedimo ciklŃ, prieġingu atveju jos negalima vǟl Ǳjungti 

per einamŃjǱ  uģvedimo ciklŃ.
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kartȎ, funkcija negali bȊti vǟl Ǳjungta per dabartinǱ uģvedimo ciklŃ: 

Å Kai Ǳjungta iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema ir automatiġkai Ǳjungiami 

artimosios ġviesos, o apġvietimo Sistema rankiniu bȊdu perjungus Ǳ 

tolimȎjȎ ġviesȎ ģibintus sistema bus iġjungta. 

Å Antrasis punktas dubliuojasi ir turi bȊti iġbrauktas. 

Å Kai Ǳjungta iġmanioji tolimȎjȎ ġviesȎ sistema ir automatiġkai 

Ǳjungiamos tolimosios ġviesos, patraukus tolimȎjȎ ġviesȎ jungiklǱ 

sistema bus iġjungta. 
 

 

PosȊkio signalo ģibintas 

 

 
Kai uģvedimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje, 

paspauskite ġviesos svirties jungiklǱ ģemyn ( 1 ), kad ǱsijungtȎ kairiojo 

posȊkio lemputǟ; paspauskite ġviesos svirties jungiklǱ aukġtyn ( 2 
), kad Ǳjungtumǟte deġiniojo posȊkio lemputň. Veikiant posȊkiȎ 

ģibintams, prietaisȎ pakete mirksǟs atitinkama ĢALIA kontrolinǟ 

lemputǟ. 

Kai nustatomas indikatorius ir po posȊkio vairas grŃģinamas Ǳ centrinň 

padǟtǱ, 

priekinǟs vaizdo kameros 

, todǟl, norǟdami uģtikrinti optimalȎ ġios sistemos veikimŃ, 

visada pasirȊpinkite, kad priekinis stiklas bȊtȎ ġvarus ir ant jo neliktȎ 

jokiȎ likuļiȎ. Bet kokius ġios srities paģeidimus, pavyzdģiui, akmenȎ 

nuolauģas, bȊtina kuo greiļiau paġalinti. 

SVARBU 
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Taļiau, jei vairo rato pasukimo kampas yra per maģas, kontrolinǟs 

lemputǟs iġjungimo svirtis bus iġjungta, jei vairo rato pasukimo kampas 

yra per maģas, kontrolinǟs lemputǟs iġjungimo svirtis bus iġjungta. 

Priekinis rȊko ģibintas*/ Galinis rȊko ģibintas 

Esant nepalankioms sŃlygoms (esant rȊkui 

ģibintŃ reikǟs valdyti rankiniu bȊdu. Jei ġviesos svirtis pavyzdģiui), rȊko ģibintai gali uģtikrinti 
2 

jungiklis pajudinamas nedideliu kampu, jis tuoj pat bus atstatytas. PosȊkiȎ 

ir posȊkiȎ lemputǟs mirksǟs tris kartus ir automatiġkai uģges. 
papildomus ģibintus ir pagerinti matomumŃ. 

Taļiau naudojant juos esant geroms sŃlygoms, jie 

gali akinti pǟsļiuosius ar kitus eismo dalyvius.  

Priekinis rȊko ģibintas */ Galinis rȊko ģibintas 

Kai paleidimo jungiklis yra ON/RUNNING/READY padǟtyje ir Ǳjungtos 

artimosios ġviesos, Ǳjunkite priekiniȎ arba galiniȎ rȊko ģibintȎ jungiklǱ, 

kad Ǳjungtumǟte priekinius arba galinius rȊko ģibintus. ǰjungus 

priekinius arba galinius rȊko ģibintus, prietaisȎ skydelyje uģsidega 

indikatorius. PriekiniȎ arba galiniȎ rȊko ģibintȎ funkcijŃ galima nustatyti 

transporto priemonǟs nustatymȎ sŃsajoje pramogȎ ekrane. 

 
ǰspǟjamieji avariniai ģibintai 

Norǟdami Ǳjungti avarinius Ǳspǟjamuosius ģibintus, paspauskite 

ǱspǟjamȎjȎ ģibintȎ mygtukŃ . Visos posȊkiȎ lemputǟs ir posȊkiȎ rodikliȎ 

lemputǟs mirksǟs kartu. Dar kartŃ paspauskite mygtukŃ, kad 

iġjungtumǟte avarinius Ǳspǟjamuosius ģibintus. 
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Priekinio stiklo valytuvai ir apiplovimas  

Priekinio stiklo valytuvȎ ir apiplovimȎ 
veikimas  

Kai paleidimo jungiklis yra ACC/ON/RUNNING/READY padǟtyje, 

svirtiniu jungikliu pasirinkite skirtingus valytuvȎ reģimus. 

 

 
Å AUTO: automatinis valymas ( 1 ) 

Å LO: lǟtas valymas ( 2 ) 

Å HI: greitas valymas ( 3 ) 

Å 1X: vienkartinis valymas ( 4 ) 

Å Lietaus jutiklio jautrumo reguliavimas ( 5 ) 

Å Nuplaukite ir nuvalykite ( 6 ) 

Automatinis valymas  

PastȊmus svirtelň Ǳ automatinio valytuvo padǟtǱ (1), valytuvai pradeda 

veikti automatiġkai. 

Lietaus jutiklis Ǳrengtas vidiniame galinio vaizdo veidrodǟlio pagrinde ir 

aptinka skirtingŃ vandens kiekǱ uģ priekinio stiklo. Automatinio valytuvo 

funkcija pagal lietaus jutiklio siunļiamus signalus sureguliuos valytuvo 

greitǱ. 

Pastaba: padidinus lietaus jutiklio jautrumŃ, valytuvas iġ karto 
suveiks vienŃ kartŃ; jei lietaus jutiklis aptinka nuolatinǱ lietaus 
vandenǱ, valytuvas veiks  toliau. Kai lietaus neaptinkama, 
rekomenduojama iġjungti automatinǱ valymŃ. 

Lǟto greiļio valytuvas 

PastȊmus svirtelň Ǳ lǟtai valanļiȎ valytuvȎ padǟtǱ ( 2 ), valytuvai veiks 

lǟtai. 
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Greit as valymas  

PastȊmus svirtelň Ǳ virġȎ Ǳ greito greiļio valytuvo padǟtǱ ( 3 

Nuplovimas  ir nuvalymas  

Patraukus svirtǱ link vairo, veiks 

), valytuvai veiks didesniu greiļiu. priekinio stiklo valytuvai. Po trumpos delsos valytuvai 
2 

Vienkartinis nuvalymas  

Nuspaudus svirtǱ iki vieno valymo padǟties ( 4 ) ir jŃ atleidus, atliekamas 

vienas valymas. Jei svirtis laikoma vieno nuvalymo padǟtyje ( 4 ), 

valytuvas veiks nepertraukiamai, kol svirtis bus atleista. 

Pastaba: kai automobilis stovi, atidarius variklio dangtǱ, 
priekinio valytuvo ir (arba) ploviklio veikimas bus iġjungtas. 

pradǟs veikti kartu su plovikliais. 

Pastaba: atleidus jungiklio svirtelň, valytuvai toliau veikia tris kartus. 
Po keliȎ sekundģiȎ bus atliekamas dar vienas valymas, kad nuo 
priekinio stiklo bȊtȎ paġalintas visas plovikliȎ skystis. 

 

 

Å Venkite naudoti valytuvus ant sauso priekinio stiklo. 

ÅEsant ġalļiui arba dideliam karġļiui, Ǳsitikinkite, kad valytuvȎ 

ġepetǟliai nǟra uģġalň arba prilipň prie priekinio stiklo. 

ÅĢiemŃ nuvalykite sniegŃ ar ledŃ aplink 
ekrano . 

SVARBU 
Jei plautuvai nepateikia ekrano plovimo tirpalo (purvas ar ledas 

galǟjo uģblokuoti purkġtukus), nedelsdami atleiskite svirtǱ. Taip 

iġvengsite valytuvȎ veikimo ir dǟl to kils pavojus, kad 

matomumas gali pablogǟti dǟl purvo, tepamo ant neplauto priekinio 

stiklo. 

SVARBU 
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GaliniȎ langȎ valytuvȎ ir plovikliȎ veikimas  

 

 
Galinio stiklo valytuvas ir ploviklis veikia tik tada, kai paleidimo jungiklis 

yra ACC/ON/RUNNING/READY padǟtyje. 

Pertraukiamasis valytuvas  

Paspauskite ir atleiskite pertraukiamo valytuvo mygtukŃ ( 1 ), kad valytuvas 

iġ karto nuvalytȎ tris kartus, o tada valytȎ su pertraukomis. Dar kartŃ 

paspauskite pertraukiamojo valymo mygtukŃ, kad iġjungtumǟte 

pertraukiamŃjǱ valymŃ. Automatinio valytuvo perjungimas 

greiļio reguliavimo jungiklǱ ( 3 ), kad sureguliuotumǟte nutrȊkstamo 

valymo intervalŃ. 

Nuplovimas ir nuvalymas  

Paspaudus svirtelň link prietaisȎ skydelio, Ǳjungiami galiniȎ stiklȎ 

plovikliai. 

Atleidus svirtelň, valytuvai toliau veikia dar tris kartus. Po keliȎ sekundģiȎ 

bus dar kartŃ nuvalyta, kad bȊtȎ paġalintas skystis, nutekǟjňs ant 

ekrano. 

Pastaba: atidarius uģpakalinius vartus, galiniȎ valytuvȎ 
veikimas bus iġjungtas. 

Pastaba: Jei Ǳjungti priekinio stiklo valytuvai ir Ǳjungta atbulinǟs 
eigos (R) pavara, galinis valytuvas veiks.  
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Garsinis signalas  

 
 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norǟdami Ǳjungti garsinǱ signalŃ, paspauskite Vairo logotipo sritǱ 

(kaip nurodyta rodykle). 

Pastaba: Automobilio sirenos mygtukȎ sritys ir vairuotojo oro 
pagalvǟ yra netoli vairo rato . Iliustracijoje parodyta garso signalo 
padǟtis (paģymǟta rodyklǟmis). ǰsitikinkite, kad spaudģiate ġioje 
srityje, kad iġvengtumǟte galimo konflikto su oro pagalvǟs 
veikimu.  

naudodami garsinǱ signalŃ 

pernelyg stipriai irnespauskite oro pagalvǟs dangtelio. 

SVARBU 
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Galinio vaizdo veidrodģiai 

Galinio vaizdo veidrodģius sudaro iġoriniai galinio vaizdo veidrodģiai, 

esantys automobilio priekyje , kairǟje ir deġinǟje pusǟje, ir vidiniai 

galinio vaizdo veidrodģiai, esantys keleiviȎ salono priekyje. Jie 

atspindi situacijas, esanļias uģ transporto priemonǟs arba abiejose jos 

pusǟse, taip iġpleļiant vairuotojo matymo laukŃ. 

Galinio vaizdo veidrodģiai yra saugai svarbios dalys. Tinkamas 

veidrodǟliȎ naudojimas ir tinkamas jȎ kampo reguliavimas gali pagerinti 

vairavimo saugumŃ ir komfortŃ. 

Iġoriniai galinio vaizdo veidrodģiai 

Iġoriniai galinio vaizdo veidrodģiai, kaip plaļiausios transporto 
priemonǟs dalys, yra ypaļ paģeidģiami susidȊrimo atveju. Iġoriniai 
galinio vaizdo veidrodǟliai turi rankinio arba elektrinio atlenkimo 
funkcijŃ, tai padeda iġvengti paģeidimȎ ir leidģia juos atlenkti 
manevruojant siaurais praǟjimais 

Be sulenkimo funkcijos, kiekvienas iġorinis galinio vaizdo veidrodǟlis 
turi elektrinǱ kampo reguliavimŃ ir ġildymo elementus, kurie 
veiksmingai paġalina ant veidrodǟlio esantǱ ġerkġnŃ ar kondensatŃ 

veidrodǟliai gali bȊti ġildomi. Kai kuriose transporto priemonǟse taip pat 

Ǳrengta veidrodǟliȎ kampo atminties funkcija. 

Pastaba: toliau iġvardytos transporto priemonǟs arba objektai yra 
arļiau jȊsȎ, nei jie matomi iġ veidrodǟlio. 

Rankini s sulankst ymas* 

 

 
Iġorinius galinio vaizdo veidrodǟlius galima rankiniu bȊdu atlenkti 

atgal, kaip parodyta paveikslǟlyje. 
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Elektrinis sulankstymas * 
funkcijŃ galima nustatyti atitinkamoje sŃsajoje "Vehicle Settings" 

(transporto priemonǟs nustatymai) pramogȎ ekrane. 

Pastaba: transporto priemonǟse, kuriose Ǳrengta elektrinio atlenkimo funkcija

 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paspauskite vairuotojo pusǟje esanļio kombinuotojo jungiklio mygtukŃ 

(paģymǟtŃ rodykle), iġorinis galinio vaizdo veidrodǟlis bus sulankstytas 

elektra. Dar kartŃ paspaudus mygtukŃ veidrodǟliai grǱġ Ǳ pradinň padǟtǱ. 

Atrakinant / uģrakinant automobilǱ, iġoriniai galinio vaizdo veidrodǟliai 

iġsiskleidģia / susilanksto automatiġkai.   ĠiŃ 

dureliȎ veidrodǟliai, jei rankiniu bȊdu ar atsitiktinai veidrodǟliai 
buvo iġjudinti iġ savo padǟļiȎ, juos galima atstatyti , vienŃ kartŃ 
spustelǟjus rankenǟlň iki galo sulankstyti ir iġskleisti. 
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Elektrinis iġoriniȎ galinio vaizdo veidrodǟliȎ 

reguliavimas  
 

 

Å Paspauskite kairǱjǱ ( L ) arba deġinǱjǱ ( R ) jungiklǱ ( 1 ), kad 
pasirinktumǟte kairǱjǱ arba deġinǱjǱ iġorinǱ galinio vaizdo veidrodǟlǱ. 

Tuo pat metu uģsidega pasirinkto jungiklio apġvietimas. 

Å Ġvelniai paspauskite apskrito jungiklio ( 2 ) 4 rodykles, kad 
sureguliuotumǟte iġorinio galinio vaizdo veidrodģio kampŃ. 

Å Dar kartŃ paspauskite L arba R jungiklǱ ( 1 ), atitinkamo jungiklio 

apġvietimas uģges ir 

veidrodģio reguliavimo operacijŃ galima sustabdyti, kad bȊtȎ 

iġvengta atsitiktinio sureguliuoto veidrodģio kampo reguliavimo. 

Pastaba: kai kuriuose modeliuose Ǳrengta veidrodģio kampo 
atminties funkcija, jŃ galima nustatyti kartu su sǟdynǟs padǟties 
atminties funkcija, kuri ne tik atspindi vairuotojo personalizavimo 
nustatymus, bet ir pagerina vairavimo patogumŃ. 
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Galinio vaizdo veidrodģio pasvirimo ģemyn kampo 

atminties funkcija vaģiuojant atbuline eiga*

Veidrodģio stiklo ġildymas 

Iġoriniuose galinio vaizdo veidrodǟliuose Ǳmontuoti ġildymo 

elementai, kurie gali iġsklaidyti nuo stiklo susidariusǱ ġerkġnŃ ar kondensatŃ. 
 

2 
kelio pavirġiȎ uģ automobilio vaģiuojant atbuline eiga, kai kuriuose 

modeliuose yra galinio vaizdo veidrodǟlio kampo nuleidimo atminties 

funkcija vaģiuojant atbuline eiga. ĠiŃ atitinkamos pusǟs funkcijŃ galima 

Ǳjungti arba iġjungti pramogȎ ekrane. 

Veidrodǟlio pasvirimo ģemyn kampŃ vaģiuojant atbuline eiga 

galima nustatyti atliekant toliau nurodytas operacijas: 

Å Uģveskite variklǱ ir Ǳjunkite R pavarŃ; 

Å Sureguliuokite abiejȎ pusiȎ galinio vaizdo veidrodģio stiklus, kad jie 

bȊtȎ palenkti ģemyn tinkamu kampu; 

Å Perjunkite R pavarŃ Ǳ kitŃ pavarŃ. 

Pastaba: Jei vaģiuojant atbuline eiga nustatomas naujas 
nustatyto veidrodǟlio pasvirimo kampo reguliavimas , 
sureguliuotas kampas bus automatiġkai Ǳsimenamas kaip 
kampas, kuriuo veidrodǟlis bus automatiġkai pasvirňs kito 
vaģiavimo atbuline eiga metu, perjungus atbulinǟs eigos pavarŃ. 

VeidrodǟliȎ stiklo ġildymo funkcija paleidģiama kartu su ġildomu 

galiniu stiklu, t. y. tik paleidus maitinimo sistemŃ ir Ǳjungus ġildomŃ 

galinǱ langŃ , veiks iġoriniȎ galinio vaizdo veidrodǟliȎ ġildymo 

funkcija. 
 

ÅIġoriniȎ galinio vaizdo veidrodǟliȎ elektrinis atlenkimas ir 

veidrodǟliȎ reguliavimas valdomas 

sugadinti susijusius prietaisus. 

ÅTiesioginis aukġto slǟgio vandens Ǳpurġkimas 

automobilǱ  

SVARBU 
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Vidini s galinio vaizdo veidrodǟlis 

Sureguliuokite vidinio galinio vaizdo veidrodǟlio korpusŃ, kad 

pasiektumǟte geriausiŃ matomumŃ. Vidinio galinio vaizdo 

veidrodǟlio apsaugos nuo akinimo funkcija padeda sumaģinti 

paskui vaģiuojanļiȎ transporto priemoniȎ priekiniȎ ģibintȎ akinimŃ 

naktǱ. 

Automatinis nuo akinimo apsaugantis vidinis galinio 

vaizdo veidrodis * 
 

 
Kai paleidimo jungiklio bȊsenoje dega ģalia ġviesa, automatinǟ 

apsaugos nuo akinimo funkcija Ǳsijungia automatiġkai, jei paskui 

vaģiuojanļios transporto priemonǟs priekiniai ģibintai gali akinti 

vairuotojŃ. 

Automatinǟs apsaugos nuo akinimo funkcijos negalima tinkamai 

Ǳjungti toliau nurodytais atvejais: 

Å Ġviesos jutiklis neaptinka ġios transporto priemonǟs ģibintȎ. 

Å Pasirinkta R pavara. 

Pastaba: ant galinio stiklo pritvirtinta plǟvelǟ gali turǟti Ǳtakos 
automatinǟs apsaugos nuo akinimo funkcijos naudojimui . 
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Rankinis vidinis galinio vaizdo veidrodis nuo akinimo * 

 
 2  

 
 

 
Norǟdami pakeisti vidinio galinio vaizdo veidrodǟlio pagrindo svirtelň ir taip 

pakeisti jo kampŃ, kad bȊtȎ pasiekta apsaugos nuo akinimo funkcija, 

pastumkite svirtelň, esanļiŃ vidinio galinio vaizdo veidrodǟlio pagrinde. 

Normalus matomumas atkuriamas vǟl patraukus svirtelň atgal. 

Pastaba: tam tikromis aplinkybǟmis rankiniame veidrodǟlyje 
atspindimas vaizdas gali suklaidinti vairuotojŃ dǟl tikslios 
vaģiuojanļiȎ transporto priemoniȎ buvimo vietos. 
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Windows  
Kad iġvengtumǟte pavojaus, tinkamai naudokite 

langus, vairuotojas turǟtȎ pamokyti keleivius, kaip 

naudotis langais ir laikytis saugos priemoniȎ. 

 
Uģtikrinkite, kad pakǟlus arba nuleidus langŃ vaikai 

bȊtȎ atokiau, taip uģtikrinant visġkŃ jȎ saugumŃ. 

 
NEGALIMA per trumpŃ laikŃ nepertraukiamai valdyti 

elektriniȎ langȎ valdikliȎ, prieġingu atveju 

elektriniȎ langȎ valdikliai gali bȊti iġjungti, kad 

bȊtȎ apsaugotas variklis. Tokiu atveju palaukite 

kelias sekundes, kol variklis atvǟs. Per tŃ laikŃ 

neatjunkite neigiamo akumuliatoriaus maitinimo 

ġaltinio. 

Elektra valdomȎ langȎ jungiklis  
 

 
1 GaliniȎ langȎ izoliacijos jungiklis 

2 Priekinio kairiojo lango jungiklis 

3 Priekinio deġiniojo lango jungiklis 

4 Galinio deġiniojo lango jungiklis 

5 Galinio kairiojo lango jungiklis 
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LangȎ veikimas 

Elektriniai langai gali bȊti valdomi kai automobilis yra Ǳjungtas (durys turi bȊti 

uģdarytos). 

 

 
Paspauskite langȎ valdymo jungiklǱ ( 2  5 ) ģemyn iki 1 pavaros (C 
padǟtis ), kad langas bȊtȎ nuleistas, ir patraukite jungiklǱ 
iki 1-osios pavaros (padǟtis B ), kad pakeltumǟte langŃ. Atleidus jungiklǱ, 

langas nustos judǟti. 

"Vieno paspaudimo atidarymas  

Paspauskite langȎ valdymo jungiklǱ ( 2  5 ) ģemyn iki 2-osios pavaros 
(D padǟtis) ir atleiskite, langas automatiġkai 

"vienu prisilietimu" Ǳ virġȎ ir "apsauga nuo suspaudimo 

Priklausomai nuo transporto priemonǟs specifikacijos, kai kuriuose 

languose gali bȊti "One-Touch" pakǟlimo funkcija. Pakǟlus jungiklǱ Ǳ 

2-ŃjŃ pavarŃ (A padǟtis ) ir atleidus, langas automatiġkai visiġkai uģsidarys. 

LangȎ judǟjimŃ galima bet kada sustabdyti, pakilimo metu dar kartŃ 

trumpam paspaudus jungiklǱ. 

Funkcija "Anti-pinch" yra saugos funkcija, kuri neleidģia langui kilti aukġtyn 

ir automatiġkai nusileidģia iki tam tikro atstumo, jei aptinkama kliȊtis, tada 

kliȊtǱ galima paġalinti. 

Pastaba: priekiniȎ ir galiniȎ keleiviȎ langus taip pat galima valdyti 
atskirais langȎ jungikliais, sumontuotais kiekvienose duryse. Jei 
Ǳjungtas galiniȎ langȎ izoliavimo jungiklis, galinǟse duryse esantys 
langȎ jungikliai neveiks.  
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GaliniȎ langȎ uģrakinimo jungiklis  

Paspauskite jungiklǱ ( 1 ), kad atjungtumǟte galiniȎ langȎ valdymŃ 

(uģsidegs kontrolinǟ lemputǟ jungikliȎ bloke), ir Paspauskite dar kartŃ, 

kad vǟl atkurtumǟte valdymŃ. 

Funkcija "Lazy Lock" * 

Funkcija "Lazy Lock" galima atidaryti arba uģdaryti langus iġ iġorǟs. 

Kai paleidimo jungiklis yra iġjungimo padǟtyje ir durys uģdarytos, 

norǟdami atidaryti langŃ, kelias sekundes ilgai spauskite nuotolinio 

raktelio atrakinimo mygtukŃ, kol langas pradǟs slinkti; norǟdami uģdaryti 

langŃ, kelias sekundes ilgai spauskite nuotolinio raktelio uģrakinimo 

mygtukŃ, kol langas pradǟs slinkti. 

Pastaba: Jei langȎ pakǟlimo ir nuleidimo metu akumuliatorius 
atjungiamas nuo Ǳtampos, "vieno prisilietimo" pakǟlimo ir 
"apsaugos nuo suspaudimo" reģimas bus sustabdytas. Kai 
akumuliatorius vǟl Ǳjungiamas, trumpai ir nepertraukiamai pakelkite 
jungiklǱ, kad langas bȊtȎ pakeltas iki virġaus, ir maģdaug 5 sekundes 
nepertraukiamai laikykite jungiklǱ uģdarymo padǟtyje. Vienu 
prisilietimu Ǳ virġȎ ir nuo suspaudimo apsaugotas reģimas vǟl bus 
Ǳjungtas. 
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Stoglangis
* 

Jei automobilyje yra vaikȎ, VISADA iġjunkite 

START/STOP jungiklǱ, kai 

Stoglangio komplektŃ sudaro du stiklai, iġ kuriȎ laikinai palikti transporto priemonň - kad bȊtȎ iġvengta 
2 

priekinǱ stiklŃ galima atidaryti stumdant arba pakreipiant, o galinis stiklas yra 

fiksuoto tipo ir jo atidaryti negalima; taip pat stoglangis nuo saulǟs , kurǱ 

galima atidaryti stumdant. 

 
Naudojimo instrukcijos  

NEGALIMA leisti keleiviams pasilenkti pro atidarytŃ 

stoglangǱ, kai automobilis vaģiuoja. Galite susiģaloti dǟl 

tokiȎ daiktȎ kaip medģiȎ ġakos. 

Visada bȊtina uģtikrinti transporto priemonǟje 

esanļiȎ asmenȎ saugumŃ. NEGALIMA leisti, kad Ǳ 

stoglangio judǟjimo trajektorijŃ bet kuriuo metu 

patektȎ ġakos, nes gali bȊti suģalojimȎ. 

Kad iġvengtumǟte pavojaus, tinkamai naudokite 

stoglangǱ. Vairuotojas turi instruktuoti keleivius apie 

stogo dangļio naudojimŃ ir saugos priemones.  

vaikus nuo atsitiktinio stogo dangļio naudojimo ir 

pavojaus sukǟlimo. 

Å Neatidarykite stoglangio esant prastoms oro sŃlygoms; 

Å Stenkitǟs vengti atidaryti stoglangǱ esant dideliam greiļiui; 

Å StoglangǱ atidarykite tik tada, kai vanduo ant stoglangio stiklo yra 

nuvalytas, nes prieġingu atveju atidarant stoglangǱ gali laġǟti 

vanduo; 

Å StiklŃ valykite valomaisiais tirpikliais, pvz., alkoholiu; 

Å Baigň stoglangio operacijŃ, laiku atleiskite jungiklǱ, nes prieġingu atveju 

gali Ǳvykti gedimas; 

Å Kad stoglangis visada veiktȎ tinkamai, daģnai jǱ valykite ir pasirȊpinkite, 
kad jǱ reguliariai priģiȊrǟtȎ MG Ǳgaliotasis remontininkas. 
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Stoglangio veikimas  

Kai paleidimo jungiklis ġvieļia geltonos ir ģalios ġviesos, stoglangǱ 

galima valdyti. 

 

 
 
Stoglangio jungiklis yra ant lubȎ virġ priekinio stiklo. Priklausomai nuo 

skirtingȎ konfigȊracijȎ, stogo konsolǟs stiliai skiriasi, taļiau 

stoglangio jungikliai yra toje paļioje padǟtyje. Stoglangio atidarymo bȊdus 

galima nustatyti pagal jungikliȎ simbolius. 1 jungikliu bus valdomas 

stoglangio stoglangis, o 2 jungikliu - stoglangio stiklas. 

Stoglangio stiklo valdymas  

Atidaryti pakreipiant  

 

 
Paspauskite stoglangio stiklo jungiklǱ Ǳ padǟtǱ ( 1 ) ir laikykite, 

stoglangis pakryps. Stoglangio veikimŃ galima bet kada sustabdyti 

atleidģiant jungiklǱ. 

Pastumkite stiklo jungiklǱ Ǳ 2 padǟtǱ ir atleiskite, taip stoglangis atsidarys 

visiġkai automatiġkai. 

Uģdarymas pakreipiant  

Patraukite stoglangio stiklo jungiklǱ Ǳ ( 3 ) padǟtǱ ir laikykite, 

stoglangis uģsidarys. Stoglangio judǟjimŃ galima bet kada sustabdyti 

atleidģiant jungiklǱ. 
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Patraukite stiklo jungiklǱ Ǳ (4) padǟtǱ ir atleiskite; taip stoglangis visiġkai 

uģsidarys automatiġkai. 

Stumkite stoglangio stiklo jungiklǱ Ǳ priekǱ Ǳ 1 padǟtǱ ir laikykite; taip 

stoglangis uģsidarys rankiniu bȊdu. Stoglangio judǟjimŃ galima bet kada 

sustabdyti atleidģiant 

Slide Open 
jungiklǱ.  2  

 

 
 
Stumkite stoglangio stiklo jungiklǱ atgal Ǳ 3 padǟtǱ ir palaikykite, taip 

stoglangis atsidarys rankiniu bȊdu. Stoglangio judǟjimŃ galima bet kada 

sustabdyti atleidģiant jungiklǱ. 

Pastumkite stiklo jungiklǱ atgal Ǳ 4 padǟtǱ ir atleiskite, kad stoglangis 

visiġkai atsidarytȎ automatiġkai. Stoglangio judǟjimŃ bet kuriuo metu 

galima sustabdyti dar kartŃ pastȊmus jungiklǱ atgal. 

Uģdarymas stumdant  

Stumkite stiklo jungiklǱ Ǳ priekǱ iki 2 padǟties ir atleiskite, tada stoglangis 

automatiġkai uģsidarys. Stoglangio judǟjimŃ bet kuriuo metu galima 

sustabdyti dar kartŃ pastȊmus jungiklǱ Ǳ priekǱ. 

Pastaba: Kadangi stoglangio stiklo variklis reguliuojamas tolygiai, 
siekiant iġvengti, kad stiklas nebȊtȎ uģdarytas ne iki galo dǟl 
vizualinio suvokimo klaidos , rekomenduojama naudoti antrŃjŃ 
automatinio uģdarymo pavarŃ, kai reikia visiġkai uģdaryti 
stoglangio stiklŃ. 
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Stoglangio stiklo  valdymas  

 

 
Atviras  

Pastumkite saulǟs skydelio jungiklǱ atgal Ǳ 3 padǟtǱ ir palaikykite; taip saulǟs 

skydelis atsidarys rankiniu bȊdu. Bet kuriuo metu galite sustabdyti saulǟs 

skydelio judǟjimŃ atleisdami jungiklǱ. 

Pastumkite saulǟs skydelio jungiklǱ atgal Ǳ 4 padǟtǱ ir atleiskite; taip 

saulǟs skydelis atsidarys automatiġkai. Galite bet kada sustabdyti saulǟs 

skydelio judǟjimŃ, vǟl pastumdami jungiklǱ atgal. 

IĠJUNGTA 

Pastumkite saulǟs skydelio jungiklǱ Ǳ priekǱ Ǳ 1 padǟtǱ ir palaikykite; taip saulǟs 

skydelis uģsidarys rankiniu bȊdu. Galite sustabdyti 

bet kuriuo metu sustabdyti saulǟs skydelio judǟjimŃ atleidģiant jungiklǱ. 

Stumkite saulǟs skydelio jungiklǱ Ǳ priekǱ per didele jǟga iki 2 padǟties ir 

atleiskite; saulǟs skydelis uģsidarys automatiġkai. Galite bet kada 

sustabdyti saulǟs skydelio judǟjimŃ vǟl pastumdami jungiklǱ Ǳ priekǱ. 

Pastaba: Jei automobilǱ pastatysite ilgesniam laikui , 
rekomenduojama uģdaryti stoglangǱ nuo saulǟs; jei Ǳmanoma, 
pastatykite automobilǱ Ǳ garaģŃ, kad dǟl ilgo stovǟjimo 
automobilyje nepakiltȎ temperatȊra ir nebȊtȎ paģeistas 
salonas.  

"Anti -pinch" funkcija  

Uģdarymo / atidarymo metu stoglangio stiklas ir stoglangis automatiġkai 

nustoja uģsidaryti / atsidaryti, kai dǟl kliȊties, ekstremaliȎ oro sŃlygȎ 

(t. y. ģemesnǟs nei -20 ÁC temperatȊros) ar kitȎ prieģasļiȎ padidǟja 

uģdarymo pasiprieġinimas; laikantis ġios funkcijos padidǟja stoglangio 

judǟjimo mechanizmo ilgaamģiġkumas. 

Kaip iġ naujo nustatyti stoglangio stiklŃ 

Norint iġ naujo nustatyti stoglangǱ, kai jo negalima atidaryti, pvz., kai 

veikia apsaugos nuo suspaudimo funkcija. 
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buvo Ǳjungta apsaugos nuo iġkritimo funkcija. 5 sekundes stumkite ir 

laikykite stiklo jungiklǱ Ǳ priekǱ Ǳ 1 padǟtǱ, kol stoglangis visiġkai 

uģsidarys. Atkreipkite dǟmesǱ, kad funkcija nuo Ǳskilimo nǟra 

Stiklo inicializacija - visiġkai uģdarykite stoglangio stiklŃ, stumdami 

stoglangio stiklo jungiklǱ Ǳ priekǱ Ǳ 2 padǟtǱ ir laikydami maģdaug 10 

sekundģiȎ. Stiklas 

kai uģdaromas stoglangis. automatiġkai atsidaro ir uģsidaro, o tada uģsidaro,  2  

Priverstin is  stoglangio uģdarymas 

Norint iġ naujo uģdaryti stoglangǱ, kai jo negalima atidaryti, pavyzdģiui, 

suveikus apsaugai nuo suspaudimo. 5 sekundes stumkite ir laikykite 

stoglangio jungiklǱ pirmyn Ǳ 1 padǟtǱ, kol stoglangis visiġkai uģsidarys. 

Atkreipkite dǟmesǱ, kad uģdarius saulǟs skydelǱ funkcija nuo 

suspaudimo neveikia. 

Saulǟs skydelio ir stoglangio stiklo jungtis 

Kad stoglangis nebȊtȎ atidengtas, atidarant stoglangio stiklŃ stoglangis 

judǟs kartu. Norǟdami uģdaryti stoglangǱ, pirmiausia uģdarykite 

stoglangio stiklŃ. 

Stoglangio iniciavimas  

Stoglangio veikimui turǟs Ǳtakos elektros energijos tiekimo sutrikimas, kai 

stoglangio stiklas arba stoglangis juda, todǟl Ǳjungus maitinimŃ bȊtina jǱ 

inicializuoti. 

Uģtikrinkite, kad jungiklis bȊtȎ 2 padǟtyje, kol stoglangio stiklas 

uģsidarys. 

Apsauginio skydelio inicializacija - Visiġkai uģdarykite apsauginǱ skydelǱ 

nuo saulǟs, pastumdami apsauginio skydelio jungiklǱ Ǳ 2 padǟtǱ ir 

palaikykite maģdaug 10 sekundģiȎ. Saulǟs skydelis automatiġkai 

atsidarys, o tada uģsidarys, todǟl Ǳsitikinkite, kad jungiklis laikomas 2 

padǟtyje, kol saulǟs skydelis uģsidarys. 

Terminǟ apsauga  

Kad stoglangio stiklo variklis ir stoglangio variklis neperkaistȎ ir nebȊtȎ 

dar labiau sugadinti; juose Ǳrengta ġiluminǟs apsaugos funkcija. 

Esant ġiluminǟs apsaugos bȊsenai, leidģiama atlikti tik uģdarymo 

operacijŃ. 
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"Lazy Lock" funkcija * 

Funkcija "Lazy Lock" leidģia visiġkai atidaryti arba uģdaryti stoglangio 

stiklŃ ir stoglangǱ tiesiai iġ iġorǟs. 

Kai paleidimo jungiklis yra iġjungimo padǟtyje ir durelǟs uģdarytos, 

kelias sekundes spauskite nuotolinio raktelio atrakinimo mygtukŃ, kol 

stoglangio stiklas ir stoglangis pradǟs slinkti, kad bȊtȎ galima atidaryti 

stoglangio stiklŃ ir stoglangǱ; kelias sekundes spauskite nuotolinio 

raktelio uģrakinimo mygtukŃ, kol stoglangio stiklas ir stoglangis pradǟs 

slinkti, kad bȊtȎ galima uģdaryti stoglangio stiklŃ ir stoglangǱ. 
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Stoglangis  

 Vairuotojo pusǟs veidrodǟlǱ galima naudoti tik tada, kai automobilis stov i. 2 
 

 

 
Ant stogo prieġais vairuotojŃ ir priekinǱ keleivǱ yra Ǳrengti skydeliai nuo 

saulǟs ( 1 ). Veidrodǟliuose nuo saulǟs yra veidrodǟlis ( 2 ) ir veidrodǟlio 

nuo saulǟs apġvietimas ( 3 ). 

Norǟdami naudotis veidrodǟliu, patraukite saulǟs skydelǱ ģemyn. 

Veidrodǟlio lemputǟ Ǳsiģiebia atidarius dangtelǱ ir iġsijungia uģdarius 

dangtelǱ. 
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Vidaus apġvietimas 
 
Priekinis vidaus apġvietimas 

Priekinis vidaus apġvietimas - A konfigȊracija 

Priklausomai nuo skirtingȎ konfigȊracijȎ stoginǟs konsolǟs stiliai 

skiriasi, taļiau ģibintȎ jungikliai yra toje paļioje padǟtyje. 
 

 
1 PriekiniȎ / galiniȎ vidaus ģibintȎ rankinio valdymo pagrindinis 

jungiklis 

2 Atitinkamas ġoniniȎ ģibintȎ rankinio valdymo jungiklis 

3 Automatinio valdymo jungiklis 

Paspauskite pagrindinǱ jungiklǱ 1, kad vienu metu Ǳjungtumǟte 

priekinius ir galinius vidaus ģibintus, ir dar kartŃ paspauskite jungiklǱ, kad 

juos iġjungtumǟte. 

Paspauskite vienŃ iġ jungikliȎ 2, kad Ǳjungtumǟte atitinkamos pusǟs priekinǱ 

vidaus ģibintŃ, ir dar kartŃ paspauskite jungiklǱ, kad iġjungtumǟte ģibintŃ. 

Be rankinio vidaus ģibintȎ valdymo jungikliu, tam tikrais atvejais 

automobilyje yra automatinio valdymo funkcija. Paspauskite jungiklǱ 3, 

kad funkcijŃ Ǳjungtumǟte / iġjungtumǟte. 

ǰjungus automatinio valdymo funkcijŃ, priekinǟs ir galinǟs vidaus 

lempos bus Ǳjungiamos automatiġkai, kai Ǳvyks toliau nurodyti 

atvejai: 

Å Automobilis atrakinamas; 

Å atidarytos bet kurios durys; 

Å Kai transporto priemonǟs ġviesos jutiklis nustato, kad aplinkos 

ġviesa yra tamsi, ġoninis ģibintas iġsijungia 30 s arba ġoninis ģibintas 

Ǳsiģiebia, iġjunkite paleidimo jungiklǱ. 
Pastaba: Ǳprastomis aplinkybǟmis, jei durys paliekamos 
atidarytos ilgiau nei tam tikrŃ laikŃ, priekinǟs ir galinǟs salono lempos 
iġsijungia automatiġkai. Jei akumuliatorius iġsikrovňs, priekiniai ir 
galiniai vidaus ģibintai uģges iġ anksto.  
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Priekinis vidaus apġvietimas - B 
konfigȊracija 

Be rankinio vidaus ģibintȎ valdymo jungikliu, tam tikrais atvejais 

automobilyje yra automatinio valdymo funkcija. Priekiniai ir galiniai vidaus 

ģibintai bus 

Ǳjungiamos automatiġkai, kai Ǳvyksta toliau nurodyti atvejai:  2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 PriekiniȎ ir (arba) galiniȎ vidaus lempuļiȎ rankinis valdymas 

Pagrindinis jungiklis 

2 Atitinkamas ġoniniȎ ģibintȎ rankinio valdymo jungiklis 

Paspauskite pagrindinǱ jungiklǱ 2, kad vienu metu Ǳjungtumǟte 

priekines ir galines salono lempas, ir dar kartŃ paspauskite jungiklǱ, kad 

jas iġjungtumǟte. 

Paspauskite vienŃ iġ jungikliȎ 1, kad Ǳjungtumǟte atitinkamos pusǟs priekinǱ 

vidaus ģibintŃ, ir paspauskite jungiklǱ dar kartŃ, kad iġjungtumǟte ģibintŃ. 

Å Automobilis atrakintas; 

Å Bet kurios durys yra atviros; 

Å Kai transporto priemonǟs ġviesos jutiklis nustato, kad aplinkos 

ġviesa yra tamsi, ġoninis ģibintas iġsijungia 30 s arba ġoninis ģibintas 

uģsidega, iġjunkite paleidimo jungiklǱ. 

Pastaba: Ǳprastomis aplinkybǟmis, jei durys paliekamos 
atidarytos ilgiau nei tam tikrŃ laikŃ, priekinǟs ir galinǟs salono lempos 
iġsijungia automatiġkai. Jei akumuliatorius iġsikrovňs, priekiniai ir 
galiniai vidaus ģibintai uģges iġ anksto.  
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Galinis salono  apġvietimas 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Galiniai salono ģibintai yra kairǟje ir deġinǟje lubȎ pusǟje. Norǟdami Ǳjungti 

lempas, paspauskite jungiklǱ taip, kaip nurodyta rodykle, o norǟdami 

iġjungti lempas, paspauskite jǱ dar kartŃ. 
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Maitinimo lizdas  
Naudojant maitinimo lizdŃ arba USB jungtǱ, kai 

transporto priemonǟ neuģvesta, transporto 

priemonǟs akumuliatorius iġsikrauna greiļiau, o ilgai 

naudojant gali iġsikrauti akumuliatorius, todǟl transporto 

priemonǟs nebus galima uģvesti. 

Priekinǟs konsolǟs maitinimo lizdas 

tiekia 5 V ǱtampŃ kaip maitinimo sŃsajŃ. 

Didģiausia kairiojo USB lizdo darbinǟ srovǟ yra 3 A, o didģiausios deġiniojo 

USB lizdo darbinǟ srovǟ yra 2,4/3 A. 

Kairiuoju USB prievadu taip pat galima realizuoti duomenȎ 

perdavimo funkcijŃ. 
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Galinis maitinimo lizdas  
 

 
Paveikslǟlyje pateikta tik pavyzdinǟ informacija, o iġvaizda priklauso 

nuo realios transporto priemonǟs. 

Centrinǟs konsolǟs gale taip pat Ǳrengti du USB lizdai. Kai 

paleidimo jungiklis yra ACC/ON/RUNNING/READY padǟtyje, tipo 

з , USB prievadas gali tiekti 5 V ǱtampŃ kaip maitinimo sŃsajŃ. 

Didģiausia jo darbinǟ srovǟ yra 2,4 A . Tipo и , kai 

USB prievadas gali tiekti 5 V ǱtampŃ kaip maitinimo sŃsajŃ. Didģiausia 

darbinǟ srovǟ yra 3 A. 

Pastaba: transporto priemonǟs USB prievadai gali nepalaikyti kai kuriȎ 
greitojo Ǳkrovimo ǱrenginiȎ. 
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Mobiliojo telefono belaidis Ǳkrovimas* 

Belaidģio Ǳkrovimo funkcija gali Ǳkrauti mobilȎjǱ telefonŃ 

Mobiliojo telefono belaidģio Ǳkrovimo zona yra uģpakalinǟje pavarȎ 

perjungimo svirties dalyje, o Ǳkrovimo funkcija galima naudotis, kai 

paleidimo jungiklis yra RUNNING/READY padǟtyje. 

su sŃlyga, kad mobiliojo telefono nereikia Padǟkite mobilȎjǱ telefonŃ deġine puse Ǳ virġȎ nugarine dalimi.  2  

laidȎ jungtǱ per elektromagnetinň indukcijŃ. 

Pastaba: veikia tik su mobiliaisiais telefonais, sertifikuotais pagal 
WPC Qi standartŃ. 

Belaidis mobiliȎjȎ telefonȎ Ǳkrovimas 
 

pritvirtinimas prie belaidģio Ǳkrovimo zonos. 

Pastaba: vienu metu galima Ǳkrauti tik vienŃ mobilȎjǱ telefonŃ. 

Pastaba: vaģiuojant nelygiu keliu, mobiliojo telefono belaidģio 
Ǳkrovimo funkcija gali nutrȊkti ir vǟl atsinaujinti. Jei mobilusis 
telefonas nukrypsta nuo Ǳkrovimo zonos ir nustoja Ǳkrauti, jǱ 
reikǟs grŃģinti Ǳ Ǳkrovimo zonŃ. 

Pastaba: Kiekvieno prekǟs ģenklo mobiliojo telefono dydis 
skiriasi, taip pat skiriasi Ǳkrovimo ritǟs padǟtis mobiliajame 
telefone. Atitinkamai sureguliuokite mobiliojo telefono padǟtǱ. 
Be to, kai kuriȎ mobiliȎjȎ telefonȎ dǟklai gali turǟti Ǳtakos belaidģiam 
Ǳkrovimui. Norint pasiekti belaidǱ ǱkrovimŃ, gali prireikti pritaikyti 
arba nuimti dǟklŃ. 

Pastaba: ǰkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo skirtingȎ 
mobiliȎjȎ telefonȎ modeliȎ. 

Jei mobiliojo telefono nepavyksta tinkamai Ǳkrauti, Ǳsitikinkite, kad 

belaidģio Ǳkrovimo zonoje nǟra paġaliniȎ daiktȎ, arba palaukite, kol 

belaidģio Ǳkrovimo zona atvǟs
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prieġ tolesnǱ bandymŃ. Jei vis tiek nepavyksta, kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 
 

didesniu atstumu nuo belaidģio 

Ǳkrovimo zonos. ǰ belaidģio Ǳkrovimo zonŃ kartu su telefonu 

nedǟkite monetȎ, mikroschemȎ korteliȎ, metaliniȎ raktȎ ar kitȎ 

daiktȎ, turinļiȎ daug metalo sudǟties. Dǟl to gali 

pavojus . 

 

SVARBU 
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DaiktȎ laikymo 
skyriai  

Naudojimo instrukcijos  

Priekinǟ dǟģutǟ 

Å Uģdarykite visus saugojimo skyrius, kai automobilis yra  2  
vaģiuojantis. Palikň ġiuos saugojimo skyrius atidarytus, galite susiģeisti 

staigaus Ǳsibǟgǟjimo, staigaus stabdymo ir autoǱvykio atvejais. 

Å Nedǟkite degiȎ medģiagȎ, pavyzdģiui, skysļiȎ ar ģiebtuvǟliȎ, Ǳ 

jokius daiktȎ laikimo skyrius, kad nesudegtȎ degios medģiagos 

ir nekiltȎ gaisras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norǟdami atidaryti priekinň daiktadǟģň, paspauskite ant jos esantǱ 

atidarymo mygtukŃ (kaip rodo rodyklǟ). Norǟdami uģdaryti priekinň 

daiktadǟģň, stumkite jos dangtǱ Ǳ priekǱ. ǰsitikinkite, kad vaģiuojant 

automobiliu priekinǟ daiktadǟģǟ yra visiġkai uģdaryta. 
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DaiktȎ laikymo skyriai 

Vairuotojo pusǟs daiktadǟģǟ 
 

 
Po prietaisȎ skydeliu vairuotojo pusǟje esanļios daiktadǟģǟs dangtǱ 

patraukite ģemyn, kad atidarytumǟte daiktadǟģň. Daiktadǟģň 

galima uģdaryti stumtelǟjus dangtelǱ Ǳ priekǱ. 

Centrinǟs konsolǟs porankio dǟģutǟ 

 

 

 

 

Pakelkite centrinǟs konsolǟs porankǱ (kaip rodo rodyklǟ), kad 

atidarytumǟte centrinǟs konsolǟs porankio dǟģutň. Ġvelniai nuleiskite 

centrinǟs konsolǟs porankǱ ģemyn, kad uģdarytumǟte centrinǟs 

konsolǟs porankio dǟģutň. 
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AkiniȎ dǟģutǟ* 

AkiniȎ dǟģutǟ turi bȊti naudojama tik  

Pastaba:  

Galima naudoti tik tuos akinius, kurie turi standartinǱ rǟmelǱ. 

kai transporto priemonǟ yra sustojusi.  Ǳdǟti Ǳ akiniȎ dǟģutň. 2 

 

 
 
 

 
AkiniȎ dǟģutǟ yra netoli priekiniȎ avariniȎ ģibintȎ. Paspauskite skydelǱ 

(kaip rodo rodyklǟ) ir atidarius akinius Ǳdǟkite juos Ǳ akiniȎ dǟģutň. 

Uģdarykite akiniȎ dǟģutň, kai jos nenaudojate. 
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TauriȎ laikiklis  
NEDǞKITE puodeliȎ su karġtais gǟrimais ant 

puodeliȎ laikiklio, kad vairuodami 

nepapurkġtumǟte jȎ ir nenusidegintumǟte ar kitaip 

be reikalo nesusiģalotumǟte. 

Centrinǟs konsolǟs puodelio laikiklis  

 

 

 

 
Centrinǟje konsolǟje esantis puodeliȎ laikiklis yra prieġais arba uģ pavarȎ 

perjungimo valdymo mechanizmo ir jame galima laikyti puodelius arba 

gertuves. 

Galinis porankis ir galinis puodelio laikiklis  
 

 
 Atlenkite Ǳ priekǱ, kad atidarytumǟte galinǱ porankǱ. Galinio porankio 

priekinǟje dalyje yra puodeliȎ laikikliai, kuriuose galima laikyti 

gǟrimus. 

ǰ dǟkite sandariai uģdaromus puodelius arba gǟrimȎ 

butelius sugadinti automobilyje 

esanļiŃ ǱrangŃ. 

 

SVARBU 
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Raktai  

Apģvalga 

AtsarginǱ raktŃ laikykite saugioje vietoje - ne 

automobilyje!  

 

Rekomenduojama atsarginiȎ raktȎ nelaikyti tame 

paļiame raktȎ ģiede, nes tai gali sukelti trukdģiȎ ir 

trukdyti  teisingai atpaģinti raktŃ, dǟl to gali 

netinkamai veikti transporto priemonǟs maitinimo 

sistema.  

Iġmanusis raktas turi jautriȎ elektroniniȎ 

grandiniȎ, todǟl jis turi bȊti apsaugotas nuo 

smȊgiȎ, aukġtos temperatȊros, drǟgmǟs, tiesioginiȎ 

saulǟs spinduliȎ ir skysļiȎ sukeliamos korozijos. 

ǰSPǞJIMAS 

Transporto priemonǟs rakteliuose yra 

monetinio tipo (mygtukinǟs) baterijos. 

Ġios baterijos yra PAVOJINGOS ir turi 

bȊti laikomos atokiau nuo vaikȎ 

(nesvarbu, ar tai nauja, ar naudota 

baterija).  

 

ǰSPǞJIMAS 

Liļio baterija, praryta arba patekusi Ǳ 

bet kuriŃ kȊno dalǱ, per 2 valandas ar 

greiļiau gali sukelti SUNKȍ arba 

MIRTINł suģeidimŃ. 

 
ǰSPǞJIMAS 

Jei manote, kad baterijos galǟjo bȊti 

prarytos arba Ǳdǟtos Ǳ bet kuriŃ kȊno 

dalǱ, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ. 
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Nuotolinio valdymo rakte yra atsarginis mechaninis raktas 

MechaninǱ raktŃ galima naudoti durims atrakinti avariniu atveju, 

taļiau juo negalima uģvesti automobilio. 

Jums pateikti raktai yra uģprogramuoti konkreļiai jȊsȎ automobilio 
saugos sistemai. Jokie kiti neuģprogramuoti raktai negalǟs uģvesti 
automobilio 

Raktai  

 
 (3 

Iġmanusis raktas veikia tik tam tikru atstumu. Jo veikimo diapazonui 

kartais turi Ǳtakos rakto baterijos bȊklǟ, fiziniai ir geografiniai veiksniai. 

Saugumo sumetimais, uģrakinň automobilǱ iġmaniuoju raktu, Ǳsitikinkite, 

kad automobilis uģrakintas. 

1 Uģrakinimo mygtukas 

2 Bagaģinǟs mygtukas 

3 Atrakinimo mygtukas 

4 Iġmanusis raktas 

5 Mechaninis raktas 

Jei raktas pamestas, pavogtas arba sulauģytas, pakaitinǱ raktŃ 

galite Ǳsigyti iġ MG autorizuoto serviso. Prarastas / pavogtas raktas 

praras maitinimo sistemos paleidimo funkcijŃ. Jei pamestas raktas 

randamas, MG autorizuotas servisas gali vǟl jǱ aktyvuoti. 
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Pastaba: bet koks ne oficialiai pagamintas raktas gali neuģvesti 
automobilio ir turǟti Ǳtakos automobilio saugumui. Norint gauti 
tinkamŃ raktŃ, rekomenduojama kreiptis Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Pastaba: Naujojo raktelio iġ karto jums pasiȊlyti negalima, nes 
jǱ turi suprogramuoti MG autorizuotas servisas.  

Pastaba: Jei automobilyje yra indukcinio tipo belaidģio Ǳkrovimo 
funkcija, visada laikykite raktŃ toliau nei 20 cm nuo Ǳkraunamo 
mobiliojo telefono, kad rakto netrikdytȎ belaidģio Ǳkrovimo 
Ǳrenginys. 

Pastaba: Venkite naudoti iġmanȎjǱ raktŃ arti stipriȎ radijo 
trukdģiȎ ǱrenginiȎ (pvz., neġiojamȎjȎ kompiuteriȎ ir kitȎ elektronikos 
gaminiȎ), nes gali sutrikti normali  rakto funkcija.  

 
Iġmaniojo rakto baterijos keitimas  

Iġmaniojo rakto baterijŃ pakeiskite ġiais atvejais: 

Å Aiġkiai pajusite, kad nuotolis, kuriuo veikia iġmanusis raktas, 
sumaģǟjo; 

Å Ekrane rodomas praneġimas "Remote Key Low Battery, Please 
Replace" (Nuotolinio rakto baterija iġsikrovusi, praġome pakeisti). 

 

 

 

1 Paspauskite mygtukŃ (A), kad iġstumtumǟte dekoratyvinǱ 
dangtelǱ. 

2 Iġimkite mechaninǱ raktŃ (B) rodyklǟs kryptimi. 

3 Naudokite plokġļiŃ ǱrankǱ, kad Ǳstumtumǟte Ǳ rakto ġonŃ (C), atsargiai 
atplǟġkite baterijos dangtelǱ, kol atsikabins tvirtinimas, tada atsargiai 

atskirkite virġutinǱ / apatinǱ dangtelǱ iġilgai sŃsajos (D). 
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ÅNaudojant netinkamŃ arba neteisingŃ baterijŃ gali bȊti 

. 

Å  

ÅPanaudotŃ baterijŃ reikia paġalinti grieģtai laikantis 

atitinkamȎ aplinkos apsaugos teisǟs aktȎ. 

SVARBU 
Pastaba: Ǳsitikinkite, kad akumuliatoriaus poliġkumas yra 
teisingas (teigiama puse ģemyn). 

Pastaba: nuotolinio valdymo rakte rekomenduojama naudoti 
CR2032 baterijŃ. 

                                                                                                                                                                                                                                             
 (3 

4 ǰdǟkite naujŃ baterijŃ Ǳ lizdŃ ir Ǳsitikinkite, kad jis visiġkai lieļiasi su 

lizdu. 

5 Vǟl uģdǟkite dangtelǱ ir tvirtai prispauskite, patikrinkite, ar tarpas 
aplink dangtelǱ yra lygus. 

6 Vǟl uģdǟkite mechaninǱ raktŃ ir uģdarykite dekoratyvinǱ dangelǱ. 

7 ǰjunkite maitinimo sistemŃ, kad raktelis vǟl bȊtȎ sinchronizuotas su 
transporto priemone. 
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Signalizacijos sistema  

JȊsȎ automobilyje Ǳrengtas imobilizatorius ir kǟbulo apsaugos nuo 

vagystǟs sistema. Kad uģtikrintumǟte maksimalȎ saugumŃ ir 

naudojimo patogumŃ, primygtinai rekomenduojame atidģiai 

perskaityti ġǱ skyriȎ, kad visiġkai suprastumǟte apsaugos nuo 

vagystǟs sistemȎ Ǳjungimo ir iġjungimo tvarkŃ. 

Imobilizatorius  

Imobilizatorius skirtas apsaugoti transporto priemonň nuo vagystǟs. 

Transporto priemonǟs negalima uģvesti, kol imobilizatorius neiġjungtas. 

Paspaudus prietaisȎ skydelyje esantǱ START STOP mygtukŃ ir viduje 

aptikus galiojantǱ raktŃ, imobilizatorius automatiġkai iġsijungia. 

Jei praneġimȎ centre rodomas praneġimas "Smart Key Not Found" 

(Iġmanusis raktas nerastas) arba "Please Put the Key in Standby 

Starting Position" (Praġome Ǳdeti raktŃ Ǳ paruoġimo uģvedimui 

pozicijŃ) arba uģsidega imobilizatoriaus sistemos Ǳspǟjamoji lemputǟ, 

padǟkite iġmanȎjǱ raktelǱ Ǳ paruoġimo uģvedimui pozicijŃ (ģr. skiltǱ 

ĂVaģiavimasñ, poskyrǱ ĂMaitinimo sistemos uģvedimas ir 

sustabdymasñ, dalǱ ĂAvarinio uģvedimo procedȊrañ ") arba 

bandykite naudoti atsarginǱ raktelǱ. Jei automobilio vis tiek nepavyksta 

uģvesti, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuota servisŃ. 

Kǟbulo apsaugos signalizacijos sistema 

Uģrakinimas ir atrakinimas 

Kai automobilis uģrakinamas, posȊkiȎ lemputǟs Ǳsiģiebia tris kartus; kai 

atrakinamas, posȊkiȎ lemputǟs Ǳsiģiebia vienŃ kartŃ. 

DurȎ uģrakto sistemos veikimas (raktas)  

Rakto uģraktas 

Å Nuotolinio raktelio naudojimas uģrakinimui: paspauskite 

nuotolinio raktelio uģrakto mygtukŃ, kad uģdarius duris, variklio 

dangtǱ ir bagaģinň uģrakintumǟte automobilǱ. 

Å Naudodami mechaninǱ raktŃ uģrakinkite: Ǳkiġkite raktŃ Ǳ spynos 

skylutň ir sukite pagal laikrodģio rodyklň, kad uģrakintumǟte 

transporto priemonň. 

Rakto atrakinimas  

Å Nuotolinio raktelio naudojimas atrakinimui: paspauskite 

nuotolinio raktelio atrakinimo mygtukŃ, kad atrakintumǟte 

automobilǱ. 

Å Naudodami mechaninǱ raktŃ atrakinkite: Ǳkiġkite raktŃ Ǳ spynos skylutň 

ir sukite prieġ laikrodģio rodyklň, kad atrakintumǟte transporto 

priemonň. 

Å  
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Pastaba: Jei maitinimo ġaltinis neǱjungiamas Ǳ 
ACC/ON/RUNNING/READY padetǱ arba per maģdaug deġimt 
sekundģiȎ po to, kai mechaniniu rakteliu atrakinamos ir 
atidaromos durys, neǱjungiamas nuotolinis atrakinimo raktelis , 
automobilio apsaugos nuo vagystǟs signalizacijos sistema bus 
Ǳjungta. 

DurȎ uģrakto sistemos veikimas (be rakto)  

ǰǟjimo be rakto sistema gali uģrakinti ir atrakinti duris arba atidaryti 

bagaģinǟs dangtǱ, jei tik turite iġmanȎjǱ raktŃ ir prieinate prie automobilio. 

 
 (3 

Pastaba: : Kai transporto priemonǟ uģrakinta, paspauskite 
nuotolinio valdymo pultelio mygtukŃ UNLOCK (Atrakinti) ir kurǱ 
laikŃ neatlikite jokiȎ kitȎ veiksmȎ,  transporto priemonǟ 
automatiġkai uģsirakins. 

Rasti mano automobilǱ 

Kelias minutes uģrakinus transporto priemonň, Ǳjungiama transporto 

priemonǟs buvimo vietos nustatymo funkcija, paspaudus nuotolinio 

raktelio uģrakto mygtukŃ, Ǳjungiami garso ir ġviesos signalai. Dar kartŃ 

paspaudus nuotolinio raktelio uģrakto mygtukŃ, funkcija "Find My 

Car" (ĂSurask mano automobilǱ) sustabdoma. Tuo metu paspauskite 

nuotolinio raktelio atrakinimo mygtukŃ, kad atġauktumǟte transporto 

priemonǟs buvimo vietos nustatymo funkcijŃ ir atrakintumǟte transporto 

priemonň. FunkcijŃ ĂFind My Carñ (ĂSurask mano automobilǱ)  galima 

nustatyti pramogȎ ekrane esanļioje sŃsajoje "Vehicle Settings" 

("Automobilio nustatymai"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pastaba: Norǟdami naudotis berakte durȎ uģrakinimo ir atrakinimo 
funkcija, laikykite iġmanȎjǱ raktŃ ne toliau kaip 1,5 metro atstumu 
nuo durȎ rankenos. 
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Uģrakinimas be rakto  

Paspaudus start/stop mygtukŃ, kad iġjungtumǟte maitinimo sistemŃ, 

prieġ iġlipdami iġ automobilio vienŃ kartŃ paspauskite mygtukŃ ant 

priekiniȎ dureliȎ rankenos (nereikia spausti uģrakto mygtuko ant 

nuotolinio raktelio), kad uģrakintumǟte visas dureles. Tuomet 

automobilis pereis Ǳ apsaugos nuo vagystǟs signalizacijos bȊsenŃ. 

Atrakinimas be rakto  

Norǟdami atrakinti duris, vienŃ kartŃ paspauskite priekiniȎ durȎ 

rankenos mygtukŃ. 

Pastaba: Kai  automobilis uģrakintas, jei esate iġmaniojo raktelio 
veikimo zonoje ir paspaudģiate durȎ rankenos mygtukŃ, bet 
neatliekate jokiȎ kitȎ veiksmȎ, automobilis automatiġkai 
uģsirakina, kad iġliktȎ apsaugotas. 

Netinkamas uģrakinimas 

Jei uģrakinimo operacija atliekama ne iki galo uģdarius vairuotojo 

duris, durys nebus uģrakintos ir vienŃ kartŃ nuskambǟs garsinis 

signalas, praneġantis apie netinkamŃ uģrakinimŃ ir neveikianļiŃ 

kǟbulo apsaugos nuo vagystǟs sistemŃ. 

Jei uģrakinimo operacija atliekama, kai vairuotojo durys uģdarytos, 

bet keleivio durys arba galinǟs durys nǟra iki galo uģdarytos, vienŃ kartŃ 

pasigirsta automobilio garsinis signalas, praneġantis apie netinkamŃ 

uģrakinimŃ. Tokiu atveju bus Ǳjungti kǟbulo apsaugos nuo vagysļiȎ 

sistemos "dalinio Ǳjungimo" poģymiai (visos iki galo uģdarytos durys arba 

galiniȎ durȎ angos bus apsaugotos, taļiau atvira anga - ne!). Kai tik 

atitinkama anga bus uģdaryta, sistema automatiġkai sugrǱġ Ǳ Ǳjungtos 

apsaugos bȊsenŃ; jei nuotolinio valdymo raktelis bus Ǳdǟtas atgal 

(arba paliktas) Ǳ automobilǱ ir atviros durys bus uģdarytos, visas automobilis 

bus automatiġkai atrakintas. 

Pastaba: kai automobilis uģrakintas, atrakinkite ir atidarykite tik 
bagaģinň, vǟl Ǳdǟkite (arba palikite) nuotolinio valdymo raktelǱ 
automobilyje, tada uģdarykite bagaģinň, ġiuo atveju bagaģinǟ 
automatiġkai iġsiskleis ir jos nebus galima uģdaryti. 

Kai durys uģrakinamos rakteliu, paspauskite mygtukŃ ant durȎ 

rankenos, kad atrakintumǟte automobilǱ. Jei 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 

servisŃ. 

SVARBU 
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Apsaugos nuo vagystǟs signalizacijos garsas  

Jei prieġ iġjungiant apsaugos nuo vagystǟs signalizacijŃ ji buvo 

Ǳjungta, automobilio garsinis signalas skambǟs nepertraukiamai. 

Paspauskite nuotolinio valdymo mygtukŃ UNLOCK, apsaugos nuo 

vagystǟs signalizacija bus iġjungta. 

Kai kǟbulo apsaugos nuo vagystǟs signalizacijos sistema neveikia, 

uģdarius visas duris, paspauskite vidaus spynos uģrakinimo 

mygtukŃ ( 2 ), kad uģrakintumǟte visas duris; paspauskite 

atrakinimo mygtukŃ ( 1 ), kad atrakintumǟte visas duris. 

 
 (3  

Vidaus uģrakto jungiklis  
 

 

1 Atrakinimo mygtukas 

2 Uģrakinimo mygtukas 

Pastaba:  Jei yra Ǳjungta automobilio apsaugos nuo vagystǟs 
sistema, paspaudus vidinius uģraktȎ mygtukus, durys nebus 
uģrakintos/ar atrakintos, taļiau Ǳsijungs signalizacija. 

Jei durys, variklio dangtis arba bagaģinǟ uģdaryta, paspauskite vidinǱ 

uģrakinimo mygtukŃ, uģsidegs geltonas indikatorius ant uģrakinimo 

mygtuko. 

Jei ne vairuotojo durys, variklio dangtis arba bagaģinǟ nǟra iki galo 

uģdaryta ir buvo nuspaustas vidaus uģrakinimo mygtukas, ant 

uģrakinimo mygtuko mirksi geltonas indikatorius. 

Vidaus durȎ rankena  

Patraukite vidinň durȎ rankenŃ, kad atrakintumǟte ir atidarytumǟte duris. 

Automatinis uģraktas vaģiuojant 

Visos durys uģrakinamos automatiġkai, kai vaģiavimo greitis virġija 

15 km/h. 

 
vidiniȎ spynȎ uģrakinimo / atrakinimo jungiklǱ, durys nebus 
uģrakintos / atrakintos, taļiau suveiks signalizacijos sistema. 

Jei durys, variklio dangtis arba galinǟs durys uģdarytos, paspauskite 

vidaus uģrakto jungiklǱ, ant uģrakto jungiklio uģsidegs geltonas 
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indikatorius. 

Jei ne vairuotojo durys, variklio dangtis arba uģpakalinǟs 

durys nǟra visiġkai uģdarytos ir buvo nuspaustas vidaus 

uģrakto jungiklis, ant uģrakto jungiklio mirksǟs geltonas 

indikatorius. 

Vidaus durȎ rankena  

Patraukite vidinň durȎ rankenŃ, kad atrakintumǟte ir atidarytumǟte duris. 

Automatinis uģraktas vaģiuojant 

Vaģiuojant didesniu nei 9 myliȎ per valandŃ (15 

km/val.) greiļiu, visos durys automatiġkai uģsirakina. 
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Automatinis atrakinimas, iġjungus variklǱ 
Kai uģvedimo jungiklis yra iġjungtas, durys bus automatiġkai atrakintos
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Jei alkoholio testas nepavyksta, saugumo sumetimais 

nebandykite jǟga uģvesti transporto priemonǟs. Jei Ǳtariate, 

kad alkoholio uģrakto Ǳtaisas veikia netinkamai, kreipkitǟs Ǳ 

MG autorizuotŃ servisŃ. 

SVARBU 

Alkoblokai*  

Alkoblokas - tai tik aptikimo prietaisas, padedantis 

apriboti vairuotojȎ galimybň vairuoti, kai alkoholio 

koncentracija virġija 

leistinŃ normŃ. Atminkite, kad esate 
 (3 visada  pirmas asmuo, atsakingas uģ keliȎ eismo 

saugumŃ. Siekiant uģtikrinti jȊsȎ ir kitȎ eismo 

dalyviȎ saugumŃ, grieģtai draudģiama vairuoti 

iġgǟrus! 

Norǟdami naudoti alkoholio uģrakto prietaisŃ, laikykite rankinǱ 

prietaisŃ ir pȊskite Ǳ Ǳrenginio dalǱ/angŃ skirtŃ pȊtimui, pateikdami 

kvǟpavimo mǟginǱ, bus Ǳvertintas alkoholio konsentracijos lygis 

kraujyje. Jei alkoholio koncentracija nevirġys nustatytos ribos, galǟsite 

uģvesti transporto priemonň. 

Pastaba: rankinis prietaisas turi bȊti padǟtas tokioje vietoje, 
kad bȊtȎ lengvai pasiekiamas ir netrukdytȎ vairavimui. 
Kreipkitǟs Ǳ MG autorizuota servisŃ, kad padǟtȎ Ǳrengti ir suderinti 
alkoholio uģraktŃ. 
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Bagaģinǟ 

Rankiniu bȊdu valdomas bagaģinǟs dangtis * 

Jei bagaģinǟs dangļio negalima uģdaryti arba yra 

ǱtrȊkusi tarpinǟ tarp kǟbulo ir bagaģinǟs, 

vaģiuodami bȊtinai uģdarykite visus langus, 

pasirinkite oro kondicionieriaus paskirstymo 

reģimŃ Ǳ veidŃ ir nustatykite maksimalȎ 

ventiliatoriaus greitǱ, kad sumaģǟtȎ Ǳ automobilǱ 

patenkanļiȎ iġmetamȎjȎ dujȎ kiekis. 

 

 

 
Rankiniu bȊdu bagaģinǟs dangtǱ galima atidaryti ġiais 2 bȊdais: 

1 Ilgiau nei 2 sekundes paspauskite bagaģinǟs dangļio atidarymo 

mygtukŃ ( B ) ant raktelio, kad atidarytumǟte bagaģinǟs dangtǱ, tada 

pakelkite ir atidarykite bagaģinǟs dangtǱ; 

2 Kai automobilis atrakintas arba 1 m atstumu aplink bagaģinǟs 

dangtǱ atsiranda suderintas raktas, tiesiogiai paspauskite 

bagaģinǟs dangļio atidarymo jungiklǱ ( A ), kad atidarytumǟte 

bagaģinǟs dangtǱ. 
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Elektrinis bagaģinǟs dangtis* 

Jei bagaģinǟs dangļio negalima uģdaryti dǟl 

pakrauto krovinio tipo arba jei paģeista tarpinǟ, 

rekomenduojama vairuojant uģdaryti visus 

langus, pasirinkti oro kondicionieriaus oro srauto 

paskirstymo reģimŃ Ǳ veidŃ ir nustatyti 

ventiliatoriaus greitǱ Ǳ maksimalȎ, kad 

sumaģintumǟte iġmetamȎjȎ dujȎ patekimo Ǳ 

automobilǱ galimybň. 

Elektrinis bagaģinǟs dangļio atidarymo / uģdarymo reģimas 

 
 (3 

Prieġ atidarydami arba uģdarydami bagaģinǟs 

dangtǱ visada Ǳsitikinkite, kad nǟra ģmoniȎ ar 

daiktȎ, kurie galǟtȎ trukdyti jas atidaryti arba uģdaryti. 

Tai gali sukelti suģeidimus ar sugadinti daiktus. 

ElektrinǱ bagaģinǟs dangtǱ galima valdyti tik tada, kai Ǳjungta P pavara. 

Atidarant ir uģdarant bagaģinǟs dangtǱ, sistema naudotojams primins 

apie tai garsiniu signalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ElektrinǱ bagaģinǟs dangtǱ galima atidaryti arba uģdaryti ġiais bȊdais: 

Å Bagaģinǟs dangļio atidarymas / uģdarymas iġ automobilio 

iġorǟs: Paspauskite mygtukŃ A ir elektrinis bagaģinǟs dangtis 

atsidarys; paspauskite mygtukŃ B ir elektrinis bagaģinǟs dangtis 

uģsidarys. 
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Å Bagaģinǟs dangļio atidarymas / uģdarymas naudojant 

iġmanȎjǱ raktŃ: Kai paleidimo jungiklis iġjungtas, ilgai 

paspauskite iġmaniojo raktelio bagaģinǟs dangļio mygtukŃ ( C 

) ir bagaģinǟs dangtis atsidarys arba uģsidarys automatiġkai. 

Å Bagaģinǟs dangļio atidarymas / uģdarymas iġ automobilio 

vidaus: Norǟdami atidaryti arba uģdaryti bagaģinǟ dangtǱ , 

paspauskite pramogȎ ekrane esantǱ bagaģinǟs dangļio jungiklǱ. 

Pastaba: Esant dideliam nuolydģiui, dǟl pasikeitusios svorio 
centro padǟties bagaģinǟ gali neatsidaryti arba visiġkai 
neuģsidaryti elektra. 

Jei bagaģinǟs dangļio nepavyksta tinkamai atidaryti iki nustatyto aukġļio 

arba visiġkai uģdaryti, vienŃ kartŃ lǟtai ir iki galo uģdarykite rankiniu bȊdu, 

kad elektrinǟs bagaģinǟs sistemos funkcijos atsistatytȎ. 

Pastaba: rankiniu bȊdu valdydami elektrinǱ bagaģines dangtǱ, 
venkite staigiȎ ar greitȎ veiksmȎ, kad elektrinǟs bagaģinǟs 
sistema liktȎ nepaģeista. 

Pǟdos judesio jutiklio funkcija * 

Kai galiojantis iġmanusis raktas yra bagaģinǟs veikimo zonoje, bagaģinǟs 

dangtǱ galima atidaryti arba uģdaryti pǟdos judesio jutikliu. (BȊtina iġjungti 

uģvedimo jungiklǱ ir uģdaryti visas duris). 

 

 

 

Norǟdami atidaryti arba uģdaryti bagaģinǟs dangtǱ kojomis, atsistokite 

kuo toliau kiek galima nuo automobilio galinǟs dalies vidurio, greitai 

judinkite pǟdŃ ir kojos apatinň dalǱ Ǳ padǟtǱ kuo arļiau 
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tada greitai atitraukite pǟdŃ ir apatinň kojŃ nuo jutiklio zonos (2) ir 

galinǟs durys atsidarys automatiġkai. 

KojȎ smȊgiȎ jutiklio funkcijŃ prireikus galima Ǳjungti arba iġjungti 

minkġtuoju jungikliu pramogȎ ekrane. Kai 

Pastaba: jei per trumpŃ laikŃ elektrinǟs galinǟs durys Ǳjungiamos 
kelis kartus ir suveikia ġiluminǟ apsauga, sistema apsaugos 
sumetimais sustabdo elektrinň atidarymo ir uģdarymo funkcijŃ. 
Tokiu atveju visiġkai uģdarykite galines duris rankiniu bȊdu 

plaudami automobilǱ arba atlikdami techninň prieģiȊrŃ ir aptarnavimŃ vienŃ kartŃ ir palaukite ilgiau nei tris minutes, kad vǟl pradǟtumǟte veikti 
3 

dirbant prie galinio buferio, kad uģpakalinǟs durys atsitiktinai 

neatsidarytȎ suveikus jutiklio funkcijai, pirmiausia iġjunkite kojos 

smȊgio kojomis jutiklio funkcijŃ minkġtuoju jungikliu, esanļiu pramogȎ 

ekrane. 

Kai kuriais atvejais galiniȎ dureliȎ atidarymas kojos smȊgio jutiklio 

metodu nebus galimas arba bus ribotas, todǟl galines dureles galite 

atidaryti kitais bȊdais. 

Apsaugos nuo prispaudimo funkcija  

ǰjungta funkcija: Aptikus objektŃ, kuris gali trukdyti atidaryti galines duris, 

galinǟs durys nustos atsidarinǟti ir uģsidarys tam tikru kampu, kad ǱspǟtȎ 

naudotojŃ apie kliȊtǱ. 

Funkcija OFF (iġjungta): aptikus bet kokǱ objektŃ, kuris gali trukdyti 

uģdaryti uģpakalines duris, uģpakalinǟs durys nustos uģsidaryti ir atsidarys 

tam tikru kampu, kad ǱspǟtȎ naudotojŃ apie kliȊtǱ. 

ElektriniȎ galiniȎ durȎ sistemos funkcija. 

Pastaba: Jei elektriniȎ galiniȎ dureliȎ apsaugos nuo 
suspaudimo funkcija Ǳjungiama kelis kartus iġ eilǟs, sistema 
apsaugos sumetimais sustabdo elektrinň atidarymo ir uģdarymo 
funkcijŃ. Tokiu atveju vienŃ kartŃ rankiniu bȊdu visiġkai uģdarykite 
galines duris, kad elektriniȎ galiniȎ durȎ sistemos funkcija vǟl 
pradǟtȎ veikti. 



125 

 PASIRUOĠIMAS KELIONEI 
 

 

Elektrinǟs bagaģinǟs dangļio atidarymo aukġļio nustatymas 

Elektrinǟs bagaģinǟs dangļio atidarymo aukġtǱ naudotojai gali 

nustatyti pagal poreikǱ naudodami bagaģinǟs uģdarymo mygtukŃ 

arba pramogȎ ekrane. Elektrinis bagaģinǟs dangļio valdiklis uģfiksuos 

naujŃ atidarymo aukġtǱ. 

Pastaba: Elektrinis bagaģinǟs dangļio atidarymo aukġļio 
nustatymas turi bȊti nuo 40 % iki 100 % visos bagaģinǟs dangļio 
eigos.  

Nustatymo reģimas 1: 

1 Nustatykite bagaģinǟs dangtǱ Ǳ norimŃ aukġtǱ ir laikykite stabiliai toje 
pozicijoje. 

2 Paspauskite ir 3s palaikykite bagaģinǟs dangtyje esantǱ 

uģdarymo mygtukŃ, o garsinis signalas praneġ apie sǟkmingŃ 

nustatymŃ. 

Nustatymo reģimas 2: 

1 ǰjunkite pramogȎ ekranŃ, pasirinkite "Vehicle Settings - Door & 

Lock - Boot Opening" (automobilio nustatymai - durys ir uģraktai 

- bagaģinǟs atidarymas), kad patektumǟte Ǳ bagaģinǟs dangļio 

aukġļio nustatymo sŃsajŃ, ir nustatykite aukġļio nustatymo 

slankiklǱ Ǳ norimŃ padǟtǱ. 

 

 

 

 

Avarinis bagaģinǟs dangļio atidarymas  

UģpakaliniȎ dureliȎ avarinio atidarymo jungiklis yra vidinǟje uģpakaliniȎ 

dureliȎ spynos pusǟje. 

Nuleiskite galinň sǟdynň, kad Ǳsitikintumǟte, jog galima pasiekti avarinio 

atidarymo uģrakto angos kiġtukŃ, esantǱ galiniȎ dureliȎ apdailos skyde. 

Tinkamu Ǳrankiu pasukite avarinio atidarymo jungtǱ prieġ laikrodģio 

rodyklň, kad atidarytumǟte galines duris iġ vidaus. 
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Elektriniai galiniai vartai * Rankiniu bȊdu valdomos galinǟs durys * 

 

 
 3  
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Krovinio gabenimas  
NEGALIMA virġyti bendrosios masǟs arba leistinos 

priekinǟs ir galinǟs aġies apkrovos. Jei to 

nepadarysite, galite sugadinti transporto 

priemonň arba sunkiai susiģeisti. 

Bagaģo skyrius  
ǰsitikinkite, kad galiniȎ sǟdyniȎ atloġai yra 

patikimai uģfiksuoti vertikalioje padǟtyje, kai uģ 

sǟdyniȎ esanļioje kroviniȎ ertmǟje veģamas 

krovinys . 

Kai bagaģas veģamas bagaģo skyriuje, visada pasirȊpinkite, kad sunkȊs 

daiktai bȊtȎ dedami kuo ģemiau ir kuo toliau Ǳ priekǱ, kad avarijos ar 

staigaus stabdymo atveju krovinys nepasislinktȎ. 

Vaģiuokite atsargiai ir venkite staigaus stabdymo ar manevrȎ, kai veģami 

dideli ar sunkȊs daiktai. 

KroviniȎ gabenimas automobilio salone  

NEVEĢKITE nepritvirtintos Ǳrangos, ǱrankiȎ ar 

bagaģo, kurie gali pajudǟti ir avarijos, staigaus 

stabdymo ar staigaus pagreitǟjimo atveju suģaloti 

ģmogȎ. 

 
NEuģstokite kroviniu vairuotojui ar keleiviui 

matomumo.  

Atlenkus galines sǟdynes gali padidǟti bagaģo erdvǟ, ģr. skyriȎ "SǟdyniȎ 

reguliavimas", apraġytŃ skyriuje "Komforto sistemos". 

 

Kraunant bȊtina laikytis KeliȎ eismo taisykliȎ, 

bȊtina imtis ǱspǟjamȎjȎ 

priemoniȎ ir Ǳspǟti kitus eismo dalyvius. 

SVARBU 
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Vilkimas*  

Vilkimo funkcija  

Vilkimo Ǳtaiso saugos priemonǟs 

Virġyti bet kokias "MG Motor" rekomenduojamas 

apkrovos ribas yra pavojinga. Prieġ kelionň 

susipaģinkite su rekomenduojamomis apkrovos ribomis 

ir tinkamu krovinio paskirstymo . 

Per didelǟ vilkimo apkrova maģina priekiniȎ padangȎ 

sukibimŃ su kelio danga ir vairavimo kontrolň, o per 

maģa priekabos priekinǟs dalies apkrova gali 

padaryti priekabŃ nestabiliŃ ir sukelti jos svyravimŃ. 

BȊtinai atidģiai perskaitykite vilkimo gaires, naudokite patvirtintŃ ǱrangŃ, 

laikykitǟs apkrovos apribojimȎ ir prieġ vilkdami visada patikrinkite apkrovos 

ribas. 

Vilkdami krovinǱ, virġijantǱ didģiausiŃ leistinŃ vilkimo svorǱ, smarkiai pabloginsite 

transporto priemonǟs manevringumŃ ir eksploatacines savybes, todǟl gali 

bȊti sugadinta transporto priemonǟ ir transmisija. 

Montuodami vilkimo ǱtaisŃ prie transporto priemonǟs: 

Vilkimo metu: Visi automobilio gale esantys ģibintai turi bȊti matomi 

uģ jȊsȎ transporto priemonǟs vaģiuojantiems eismo dalyviams ir negali 

bȊti visiġkai ar iġ dalies uģstoti. 

Jei vilkimo metu ġviesos ġaltiniai yra uģblokuoti, turi bȊti naudojami 

pagalbiniai ġviesos ġaltiniai, pvz., ġviesos skydai. 

Kai nevykdote vilkimo: vilkimo Ǳtaisas neturi uģstoti jokiȎ ġviesos ġaltiniȎ. 

Jei vilkimo Ǳtaisas visiġkai arba iġ dalies uģstoja ġviesos ġaltinǱ (pvz., 

rȊko ģibintŃ), kai vilkimas nevykdomas jis turi bȊti nuimtas arba 

suskleidģiamas. 

Vilkimo Ǳtaisas 

Rekomenduojama montuoti originalȎ MG patvirtintŃ vilkimo ǱtaisŃ ir 

naudoti nurodytŃ jungimo bȊdŃ vilkimo kabliui pritvirtinti. Dǟl iġsamesnǟs 

informacijos kreipkitǟs Ǳ MG autorizuota servisŃ. 

Saugos grandinǟ 

Kad priekaba netyļia neatsikabintȎ, bȊtina naudoti apsauginň 

grandinň. Prieġ pradǟdami vaģiuoti Ǳsitikinkite, kad saugos grandinǟ 

yra patikimai pritvirtinta prie priekabos ir automobilio. 



129 

 PASIRUOĠIMAS KELIONEI 
 

 

Aukġtis 

Vilkdami priekabŃ kalnuotose vietovǟse, sumaģinkite bendrŃ transporto 

priemonǟs ir priekabos svorǱ bent 10 % kiekvienam 1000 m aukġļio. 

Nuolydis  

Vilkdami priekabŃ, turǟtumǟte planuoti vaģiavimo marġrutŃ taip, kad kuo 

labiau iġvengtumǟte staļiȎ ġlaitȎ. Didģiausias vaģiavimo nuolydis vilkimo 

metu neturǟtȎ bȊti didesnis nei 12 %. Stenkitǟs rinktis vilkikȎ 

asociacijos rekomenduojamus vaģiavimo kelius. 

Parengiamasis laikotarpis  

Rekomenduojama vengti vilkti priekabŃ per pirmuosius 621 mylios (1000 

km). 

Vilkimo reģimas 

Kai reikia vilkti, Ǳjunkite automobilio vilkimo reģimo funkcijŃ, kuriŃ galima 

Ǳjungti arba iġjungti toliau nurodytais bȊdais: 

1 Automatinis Ǳjungimas / iġjungimas: transporto priemonǟ 
automatiġkai Ǳjungia arba iġjungia vilkimo reģimŃ, kai elektros 

jungtis 

tarp priekabos ir jȊsȎ transporto priemonǟs prijungiama arba 

atjungiama. 

2 Rankinis Ǳjungimas / iġjungimas: Ǳjunkite arba iġjunkite ġiŃ 

funkcijŃ pramogȎ ekrane, naudodami "Vehicle"-"Driving". 

Pastaba: Kai vilkimo reģimas Ǳjungtas automatiniu reģimu, 
vilkimo funkcijos negalima reguliuoti rankiniu bȊdu pramogȎ 
ekrane.  

Vilkimo reģime kai kurios automobilio funkcijos bus apribotos arba 

iġjungtos, pvz: 

Å Automatinis avarinis stabdymas; 

Å Adaptyvioji kruizo kontrolǟs sistema; 

Å Eismo spȊsļiȎ pagalbinǟ sistema; 

Å eismo juostos iġlaikymo pagalbinǟ sistema; 

Å Pagalbos vairuotojui, vaģiuojanļiam atbuline eiga, sistema; 
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Vilkimo parametrai  

 

 
 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementas, parametras Parametro vertǟ 

Didģiausia vilkimo masǟ (be stabdģiȎ), kg 750 

Didģiausia vilkimo masǟ (su stabdģiais), kg 1500 

Didģiausia grynoji apkrova sukabinimo taġke, kg 75 
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Elementas, parametras Parametro vertǟ 

Atstumas nuo rato centro iki vilkimo kablio centrinio taġko ( A ), 
mm 986 

Vilkimo Ǳtaiso tvirtinimo taġkas B 

Pastaba: Kai velkama priekaba, transporto priemonǟs greitis NEGALI virġyti 100 km/h. 

Pastaba: Prieġ vilkdami priekabŃ patikrinkite galiniȎ padangȎ slǟgǱ, pripȊskite bent 20 kPa (0,2 baro) daugiau nei rekomenduojamas slǟgis - NEGALIMA leisti, 
kad slǟgis padangose virġytȎ 300 kPa (3,0 baro), nes tai gali bȊti pavojinga. 
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Kuro sistema  

Reikalavimai degalams  

Naudokite tik nacionalinius standartus atitinkantǱ 

variklinǱ benzinŃ, kurio klasň rekomenduoja 

originalios Ǳrangos gamintojas! Naudojant kitȎ klasiȎ 

degalus, gali bȊti paģeista automobilio degalȎ 

sistema, su varikliu susijň komponentai ir iġmetimo 

sistema.  

DegalȎ papildymŃ atlikite vadovaudamiesi degalȎ papildymo etiketǟje pateikta 

informacija. Iġsamesnǟs informacijos rasite skyriuje "Techniniai 

duomenys", skyriuje "Pagrindiniai variklio parametrai". 

E5* : Beġvinis benzinas, kurio sudǟtyje yra iki 2,7 % deguonies masǟs ir 5 % 

etanolio tȊrio. 

E10* : Beġvinis benzinas, kurio sudǟtyje yra iki 3,7 % deguonies masǟs ir iki 10 

% etanolio tȊrio. 

Jei naudojami ģemesnǟs klasǟs degalai, gali atsirasti variklio paġalinis 

garsas, todǟl kuo greiļiau naudokite rekomenduojamos arba aukġtesnǟs 

klasǟs benzinŃ. Jei panaudojus rekomenduojamus arba aukġtesnǟs 

klasǟs degalus variklio paġalinis garsas vis dar juntamas, 

nedelsdami kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. Leidģiama, kad 

benzino oktaninis skaiļius bȊtȎ didesnis, nei reikia varikliui, taļiau tai 

nǟra naudinga variklio galiai ir degalȎ sŃnaudoms. 
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DegalȎ uģpildas 

Plaudami automobilǱ NENAUDOKITE aukġto slǟgio 

srovǟs ploviklio degalȎ Ǳpylimo angos dangtelio 

sriļiai praplauti. 

 

 

 
DegalȎ bako dangtelis - Kuro transporto priemonǟs/HEV 
transporto priemonǟs 

DegalȎ bako dangtelis yra deġinǟje galinǟje automobilio pusǟje. Jo 

uģraktas yra sujungtas su centrinio valdymo durȎ uģrakto sistema. 

Paspauskite kairň sklendǟs pusň, kad atidarytumǟte sklendň, kai durys 

atrakintos. 

 
Pastaba: degalȎ Ǳpylimo sklendň galima uģrakinti tik tada, kai 
durys yra uģrakintos. 

Pastaba: Neatidarykite degalȎ bako dureliȎ jǟga, kai jos nǟra 
atrakintos.  
 

 
 

 
DegalȎ bako dangtelis - PHEV automobiliai  

DegalȎ bako dangtelis yra deġinǟje galinǟje automobilio pusǟje. 

Ġiame automobilio modelyje naudojama aukġto slǟgio degalȎ bako 

sistema, todǟl degalȎ bako viduje slǟgis bus aukġtesnis uģ atmosferos 

slǟgǱ. 
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degalȎ bako dangtelǱ, pirmiausia paspauskite ir ilgai palaikykite 
degalȎ bako dangtelio atleidimo jungiklǱ  Jis yra vairuotojo pusǟs 
prietaisȎ skydelio apatinǟje kairǟje pusǟje . apie 2 sekundes ir 
atleiskite, sistema Ǳsijungs 
degalȎ papildymo paruoġiamuosius darbus, kad sumaģintȎ slǟgǱ. Kai 

Prieġ pildami degalȎ Ǳsitikinkite, kad transporto 

priemonǟ Ǳjungta P pavara. Kai visa transporto 

priemonǟ yra ne P pavara, paspauskite ir atleiskite 

degalȎ bako dangtelio atleidimo jungiklǱ, ir 

prietaisȎ skydelyje pasirodys uģklausa "Please Shift 

prietaisȎ skydelis rodo "Please wait to refuel..." (Palaukite, kol bus 
papildytas degalȎ bakas...) .po 

Ǳjungti P pavarŃ prieġ pildant degalus". Ġiuo metu ,  3  

baigus degalȎ papildymo pasiruoġimo darbus, prietaisȎ paketas rodys 

"Praġome papildyti degalȎ atsargas". Tuo pat metu iġgirsite 

"spragtelǟjimŃ" ir galǟsite atidaryti degalȎ bako dangtelǱ. 

Retais atvejais degalȎ bako dangtelis gali neatsidaryti per 30 

sekundģiȎ po to, kai pirmŃ kartŃ paspausite degalȎ bako dangtelio 

atleidimo jungiklǱ, taip atsitinka todǟl, kad nebaigtas slǟgio maģinimas, 

todǟl paspauskite jǱ antrŃ kartŃ. Kai degalȎ Ǳpylimo sklendǟ atsidarys, 

lǟtai atsukite degalȎ Ǳpylimo dangtelǱ, kad galǟtumǟte papildyti degalȎ 

atsargas. Tokiu atveju degalȎ pistoletas gali bȊti iġ anksto uģsuktas, todǟl 

kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ dǟl aptarnavimo. 

Kai prietaisȎ pakete rodomas uģraġas "Refueling System Failure" 

(degalȎ papildymo sistemos gedimas), tai reiġkia, kad degalȎ 

papildymo sistema sugedo. Tokiu atveju kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG 

ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ, kad jis atliktȎ techninň prieģiȊrŃ. 

pirmiausia perjunkite P pavarŃ, tada paspauskite 

degalȎ bako dangtelio atleidimo jungiklǱ ir jǱ atleiskite . 

Kai transporto priemonǟ Ǳjungta P pavara ir Ǳjungta 

maitinimo sistema, paspauskite ir atleiskite degalȎ 

bako dangtelio atleidimo jungiklǱ, ir transporto 

priemonǟ automatiġkai iġsijungs. Jei maitinimo 

sistema neiġjungta, prietaisȎ skydelyje pasirodys 

uģklausa "Prieġ pildami degalus , iġjunkite". Tuo 

metu vairuotojas pirmiausia turi iġjungti transporto 

priemonň, tada paspausti ir atleisti degalȎ bako 

dangtelio atleidimo jungiklǱ. 

Baigň pilti degalus, laiku uģdarykite degalȎ Ǳpylimo sklendň, kuriŃ uģdarius, 

sistema automatiġkai uģrakins sklendň ir prietaisȎ skydelyje iġnyks 

atitinkamas tekstinis praneġimas. 
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Kai prietaisȎ skydelyje pasirodo uģraġas "Fuel  Filler 

Flap Open" (degalȎ degalȎ Ǳpylimo sklendǟ atidaryta), 

saugumo sumetimais kuo greiļiau sustabdykite 

transporto priemonň ir uģdarykite degalȎ Ǳpylimo 

sklendň. 

Net jei degalȎ Ǳpylimo sklendǟ nebuvo uģdaryta, 

prieġ pildant degalus vis tiek reikia paspausti ant jos 

esantǱ atleidimo jungiklǱ. DegalȎ bako dangtelǱ galima 

atidaryti tik baigus pasiruoġimo degalȎ papildymui 

darbus, prieġingu atveju gali kilti  pavojus 

saugumui.  

Pastaba: neatidarykite degalȎ Ǳpylimo angos dureliȎ jǟga, kai jos 
nǟra atrakintos. 

DegalȎ Ǳpylimo dangtelis  

Prieġ atidarydami degalȎ bako dangtelǱ, lǟtai pasukite jǱ prieġ laikrodģio 

rodyklň, kad bake iġsisklaidytȎ slǟgis. 

Pripildň degalȎ, uģdǟkite degalȎ bako dangtelǱ ir priverģkite jǱ, kol 

iġgirsite "spragtelǟjimŃ". 

Jei degalȎ bako dangtelis nǟra priverģtas, prietaisȎ skydelyje gali 

uģsidegti variklio iġmetamȎjȎ terġalȎ gedimo kontrolinǟ lemputǟ. Tokiu 

atveju priverģkite degalȎ bako dangtelǱ. 

Jei lemputǟ ir toliau ġvieļia, kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ 

remontininkŃ, kad jis atliktȎ techninň prieģiȊrŃ. 

 
DegalȎ papildymas 

Transporto priemoniȎ benzinas yra labai degus, o 

uģdarose patalpose - ir labai sprogus.  

Visada bȊkite atsargȊs pildami degalus: 

Å Sustabdykite maitinimo sistemŃ; 

Å NerȊkykite ir nenaudokite atviros liepsnos; 

Å Nesinaudokite mobiliuoju telefonu; 

Å Neleiskite iġsilieti degalams; 

Å Neperpildykite bako. 

Nepildykite bako iki galo, jei transporto priemonǟ bus statoma tiesioginiuose 

saulǟs spinduliuose arba esant aukġtai aplinkos temperatȊrai - degalai 

gali iġsilieti. 

Jei po degalȎ papildymo variklis veikia netolygiai, prieġ bandydami 

iġ naujo Ǳjungti variklǱ, iġjunkite variklǱ ir kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ 

remontininkŃ. 
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 3  

Pripildant degalȎ, reikia saugoti, kad skystis nepatektȎ ant daģȎ 

pavirġiaus ar gretimȎ iġoriniȎ daliȎ, kitaip gali bȊti paģeistas 

daģȎ pavirġius ar gretimos iġorinǟs dalys. 

SVARBU 
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Vairo sistemos reguliavimas  

Vairo padǟties reguliavimas  

NEBANDYKITE reguliuoti vairo padǟties 

automobiliui vaģiuojant. Tai labai pavojinga.  

 

 

Reguliuokite vairo padǟtǱ taip, kad ji atitiktȎ vairuotojo laikysenŃ: 

1 Visiġkai atleiskite fiksavimo svirtǱ (kaip parodyta rodykle). 

2 Abiem rankomis laikykite vairŃ ir pakreipkite vairo kolonǟlň 

aukġtyn arba ģemyn, kad sureguliuotumǟte vairo aukġtǱ; 

stumdykite ir traukite vairŃ, kad sureguliuotumǟte atstumŃ tarp 

vairo ir vairuotojo. 

3 Pasirinkň patogiŃ vairavimo padǟtǱ, patraukite fiksavimo svirtǱ iki galo 
Ǳ virġȎ, kad uģfiksuotumǟte vairaratǱ naujoje padǟtyje. 

 
Elektrinis vairo stiprintuvas  

Sugedus elektriniam vairo stiprintuvui , vairo 

mechanizmas gali atrodyti labai sunkus, o tai turǟs 

didelǟs Ǳtakos vairavimo saugumui. 

Visuose ġios serijos modeliuose Ǳrengta elektrinǟ vairo stiprintuvo 

sistema. Sistema veikia tik uģvedus transporto priemonň. 

Sistema uģtikrina nepertraukiamŃ vairavimo pojȊļio nustatymŃ. 

Uģveskite transporto priemonň, kai ji stovi, Ǳjunkite pramogȎ ekranŃ, 

Ǳeikite Ǳ vairo mechanizmo valdymo pojȊļio reguliavimo sŃsajŃ ir, jei 

reikia, vilkdami pakeiskite nustatymŃ. 

1 Lightsome (ġviesus): suteikia didelň vairavimo jǟgŃ, o 

vairavimo pojȊtis yra ġviesus. 
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2 Steady (pastovus): uģtikrina maģŃ vairavimo jǟgŃ ir pastovȎ 
valdymo pojȊtǱ. 

 
 3  

 

 
Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) Ǳspǟjamieji ģibintai 

Ģr. skyriȎ "ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai". 

Jei akumuliatorius dǟl kokiȎ nors prieģasļiȎ buvo atjungtas, jǱ vǟl 

prijungus Ǳspǟjamoji lemputǟ uģsidegs geltonai. Judinant vairŃ nuo 

uģrakto iki uģrakto, sistema bus inicializuota ir lemputǟ uģges. 

 
Vairo ġildymas* 

Kai kuriuose ġios transporto priemonǟs modeliuose Ǳrengta vairo 

ġildymo funkcija. Ġildymo funkcija gali pagerinti vairavimo komfortŃ 

ģemos temperatȊros aplinkoje. Ġildymo funkcijŃ galima Ǳjungti arba 

iġjungti per jungiklǱ pramogȎ ekrano ekrane. 

Kai veikia EPS sistema (elektrinis vairo stiprintuvas), ilgai laikant 

vairŃ visiġkai pasuktŃ iki galo, gali sumaģǟti vairo stiprinimo galia, 

todǟl vairas gali pasidaryti sunkiau sukamas. 

 

SVARBU 
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Maitinimo sistemos Ǳjungimas/iġjungimas 

Paleidimo/iġjungimo mygtukas  

 

 
Be raktelio valdomas "Start/Stop" mygtukas yra prietaisȎ skydelyje ir veikia 

paspaudģiant mygtukŃ. Kad sistema veiktȎ, iġmanusis raktelis turi bȊti 

automobilyje. 

Kiekviena "Start/Stop" mygtuko rodymo bȊsena apraġoma taip: 

Indikatorius iġjungtas ( OFF ) 

Ġioje padǟtyje maitinimo sistema yra iġjungta. 

Geltona ġviesa ( ACC ) 

Kai jis yra "OFF" bȊsenoje, paspauskite "Start/Stop" jungiklǱ tik 

vienŃ kartŃ, kad pereitumǟte Ǳ "ACC" bȊsenŃ, tada uģsidegs 

"Start/Stop" jungiklio geltona lemputǟ ir galǟs veikti kai kurie elektros 

prietaisai (pvz., elektra valdomi langai ir pan.). 

Ģalia lemputǟ ( ǰJUNGTA / PALEIDĢIAMA / PARENGTA ) 

Å Kai jis yra ĂACCñ bȊsenoje, jei nereikia jokiȎ kitȎ veiksmȎ, 
paspauskite ĂStart/Stopñ jungiklǱ dar kartŃ, ir energijos sistema 

nebus Ǳjungta, taļiau automobilis bus ĂONñ bȊsenoje, ģalia 

ġviesa ant ĂStart/Stopñ jungiklio Ǳsiģiebs, ir kai kurios elektrinǟs 

sistemos, tokios kaip prietaisȎ skydelis, pradǟs veikti.  

Å Visos elektrinǟs sistemos pradǟs veikti, kai energijos sistema 
bus Ǳjungta ir automobilis bus ĂRUNNING/READYñ bȊsenoje. 

Pastaba: Kai START/STOP jungiklis iġjungtas ir atidaromos durys, 
jei raktelis vis dar automobilyje , uģdarius duris iġ eilǟs pasigirsta 
garsinis signalas. Vǟl atidarius duris pasigirs Ǳspǟjamasis garsas, o 
prietaisȎ skydelyje bus rodoma Ǳspǟjamoji piktograma ir 
raginamasis praneġimas, nurodantis, kad ĂPraġome pasiimti 
raktelǱñ. 
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Stiprios radijo bangos gali trikdyti bevielio uģvedimo sistemŃ. Jei jȊsȎ 
automobilis yra netoli stipriȎ radijo signalȎ, uģvedimo mygtuku sistema gali 
neveikti. 

Maitinimo sistemos Ǳjungimas 

Neuģveskite ir ilgai nelaikykite variklio 

nevǟdinamoje patalpoje. Iġmetamosios dujos yra 

kenksmingos, jose yra anglies monoksido, kuris 

gali sukelti sŃmonǟs netekimŃ ar net mirtǱ. 

ǰjunkite maitinimo sistemŃ taip:  

1 Iġjunkite visus nereikalingus elektros prietaisus (Ǳskaitant oro 

kondicionieriȎ); 

2 ǰsitikinkite, kad pavarȎ perjungimo padǟtis yra P, ir nuspauskite 
stabdģiȎ pedalŃ; 

3 Paspauskite "Start/Stop" jungiklǱ ir, paleidň maitinimo sistemŃ, 

nedelsdami jǱ atleiskite. 

Budǟjimo reģimo Ǳjungimo procedȊra 

Kai transporto priemonǟ yra stipriȎ radijo signalȎ trukdģiȎ zonoje arba kai 

raktelio baterija iġsikrauna, uģveskite transporto priemonň naudodami 

budǟjimo reģimo uģvedimo procedȊrŃ pagal toliau nurodytus veiksmus: 
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1 ǰstatykite iġmanȎjǱ raktŃ Ǳ tokiŃ padǟtǱ ir tokiu kampu, kaip parodyta 

paveikslǟlyje. 

2 Perjunkite pavarȎ perjungimo svirtǱ Ǳ P padǟtǱ, nuspauskite stabdģiȎ 
pedalŃ, paspauskite "Start/Stop" jungiklǱ ir Ǳjunkite maitinimo 

sistemŃ. 

Jei pakeitus iġmaniojo rakto baterijŃ arba automobiliui iġvaģiavus iġ trikdģiȎ 

zonos vis dar negalima normaliai naudotis uģvedimo be rakto sistema, 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Maitinimo sistemos iġjungimas 

Iġjunkite transporto priemonǟs maitinimo sistemŃ taip: 

1 Sustabdň automobilǱ, VISADA nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ; 

2 ǰjunkite stovǟjimo stabdǱ; 

3 Nustatykite pavaros perjungimo padǟtǱ P; 

4 Paspauskite jungiklǱ "Start/Stop", kad sustabdytumǟte maitinimo sistemŃ. 

ÅJei trys iġ eilǟs bandymai paleisti nepavyksta, kreipkitǟs 

pagalbos . Prieġingu atveju dǟl keliȎ iġ eilǟs paleidimȎ gali bȊti 

paģeista maitinimo sistema ir akumuliatorius. 

ÅĠiame automobilyje Ǳrengta apsaugos nuo vagysļiȎ sistema. 
Bet koks ne oficialiai paruoġtas raktas negali uģvesti 

automobilio. 

ÅAplinkoje, kurioje temperatȊra ģemesnǟ nei -10 laipsniȎ 

Celsijaus, elektros sistemos paleidimo laikas pailgǟja. Todǟl 

paleidimo metu iġjunkite visus nereikalingus elektros 

Ǳrenginius. 

Å  

SVARBU 
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Ekonomiġkas ir ekologiġkas vairavimas 

Parengiamasis laikotarpis  

Varikliui, transmisijai, stabdģiams ir padangoms reikia laiko "Ǳsivaģiuoti" ir 

prisitaikyti prie kasdienio vaģiavimo reikalavimȎ. Per pirmuosius 1500 km 

praġome atsiģvelgti Ǳ ġiuos patarimus 

Ekonomiġkas vairavimas ir prieģiȊra 

Toliau pateikiami keli pasiȊlymai, kaip sumaģinti energijos suvartojimŃ ir 

prailginti transporto priemoniȎ eksploatavimo laikŃ: 

Å Palaikykite tinkamŃ padangȎ slǟgǱ. Dǟl nepakankamo oro slǟgio 
padangos greiļiau dǟvisi ir eikvojami degalai. 

Å Neveģkite nereikalingo svorio. SunkȊs kroviniai padidins variklio apkrovas, 
todǟl degalȎ sŃnaudos bus didesnǟs.  

kad bȊtȎ pagerintos ilgalaikǟs eksploatacinǟs charakteristikos  
 (4 

transporto priemonǟje: 

Å Neleiskite, kad variklis bet kuria pavara virġytȎ 3000 aps/min, o 

transporto priemonǟs greitis virġytȎ 120 km/h. 

Å Venkite akseleratoriaus paspaudimo iki galo ir neleiskite 

varikliui dirbti per didelǟmis apkrovomis bet kurioje pavaros 

padǟtyje. 

Å Nevaģiuokite pastoviu greiļiu (nei dideliu, nei maģu). 

Å Venkite stipraus stabdymo, kai tik Ǳmanoma. 

Nuvaģiavus 1500 km, variklio sȊkius galima palaipsniui didinti. 

 
Aplinkos apsauga  

JȊsȎ automobilis sukurtas naudojant naujausias technologijas, kad 

iġmetamȎjȎ dujȎ poveikis aplinkai bȊtȎ kuo maģesnis. 

 

Å Venkite variklio darbo tuġļiŃja eiga. 

Å Iġlaikykite lǟtŃ ir tolygȎ greitǟjimŃ, venkite staigaus greitǟjimo; kuo 

greiļiau perjunkite aukġtesnň pavarŃ. 

Å Venkite variklio apsunkinimo ar per didelio darbo krȊvio. 

Pasirinkite tinkamŃ vairavimo stiliȎ pagal kelio sŃlygas. 

Å Venkite nuolatinio greitǟjimo ar lǟtǟjimo. 

Å Venkite nereikalingȎ sustojimȎ ir stabdymo. Iġlaikykite tolygȎ 

greitǱ ir vaģiuokite pagal ġviesoforȎ signalus, kad kuo maģiau 

stabdytumǟte, arba stenkitǟs vaģiuoti keliu, kuriame yra maģiau 

ġviesoforȎ. 

Å Venkite eismo spȊsļiȎ ir kamġļiȎ, kai tik Ǳmanoma. 
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Å Kuo anksļiau pastebǟkite kelio kliȊtis ir  pristabdykite, kad 
iġvengtumǟte nereikalingo greitǟjimo ir avarinio stabdymo. 

Sklandus vairavimo stilius ne tik sumaģina degalȎ sŃnaudas, bet ir 

gali sumaģinti kenksmingȎ dujȎ emisijŃ. 

Å Nespauskite stabdģiȎ pedalo be reikalo, nes dǟl to stabdģiȎ trinkelǟs 

susidǟvǟs anksļiau laiko. 

Å Iġlaikykite tinkamŃ greitǱ greitkelyje. Tinkamas greitis gali padǟti 

sutaupyti degalȎ. 

Å Uģtikrinkite teisingŃ visȎ keturiȎ ratȎ suvedimŃ. Venkite 

atsitrenkimo Ǳ ġaligatvio bortelius ir vaģiuokite lǟļiau nelygiu 

keliu. Netikslus ratȎ suvedimas ne tik pagreitina padangȎ 

dǟvǟjimŃsi, bet ir padidina kuro sŃnaudas.  

Å Venkite purvo ar kitȎ neġvarumȎ kaupimosi ant automobilio 
vaģiuoklǟs ï tai padǟs sumaģinti svorǱ ir apsaugos kǟbulŃ nuo 

korozijos.  

Å Reguliariai priģiȊrǟkite automobilǱ ir palaikykite optimalias jo darbinǟs 
bȊsenos sŃlygas. Dǟl neġvariȎ oro filtrȎ, alyvos, tepalȎ ir pan. 

sumaģǟs variklio naġumas ir padidǟs degalȎ sŃnaudos. 

Pastaba: laikykitǟs tinkamo atstumo nuo kitȎ transporto 
priemoniȎ, kad iġvengtumǟte avarinio stabdymo. Tai taip pat padeda 
sumaģininti stabdģiȎ trinkeliȎ ir diskȎ nusidǟvǟjimŃ. 

Pastaba: Norint prailginti visȎ komponentȎ tarnavimo laikŃ ir 
sumaģinti eksploatacijos iġlaidas, bȊtina reguliari MG patvirtinta 
techninǟ prieģiȊra. 
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Vaģiavimas per vandenǱ 

Nevaģiuokite Ǳ ģemai esanļius apsemtus kelius ar 

neģinomas vandens telkiniȎ vietas, nes gali sutrikti 

elektros sistemos veikimas, atsirasti rimtȎ 

transporto priemonǟs gedimȎ (pvz., trumpas 

elektros komponentȎ jungimas ir pan.),  

Å nevaģiuokite atbuline eiga vandenyje ir nestatykite transporto 

priemonǟs stovinļiame vandenyje. Jei vaģiuojant per vandenǱ 

transporto priemonǟ uģstringa, nebandykite vǟl uģvesti transporto 

priemonǟs. Kreipkitǟs Ǳ ǱgaliotŃjǱ garantinio aptarnavimo centrŃ, kad 

jis atliktȎ patikrŃ; 

Å Pervaģiavň per vandenǱ, lengvai paspauskite 

arba sugadinti maitinimo sistemŃ dǟl stabdģiȎ pedalŃ, kad Ǳsitikintumǟte, jog stabdymas  4  

vandens prasiskverbimas! Dǟl to atsiradusiems 

transporto priemonǟs gedimams ar paģeidimams 

mȊsȎ garantijos sŃlygos nebetaikomos . 

Vaģiuodami automobiliu stenkitǟs kiek Ǳmanoma vengti vaģiuoti per 

apsemtus kelius ar vietas, kuriose yra balȎ. Jei tenka vaģiuoti per 

vandenǱ, laikykitǟs toliau pateiktȎ pasiȊlymȎ: 

Å Prieġ Ǳvaģiuodami Ǳ uģlietŃ ruoģŃ, Ǳsitikinkite, kad vandens gylis yra 

aiġkus, o vandens aukġtis nevirġija apatinio automobilio kǟbulo 

kraġto; 

Å Jei norite vaģiuoti per vandenǱ, prieġ pradǟdami vaģiuoti turite 

iġjungti oro kondicionieriȎ, lengvai spustelǟti akceleratoriaus pedalŃ 

neatleisdami kojos, sklandģiai ir lǟtai pravaģiuoti uģtvindytŃ kelio 

atkarpŃ ir nevirġyti 6,2 myliȎ per valandŃ (10 km/val.) greiļio; 

veikimas yra normalus ir venkite avarinio stabdymo; 

Å Pervaģiavň per vandenǱ patikrinkite, ar apġvietimo ir garso signalo 

funkcijos yra normalios; 

Å Perbridus per vandenǱ, tai gali turǟti Ǳtakos transporto 

priemonǟs funkcionalumui ir veikimui. Rekomenduojama laiku 

kreiptis Ǳ ǱgaliotŃjǱ garantinio aptarnavimo centrŃ, kad bȊtȎ atlikta 

patikra. 
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Patikrinimas ir aptarnavimas  

Reguliariai tikrinkite padangȎ slǟgǱ 

Per daug arba per maģai pripȊstos padangos greiļiau dǟvisi, be to, 

turi neigiamos Ǳtakos automobilio valdymo savybǟms. Nepakankamai 

pripȊstos padangos padidina automobilio pasiprieġinimŃ riedǟjimui, 

o tai savo ruoģtu didina energijos sŃnaudas. 

Neneġiokite nereikalingȎ kroviniȎ 

Papildomas nereikalingȎ kroviniȎ svoris eikvoja energijŃ, ypaļ "stop/start" 

sŃlygomis, kai automobilis daģnai turi pajudǟti iġ vietos. Venkite prie 

automobilio vaģiuoklǟs klijuoti purvŃ ir pan. krovinius, nes tai ne tik 

sumaģins kǟbulo svorǱ, bet ir gali uģkirsti keliŃ kǟbulo korozijai. 

Palaikykite teisingŃ keturiȎ ratȎ suvedimŃ 

Venkite susidȊrimo su kelkraġļiu ir sumaģinkite greitǱ esant nelygiai kelio 

dangai. Neteisingas keturiȎ ratȎ suvedimas ne tik sukels ankstyvŃ 

padangȎ susidǟvǟjimŃ, bet ir padidins galios apkrovŃ bei energijos 

sŃnaudas. 

Å Kai ant pavirġiaus yra vandens arba purvo

Vaģiuokite atsargiai, kad iġvengtumǟte nelaimingȎ atsitikimȎ. 

ÅĠlapios stabdģiȎ trinkelǟs gali netinkamai veikti. Jei 
tik , valdymui ir 

sukelti avarijas. 

ÅVandeniui patekus Ǳ aukġtos Ǳtampos komponentȎ vidȎ, jis 
daro didelň ǱtakŃ jȎ izoliacinǟms savybǟms. Vandenyje yra 

daug laidģiȎjȎ medģiagȎ, kurios gali sukelti 

vidinius paveikti 

transporto priemonǟs saugŃ bei vairavimo savybes. 

SVARBU 
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DviejȎ sankabȎ automatinǟ pavarȎ dǟģǟ* 

Naudojimo instrukcijos  

Toliau pateikta informacija yra labai svarbi; prieġ naudodami atidģiai 

perskaitykite: 

Å Prieġ uģvesdami transporto priemonň, uģdarykite duris, Ǳsitikinkite, kad 

PavarȎ perjungimas  

transporto priemonǟ Ǳjungta P pavara, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir Ǳjunkite 
4 

EPB sistemŃ. 

Å Uģvedň transporto priemonň, vis dar veikiant stabdģiams ir EPB 

sistemai, perjunkite norimŃ pavarŃ. 

Å Iġjunkite EPB, stabdģiȎ pedalŃ laikykite nuspaustŃ, kol bȊsite 

pasirengň manevruoti transporto priemone. Lygiame kelyje, 

atleidus stabdģiȎ pedalŃ, transporto priemonǟ automatiġkai pradǟs 

vaģiuoti nedideliu greiļiu nespaudģiant akceleratoriaus pedalo. 

Å Vaģiuodami NEGALIMA vaģiuoti atbuline eiga, nes tai gali 
sugadinti pavarȎ dǟģň arba sukelti avarijŃ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PavarȎ dǟģǟ yra 7 pavarȎ automatinǟ ġlapios dvigubos sankabos pavarȎ 

dǟģǟ. 

Perjungimo rankenǟlǟ yra centrinǟje pastovios bȊsenos padǟtyje, su dviem 

nepastovios bȊsenos padǟtimis pirmyn arba atgal, t. y. atleidus 

perjungimo rankenǟlň, ji grǱģta Ǳ centrinň pastovios bȊsenos padǟtǱ. 
Pastaba: Iġjungiant P pavarŃ arba Ǳjungiant R pavarŃ, reikia 
nuspausti stabdģiȎ pedalŃ. 
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Å P : parkavimas 

Kai pavarȎ perjungimo svirtis yra ġioje padǟtyje, transmisija yra 

mechaniġkai uģblokuota. ĠiŃ pavarŃ naudokite, kai automobilis 

stovi ir Ǳjungtas EPB. 
Paspauskite P mygtukŃ ir automobilis perjungs stovǟjimo pavarŃ. 

Pastaba: kai paleidimo jungiklis iġjungtas, transporto 
priemonǟ automatiġkai perjungia P pavarŃ. 

Pastaba: Atleidus stabdģiȎ pedalŃ, atsegus vairuotojo 
saugos dirģŃ ir atidarius vairuotojo duris, transporto priemonǟ 
automatiġkai Ǳjungia P pavarŃ. 

Å R : Atbulinǟ 

ĠiŃ pavarŃ pasirinkite tik tada, kai automobilis stovi ir 

vairuotojas ketina vaģiuoti atgal. 

Nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir pastumkite pavarȎ 

perjungimo rankenǟlň Ǳ priekǱ iki galo, ir automobilis Ǳjungs 

atbulinǟs eigos pavarŃ. 

Å N : Neutrali 

ĠiŃ pavarŃ pasirinkite, kai automobilis stovi ir variklis ilgai 

dirba tuġļiŃja eiga (pvz., laukiant ġviesoforo). 

 

Å D : Vaģiavimo reģimas 

Ġi pavara naudojama Ǳprastai vaģiuojant ir leidģia automatiġkai 

pasirinkti vaģiavimo pavarŃ priklausomai nuo automobilio greiļio 

ir akceleratoriaus pedalo padǟties. 

ǰjungň P pavarŃ, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir pastumkite 

svirtǱ atgal iki galo, tada automobilis Ǳsijungs Ǳ vaģiavimo 

reģimŃ. 

Kai automobilyje Ǳjungta R/N pavara, pastumkite pavarȎ 

perjungimo svirtǱ atgal iki galo ir automobilis persijungs Ǳ 

vaģiavimo reģimŃ. 

Å S : Sportinis reģimas 

Pasirinkite sportinǱ reģimŃ, kai reikia geresnio pagreiļio.   Sportiniame 

reģime pavarȎ dǟģǟ veliau perjungia Ǳ aukġtesnes pavaras, kad pilnai iġnaudotȎ 

variklio galios atsargas. 

Kai automobilyje Ǳjungta D pavara, pastumkite svirtǱ Ǳ deġinň ir automobilis 

Ǳjungs sportinǱ reģimŃ. 

Vaģiuojant sportiniu reģimu padidǟja energijos sŃnaudos. 

Norǟdami iġeiti iġ sportinio reģimo, pastumkite svirtǱ Ǳ kairň. 
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Å Rankinis reģimas 

Kai automobilyje Ǳjungta S pavara, stumkite rankenǟlň pirmyn arba 

atgal, kad Ǳjungtumǟte rankinǱ reģimŃ. PrietaisȎ skydelio sŃsajoje 

rodoma dabartinǟ automobilio pavara. 

Norǟdami perjungti aukġtesnň pavarŃ, pastumkite rankenǟlň Ǳ "+ " 

pusň; norǟdami perjungti ģemesnň pavarŃ, pastumkite rankenǟlň Ǳ " - " 

pusň. 

Jei rankiniu reģimu vairuotojas nepagrǱstai pasirenka pavarŃ, pavyzdģiui, 

praġo perjungti Ǳ aukġtesnň pavarŃ, kai variklio sȊkiȎ daģnis maģas, 

arba sumaģinti pavarŃ, kai variklio sȊkiȎ daģnis didelis, pavarȎ dǟģǟ 

nereaguos ir liks Ǳjungta esama pavara. Kai transporto priemonǟ 

vaģiuoja tam tikra pavara, o variklio sȊkiȎ daģnis yra maģesnis nei tam 

tikra vertǟ, transmisija automatiġkai sumaģins pavarŃ Ǳ gretimŃ 

ģemesnň pavarŃ, kad iġvengtȎ variklio uģgesimo; kai transporto 

priemonǟ pagreitǟja 

      ir variklio sȊkiȎ daģnis nuolat didǟja iki didģiausio 

leistino pavaros sȊkiȎ daģnio, transmisija automatiġkai 

perjungia aukġtesnň pavarŃ, kad apsaugotȎ variklǱ, jei 

nǟra praġymo perjungti aukġtesnň pavarŃ. 

Norǟdami iġeiti iġ rankinio reģimo, pastumkite rankenǟlň Ǳ kairň. 

Å PavarȎ perjungimo indikatoriai* 

Siekiant optimizuoti degalȎ ekonomikŃ, rankiniu reģimu, kai sistema 
nusprendģia, kad bȊtinas pavaros keitimas, prietaisȎ skydelyje bus 
rodomas rodyklǟs simbolis, primenantis vairuotojui, kad reikia  

 

 

          perjungti Ǳ aukġtesnň arba ģemesnň pavarŃ, kai sŃlygos leis 

Pastaba: PavarȎ perjungimo operacija atliekama laikantis 
prielaidos, kad bus uģtikrintas jȊsȎ paļiȎ saugumas ir laikomasi 
keliȎ eismo taisykliȎ. 

Nepasikliaukite tik nurodytais aukġtyn/ģemyn pavarȎ 

perjungimo pasiȊlymais, nes realiomis 

operacijȎ nei nurodyta. 

Siekdamas iġvengti pavojaus

prieġ perjungdamas pavarasir eismo 

sŃlygas. 

SVARBU 
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Kick -down  funkcija  

ǰjungus "kick -down" pavarȎ dǟģň ant kelio dangos, 

turinļios maģŃ sukibimŃ, varantieji ratai gali slysti, 

dǟl to transporto priemonǟ gali tapti nevaldoma . 

Pasirinkus D arba S pavarŃ, vienu judesiu iki galo nuspaudus 

akceleratoriaus pedalŃ (dar vadinama "Kick-down"), aplenkimo 

metu pagreitis bus geresnis. Esant tam tikram greiļiui, tai leis 

transmisijai iġ karto perjungti ģemesnň pavarŃ ir uģtikrinti greitŃ 

pagreitǱ. Atleidus akceleratoriaus pedalŃ, vǟl bus Ǳjungta tinkama 

aukġtesnǟ pavara (atsiģvelgiant Ǳ transporto priemonǟs greitǱ ir 

akceleratoriaus pedalo padǟtǱ). 

Apsaugos reģimas 

Statydami transporto priemonň Ǳsitikinkite, kad ji stovi 

saugiai ir laikomasi visȎ keliȎ eismo taisykliȎ. 

Automatinǟs transmisijos apsauga nuo perkaitimo 

Daģnas uģvedimas esant aukġtai aplinkos temperatȊrai arba 

transmisijos perkrovimas gali sukelti aukġtŃ transmisijos temperatȊrŃ. 

Kad pavarȎ dǟģǟ nebȊtȎ sugadinta, sistema atliks apsaugos nuo 

perkaitimo funkcijŃ, o prietaisȎ paketo sŃsajoje bus rodomas 

atitinkamas Ǳspǟjamasis praneġimas. 

Perkaitus transmisijai, prietaisȎ paketo sŃsajoje pasirodys uģraġas 

"Praġome sumaģinti greitǱ arba saugiai sustoti", ġiuo metu praġome 

sumaģinti greitǱ iki didesnio nei 12 myliȎ per valandŃ (20 km/h) 

greiļio arba saugiai pastatyti automobilǱ ir perjungti P pavarŃ, kad atvǟstȎ 

transmisija, kai leis sŃlygos. 

Kai transmisija labai perkaista, prietaisȎ paketo sŃsaja rodys "Please 

Stop Safely" (Praġome saugiai sustoti), todǟl sustokite, kai tik leis saugumo 

sŃlygos, ir perjunkite P pavarŃ, kad atvǟstȎ transmisija. 
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Saugiai pastaļius automobilǱ Ǳ stovǟjimo vietŃ, prietaisȎ paketo 

sŃsajoje pasirodys uģraġas "Please Wait" (Praġome palaukti). Tik 

tada, kai transmisijos temperatȊra bus sumaģinta ir prietaisȎ skydelyje 

pasirodys uģraġas "Ready for Driving" ("Paruoġta vaģiavimui"), automobilis 

galǟs pajudǟti iġ vietos. 

Jeigu vairuotojas laikosi aukġļiau pateiktȎ nurodymȎ 20 minuļiȎ, taļiau 
Ǳspǟjamasis praneġimas prietaisȎ skydelyje vis tiek nepasikeiļia arba 
neiġnyksta, bȊtina nedelsiant kreiptis Ǳ ǱgaliotŃ MG atstovybň ï prieġingu 
atveju pavarȎ dǟģǟ gali bȊti rimtai paģeista. 

Riboto veikimo reģimas  

ǰvykus tam tikriems gedimams, transmisija Ǳjungia riboto veikimo reģimŃ 

ir veikia tik kai kuriomis pavaromis, kai kuriais atvejais gali nepavykti vaģiuoti 

atbuline eiga; tuo metu skydelyje rodoma variklio iġmetamȎjȎ terġalȎ emisijos 

sutrikimo kontrolinǟ lemputǟ. Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ 

MG autorizuota servisŃ. 

Rimti transmisijos veikimo sutrikimai  

Kai transmisija patiria tam tikrȎ rimtȎ funkciniȎ gedimȎ, uģsidega 

variklio iġmetamȎjȎ terġalȎ gedimo kontrolinǟ lemputǟ, o prietaisȎ 

skydelis 

rodo " EP ". Tokiu atveju sistema priverstinai nutraukia galios perdavimŃ iġ 

variklio Ǳ sankabŃ, siekdama apsaugoti transmisijŃ, ir transporto priemonǟs 

nebegalima vairuoti! Jei taip nutinka, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ ǱgaliotŃ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

PavarȎ perjungimo sistemos gedimas  

Kai pavarȎ perjungimo sistemoje atsiranda rimtȎ funkciniȎ gedimȎ, mirksi 

P pavarȎ indikatorius ir automobilis negali perjungti pavarȎ. Siekiant 

uģtikrinti vairavimo saugumŃ, galios sistema priverstinai iġjungs galios 

perdavimŃ, kai transporto priemonǟs greitis sumaģǟs ģemiau tam tikros 

ribos, ir transporto priemonǟ nebegalǟs bȊti vairuojama! Kai kuriais 

atvejais transporto priemonǟ nebus galima perjungti Ǳ P pavarŃ. 

Praġome sustabdyti transporto priemonň saugioje vietoje, kai tai leis 

sŃlygos, ir Ǳjungti EPB (elektrinǱ stovǟjimo stabdǱ).  

Jei taip atsitiko, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ "MG" autorizuotŃ servisŃ. 



152 

TRANSPORTO PRIEMONǞS VAIRAVIMAS 
 

 

Elektrinǟs pavaros transmisija * 

Naudojimo instrukcija  

Toliau pateikta informacija yra labai svarbi; prieġ naudodami atidģiai 

perskaitykite: 

Å Elektros pavaros transmisija yra aukġtos Ǳtampos Ǳrenginys; 

nelieskite jo be leidimo. 

Å Prieġ uģvesdami transporto priemonň, Ǳjunkite P arba N pavarŃ ir 
Ǳsitikinkite, kad nuspaustas stabdģiȎ pedalas ir Ǳjungtas EPB. 

Å Uģvedň transporto priemonň, vis dar nuspaudň stabdģiȎ pedalŃ ir 

Ǳjungň EPB, perjunkite norimŃ pavarŃ. 

Å Iġjunkite EPB, stabdģiȎ pedalŃ laikykite nuspaustŃ, kol bȊsite 

pasiruoġň manevruoti automobiliu. Lygiame kelyje, atleidus 

stabdģiȎ pedalŃ, transporto priemonǟ automatiġkai pradǟs vaģiuoti 

nedideliu greiļiu nespaudģiant akceleratoriaus pedalo. 

PavarȎ perjungimas  
 

 
Elektroninǟ pavarȎ perjungimo rankenǟlǟ yra centrinǟje pastovios bȊsenos 

padǟtyje su dviem nepastovios bȊsenos padǟtimis pirmyn arba atgal, 

t. y. atleidus elektroninň pavarȎ perjungimo rankenǟlň, ji grǱģta Ǳ 

centrinň pastovios bȊsenos padǟtǱ. 

Pastaba: Iġjungiant P pavarŃ arba Ǳjungiant R pavarŃ, reikia 
nuspausti stabdģiȎ pedalŃ. 
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Informacija apie pavaras  

Vaģiuojant transporto priemone, perjungti Ǳ N pavarŃ ir 

leisti transporto priemonei riedǟti draudģiama. 

 
Vaģiuodami nejudinkite pavarȎ perjungimo svirties iġ D Ǳ 

R arba P padǟtǱ, nes prieġingu atveju gali bȊti 

smarkiai paģeistas elektrinǟs transmisijos blokas 

arba nelaimingŃ atsitikimŃ. 

Å P : Parkavimas 

Kai pavarȎ perjungimo svirtis yra ġioje padǟtyje, transmisija yra 

mechaniġkai uģblokuota. ĠiŃ pavarŃ naudokite, kai automobilis 

stovi ir Ǳjungtas EPB (elektroninis stovǟjimo stabdys). 

Paspauskite P mygtukŃ ir automobilis pereis Ǳ parkavimo pavarŃ.  

Pastaba: Kai paleidimo jungiklis iġjungtas, automobilis 
automatiġkai Ǳjung P pavarŃ. 

Pastaba: Kai stabdģiȎ pedalas atleistas, vairuotojo saugos 
dirģas atsegtas ir vairuotojo durys atidarytos, automobilis 
automatiġkai Ǳjungia P pavarŃ. 

Å R : Atbulinǟ 

ĠiŃ pavarŃ pasirinkite tik tada, kai automobilis stovi ir vairuotojas ketina 

vaģiuoti atgal. 

Nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir pastumkite pavarȎ perjungimo 

rankenǟlň Ǳ priekǱ iki galo, ir automobilis Ǳjungs atbulinǟs eigos 

pavarŃ. 

Å N : neutralus 

ĠiŃ pavarŃ pasirinkite, kai automobilis stovi ir variklis ilgai dirba tuġļiŃja 

eiga (pvz., laukiant ġviesoforo). 

ǰjungň P pavarŃ, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ, pastumkite svirtǱ Ǳ priekǱ 

arba atgal iki pirmos nestabilios padǟties ir automobilis persijungs Ǳ 

neutraliŃ pavarŃ. Kai automobilis yra D pavaros padǟtyje, stumkite 

pavarȎ svirtǱ Ǳ priekǱ Ǳ pirmŃ nestabilios padǟties pozicijŃ, ir automobilis 

pereis Ǳ neutraliŃ pavarŃ. Kai automobilis yra R pavaros padǟtyje, 

stumkite svirtǱ atgal Ǳ pirmŃ nestabilios padǟties pozicijŃ, ir 

automobilis pereis Ǳ neutraliŃ pavarŃ. 

D : Vaģiavimo reģimas 

Ġi pavara naudojama Ǳprastai vaģiuojant ir leidģia automatiġkai 

pasirinkti vaģiavimo pavarŃ priklausomai nuo automobilio greiļio ir 

akceleratoriaus pedalo padǟties. 

ǰjungň P pavarŃ, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir pastumkite svirtǱ 

atgal iki galo, tada automobilis Ǳsijungs Ǳ vaģiavimo reģimŃ. 
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ǰjungň R/N pavarŃ, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ, pastumkite pavarȎ 

perjungimo rankenǟlň atgal iki galo ir automobilis persijungs Ǳ Drive 

pavarŃ. 

Kick -down  

ǰjungus "kick -down" pavarŃ ant kelio dangos su 

maģa sukibimo geba, varantieji ratai gali slysti , dǟl 

to transporto priemonǟ gali tapti nevaldoma . 

Pasirinkus D pavarŃ, vienu judesiu iki galo nuspauskite akceleratoriaus 

pedalŃ (dar vadinama Kick-down 
) uģtikrins geresnǱ greitǟjimŃ lenkiant. Esant tam tikram greiļiui, pavarȎ 

dǟģǟ galǟs iġ karto perjungti ģemesnň pavarŃ ir uģtikrinti greitŃ 

pagreitǱ. Atleidus akceleratoriaus pedalŃ, ji vǟl Ǳjungs tinkamŃ 

aukġtesnň pavarŃ (atsiģvelgiant Ǳ automobilio greitǱ ir akceleratoriaus 

pedalo padǟtǱ). 

Apsaugos reģimas 

Statydami transporto priemonň, Ǳsitikinkite, kad 

transporto priemonǟ pastatyta saugiai ir laikomasi 

visȎ eismo taisykliȎ. 

Elektros pavaros bloko apsauga nuo perkaitimo  

Elektros pavaros blokas gali labai Ǳkaisti aukġtos temperatȊros 

aplinkoje, kai daģnai paleidģiamas, daģnai staigiai greitinamas ir 

lǟtinamas, ilgŃ laikŃ nepertraukiamai staļiai kyla ir perkraunamas 

elektros pavaros blokas. Kad bȊtȎ iġvengta variklio paģeidimȎ, 

sistema Ǳjungs apsaugos nuo perkaitimo funkcijŃ. 

Sistemai nustaļius, kad elektrinis pavaros blokas perkaitňs, 

prietaisȎ sŃsajoje uģsidegs Ǳspǟjamasis indikatorius. 

Tokiu atveju pastatykite automobilǱ saugioje vietoje arba laikykite maģŃ 

apkrovŃ ir toliau vaģiuokite automobiliu pastoviu greiļiu, kad atvǟsintumǟte 

variklǱ. Tik tada, kai variklio temperatȊra sumaģǟja ir uģgňsta Ǳspǟjamasis 

indikatorius, galima vǟl vaģiuoti automobiliu arba vaģiuojant perjungti kitŃ 

pavarŃ. 

Jei minǟtas Ǳspǟjamasis indikatorius neuģgňsta po to, kai elektrinǟs 

pavaros agregatas ilgai auġo 
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(apie 20 minuļiȎ), sustabdykite transporto priemonň saugioje vietoje ir kuo 

greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ, kad jis atliktȎ techninň 

prieģiȊrŃ, nes prieġingu atveju gali bȊti rimtai paģeistas elektrinǟs pavaros 

blokas. 

Riboto veikimo  reģimas 

Kai elektrinǟs transmisijos bloke atsiranda tam tikrȎ gedimȎ, 

elektrinǟs transmisijos blokas pereina Ǳ riboto veikimo reģimŃ. Tokiu 

atveju elektrinis transmisijos blokas gali veikti tik tam tikromis 

pavaromis, prietaisȎ skydelyje  uģsidegs raudonas Ǳspǟjamasis 

indikatorius ir prietaisȎ 
skydelyje rodo ǱspǟjamŃjǱ praneġimŃ "Sistemos gedimas". 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektros pavaros bloko variklio gedimas  

Sistemai aptikus elektros pavaros bloko variklio arba galios elektronikos 

bloko gedimus, prietaisȎ sŃsajoje uģsidega Ǳspǟjamasis indikatorius. 

Tokiu atveju kuo skubiau kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ dǟl 

aptarnavimo. 

tuo paļiu metu. Po keliȎ sekundģiȎ Ǳspǟjamasis praneġimas iġnyksta, o 

Ǳspǟjamasis indikatorius lieka ġviesti. Tokiu atveju kuo greiļiau 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, kad jis atliktȎ techninň apģiȊrŃ. 

Rimtas funkcinis sutrikimas  

Kai elektrinǟs transmisijos bloke atsiranda rimtȎ funkciniȎ gedimȎ, 

prietaisȎ skydelyje  uģsidega raudonas Ǳspǟjamasis indikatorius ir 

prietaisȎ skydelyje vienu metu rodomas Ǳspǟjamasis praneġimas 

"Sistemos gedimas". Po keliȎ sekundģiȎ Ǳspǟjamasis praneġimas iġnyks, 

o Ǳspǟjamasis indikatorius lieka ġviesti. Kad apsaugotȎ elektrinǱ 

transmisijos blokŃ, hibridinǟ galios sistema tokiu atveju priverstinai nutrauks 

galios perdavimŃ ir automobilis negalǟs vaģiuoti! Tokiu atveju praġome 

Kai elektrinǟs pavaros sistemos varikliui taikoma apsauga nuo 

perkaitimo, siekiant iġvengti variklio paģeidimȎ, galios sistemos 

galia bus apribota (prietaisȎ paketo sŃsajoje bus rodoma "Power 

Limited, Speed Limited" (galia apribota, greitis apribotas) ir uģsidegs 

Ǳspǟjamasis indikatorius). Sumaģinus greitǱ, ġis signalas iġnyks, 

kai variklio temperatȊra vǟl taps normali. 

SVARBU 
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kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl aptarnavimo. 

Esant rimtiems pavarȎ perjungimo sistemos veikimo sutrikimams, 

prietaisȎ skydelyje pasirodo uģraġas " EP ". Tokiu atveju, siekiant uģtikrinti 

saugȎ vairavimŃ, hibridinǟ jǟgos sistema priverstinai nutrauks jǟgos 

perdavimŃ, kad transporto priemonǟs greitis butȎ maģesnis nei tam tikra 

vertǟ, ir transporto priemonǟ negalǟtȎ vaģiuoti! Tokiu atveju kuo skubiau 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl techninǟs prieģiȊros. 

Nepavyksta uģvesti variklio  

Kai reikalingas variklis, sistema bandys jǱ uģvesti. Jeigu jai nepavyks 

uģvesti variklio, uģsidegs geltonas Ǳspǟjamasis indikatorius 

prietaisȎ skydelyje  . Dǟl nepavykusio variklio uģvedimo 

transporto priemonǟ gali vaģiuoti tik visiġkai elektriniu reģimu, ġiuo 

atveju atkreipkite dǟmesǱ Ǳ aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus elektros 

Ǳkrovos lygǱ! Tokiu atveju kuo skubiau kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 

servisŃ dǟl aptarnavimo. PrietaisȎ skydelyje bus rodomas 

Ǳspǟjamasis praneġimas 'Engine Unavailable Currently, Please Pay 

Attention to the Battery Power' ("Ġiuo metu variklis nepasiekiamas, 

atkreipkite dǟmesǱ Ǳ akumuliatoriaus ǱkrovŃ"). 
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Automatinǟ transmisija * 

Naudojimo instrukcijos  

Toliau pateikta informacija yra labai svarbi; prieġ naudodami atidģiai 

perskaitykite: 

Å Prieġ uģvesdami transporto priemonň, uģdarykite dureles, Ǳsitikinkite, 
kad 

PavarȎ perjungimas  

NEGALIMA perjungti pavarȎ iġ D Ǳ R arba P 

vaģiuojant automobiliui, nes tai gali rimtai sugadinti 

automatinň pavarȎ transmisija  arba sukelti pavojingŃ 

eismo ǱvykǱ. 

kai transporto priemonǟ Ǳjungta P pavara, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir Ǳjunkite 
4 

EPB sistemŃ. 

Å Uģvedň transporto priemonň, kai stabdģiai ir EPB vis dar Ǳjungti, 

Ǳjunkite reikiamŃ pavarŃ. 

Å Iġjunkite EPB, stabdģiȎ pedalŃ laikykite nuspaustŃ, kol bȊsite 

pasirengň manevruoti transporto priemone. Lygiame kelyje, 

atleidus stabdģiȎ pedalŃ, transporto priemonǟ automatiġkai pradǟs 

vaģiuoti nedideliu greiļiu nespaudģiant akceleratoriaus pedalo. 

Å NEDRAUDĢIAMA vaģiuojant transporto priemone vaģiuoti neutralioje 
padǟtyje, nes tai gali rimtai sugadinti automatinň pavarȎ dǟģň arba 

sukelti eismo ǱvykǱ, kurio metu gali bȊti suģalotas ar net ģȊti 

ģmogus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automatinǟ transmisija yra 9 laipsniȎ transmisija. Ġalia pavarȎ rodinio 

yra P pavarȎ mygtukas. 



158 

TRANSPORTO PRIEMONǞS VAIRAVIMAS 

 

 

PavarȎ perjungimo rankenǟlǟ yra centrinǟje pastovios bȊsenos padǟtyje, su 

dviem nepastovios bȊsenos padǟtimis pirmyn arba atgal, t. y. atleidus 

pavarȎ perjungimo rankenǟlň, ji grǱģta Ǳ centrinň pastovios bȊsenos 

padǟtǱ. 

Å P - Parkingas 

Kai perjungimo svirtelǟ yra ġioje padǟtyje, pavarȎ dǟģǟ yra mechaniġkai 

uģblokuota. ĠiŃ pavarŃ naudokite, kai automobilis stovi ir Ǳjungtas 

EPB. 
Paspauskite P mygtukŃ, ir automobilis perjungs Parko pavarŃ. 
Pastaba: Iġjunkite uģvedimo jungiklǱ ir automobilis automatiġkai 
Ǳjungs P pavarŃ. 
Pastaba: Atleidus stabdģiȎ pedalŃ, atsegus vairuotojo saugos 
dirģŃ ir atidarius vairuotojo duris, transporto priemonǟ 
automatiġkai perjungs P pavarŃ. 
Pastaba: Kai transporto priemonǟ statoma ant nuokalnǟs, prieġ 
Ǳjungdami P pavarŃ nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir Ǳjunkite EPB. 

Å R - atbulinǟ 

ĠiŃ pavarŃ pasirinkite tik tada, kai transporto priemonǟ stovi ir vairuotojas 

ketina vaģiuoti atgal. 
Nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir pastumkite pavarȎ perjungimo 

rankenǟlň Ǳ priekǱ iki galo - automobilis Ǳjungs atbulinǟs eigos 

pavarŃ. 

Å N - Neutralus 
ĠiŃ pavarŃ pasirinkite, kai automobilis stovi ir variklis ilgai dirba tuġļiŃja 

eiga (pvz., laukiant ġviesoforo). Su transporto priemone esanļia ĂPñ 

pavaroje, nuspauskite stabdģio pedalŃ, pastumkite rankenǟlň pirmyn 

arba atgal Ǳ pirmŃjŃ nepastoviŃ padǟtǱ ir transporto priemonǟ persijungs 

Ǳ ĂNñ pavarŃ. 

Su transporto priemone esanļia ĂRñ pavaroje, pastumkite rankenǟlň 

atgal Ǳ pirmŃjŃ nepastoviŃ padǟtǱ ir transporto priemonǟ persijungs Ǳ ĂNñ 

pavarŃ. 

Su transporto priemone esanļia ĂD/Mñ pavaroje, pastumkite rankenǟlň 

pirmyn Ǳ pirmŃjŃ nepastoviŃ padǟtǱ ir transporto priemone persijungs Ǳ 

ĂNñ pavarŃ. 

Å D ï vaģiavimo rǟģimas 
Vaģiavimo pavara naudojama Ǳprastam vairavimui ir leidģia 

automatiġkai pasirinkti pavaras priklausomai nuo transporto 

priemonǟs greiļio ir akceleratoriaus pedalo padǟties. 

Esant pasirinktai ĂPñ/ĂRñ/ĂNñ pavarai, nuspauskite stabdģio pedalŃ 

ir pastumkite rankenǟlň atgal iki galo ï transporto priemonǟ pereis 

Ǳ vaģiavimo pavarŃ 

ǰjungň M pavarŃ, pastumkite rankenǟlň iki galo ir transporto priemonǟ 

pereis Ǳ vaģiavimo rǟģimŃ. 
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Å M - rankinis reģimas 

Pasirinkite ġǱ reģimŃ, kai reikia rankiniu bȊdu perjungti pavaras. 

PrietaisȎ skydelyje bus rodoma esama transporto priemonǟs 

pavarȎ padǟtis nuo M1 iki M9 . 
Kai transporto priemonǟ Ǳjungta D pavara, visiġkai pastumkite 

rankenǟlň atgal, kad bȊtȎ Ǳjungtas rankinis reģimas. Pasirodys . 
rankinis reģimas naudojamas kartu su pavarȎ perjungimo svirtelǟmis    
ant vairo. 

Perjunkite pavarȎ perjungimo svirtelň Ǳ "+ ", kad padidintumǟte pavarŃ Ǳ 

gretimŃ aukġtesnň pavarŃ; perjunkite pavarȎ perjungimo svirtelň Ǳ " - 

", kad sumaģintumǟte pavarŃ Ǳ gretimŃ ģemesnň pavarŃ. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Jei rankiniu reģimu vairuotojas nepagrǱstai pasirenka pavarŃ, pvz., praġo 

padidinti pavarŃ, kai variklio sȊkiȎ daģnis maģas, arba sumaģinti 

pavarŃ, kai variklio sȊkiȎ daģnis didelis, pavarȎ dǟģǟ nereaguos ir liks 

Ǳjungta esama pavara. Kai transporto priemonǟ vaģiuoja tam tikra pavara, 

o variklio sȊkiȎ daģnis yra maģesnis nei tam tikra riba, transmisija 

automatiġkai perjungia ģemesnň pavarŃ, kad iġvengtȎ variklio 

uģsgesimo; kai transporto priemonǟ pagreitǟja ir variklio apsukos nuolat 

didǟja iki 

4  
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maksimalios leistinos greiļio ribos pagal pasirinktŃ pavarŃ, 

transmisija automatiġkai perjungia Ǳ aukġtesnň gretimŃ pavarŃ, kad 

apsaugotȎ variklǱ, jei nǟra perjungimo Ǳ aukġtesnň pavarŃ uģklausos. 

Rankiniame reģime, pastumkite elektroninň pavarȎ 

perjungimo rankenǟlň atgal iki galo, kad iġeitumǟte iġ rankinio 

reģimo. 

ĂKick-downñ rǟģimas 

ǰjungus "kick -down" funkcijŃ ant kelio dangos, 

kurios sukibimas su danga yra silpnas , 

varantieji ratai gali slysti , todǟl transporto 

priemonǟ gali tapti nekontroliuojama 

Pasirinkus D pavarŃ, staigus akseleratoriaus pedalo nuspaudimas iki 

galo (dar vadinamas ĂKick-downñ) suteiks geresnǱ pagreitǟjimŃ 

lenkimo metu. Tam tikruose greiļiuose sistema  perjungs Ǳ ģemesnň 

pavarŃ, suteikiant greitŃ pagreitǟjimŃ. Kai tik akseleratoriaus pedalas 

bus atleistas, transmisija grǱġ Ǳ tinkamŃ aukġtesnň pavarŃ, 

atsiģvelgiant Ǳ transporto priemonǟs greitǱ ir akseleratoriaus pedalo 

padǟtǱ. 

Apsaugos reģimas 

Statydami automobilǱ, vairuokite Ǳ saugiŃ vietŃ, 

uģtikrindami savo saugumŃ ir laikydamiesi keliȎ 

eismo taisykliȎ. 

Automatinǟs transmisijos apsauga nuo perkaitimo 

Automatinǟ transmisija gali labai Ǳkaisti daģnȎ uģvedimȎ karġtoje 

aplinkoje arba kai transmisija yra perkrauta. Norint apsaugoti 

transmisijŃ nuo paģeidimȎ, sistema Ǳjungs perkaistanļios apsaugos 

funkcijŃ, o prietaisȎ skydelyje bus rodomas praneġimas ĂDidelǟ 

transmisijos temperatȊra, vairuokite atsargiaiñ. Transporto priemonǟ 

vis tiek gali bȊti vairuojama, taļiau transmisija atliks sukimo momento 

ribojimo kontrolň, kad sumaģintȎ temperatȊrŃ. Kai transporto 

priemonǟ judǟs ir transmisijos temperatȊra grǱġ Ǳ normaliŃ ribŃ, 

praneġimas prietaisȎ skydelyje iġnyks, o transmisijos funkcija grǱġ Ǳ 

normaliŃ bȊsenŃ. 

Jei perkaitimo signalas daģnai pasirodo vairuojant sklandģiai, 

praġome nedelsiant kreiptis Ǳ ǱgaliotŃ MG autorizuotŃ servisŃ. 
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Riboto veikimo  reģimas 

ǰvykus tam tikriems gedimams, transmisija Ǳjungia riboto veikimo 

reģimŃ ir veikia tik kai kuriomis pavaromis, kai kuriais atvejais gali nepavykti 

vaģiuoti atbuline eiga; tuo metu prietaisȎ skydelyje bus rodoma variklio 

iġmetamȎjȎ terġalȎ emisijos sutrikimo kontrolinǟ lemputǟ. Jei taip atsitinka, 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Jei taip atsitinka pavarȎ perjungimo sistemai, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ 

MG autorizuotŃ servisŃ.

 
4 

Pastaba: "Limp" (riboto veikimo) reģime rankinis reģimas yra iġjungtas. 

SunkȊs funkciniai transmisijos gedimai  

Kai transmisija patiria tam tikrȎ rimtȎ funkciniȎ gedimȎ, uģsidega vaiklio 

iġmetamȎjȎ terġalȎ gedimo kontrolinǟ lemputǟ, tuomet Sistema, siekdama 

apsaugoti transmisijŃ priverstinai atjungia galios perdavimŃ ir 

transporto priemone negalima vaģiuoti! Tokiu atveju nedelsdami 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

PavarȎ perjungimo sistemos gedimas  

Kai pavarȎ perjungimo sistemoje Ǳvyksta tam tikrȎ gedimȎ, ġalia pavarȎ 

rodinio mirksi P pavarȎ mygtuko indikatorius. Sustabdykite transport 

priemonň saugioje zonoje, kai sŃlygos leidģia ir ġjunkite EPB. 
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Mechaninǟ pavarȎ dǟģǟ * 

 
PavarȎ perjungimo svirtis  

 

 
Mechaninǟ pavarȎ dǟģǟ - tai 6 laipsniȎ pavarȎ dǟģǟ su 7 pavaromis: 1, 

2, 3, 4, 5, 6 ir R (atbulinǟs eigos). Visos pavaros turi sinchronizatorius. 

 

 
 

1 Perjungiant iġ D pavaros Ǳ R pavarŃ, turite Ǳsitikinti, kad transporto 
priemonǟ visiġkai sustojo, palaukite akimirkŃ, tada visiġkai 

paspauskite sankabos pedalŃ, perjunkite pavarŃ Ǳ N pozicijŃ, 

paspauskite svirtǱ ģemyn ir stumkite jŃ Ǳ kairň, tada stumkite jŃ Ǳ priekǱ 

Ǳ R pozicijŃ, lǟtai atleiskite sankabos pedalŃ, kad uģbaigtumǟte 

pavaros perjungimŃ. 

2 Vaģiuodami nelaikykite rankos ant pavarȎ perjungimo svirties 

- dǟl rankos spaudimo gali anksļiau laiko susidǟvǟti pavarȎ 

perjungimo mechanizmas. 

3 Vaģiuodami nelaikykite kojos ant sankabos pedalo 

- tai gali sukelti per didelǱ sankabos dǟvǟjimŃsi 

4 ǰjungň pavarŃ nelaikykite automobilio stovinļio ant Ǳkalnǟs. Taip 

susidǟvǟs sankaba. 
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PavarȎ perjungimo pasiȊlymai 

 

 
Pavara 

Rekomenduojamas 

perjungimo 

diapazonas (km/h) 

Variklio sȊkiȎ daģnis 

(RPM) 

1-2 15  25 2200  3000 

2-3 35  45 2200  3000 

3-4 50  60 2200  2500 

4-5 65  75 2200  2500 

5-6 80  90 2200  2500 

Pastaba: Norint uģtikrinti sklandȎ vairavimŃ ir gerŃ kuro ekonomijŃ, 
praġome perjungti pavaras tinkamu metu ir niekada neleisti, kad 
apsukȎ matuoklio rodyklǟ ilgŃ laikŃ liktȎ raudonajame sektoriuje, 
nes tai gali paģeisti variklǱ. 

PavarȎ perjungimo indikatoriai * 

Dǟl kuro ekonomijos, kai sistema nustato, kad bȊtina perjungti pavarŃ 

ir sankabos pedalas visiġkai atleistas, prietaisȎ skydelis parodys 

rekomenduojamŃ pavarŃ ir rodyklň Ǳ virġȎ arba ģemyn, 

primindamas vairuotojui pereiti Ǳ rodytŃ pavarŃ, jei sŃlygos leidģia. 

 

Pastaba: PavarȎ perjungimas turi bȊti atliekamas tik tuo atveju, jei uģtikrinama 
jȊsȎ asmeninǟ sauga ir laikomasi eismo taisykliȎ.

Nepasikliaukite tik nurodytais aukġtyn/ģemyn pavarȎ 

perjungimo pasiȊlymais, nes realiomis vaģiavimo 

nei nurodyta. 

Siekdamas iġvengti nelaimingȎ atsitikimȎ pavojaus, 

vairuotojas, prieġ perjungdamas pavaras, turi teisingai 

Ǳvertinti kelio ir eismo sŃlygas. 

SVARBU 
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Vaģiavimo reģimas* 
Vairavimo reģimo perjungimas, kai automobilis 

vaģiuoja, gali nukreipti vairuotojo dǟmesǱ nuo 

kelio sŃlygȎ, todǟl ġiŃ operacijŃ galima atlikti tik 

tada, kai tai leidģia saugumas. 

Pasirinkus vaģiavimo reģimŃ, transporto priemonǟje galima Ǳjungti 

skirtingus galios reguliavimo reģimus. 

Vairuotojas gali pasirinkti tris vairavimo reģimus naudodamasis 

pramogȎ ekrano nustatymo sŃsaja: ECO reģimas / komforto 

reģimas, normalus reģimas ir sportinis reģimas. 

Kai kuriems transporto priemonǟs modeliams vairuotojas gali pritaikyti 
savo vairavimo reģimo nustatymus. 

ECO reģimas * 

Transporto priemonǟ yra maģo energijos suvartojimo bȊsenoje, 
skirta ekonominiam vairavimui. 

Komforto reģimas* 

Patogiam vairavimui. Ġiame reģime transporto priemonǟ 

stengiasi naudoti kuo daugiau elektros energijos 

judǟjimui.

Ġiame reģime energijos rekuperacija automatiġkai pereina Ǳ "Low" (ģemŃ) 

reģimŃ, jǱ dar galima reguliuoti rankiniu bȊdu. 

Normalus reģimas 

Transporto priemonǟ yra subalansuotos bȊklǟs ir tinkama kasdieniam vaģiavimui. 

Sportinis reģimas 

Suteikia vairuotojui dinamiġkŃ vairavimo patirtǱ, tinkamŃ sportiġkam 

vairavimo stiliui. Naudojant ġǱ reģimŃ, valdymo Sistema leidģia automobiliui 

suteikti daugiau galios ir pagerinti vaģiavimo savybes. Naudodamas 

sportinǱ reģimŃ, automobilis sunaudoja daugiau energijos. 

Rekomenduojama pasirinkti sportinǱ reģimŃ vaģiuojant specialiomis 

kelio sŃlygomis, tokiomis kaip kalnȎ keliai ir aukġtikalnǟs. 
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Energijos regeneravimo reģimas* 
Energijos rekuperacijos sukeltas transporto 

priemonǟs greiļio sumaģǟjimas negali pakeisti 

stabdymo, kuris bȊtinas saugumui uģtikrinti. 

PRAĠOME VISADA pasiruoġti stabdymui, kad bȊtȎ 

uģtikrintas vairavimo saugumas.  

"High" reģimas 

"High" reģimu: daugiau regeneruotos energijos, trumpesnis riedǟjimo 

atstumas ir stipresnis transport priemonǟs traukos jausmas. 

"Low" reģimas 

"Low" reģimu: regeneruojama maģiau energijos, ilgesnis riedǟjimo 

Kai transporto priemonǟ stabdo arba vaģiuoja atbuline eiga, energija atstumas ir nejauļiamas didelis transporto priemonǟs pasiprieġinimas. 4 
Ǳjungiama energijos regeneravimo funkcija ir variklis dalǱ transporto 

priemonǟs kinetinǟs energijos paverļia Ǳ elektros energijŃ, kuri vǟliau 

kaupiama aukġtos Ǳtampos akumuliatoriuje. 

Energija negali bȊti regeneruojama arba ribojama ġiomis sŃlygomis: 

Å Pasirinkta N pavara; 

Å atliekant sukimo momento intervencijŃ (perjungiant pavaras, slystant 

padangoms ir t. t.); 

Å Aukġtos Ǳtampos akumuliatorius visiġkai Ǳkrautas; 

Å Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus temperatȊra yra per aukġta arba per 
ģema. Energijos atkȊrimo nustatymai turi ġiuos kelis reģimus: 
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Maitinimo ġaltinio nustatymas* 

Transporto priemonǟje numatyta maitinimo ġaltinio nustatymo 

funkcija. PramogȎ ekrane galite pasirinkti du maitinimo ġaltinio 

reģimus: EV reģimŃ ir HEV reģimŃ. 

EV reģimas 

transporto priemonǟ bus varoma motoro pirmenybň teikiant ir prietaisȎ 
skydelyje bus rodomas ĂEVñ. 

Pastaba: ġiuo reģimu transporto priemonǟ vis dar gali laiku  
uģvesti variklǱ pagal faktines darbo sŃlygas, o prietaisȎ skydelyje 
tuo metu rodoma " HEV ".  

Iġmanioji hibridinǟ sistema 

ǰjungus "HEV reģimŃ", transporto priemonǟ laiku Ǳjungia variklǱ, kad 

galǟtȎ vaģiuoti pagal faktines darbo sŃlygas. PrietaisȎ skydelyje rodoma 

" HEV ". 
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Elektroninis stovǟjimo stabdys (EPB) 
EPB gedimo atveju, kai EPB neǱmanoma atleisti, 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, kad ġis atliktȎ 

avarinǱ rankinǱ stovǟjimo stabdģio atleidimŃ. 

ON/RUNNING/READY padǟtǱ, nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ ir 

paspauskite EPB jungiklǱ, kad iġjungtumǟte EPB sistemŃ. 

Jei EPB jungiklio indikatorius ir indikatorius  prietaisȎ pakete ġvieļia, 

tai reiġkia, kad EPB sistema Ǳjungta. Jei indikatorius EPB jungiklyje ir 

indikatorius  ant prietaisȎ skydelyje uģgňsta, 
tai reiġkia, kad EPB sistema iġjungta. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPB Ǳjungimas ir iġjungimas 

Iġtraukite EPB jungiklǱ, kad Ǳjungtumǟte EPB sistemŃ, kai automobilis 

saugiai pastatytas. ǰstatykite "Start/Stop" jungiklǱ Ǳ 

Pastaba: EPB sistemŃ visada Ǳjunkite kiekvienŃ kartŃ kai pali ekate  
transporto priemonň. 

Pastaba: ǰjungiant arba iġjungiant EPB sistemŃ gali bȊti 
girdimas garsas . 

 

Iġsikrovus akumuliatoriui arba nutrȊkus elektros energijos 

tiekimui, EPB neǱmanoma Ǳjungti arba iġjungti. Tokiu 

elektros energijos sistemos paleidimui 

Ģr. skyriȎ "Informacija apie avarines 

situacijas", skyrelǱ "Avarinis paleidimas". 

SVARBU 
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Pradinǟ pagalba  

Jei vairuotojo saugos dirģas yra prisegtas ir paspaudģiamas akceleratoriaus 

pedalas, EPB Sistema automatiġkai iġsijungia. 

Avarinio stabdymo funkcija  

Netinkamas EPB naudojimas gali sukelti 

nelaimingus atsitikimus ir suģalojimus. 

Nebenaudokite EPB vaģiuojanļiai transporto 

priemonei stabdyti,  iġskyrus avariniu s atveju s. 

Lǟtǟjant transport priemonei su EPB, NENAUDOKITE  

Start jungiklio iġjungimo, nes tai gali sukelti rimtus 

suģalojimus. 

Jei vaģiuojant sugenda stabdģiai, avarinǱ stabdymŃ galima 

inicijuoti traukiant ir laikant EPB jungiklǱ Ǳ virġȎ. Avarinio stabdymo 

metu pasigirsta garsinis Ǳspǟjimas. Stabdymo procesas bus 

nutrauktas atleidus EPB jungiklǱ. 

EPB jungiklio gedimo reģimas 

Jei Ǳvyksta EPB jungiklio gedimas, Ǳspǟjimo indikatorius apie EPB 

gedimŃ automobilio prietaisȎ skydelyje Ǳsijungs, ir elektroninǟs stovǟjimo 

funkcijos nebus galima normaliai Ǳjungti. Tokiu atveju turǟtumǟte 

nedelsdami nuveģti automobilǱ Ǳ ǱgaliotŃ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Jei jȊsȎ automobilis yra parkavimo reģime su gedimu, nuvairuokite 

jǱ Ǳ lygȎ pavirġiȎ ir naudokite ĂStart/Stopñ jungiklǱ, kad iġjungtumǟte 

energijos sistemŃ (instrumentȎ skydelis turi likti Ǳjungtas ir 

apġviestas). StabdģiȎ sistema automatiġkai atliks elektroninǟs 

parkavimo avarinǟs funkcijŃ, kad uģtikrintȎ saugȎ automobilio 

parkavimŃ. 
 

ǰjungň elektroninň avarinio stovǟjimo funkcijŃ, uģsisekite saugos dirģŃ, 

Ǳjunkite maitinimo sistemŃ, Ǳjunkite "Drive" arba "Reverse" pavarŃ, 

atleiskite sankabos pedalŃ (jei Ǳrengta) ir nuspauskite akceleratoriaus 

pedalŃ. . 

Gedimo reģime, nestatykite automobilio ant nuolydģio, kad 

iġvengtumǟte riedǟjimo. 

 

SVARBU 
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elektroninǟ avarinio parkavimo funkcija automatiġkai iġsijungs ir bus 

galima vaģiuoti. 

 
 

 
 4  
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Darbiniai stabdģiai 

Vakuuminǟ hidraulinǟ stabdģiȎ sistema* 

Dǟl vakuuminǟs hidraulinǟs stabdģiȎ sistemos vairuotojas gali 

lengviau Ǳjungti stabdģius, be to, pagerǟja stabdymo efektyvumas. 

Pastaba:  Kai variklis nǟra Ǳjungtas, stabdģiȎ pedalas bus kietas, 

taļiau kai variklis uģsivers, stabdģiȎ pedalas taps minkġtas ï tai 

veikia stabdģiȎ stiprintuvas. 

Vakuuminǟ hidraulinǟ stabdģiȎ sistema padeda vairuotojui 

sutaupyti jǟgȎ spaudģiant stabdģiȎ pedalŃ ir uģtikrina greitŃ bei 

saugȎ stabdymŃ. Taļiau kasdien vairuojant reikǟtȎ vengti toliau 

nurodytȎ nestandartiniȎ operacijȎ: 

Å Niekada neleiskite automobiliui riedǟti su iġjungtu varikliu. Tai 
svarbu, nes vakuuminǟ hidraulininǟ stabdģiȎ sistema veikia tik 

tada, kai variklis yra Ǳjungtas. Stabdymas, kai automobilis rieda su 

iġjungtu varikliu, gali sukelti stabdģiȎ sistemos gedimŃ. 

Å Jei transporto priemonǟ uģgeso vairuojant, turite paspausti 
stabdģiȎ pedalŃ ir sustabdyti automobilǱ taip greitai, kaip 

leidģia eismo saugumas. Stabdant, NEDARYKITE traukimo 

stabdģiȎ pedalo, nes tai pernelyg iġnaudos vakuumo 

pagalbŃ stabdymo sistemoje, dǟl ko reikǟs didesnǟs 

stabdymo jǟgos. 

 

 

Vaģiuojant reikia atkreipti dǟmesǱ Ǳ ġiuos dalykus: 

Å Kai dǟl atmosferos slǟgio pokyļiȎ nuo lygumos iki aukġtikalniȎ 
regionȎ vakuuminio stiprintuvo efektyvumas sumaģǟja, 

vairuotojas turi spausti stabdģiȎ pedalŃ didesne jǟga, kad 

pasiektȎ efektyvȎ stabdymŃ. 

 

Å Vairuojant per balas arba stipriai lyjant, ant stabdģiȎ disko 
pavirġiaus gali susidaryti vandens plǟvelǟ, kuri lengvai 

sumaģina stabdymo efektyvumŃ ir padidina stabdymo atstumŃ. 

Tokiu atveju laikykitǟs saugaus atstumo nuo kitȎ transporto 

priemoniȎ ir periodiġkai spauskite stabdģiȎ pedalŃ, kad 

iġlaikytumǟte sausŃ stabdģiȎ disko pavirġiȎ. 

 

Å Jei stabdymo efektyvumas sumaģǟja dǟl automobilio gedimo, kuo 

greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, kad jis atliktȎ techninň 

prieģiȊrŃ. 
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Integruota stabdģiȎ sistema (IBS) (*) 

Integruota stabdģiȎ sistema (IBS) pasiģymi aukġtu integracijos laipsniu, 

greitesniu stabdymo atsaku ir didesniu stabilumu dǟl nepriklausomybǟs 

nuo vakuumo aplinkos. Naudodami IBS atkreipkite dǟmesǱ Ǳ toliau 

nurodytus dalykus: 

Å IBS veikia tik tada, kai elektros sistema veikia "READY" reģimu. 

IEKADA neleiskite transporto priemonei riedǟti su iġjungta maitinimo 

sistema. 

Å Jei vaģiuojant iġsijungia maitinimo sistema, turite stipriai 

paspausti stabdģiȎ pedalŃ ir sustabdyti transporto priemonň taip 

greitai, kaip tik leidģia saugus eismas. 

Å Jei dǟl iġsikrovusio akumuliatoriaus ar kitȎ prieģasļiȎ IBS veikimas 
pablogǟja, norint efektyviai stabdyti, stabdģiȎ pedalŃ reikia 

spausti didesne jǟga nei Ǳprastai. 

KeliȎ susidȊrimȎ stabdģiȎ sistema (MCB )(*) 

Daugialypǟs eismo susidȊrimo stabdģiȎ sistema (MCB) automatiġkai 

pritaiko transporto priemonǟs stabdģius po susidȊrimo, siekiant 

sumaģinti greitǱ ir pagerinti stabilumŃ. Ġi funkcija padeda sumaģinti 

antriniȎ susidȊrimȎ rizikŃ, uģkertant keliŃ transporto priemonǟs 

nekontroliuojamam judǟjimui po pirmojo smȊgio. 

MCB funkcija Ǳsijungs tik tada, kai bus Ǳvykdytos visos ġios sŃlygos: 

 

Å Transporto priemonǟs susidȊrimas, kai iġsiskleidģia oro pagalvǟs; 

Å Transporto priemonǟs greitis yra maģesnis nei 60 km/h; 

Å Vairas nebuvo pasuktas didesniu kaip 180Á kampu; 

Å "SCS" sistema yra be klaidȎ. 

Jei vairuotojas tvirtai paspaudģia akseleratoriaus pedalŃ, kai MCB 

funkcija jau Ǳjungta, sistema nutrauks stabdymŃ ir leis vairuotojui vǟl 

valdyti transporto priemonň. 

Pastaba: MCB funkcija negalǟs sumaģinti transporto 
priemonǟs greiļio visuose susidȊrimo atvejuose, nes 
susidȊrimo procesas gali sukelti kai kuriȎ daliȎ gedimus arba 
sutrikimus, kurie gali paveikti ġios funkcijos veikimŃ.
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Saugos dirģas 

Svarbu, kad visi saugos dirģai bȊtȎ tinkamai 

uģsegti. Visada patikrinkite, ar visi keleiviai yra 

prisisegň saugos dirģus. NEVEĢKITE keleiviȎ, kurie 

negali uģsisegti teisingai ǱrengtȎ saugos dirģȎ. 

Neteisingai prisisegň saugos dirģus, susidȊrimo 

atveju galite patirti rimtȎ suģalojimȎ ar net mirti. 

Saugos dirģai negali tinkamai veikti, kai sǟdynǟs yra 

per daug atloġtos. Tokiu atveju NESAUGU 

vaģiuoti. 

Vaģiuojant NEGALIMA atsegti saugos dirģȎ, nes 

avarijos arba staigaus stabdymo atveju gali bȊti 

sunkiai arba mirtinai suģaloti ģmonǟs. 

Oro pagalvǟs negali pakeisti saugos dirģȎ. Oro 

pagalvǟs gali suteikti papildomŃ apsaugŃ tik tada, 

kai jos suveikia, ir ne visȎ eismo ǱvykiȎ metu oro 

pagalvǟs suveikia. Nepriklausomai  nuo to, ar oro 

pagalvǟs suveikia, ar ne, saugos dirģai gali sumaģinti 

sunkiȎ suģalojimȎ ar mirties rizikŃ eismo ǱvykiȎ metu. 

 

 Ġiame automobilyje Ǳrengta saugos dirģȎ Ǳspǟjamoji lemputǟ, 

primenanti, kad turite uģsisegti saugos dirģŃ. Iġsamesnǟs 

informacijos ģr. skyriuje "Prietaisai ir valdikliai", skyriuje 

"ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai". 

Kai automobilis vaģiuoja, saugos dirģais turi bȊti prisisegň visi keleiviai. 

Dǟl to, kad: 

Å Niekada negalite nuspǟti, ar pateksite Ǳ avarijŃ ir kokia rimta ji gali 

bȊti. 

Å Patirtis aiġkiai parodǟ, kad daugelyje susidȊrimȎ eismo ǱvykiȎ tai, ar 

keleivis yra veiksmingai apsaugotas, labai  nuo to, ar saugos 

dirģas yra tinkamai uģsegtas, ar ne! SusidȊrimo arba staigaus 

stabdymo atveju saugos dirģai automatiġkai uģsifiksuoja. Kai 

saugos dirģas uģsegtas tinkamai, stipriausias kȊno kaulas atlaikys 

smȊgio jǟgŃ ir kartu su transporto priemone sumaģins greitǱ, kad 

bȊtȎ iġvengta nekontroliuojamo judǟjimo, kuris gali sukelti rimtȎ 

vairuotojo ir keleiviȎ suģalojimȎ. 

Todǟl visi keleiviai privalo tinkamai prisisegti saugos dirģus, net ir vaģiuodami nedideliais 

atstumais.

5 
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Saugos dirģȎ teikiama apsauga 

Pastaba: galinǟje sǟdynǟje sǟdintiems keleiviams taip pat 
svarbu tinkamai prisisegti saugos dirģus. Prieġingu atveju 
keleiviai su netinkamai prisegtais saugos dirģais avarijos metu bus 
iġmesti Ǳ priekǱ ir kels pavojȎ sau, vairuotojui ir kitiems keleiviams . 

 

ǰvykus nedideliam eismo Ǳvykiui, bandyti atremti kȊnŃ rankomis yra 

labai pavojinga. Net ir nedidelio greiļio susidȊrimas sukelia tokiŃ jǟgŃ, 

kurios rankos ir plaġtakos negali atlaikyti, todǟl saugos dirģai turi bȊti 

tinkamai uģsegti.

 Kai transporto priemonǟ vaģiuoja, keleiviȎ judǟjimo greitis yra toks 

pat kaip ir transporto priemonǟs. Galinio susidȊrimo arba avarinǟs 

situacijos atveju stabdant, transporto priemonǟ gali sustoti, taļiau 

keleiviai dǟl inercijos judǟs toliau, kol susidurs su nejudanļiu objektu. 

Ġis objektas gali bȊti , prietaisȎ skydelis, priekinis stiklas arba priekinǟs 

sǟdynǟs. 

Tinkamai uģsisegň saugos dirģŃ paġalinsite ġiŃ suģeidimo rizikŃ. 

Tinkamai uģsisegus saugos dirģŃ, jis automatiġkai uģsifiksuoja 

susidȊrimo atveju arba staigiai stabdant, kad sumaģintȎ greitǱ kartu 

su transporto priemone ir neleistȎ nekontroliuojamai judǟti, o tai gali 

rimtai suģaloti vairuotojŃ ir keleivius.

5 



176 

SAUGUS IĠVYKIMAS IĠ NAMȍ 
 

 

Kaip tinkamai prisisegti saugos dirģus 

Netinkamai uģsisegti saugos dirģai gali suģaloti arba 

sukelti mirtǱ avarijos atveju. 

 
Saugos dirģai yra skirti vienam asmeniui, todǟl 

nesidalykite saugos dirģais. 

JȊsȎ automobilyje Ǳrengti saugos dirģai skirti naudoti normalaus Ȋgio 

suaugusiems ģmonǟms. Ġioje literatȊros dalyje kalbama apie naudojimŃ 

suaugusiems. 

Visi saugos dirģai yra 3 taġkȎ juosmens ir Ǳstriģainǟs saugos dirģai. 

Kad bȊtȎ uģtikrinta veiksminga apsauga, keleiviai turi sǟdǟti teisingai, 

kojas padǟti ant grindȎ prieġais, laikyti kȊnŃ tiesiai (be pernelyg didelio 

atsilenkimo) ir bȊti tinkamai prisisegň saugos dirģŃ. 

 
Prisisegň saugos NEGALIMA apjuosti saugos 

dirģu, kai ant rankȎ laikote kȊdikǱ ar vaikŃ. 

Kai segite saugos dirģŃ, nusivilkite bet kokius 

sunkius paltus ar drabuģius, nes to nepadarius gali 

nukentǟti saugos dirģo teikiama apsauga. 

Saugos dirģȎ negalima apvynioti aplink kietus ar 

aġtrius daiktus, pavyzdģiui, raġiklius, akinius ar 

raktus  

Saugos dirģai negali tinkamai veikti, kai sǟdynǟs yra 

per daug atlenktos. NEVAIRUOKITE, kai sǟdynǟs 

yra pernelyg atloġtos . 
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Saugos dirģȎ tvirtinimas 

Laikykitǟs toliau pateiktȎ nurodymȎ, kad saugos dirģus uģsegtumǟte 

teisingai. 

1 Tinkamai sureguliuokite sǟdynň. 

 

 

 

 

 

3 ǰkiġkite metalinǱ skirtukŃ Ǳ sagtǱ, kol iġgirsite ĂspragtelǟjimŃñ, tai reiġkia, kad 

saugos dirģas yra patikimai uģfiksuotas.

 
 
 
 
 
 
 

 

2 Laikydami uģ metalinio skirtuko, saugos dirģŃ iġtraukite 
tolygiai per petǱ ir per krȊtinň. ǰsitikinkite, kad dirģas nǟra 

susisukňs. 

 

4 Norǟdami atlaisvinti saugos dirģŃ, paspauskite raudonŃ sagties 

mygtukŃ, ir saugos dirģo metalinis skirtukas automatiġkai 

atsifiksuos. Atsegus saugos dirģŃ, metalinis skirtukas automatiġkai 

sugrǱġ Ǳ pradinň padǟtǱ. 

Teisingas saugos dirģȎ iġdǟstymas 

Uģtikrinkite, kad saugos dirģas bȊtȎ tinkamai apjuosňs 

kȊnŃ, NIEKADA neapjuoskite kaklo, NIEKADA 

nekiġkite saugos dirģo uģ nugaros ar po paģastimis. 
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Naudojant saugos dirģus, juosmens dirģo dalis turi bȊti kuo ģemiau 

per klubus, niekada ne per pilvŃ. SusidȊrimo atveju juosmens dirģas 

gali veikti klubus ir sumaģinti galimybň jums nuslysti po juosmens dirģu. 

Jei paslysite po juosmens dirģu, dirģas jǟga paveiks jȊsȎ pilvŃ, o tai gali 

sukelti sunkius arba mirtinus suģalojimus. DirģȎ Ǳstriģainǟ turi kirsti peļiȎ 

ir krȊtinǟs vidurǱ. Avarinio stabdymo ar susidȊrimo atveju Ǳstriģinǟ dirģo 

dalis bus uģfiksuota. 

 

Kad saugos dirģai visada uģtikrintȎ maksimaliŃ apsaugŃ, pasirȊpinkite, 

kad dirģas bȊtȎ lygus, neatsipalaidavňs ir liestȎsi prie kȊno. 

Virġutinio tvirtinimo taġko aukġļio reguliavimas  

Vaģiuodami NEREGULIUOKITE saugos dirģo aukġļio. 

 
ǰsitikinkite, kad saugos dirģȎ virġutinǟ tvirtinimo vieta 

yra sureguliuota tinkamame aukġtyje ir uģfiksuota, 

nes prieġingu atveju susidȊrimo metu galite susiģeisti 

ar net ģȊti. 

Priekiniai saugos dirģai turi virġutinio tvirtinimo taġko aukġļio 

reguliatoriȎ, kad peties dirģas eitȎ per peties vidurǱ (toliau nuo veido ir 

kaklo, bet nenuslystȎ ģemiau peties). Neteisingai nustaļius padǟtǱ, 

saugos dirģȎ efektyvumas sumaģǟja susidȊrimo arba avarinio stabdymo 

atveju. 
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Saugos dirģȎ naudojimas nǟġtumo metu  

Tinkamai Ǳrengti saugos dirģai gali apsaugoti ir motinŃ, ir negimusǱ 
vaikŃ susidȊrimo ar staigaus stabdymo atveju. ǰstriģinǟ saugos dirģo dalis 
turi eiti per krȊtinň, kaip Ǳprasta, o juosmens dalis turi eiti ģemiau pilvo, 
ģemai ir gerai priglusti prie klubȎ kaulȎ. Niekada nesegǟkite dirģo ant pilvo 
arba aukġļiau jo. Dǟl iġsamesnǟs informacijos kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ. 

 
 

5 
 

 
 
 
 

Norǟdami teisingai naudoti saugos dirģo virġutinio tvirtinimo taġko 

aukġļio reguliatoriȎ, vadovaukitǟs toliau pateiktais nurodymais: 

1 Paimkite saugos dirģŃ. 

2 Paspauskite atleidimo mygtukŃ ir nustatykite aukġļio reguliatoriȎ Ǳ 

norimŃ padǟtǱ. 

3 Nustatň reguliatoriȎ Ǳ norimŃ padǟtǱ, atleiskite mygtukŃ 

pabandykite pastumti ģemyn, kad Ǳsitikintumǟte, ar jis 

uģfiksuotas. 
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Saugos dirģȎ naudojimas neǱgaliesiems 

Teisǟs aktais reikalaujama, kad visi keleiviai, Ǳskaitant neǱgaliuosius, 

segǟtȎ saugos dirģus. 

Priklausomai nuo negalios, dǟl iġsamesnǟs informacijos kreipkitǟs Ǳ 

gydytojŃ. 

. 

 

Vaikai ir saugos dirģai 

Naudokite tik rekomenduojamas vaikȎ apsaugos 

priemones, atitinkanļias vaiko amģiȎ, ȊgǱ ir svorǱ. 

Saugumo sumetimais vaikai turi vaģiuoti prie galinǟs sǟdynǟs 

pritvirtintuose vaikȎ apsaugos Ǳrenginiuose. 
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KȊdikiai 

 

 

 
 

Naudokite tik rekomenduojamas vaikȎ apsaugos 

priemones, atitinkanļias vaiko amģiȎ, ȊgǱ ir svorǱ. 

Vairuodami NIEKADA nelaikykite vaiko ar kȊdikio 

ant rankȎ. ǰvykus susidȊrimui, vaiko svoris 

sukurs tokiŃ didelň jǟgŃ, kad jȊs negalǟsite iġlaikyti 

vaiko. Vaikas bus iġmestas Ǳ priekǱ ir patirs sunkius 

suģalojimus ar net mirtǱ. 

 

Vyresnieji vaikai  

NIEKADA nesekite vieno saugos dirģo ant keliȎ vaikȎ. 

Nelaimingo atsitikimo ar susidȊrimo atveju vaikai 

nǟra saugȊs. Tai gali sukelti pavojȎ sveikatai arba 

sunkȎ suģalojimŃ. 

 

SuaugusiȎjȎ saugos dirģai netinka maģiems vaikams, nes saugos 

dirģai negali tvirtai uģfiksuoti jȎ klubȎ. ǰvykus susidȊrimui, jie gali patirti 

sunkiȎ suģalojimȎ ar net mirti. Todǟl jiems turi bȊti suteikta speciali 

apsauga. 

KȊdikiai turi naudoti vaikȎ apsaugos priemones. Turite pasirinkti tinkamŃ jȊsȎ 

transporto priemonei ir vaikui apsaugos ǱrenginǱ, jǱ sumontuoti ir naudoti 

pagal gamintojo nurodymus. Iġsamesnǟs informacijos rasite ġio 

skyriaus skyriuje "VaikȎ apsaugos priemonǟs". 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kai vaikai auga ir tampa vyresni/didesni, ateina etapas, kai jiems 

jau nebereikia vaikȎ saugos kǟdģiȎ, taļiau tuomet jie turi naudoti 

standartinǱ automobilio saugos dirģŃ. Praġome uģtikrinti, kad 

saugos dirģas bȊtȎ teisingai pritvirtintas. Kai segate saugos dirģŃ 

vaikui, visada patikrinkite, ar teisingai jǱ prisisegǟte. Sureguliuokite saugos 

dirģo aukġtǱ taip, kad peties dirģas bȊtȎ toliau nuo vaiko veido ir kaklo. 
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Juosmens dirģŃ per klubus segǟkite kuo ģemiau ir tinkamai Ǳtempkite. 

Teisingas padǟties nustatymas reiġkia, kad saugos dirģai gali perduoti 

veikiamŃ jǟgŃ stipriausiai vaiko kȊno daliai nelaimingȎ atsitikimȎ 

atveju. Jei peties dirģas yra per arti vaiko veido ar kaklo, gali tekti naudoti 

vaikiġkŃ pagalvǟlň (visada Ǳsitikinkite, kad ji atitinka visus atitinkamus 

Ǳstatymus ar standartus). 

. 

 
Saugos dirģȎ Ǳtempikliai 

Saugos dirģȎ Ǳtempikliai suveikia tik vienŃ kartŃ, 

tada juos PRIVALOMA PAKEISTI. Nepakeitus 

ǱtempikliȎ, sumaģǟs transporto priemonǟs saugos 

dirģȎ sistemos veiksmingumas . 

Jei veikia Ǳtempikliai, saugos dirģai vis tiek veikia kaip 

saugos dirģai ir turi bȊti uģsegti, jei transporto 

priemonǟ vis dar tinkama vaģiuoti. Saugos dirģȎ 

Ǳtempiklius turǟtȎ kuo greiļiau pakeisti MG 

autorizuotas servisas.  

Transporto priemonǟje, be kai kuriȎ saugos dirģȎ ǱtempikliȎ, yra Ǳrengti 

saugos dirģȎ Ǳtempikliai. ǰvykus vidutiniam ar stipriam priekiniam 

susidȊrimui ir Ǳvykdģius sŃlygŃ Ǳjungti ǱtempiklǱ, jis padǟs pritvirtinti saugos 

dirģŃ, kad keleiviai maģiau judǟtȎ Ǳ priekǱ. 

ǰspǟjamoji oro pagalviȎ lemputǟ prietaisȎ skydelyje Ǳspǟja 

vairuotojŃ apie bet kokǱ saugos dirģȎ ǱtempikliȎ gedimŃ (ģr. skyriȎ 

"Prietaisai ir valdikliai", "ǰspǟjamosios lemputǟs ir indikatoriai"). 

Saugos dirģȎ Ǳtempiklius galima Ǳjungti tik vienŃ kartŃ. Po aktyvacijos 

susidȊrimo metu jie turi bȊti pakeisti. Tam gali prireikti pakeisti ir kitas SRS 

sudedamŃsias dalis. Ģr. ġio skyriaus "Oro pagalvǟs" dalǱ "SRS 

komponentȎ keitimas". 
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 5  

ÅSaugos dirģȎ Ǳtempikliai nesuveikia nuo nedideliȎ smȊgiȎ. 

Å atlikti gamintojo apmokyti 

technikai. 

ÅPraǟjus 10 metȎ nuo pradinǟs registracijos datos (arba 
pakaitinio saugos dirģo Ǳtempiklio sumontavimo datos), kai 

kuriuos komponentus reikǟs pakeisti. Atlikus 

atitinkamame techninǟs 

prieģiȊros puslapyje. 

 

SVARBU 
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Saugos dirģȎ patikra, prieģiȊra ir keitimas  

Saugos dirģȎ patikros  

SusidȊrimo atveju suskilň, susidǟvǟjň ar nutrinti 

saugos dirģai gali netinkamai veikti; jei yra kokiȎ nors 

paģeidimo poģymiȎ, nedelsdami pakeiskite dirģŃ. 

Å Visiġkai iġtraukite saugos dirģŃ ir leiskite jam lǟtai sugrǱģti, kad 

uģtikrintumǟte nuolatinǱ ir visiġkŃ sklandȎ veikimŃ. 

Å ApģiȊrǟkite saugos dirģŃ, ar nǟra trȊkstamȎ ar sugedusiȎ 

sudedamȎjȎ daliȎ, kurios gali turǟti Ǳtakos normaliam jo veikimui. 

Å ǰsitikinkite, kad saugos dirģȎ Ǳspǟjamoji sistema visiġkai veikia. 

Jei saugos dirģas neatlieka nǟ vienos iġ pirmiau nurodytȎ bandymȎ ar 

patikrinimȎ, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Visada Ǳsitikinkite, kad raudonas saugos dirģo sagties 

atlaisvinimo mygtukas yra nukreiptas Ǳ virġȎ, kad 

avarijos atveju jǱ bȊtȎ lengva atlaisvinti.  

Laikykitǟs toliau pateiktȎ nurodymȎ ir reguliariai tikrinkite saugos dirģo 

ǱspǟjamŃjŃ lemputň, saugos dirģŃ, metalinǱ skirtukŃ, sagtǱ, ǱtraukiklǱ ir 

tvirtinimo ǱtaisŃ: 

Å ǰkiġkite saugos dirģo metalinǱ lieģuvǟlǱ Ǳ atitinkamŃ sagtǱ ir greitai 

patraukite saugos dirģo juostŃ prie sagties, kad patikrintumǟte, ar 

dirģo uģsegimas uģsifiksuoja. 

Å Laikydami metalinǱ lieģuvǟlǱ ir greitai traukdami saugos dirģŃ Ǳ priekǱ 

patikrinkite, ar saugos dirģo ritǟ automatiġkai uģsifiksuoja, 

neleisdama dirģui iġsitempti. 

Å Iki galo iġtraukite saugos dirģŃ ir akivaizdģiai apģiȊrǟkite, ar jis nǟra 
susisukňs, nutrȊkňs, suskilňs ar susidǟvǟjňs. 
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Saugos dirģȎ prieģiȊra 

NEBANDYKITE nuimti, montuoti, modifikuoti, 

iġardyti ar iġmesti saugos dirģȎ. Visus bȊtinus 

remonto darbus paveskite atlikti MG Ǳgaliotajam 

remontininkui.  Dǟl netinkamo elgesio su dirģais 

gali bȊti neteisingas jȎ veikimas. 

Uģtikrinkite, kad jokie paġaliniai ar aġtrȊs daiktai 
nepatekt Ȏ ir neǱstrigtȎ saugos dirģȎ mechanizmuose. 
NEGALIMA leisti skysļiams iġsilieti ant saugos dirģo 
sagties, nes tai gali turǟti Ǳtakos sagties sukibimui  

Saugos dirģȎ keitimas  

SusidȊrimo avarijos gali sugadinti saugos dirģȎ 

sistemŃ. Sugadinus saugos dirģȎ sistemŃ, ji gali 

nesugebǟti apsaugoti naudotojȎ, todǟl jie gali bȊti 

sunkiai suģaloti ar net mirti. Po avarijos saugos 

dirģus reikia nedelsiant patikrinti ir prireikus pakeisti . 

  (5 

Saugos dirģus galima valyti tik ġiltu muiluotu vandeniu. NENAUDOKITE 

jokiȎ tirpikliȎ saugos dirģams valyti. NEBANDYKITE balinti ar daģyti 

saugos dirģo, nes prieġingu atveju labai susilpnǟs saugos dirģo 

tvirtumas. Po valymo nuġluostykite ġluoste ir leiskite iġdģiȊti. 

NEGALIMA leisti saugos dirģui iki galo Ǳsitraukti, kol jis nǟra visiġkai 

iġdģiȊvňs. Saugokite saugos dirģus ġvarius ir sausus. 

Jei Ǳtraukiklyje susikaupia terġalȎ, saugos dirģas Ǳtraukiamas lǟtai. Ġvaria 

ir sausa ġluoste paġalinkite visus terġalus. 

Po nedideliȎ susidȊrimȎ saugos dirģȎ keisti nereikǟtȎ, taļiau kai kurioms 

kitoms saugos dirģȎ sistemos dalims gali prireikti dǟmesio. 

Kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ 

5 
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Papildom a oro pagalvǟs sistema  

Apģvalga 

 SRS oro pagalviȎ sistema suteikia papildomŃ 

apsaugŃ tik stipraus priekinio smȊgio atveju. Ji 

nepakeiļia  reikalavimo prisisegti saugos dirģŃ. 

Oro pagalvǟs kartu su saugos dirģais optimaliai 

apsaugo suaugusiuosius, taļiau tai negalioja 

kȊdikiams. Automobilyje esanļios saugos dirģȎ ir 

oro pagalviȎ sistemos nǟra skirtos kȊdikiȎ 

apsaugai. KȊdikiams reikalingŃ apsaugŃ turǟtȎ 

uģtikrinti vaikȎ apsaugos kǟdutǟs. 

Atitinkamose vietose, kuriose Ǳrengtos oro pagalvǟs, yra Ǳspǟjamasis 

ģenklas " AIRBAG ". Paprastai SRS sudaro toliau iġvardyti komponentai 

(priklausomai nuo modelio ir komplektacijos komponentai nǟra visiġkai 

vienodi): 

Å Dvi priekinǟs oro pagalvǟs (Ǳrengtos atitinkamai vairo centrinǟje 

dalyje ir prietaisȎ skydelyje virġ daiktadǟģǟs). 

Å Dvi ġoninǟs oro pagalvǟs (Ǳrengtos abiejȎ priekiniȎ sǟdyniȎ atloġȎ 

iġorinǟse pagalvǟlǟse) 

Å Dvi ġoninǟs uģuolaidinǟs oro pagalvǟs (montuojamos abiejȎ pusiȎ 

stogo interjero apdailos detalǟse)(*) 

Å Viena centrinǟ oro pagalvǟ (Ǳrengta vairuotojo sǟdynǟs atloġo vidinǟje 

pagalvǟlǟje)(*)
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Oro pagalvǟs Ǳspǟjamoji lemputǟ 

 Ġiame automobilyje yra oro pagalviȎ Ǳspǟjamoji 

lemputǟ, primenanti apie apsaugos sistemos bȊklň. 

Iġsamesnǟs informacijos ģr. skyriuje "Prietaisai ir valdikliai", 

skyriuje "ǰspǟjamosios lemputǟs ir kontrolinǟs lemputǟs". 

Oro pagalviȎ iġsiskleidimas 

Priekyje sǟdintys keleiviai neturǟtȎ laikyti kojȎ, keliȎ ar kitȎ 

kȊno daliȎ ġalia arba ant priekinǟs oro pagalvǟs. 

Norǟdami sumaģinti atsitiktiniȎ suģalojimȎ nuo oro 

pagalvǟs iġsiskleidimo rizikŃ, saugos dirģai turi bȊti 

dǟvimi teisingai visŃ laikŃ. Be to, tiek vairuotojas, tiek 

priekinis keleivis turi reguliuoti sǟdynes, kad bȊtȎ 

pakankamas atstumas nuo oro pagalvǟs ir taip iġvengti 

sunkiȎ suģalojimȎ. Jei Ǳrengtos ġoninǟs oro pagalvǟs ir 

galvos ġoninǟs apsaugos oro pagalvǟs, tiek 

vairuotojas, tiek keleivis turi sǟdǟti taip, kad virġutinǟ 

kȊno dalis bȊtȎ pakankamai nutolusi nuo ġonȎ
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Oro pagalvǟs iġsiskleidimas gali sukelti veido 

nubrozdinimus ir kitus suģalojimus, jei keleivis 

yra per arti oro pagalvǟs. 

Oro pagalvǟs iġsiskleidimo metu vaikai be 

tinkamos apsaugos gali patirti rimtȎ suģalojimȎ 

arba net ģȊti. NELAIKYKITE vaikȎ ant rankȎ ar 

keliȎ kelionǟs metu. Vaikai turi dǟvǟti amģiui 

tinkamus saugos dirģus. 

Po oro pagalvǟs iġsiskleidimo susijň 

komponentai, tokie kaip vairo ratas, prietaisȎ 

skydelis ir stogo bǟgiȎ pusǟs, taps labai karġti. 

NELIESKITE jȎ po oro pagalvǟs iġsiskleidimo, nes 

tai gali sukelti nudegimus arba rimtus 

suģalojimus. 

NEBANDYKITE dauģyti ar smȊgiuoti Ǳ vietŃ, kurioje yra 

su oro pagalvǟmis susijusios dalys, kad 

iġvengtumǟte atsitiktinio oro pagalvǟs iġsiskleidimo, 

kuris gali sukelti rimtȎ suģalojimȎ ar net mirtǱ. 

NEGALIMA tvirtinti ar dǟti jokiȎ daiktȎ ant oro 

pagalviȎ ar ġalia jȎ. Tai gali paveikti oro pagalviȎ eigŃ 

arba sukurti sviedinius, kurie  gali suģeisti arba rimtai 

pakenkti . 

 

SusidȊrimo atveju oro pagalviȎ valdymo blokas stebi susidȊrimo sukeltŃ 

lǟtǟjimo arba greitǟjimo greitǱ, kad nustatytȎ, ar oro pagalvǟs turǟtȎ 

iġsiskleisti. Oro pagalvǟs iġsiskleidģia praktiġkai akimirksniu ir 

iġsiskleidģia didele jǟga, sukeldamos stiprȎ garsŃ. 

Stipraus priekinio susidȊrimo atveju visiġkai iġsiskleidusi oro 

pagalvǟ ir tinkamai uģsegtas saugos dirģas gali apriboti vairuotojo ir 

priekinio keleivio judesius, todǟl sumaģǟja galvos ir krȊtinǟs lŃstos 

suģalojimȎ rizika. Transporto priemonǟse, kuriose Ǳrengtos ġoninǟs oro 

pagalvǟs ir ġoninǟs uģuolaidinǟs  oro pagalvǟs, automobiliui susidȊrus su 

rimtu ġoniniu susidȊrimu, visiġkai 
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ÅOro pagalvǟs negali apsaugoti apatiniȎ keleiviȎ kȊno daliȎ. 

ÅOro pagalvǟs nǟra skirtos galiniam susidȊrimui, nedideliam 
priekiniam susidȊrimui ar transporto priemonǟs apvirtimui, 

taip pat jos neveikia dǟl stipraus stabdymo. 

ÅOro pagalvǟs iġsiskleidģia ir susitraukia labai greitai ir 

neapsaugo nuo galimȎ antriniȎ smȊgiȎ. 

ÅKai oro pagalvǟ iġsipuļia, iġsiskiria smulkȊs milteliai. Tai nǟra 
gedimo poģymis. Taļiau milteliai gali sudirginti odŃ, todǟl juos 

odos ǱpjovimȎ ar 

ǱbrǟģimȎ. Jei pastebǟjote neigiamus simptomus odoje, 

akyse, nosyje, gerklǟje ir kt., nedelsdami kreipkitǟs Ǳ 

gydytojŃ. 

Å uģtikrinama, 

kad vairuotojui nebȊtȎ uģstotas matomumas. 

 

SVARBU 
iġsiskleidusi oro pagalvǟ suformuoja oro pagalvň tarp keleivio ir 

automobilio ġono, taip sumaģindama kȊno suģalojimȎ rizikŃ. 

Jei priekinǟse sǟdynǟse sǟdintys keleiviai yra tinkamai Ǳsitaisň ir prisisegň 

saugos dirģais, oro pagalvǟs papildomai apsaugo krȊtinǟs ir veido sritis, jei 

automobilis patiria stiprȎ priekinǱ smȊgǱ. 
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Priekinǟs oro pagalvǟs 

 NIEKADA nenaudokite Ǳ galŃ atsuktos vaiko apsaugos 

priemonǟs ant sǟdynǟs, kuri yra apsaugota prieġais jŃ 

esanļia AKTYVIłJA oro pagalve, nes gali Ǳvykti MIRTIS 

arba SUNKUS VAIKO SUĢALOJIMAS. Ģr. skyriȎ 

"Keleivio oro pagalvǟs iġjungimas". 

 Priekinǟs sǟdynǟs keleiviai neturǟtȎ dǟti pǟdȎ, 

keliȎ ar bet kurios kitos kȊno dalies ant priekinǟs oro 

pagalvǟs. 

 Kraġtutiniais atvejais vaģiuojant labai nelygiu 

pavirġiumi gali iġsiskleisti oro pagalvǟs. 

Vaģiuodami nelygiu keliu bȊkite ypaļ atsargȊs. 

Oro pagalvǟs yra skirtos iġsiskleisti rimtȎ smȊgiȎ metu todǟl oro 

pagalvǟs gali iġsiskleisti toliau iġvardytomis sŃlygomis. 

Å Priekinis susidȊrimas su nejudanļiais arba nesideformuojanļiais 
kietaisiais objektais vaģiuojant dideliu greiļiu. 

Å Smarkiai paģeista transporto priemonǟs vaģiuoklǟ. SŃlygos, dǟl kuriȎ 

gali bȊti smarkiai paģeista vaģiuoklǟ, tokios kaip : susidȊrimas su 

kelkraġļiais, kelio kraġtais ar kietu pavirġiumi; atsitrenkimas Ǳ 

gilias Ǳdubas ar duobes; arba smarkus smȊgis Ǳ ģemň po ġuolio. 

Ġoninǟs oro pagalvǟs, centrinǟ oro pagalvǟ*ir ġoninǟs 

uģuolaidinǟs oro pagalvǟs* 

Sǟdynǟs konstrukcija ir medģiaga yra labai svarbi 

tinkamam ġoniniȎ oro pagalviȎ veikimui. Todǟl 

NEMONTUOKITE sǟdyniȎ uģvalkalȎ, kurie gali 

turǟti Ǳtakos ġoniniȎ oro pagalviȎ suveikimui. 

Stipraus ġoninio smȊgio atveju priekinǟ ġoninǟ oro pagalvǟ smȊgio pusǟje 

greitai iġsiskleis iġ iġorinio sǟdynǟs atloġo dangļio, ġoninǟ uģuolaidinǟ oro 

pagalvǟ greitai iġsiskleis iġ stogo vidinǟs apdailos, o centrinǟ oro pagalvǟ 

greitai iġsiskleis iġ vidinio vairuotojo sǟdynǟs atloġo dangļio. Kita pusǟ 

neiġsiskleidģia. Toliau apraġytos ar panaġios sŃlygos gali sukelti ġoninǟs oro 

pagalvǟs, centrinǟs oro pagalvǟs ir ġoninǟs uģuolaidinǟs oro pagalvǟs 

iġsiskleidimŃ. 

Å Viena automobilio pusǟ susiduria su dideliu greiļiu vaģiuojanļiu 

Ǳprastu lengvuoju automobiliu. 
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SŃlygos, kuriomis oro pagalvǟs neiġsiskleidģia 

Oro pagalviȎ iġsiskleidimas priklauso ne nuo automobilio greiļio, o nuo 

objekto, Ǳ kurǱ automobilis atsitrenkia, smȊgio kampo ir greiļio, kuriuo 

automobilis dǟl susidȊrimo keiļia greitǱ. Kai susidȊrimo smȊgio jǟga 

absorbuojama arba iġsklaidoma Ǳ automobilio kǟbulŃ, oro pagalvǟs gali 

neiġsiskleisti; taļiau kartais oro pagalvǟs gali iġsiskleisti priklausomai nuo 

smȊgio sŃlygȎ. Todǟl oro pagalviȎ iġsiskleidimas neturi bȊti vertinamas pagal 

transport priemonǟs apgadinimo sunkumŃ 

 

Ġoninǟs oro pagalvǟs, centrinǟ oro pagalvǟs ir ġoninǟs 

uģuolaidinǟs oro pagalvǟs* 

Toliau apraġytomis ar panaġiomis sŃlygomis ġoninǟs oro pagalvǟs ir 

ġoninǟs uģuolaidinǟs oro pagalvǟs gali neiġsiskleisti: 

Å Ġoniniai smȊgiai tam tikru kampu. 
Å Lengvi ġoniniai smȊgiai, pvz., motociklo. 

 Å Ġoninis smȊgis Ǳ variklio skyriȎ. 5 

Priekinǟs oro pagalvǟs 

Toliau apraġytomis arba panaġiomis sŃlygomis priekinǟs oro 

pagalvǟs gali neiġsiskleisti: 

Å SmȊgio vieta nǟra transporto priemonǟs priekyje. 

Å SusidȊrimas Ǳvyko su tvirtu stulpu ï tai galǟjo bȊti elektros linijos ar 
kelio ģenklo atrama. 

Å SusidȊrimas su sunkveģimio galine apatine dalimi; susidȊrimas su 

sunkveģimiais arba transporto priemonǟmis su aukġtesne 

vaģiuokle. 

Å Priekinis susidȊrimas kampu su apsauginiais stulpais. 

Å SmȊgis Ǳ transporto priemonǟs galŃ arba ġonŃ. 

Å Transporto priemonǟs apvirtimas. 

Å Ġoninis smȊgis Ǳ bagaģinň. 

Å Transporto priemonǟs apvirtimas. 

Å Priekinis susidȊrimas kampu su apsauginǟmis juostomis. 

Å Ġoninis susidȊrimas su stulpeliais. 

Å Priekinis susidȊrimas su stovinļiomis arba judanļiomis transporto priemonǟmis. 

Å SmȊgis vyksta iġ galinǟs transporto priemonǟs pusǟs. 

Priekinio keleivio oro pagalvǟs jungiklis* 

Ġiuo jungikliu galima iġjungti priekinio keleivio 

ġoninň oro pagalvň tik tada, kai ant priekinǟs 

keleivio ġoninǟs sǟdynǟs sumontuota Ǳ galŃ atsukta 

vaiko apsaugos priemonǟ. 
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Kai priekinǟje keleivio pusǟje esanļioje sǟdynǟje sǟdi 

suaugňs asmuo, Ǳsitikinkite, kad priekinǟ keleivio 

pusǟs oro pagalvǟ yra Ǳjungta. 

Priekinio keleivio oro pagalvň galima Ǳjungti arba iġjungti per 

pramogȎ ekranŃ. 

ǰjungtos arba iġjungtos priekinio keleivio oro pagalvǟs bȊsena bus rodoma 

pramogȎ ekrane. 

Å  Kai keleivio oro pagalvǟ iġjungta, uģsidega OFF 

kontrolinǟ lemputǟ. 

Å  Kai keleivio oro pagalvǟ Ǳjungta, tam tikrŃ laikŃ ġvieļia 

ON kontrolinǟ lemputǟ. 

Pastaba: visuose ES regiono modeliuose Ǳrengtas priekinǟs 
keleivio oro pagalvǟs jungiklis. 

Oro pagalviȎ prieģiȊra ir keitimas 

SRS komponentȎ aptarnavimas  

NEMONTUOKITE ir nemodifikuokite oro pagalvǟs. 

Bet kokie transporto priemonǟs konstrukcijos ar 

oro pagalviȎ sistemos laidȎ jungties pakeitimai yra 

grieģtai draudģiami. 

Draudģiama keisti transporto priemonǟs konstrukcijŃ. 

Tai gali turǟti Ǳtakos normaliam SRS veikimui . 

NEGALIMA leisti, kad ġios vietos bȊtȎ uģlietos 

skysļiu, ir NENAUDOKITE benzino, ploviklio, 

baldȎ kremo ar poliravimo priemoniȎ. 

Jei Ǳ transporto priemonň pateks vandens, jis gali 

sugadinti SRS. Tokiu atveju, net jei susidȊrimo 

neǱvyks, oro pagalvǟ gali atsitiktinai iġsiskleisti. 

Nedelsdami iġjunkite maitinimo sistemŃ ir atjunkite 

akumuliatoriaus laidŃ; nebandykite paleisti maitinimo 

sistemos. Kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ dǟl 

aptarnavimo . 

Å Jei iġjungimo (OFF) ir Ǳjungimo (ON) kontrolinǟs lemputǟs 

ġvieļia kartu arba lemputǟ neatitinka 

nedelsdami MG autorizuotŃ 

servisŃ. 

SVARBU 
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Jei oro pagalviȎ Ǳspǟjamoji lemputǟ neuģsidega arba lieka Ǳjungta, arba yra 

kokiȎ nors paģeidimȎ automobilio priekyje ar ġone, o oro pagalviȎ 

modulio dangtelis turi kokiȎ nors paģeidimȎ poģymiȎ, kreipkitǟs Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ, kad patikrintȎ automobilio SRS. 

SRS komponentȎ keitimas 

Net jei oro pagalvǟ neiġsiskleidģia, susidȊrimo metu gali 

bȊti paģeista transporto priemonǟs SRS. Po 

paģeidimo oro pagalvǟs gali tinkamai neveikti ir, 

Ǳvykus antram susidȊrimui, neapsaugoti jȊsȎ ir kitȎ 

keleiviȎ, o tai gali sukelti sunkius suģalojimus ar 

net mirtǱ. Norǟdami uģtikrinti, kad SRS galǟtȎ veikti  
tinkamai po susidȊrimo kreipkitǟs Ǳ MG 

5 autorizuotŃ servisŃ, kad jis patikrintȎ oro pagalves ir 

prireikus jas suremontuotȎ. 

Oro pagalvǟs skirtos naudoti tik vienŃ kartŃ. Kai oro pagalvǟ iġsiskleidģia, 

SRS dalis bȊtina pakeisti. Dǟl pakeitimo kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 

servisŃ. 

ÅOro pagalviȎ modulǱ iġimti arba pakeisti 

 

ÅPraǟjus 10 metȎ nuo pradinǟs registracijos datos (arba pakaitinǟs 

oro pagalvǟs Ǳrengimo datos), kai kurias sudedamŃsias 

dalis turǟs pakeisti MG autorizuotas servisas. Atlikus 

darbus, atitinkamame 

puslapyje. 

SVARBU 
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VaikȎ apsaugos priemonǟs ES regionui  

SvarbȊs saugos nurodymai dǟl vaikȎ apsaugos priemoniȎ 
naudojimo  

Jaunesnius nei 12 metȎ vaikus rekomenduojama sodinti ant galiniȎ 

sǟdyniȎ. Palyginti su suaugusiaisiais, vaikȎ raumenys ir kaulai nǟra 

visiġkai iġsivystň, todǟl apsaugai bȊtina naudoti specialias vaikȎ 

apsaugos priemones. 

Ġioje transporto priemonǟje leidģiama naudoti tik tas vaikȎ apsaugos 

priemones, kurios atitinka atitinkamus reglamentus ar standartus (pvz., 

ES reglamentus ECE-R44 ir ECE-R129 ). Rinkdamiesi vaikȎ 

apsaugos ǱrenginǱ, patikrinkite atitinkamus ģenklus ar instrukcijas apie vaikȎ 

apsaugos Ǳrenginiui taikomŃ svorio intervalŃ ir ant jo esantǱ naudojimo 

praneġimŃ. 

Montuojant ir naudojant vaikȎ apsaugos ǱrenginǱ bȊtina laikytis atitinkamȎ 

ǱstatymȎ ir taisykliȎ, vaikȎ apsaugos Ǳrenginio gamintojo pateiktȎ 

instrukcijȎ ir ġiame vadove pateiktȎ nurodymȎ dǟl vaikȎ saugos. 

Tinkamas vaikȎ apsaugos priemoniȎ naudojimas labai sumaģina 

vaikȎ suģalojimo rizikŃ nelaimingȎ atsitikimȎ metu arba sumaģina jȎ 

suģalojimo tikimybň: 

 

 

 

¶ Visi vaikai privalo naudoti tinkamas vaikȎ apsaugos priemones. 

¶ Rekomenduojama, kad vaikai, kuriȎ Ȋgis maģesnis nei 1,5 metro (arba 

jaunesni nei 12 metȎ), naudotȎ tinkamŃ vaikȎ apsaugos priemonň, jie 

negali naudoti ǱprastȎ saugos dirģȎ, nes gali susiģeisti pilvŃ ir kaklŃ. 

¶ Niekada neleiskite vaikams keliauti nesaugioje bȊsenoje. Saugumas  

Å neturi bȊti ignoruojamas. 

Å NIEKADA neleiskite vaikui sǟdǟti ant keliȎ ar ant rankȎ, kai sǟdite bet 
kurioje sǟdynǟje.  

Å Tinkamos vaikȎ apsaugos priemonǟs apsaugo jȊsȎ vaikus. 

Å 2-osios eilǟs sǟdynǟs atloġo atlenkimo kampas yra reguliuojamas, 

jei ant 2-osios eilǟs sǟdynǟs pritvirtinta vaiko apsaugos priemonǟ, 

nustatykite atloġo atlenkimo kampŃ Ǳ reikiamŃ padǟtǱ ir uģfiksuokite jǱ. 

¶ Norint teisingai sumontuoti Ǳ galines sǟdynes atsuktŃ vaiko apsaugos 

ǱrenginǱ, gali reikǟti atitinkamŃ priekinň sǟdynň sureguliuoti Ǳ priekǱ arba 

galinň sǟdynň sureguliuoti atgal
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¶ Vaģiuodami NIEKADA neleiskite vaikui stovǟti ar klȊpǟti 

ant sǟdynǟs. 

¶ Visada Ǳsitikinkite, kad vaikas teisingai sǟdi vaikȎ apsaugos 

priemonǟje. 

¶ Saugos dirģȎ naudojimo bȊdai turi didelň ǱtakŃ maksimaliai 

saugos dirģȎ teikiamai apsaugai, todǟl privalote laikytis 

vaikȎ apsaugos priemoniȎ gamintojo nurodymȎ dǟl 

tinkamo saugos dirģȎ naudojimo. Netinkamai prisisegus 

saugos dirģais galima susiģaloti ir nedideliame eismo 

Ǳvykyje. 

¶ Netinkamai vaikȎ apsaugos priemonǟs gali pajudǟti ir 

suģeisti kitus keleivius avarijos arba staigaus stabdymo 

atveju. Todǟl, net jei vaikȎ apsaugos Ǳrenginyje nǟra 

kȊdikio ar vaiko, taip pat turi bȊti tinkamai ir saugiai 

pritvirtintas automobilyje. 5 
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ǰspǟjimai ir naudojimo instrukcijos dǟl vaikiġkos 

saugos kǟdutǟs priekinǟje keleivio sǟdynǟje 

 

Tais atvejais, kai ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs 

reikia sumontuoti Ǳ galŃ atsuktŃ vaiko apsaugos 

ǱrenginǱ, naudodamiesi pramogȎ ekranu iġjunkite 

priekinio keleivio oro pagalvǟs funkcijŃ, nes 

prieġingu atveju galite patirti sunkius suģalojimus 

ar net ģȊti. 

Iġǟmň vaiko apsaugos ǱrenginǱ iġ priekinǟs keleivio 

sǟdynǟs, naudodamiesi pramogȎ ekranu vǟl Ǳjunkite 

priekinio keleivio oro pagalvň. 

 

 
 

 

NIEKADA nenaudokite Ǳ galŃ atsuktos vaiko apsaugos 

priemonǟs ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, kai Ǳjungta 

priekinio keleivio oro pagalvǟ, nes prieġingu 

atveju vaikas gali mirti arba patirti sunkius 

suģalojimus. 

Vienam vaikui naudokite vienŃ vaikȎ apsaugos 
priemonň. 

Kai ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs montuojate vaiko 

apsaugos ǱrenginǱ, priekinň keleivio sǟdynň pastumkite 

kuo toliau Ǳ galŃ. 

Atidģiai perskaitykite saugaus vairavimo ǱspǟjamŃjŃ etiketň ant skydelio 

nuo saulǟs. Saugumo sumetimais visada montuokite vaiko apsaugos 

priemonň ant galinǟs sǟdynǟs. Aukġļiau pateiktas Ǳspǟjimas turi bȊti 

paģymǟtas ypatingu atveju, kai vaiko apsaugos Ǳrenginys turi bȊti 

naudojamas ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs. 

Jei vaiko apsaugos ǱrenginǱ reikia naudoti ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, 

vadovaukitǟs toliau pateiktais nurodymais. 
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Automobilyje turi bȊti naudojamos ir tvirtai 

pritvirtintos tik rekomenduojamos vaiko amģiȎ, ȊgǱ ir 

svorǱ atitinkanļios vaikȎ apsaugos priemonǟs. 

Nedǟkite jokiȎ daiktȎ tose vietose, kur gali iġsiskleisti 

ġoninǟs oro pagalvǟs, antraip kyla sunkiȎ suģalojimȎ 

pavojus.  

Ġoninio susidȊrimo atveju ġoninǟs oro pagalvǟs gali uģtikrinti 

geriau apsaugoti keleivǱ. Taļiau kai  5  
 
 
 
 
 
 

 
SvarbȊs nurodymai dǟl vaikȎ saugos ir ġoniniȎ oro 

pagalviȎ 

VaikȎ negalima sodinti Ǳ vietas, kuriose gali 

iġsiskleisti ġoninǟs oro pagalvǟs, nes kyla rimtȎ 

suģalojimȎ pavojus. 

suveikus oro pagalvei, susidaro labai didelǟ iġsiplǟtimo jǟga, jei 

keleivio sǟdǟjimo vieta yra netinkama, oro pagalvǟs arba daiktai, 

esantys ġoniniȎ oro pagalviȎ iġsiskleidimo zonoje, gali suģaloti. 

Todǟl turi bȊti naudojama tinkama vaikȎ apsaugos priemonǟ, kad 

vaikas bȊtȎ tinkamai pritvirtintas sǟdynǟje ir uģtikrinta tinkama vaiko 

sǟdǟjimo vieta, o tarp vaiko ir ġoninǟs oro pagalvǟs iġsiskleidimo 

zonos bȊtȎ pakankamai vietos, kad eismo Ǳvykio metu oro pagalvǟ 

netrukdomai iġsiskleistȎ ir taip uģtikrintȎ geriausiŃ apsaugŃ. 

ÅPriekinň keleivio sǟdynň pastumkite tiek atgal, kiek jŃ galima 
sureguliuoti, kad bȊtȎ kuo didesnis atstumas 

oro pagalvǟs. 

ÅAtloġas perkeliamas Ǳ vertikaliŃ padǟtǱ. 

Å eitȎ 

natȊralia, vaiko kǟdutei pritaikyta trajektorija be dideliȎ 

nukrypimȎ. ǰ galŃ atsuktoms vaikȎ kǟdutǟms naudokite 

ģemiausiŃ dirģo aukġļio reguliatoriaus padǟtǱ. 

Å
sǟdynǟs su priekine ir 

ġonine oro pagalve. 

 

SVARBU 
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VaikȎ apsaugos priemoniȎ tvirtinimas  

Apsaugoti juosmens ir peļiȎ dirģais 

 NEGALIMA dǟti Ǳ galŃ atsuktos vaiko apsaugos 

priemonǟs ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, kai Ǳjungta 

priekinio keleivio oro pagalvǟ, nes tai gali sukelti 

sunkius suģalojimus ar net mirtǱ. 

 

 
Vaiko apsaugos ǱrenginǱ galima pritvirtinti prie galinǟs sǟdynǟs 

juosmens ir peļiȎ dirģais. 

Pritvirtinta ISOFIX/i -Size Ǳtaisu 

 

Galinǟje sǟdynǟje esantys ISOFIX tvirtinimo Ǳtaisai 

skirti naudoti tik su ISOFIX sistemomis . 

VaikȎ apsaugos priemoniȎ tvirtinimo Ǳtaisai yra 

suprojektuoti taip , kad atlaikytȎ tik tas apkrovas, 

kurios tenka tinkamai pritvirtintoms vaikȎ apsaugos 

priemonǟms. Jokiais atvejais jȎ negalima naudoti 

suaugusiȎjȎ saugos dirģams, kitiems daiktams ar 

Ǳrangai tvirtinti prie transporto priemonǟs. 

Ġio automobilio 2-osios eilǟs sǟdynǟse abiejose pusǟse yra 

ISOFIX sŃsaja (kaip parodyta toliau pateiktame paveikslǟlyje rodykle), 

jungiama prie ISOFIX vaikȎ apsaugos Ǳrenginio. Montuodami ir nuimdami 

bet kokiŃ vaikȎ apsaugos sistemŃ, visada laikykitǟs gamintojo nurodymȎ. 
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Å ǰkiġkite kȊginň plastikinň Ǳvorň Ǳ ISOFIX inkarŃ tarp 
sǟdynǟs pagalvǟlǟs ir atloġo. 

Å ǰstumkite vaiko apsaugos Ǳrenginio ISOFIX tvirtinimo elementŃ Ǳ jau 

pritvirtintŃ kȊginň plastikinň Ǳvorň ir uģfiksuokite jǱ ISOFIX tvirtinimo 

elemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

¶ Galinǟs sǟdynǟs atloġo galinǟje dalyje yra virġutinio dirģo tvirtinimo 

Ǳtaisas (kaip parodyta rodykle pirmiau pateiktame 

paveikslǟlyje), skirtas pagalbiniam vaiko apsaugos Ǳrenginio 

tvirtinimui. Vienas vaiko apsaugos Ǳrenginio virġutinio dirģo tvirtinimo 

Ǳtaisas turi eiti per tarpŃ tarp galinǟs sǟdynǟs atloġo strypȎ, o 

dvigubi tvirtinimo Ǳtaisai turi eiti kiekvieno galinǟs sǟdynǟs atloġo 

strypo iġorǟje. 
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Pastaba:  

Kai naudojamos ant sǟdynǟs tvirtinamos visuotinai 

patvirtintos vaikȎ apsaugos sistemos, bȊtina naudoti 

virġutinǱ dirģŃ. 

Norǟdami pritvirtinti vaikȎ apsaugos sistemos virġutinǱ 

dirģŃ, pakiġkite dirģŃ po galiniu galvos atloġu ir pritvirtinkite 

prie tvirtinimo kablio.  

Tvirtindami virġutinǱ dirģŃ, bȊkite atsargȊs, kad jo 

nesusuktumǟte. 

Jei nenaudojami ISOFIX/i -Size tvirtinimo Ǳtaisai, naudodami 

saugos dirģŃ, ǱrengimŃ atlikite pagal vaikȎ apsaugos Ǳrenginio 

gamintojo nurodymus.  

Sumontavň vaikȎ apsaugos ǱrenginǱ, jǱ pastumkite arba 

pajudinkite nedidele jǟga, kad Ǳsitikintumǟte, jog jis tinkamai 

pritvirtintas.  
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VaikȎ apsaugos priemoniȎ grupǟs ir montavimo padǟtis 

Leidģiama naudoti tik patvirtintas vaikȎ apsaugos priemones, pritaikytas vaikams. Vaikai, aukġtesni nei 1,5 metro, gali naudotis originaliais saugos dirģais 

automobilyje. VaikȎ apsaugos priemonǟs turi atitikti atitinkamus reglamentus arba standartus, pavyzdģiui, ES reglamentus ECE-R44 ir ECE-R129. 

 
Rekomenduojamos vaikȎ apsaugos sistemos 

ECE-R129 klasifikacija pagrǱsta vaiko Ȋgiu 

 

Vaiko Ȋgis Rekomenduojama  

40 ~ 83 cm "Maxi Cosi Pebble 360 

76 ~ 105 cm "Britax Rºmer TriFix2i-Size 

100 ~ 150 cm "Britax Kidfix i-Size"(1) 

Pastaba: 

1 Siekiant geriausios apsaugos, rekomenduojama ġiŃ vaikȎ apsaugos sistemŃ naudoti su pridedamu atloġu ir bȊtinai pritvirtinti saugos dirģŃ per "Secure 

Guard" ir "XP-Pad". Naudojant reikǟtȎ naudoti ġoninio smȊgio prailgintuvus ir juos iġtempti iki kraġtiniȎ. 

 
ECE-R44 klasifikacija pagrǱsta vaiko svoriu 
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Svorio grupǟ Vaiko svoris  Rekomenduojama  

III grupǟ Nuo 22 iki 36 kg "Graco Booster Basic 

Tinkamos sǟdynǟs vaikȎ apsaugos sistemoms tvirtinti  

 Sǟdimoji vieta  

 

 
Sǟdimoji vieta  

 

 
Priekinis 
vairuotoj
as 

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2 eilutǟ 
Centras  

 

 
2-oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio keleivio 

oro pagalve  

Sǟdimoji vieta, tinkama naudoti 
su universaliu dirģu (taip/ne) 

 
Ne 

Taip Tik Ǳ priekǱ  
Taip 

 
Taip 

 
Taip 

 
Taip 

I dydģio sǟdimoji vieta 
(taip/ne) Ne Ne Ne Taip Ne Taip 

Sǟdimoji padǟtis, tinkama 
ġoniniam tvirtinimui (L1/L2) Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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 5  

 Sǟdǟjimo vieta  

 

 
Sǟdimoji vieta  

 

 
Priekini
s 
vairuoto
jas  

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2-oji eilutǟ 

centras  

 

 
2 - oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio keleivio 

oro pagalve  

Didģiausia tinkama Ǳ galŃ 
atsukta Ǳranga (R1/R2x/R2/R3) 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
R3 

 
Ne 

 
R3 

Didģiausias tinkamas Ǳ priekǱ 
nukreiptas Ǳtaisas 

(F1/F2x/F2/F3) 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
F3 

 
Ne 

 
F3 
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 Sǟdimoji vieta  

 

 
Sǟdimoji vieta  

 

 
Priekini
s 
vairuoto
jas  

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2 eilutǟ 
Centras  

 

 
2-oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio keleivio 

oro pagalve  

Didģiausias tinkamas 
stiprintuvas (B2/B3) Ne (B2/B3)(2) (B2/B3)2 B2/B3 (B2/B3)2 B2/B3 

Pastaba: 

Å 1 Montuodami CRS ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, priekinň keleivio sǟdynň sureguliuokite kuo labiau atgal, kad CRS bȊtȎ saugiai sumontuota. 

Å 2 Taikoma tik montuojant su saugos dirģu. 

Å Montuojant KRS, sǟdyniȎ atloġȎ kampas turǟtȎ bȊti tinkamai sureguliuotas, kad KRS iġliktȎ stabilus. 

Å Montuojant KRS, galvos atramos aukġtis turǟtȎ bȊti tinkamai sureguliuotas arba galvos atrama turǟtȎ bȊti nuimta, kad netrukdytȎ KRS. Nenuimkite 

galvos atramos, kai naudojate pagalvǟlň be atloġo. Uģtikrinkite, kad visos nuimtos galvos atramos bȊtȎ saugiai sudǟtos. Nuǟmň kineskopŃ, vǟl 

uģdǟkite galvos atramŃ. 
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VaikȎ apsaugos priemonǟs kitiems regionams , iġskyrus ES 

SvarbȊs saugos nurodymai dǟl vaikȎ apsaugos priemoniȎ 
naudojimo  

Jaunesnius nei 12 metȎ vaikus rekomenduojama sodinti ant galiniȎ 

sǟdyniȎ. Palyginti su suaugusiaisiais, vaikȎ raumenys ir kaulai nǟra visiġkai 

iġsivystň, todǟl vaikȎ apsaugai reikia naudoti specialias vaikȎ apsaugos 

priemones. Naudokite vaikȎ 

galimus suģalojimus ir atkreipkite dǟmesǱ Ǳ ġiuos faktus, kai naudojate 

vaikȎ apsaugos priemones: 

Å Rekomenduojama, kad vaikai, kuriȎ Ȋgis maģesnis nei 1,5 
metro (arba jaunesni nei 12 metȎ), naudotȎ tinkamŃ vaikȎ 

apsaugos priemonň ir negalǟtȎ naudotis Ǳprastais saugos dirģais, 

nes prieġingu atveju gali bȊti suģalotas pilvas ir kaklas. 

Å Niekada neleiskite vaikams vaģiuoti nepritvirtintoje saugos 

priemonǟje. 

  

Rekomenduojama, kad ġioje transporto priemonǟje bȊtȎ sumontuota 

UN ECE-R44 ir ECE-R129 reikalavimus atitinkanti vaikȎ apsaugos 

sistema. Rinkdamiesi vaikȎ apsaugos sistemŃ, patikrinkite atitinkamus 

ģenklus arba instrukcijas apie vaikȎ apsaugos sistemai taikomŃ svorio 

intervalŃ ir ant jos esantǱ naudojimo praneġimŃ. 

Montuojant ir naudojant vaikȎ apsaugos ǱrenginǱ bȊtina laikytis atitinkamȎ 

ǱstatymȎ ir taisykliȎ, vaikȎ apsaugos Ǳrenginio gamintojo pateiktȎ 

instrukcijȎ ir ġiame vadove pateiktȎ nurodymȎ dǟl vaikȎ saugos. 

Tinkamas vaikȎ apsaugos priemoniȎ naudojimas labai sumaģina 

suģeidimȎ rizikŃ nelaimingȎ atsitikimȎ metu arba palengvina bet 

kokius 

 

Å NEDǞKITE vaikui ant keliȎ ar rankȎ bet kokiȎ daiktȎ. 

Å Vienoje apsaugos priemonǟje galima veģti tik vienŃ vaikŃ. 

Å Tinkama vaikȎ apsaugos sistema gali apsaugoti jȊsȎ vaikus. 

Å AtitinkamŃ priekinň sǟdynň gali tekti pakreipti Ǳ priekǱ, kad bȊtȎ galima 

Ǳ galines sǟdynes sumontuoti Ǳ galŃ atsuktŃ vaiko apsaugos 

ǱrenginǱ. 

Å Gali prireikti sureguliuoti sǟdyniȎ galvos atramȎ padǟtǱ, kad Ǳ priekǱ 

atsuktŃ vaiko apsaugos ǱrenginǱ bȊtȎ galima sumontuoti ant galiniȎ 

sǟdyniȎ. 

Å Vairuodami niekada neleiskite vaikui stovǟti ar klȊpoti ant sǟdynǟs, 

nes prieġingu atveju vaikas gali bȊti numestas ir taip 
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Ǳvykus nelaimingam atsitikimui suģaloti save ir kitus ģmones ar net 

mirti. 

Å Jei vairuojant vaiko kȊnas pasvirňs Ǳ priekǱ arba jo laikysena nǟra 

taisyklinga, avarijos metu padidǟja rizika susiģeisti. 

Å Saugos dirģȎ naudojimo bȊdas turi didelň ǱtakŃ maksimaliai saugos 

dirģȎ teikiamai apsaugai, todǟl privalote laikytis vaikȎ apsaugos 

priemoniȎ gamintojo nurodymȎ dǟl tinkamo saugos dirģȎ naudojimo. 

Jei saugos dirģai nǟra tinkamai prisegti, net ir nedidelis eismo Ǳvykis 

gali baigtis suģalojimais. 

Å Netinkamai vaikȎ apsaugos priemonǟs gali pajudǟti ir suģeisti kitus 

keleivius avarijos arba staigaus stabdymo atveju. Todǟl, net jei vaiko 

apsaugos Ǳrenginyje nǟra kȊdikio ar vaiko, jis turi bȊti tinkamai ir 

patikimai pritvirtintas transporto priemonǟje. 
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ǰspǟjimai ir naudojimo instrukcijos dǟl vaikiġkos 

saugos kǟdutǟs priekinǟje keleivio sǟdynǟje 

Tais atvejais, kai ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs 

reikia sumontuoti Ǳ galŃ atsuktŃ vaiko apsaugos 

ǱrenginǱ, naudodamiesi pramogȎ ekranu iġjunkite 

priekinio keleivio oro pagalvǟs funkcijŃ, nes 

prieġingu atveju galite patirti sunkius suģalojimus 

ar net ģȊti. 

Kai vaiko apsaugos Ǳrenginys nuimamas nuo priekinǟs 

keleivio sǟdynǟs, naudokite pramogȎ 

ekranŃ, kad vǟl Ǳjungtumǟte priekinio keleivio 
 (5 

oro pagalvǟs. 

 
 

 
NIEKADA nenaudokite Ǳ galŃ atsuktos vaiko apsaugos 

priemonǟs ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, kai Ǳjungta 

priekinio keleivio oro pagalvǟ, nes prieġingu 

atveju vaikas gali mirti arba patirti sunkius 

suģalojimus. 

gali atsirasti.  

 
Vienam vaikui naudokite vienŃ vaikȎ apsaugos 
priemonň. 

 
Kai ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs montuojate vaiko 

apsaugos ǱrenginǱ, priekinň keleivio sǟdynň pastumkite 

kuo toliau Ǳ galŃ. 

Atidģiai perskaitykite saugaus vairavimo ǱspǟjamŃjŃ etiketň ant skydelio 

nuo saulǟs. Saugumo sumetimais visada montuokite vaiko apsaugos 

priemonň ant galinǟs sǟdynǟs. Aukġļiau pateiktas Ǳspǟjimas turi bȊti 

paģymǟtas ypatingu atveju, kai vaiko apsaugos Ǳrenginys turi bȊti 

naudojamas ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs. 

Jei vaiko apsaugos Ǳrenginys turi bȊti naudojamas ant priekinǟs keleivio 

sǟdynǟs, vadovaukitǟs toliau pateiktais nurodymais. 
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SvarbȊs nurodymai dǟl vaikȎ saugos ir ġoniniȎ oro 

pagalviȎ 

VaikȎ negalima leisti Ǳ vietas, kuriose gali 

iġsiskleisti ġoninǟs oro pagalvǟs, nes kyla rimtȎ 

suģalojimȎ pavojus. 

Automobilyje turi bȊti naudojamos ir tvirtai 

pritvirtintos tik rekomenduojamos vaiko amģiȎ, ȊgǱ ir 

svorǱ atitinkanļios vaikȎ apsaugos priemonǟs. 

Nedǟkite jokiȎ daiktȎ tose vietose, kur gali iġsiskleisti 

ġoninǟs oro pagalvǟs, nes prieġingu atveju kyla rimtȎ 

suģalojimȎ pavojus. 

Ġoninio susidȊrimo atveju ġoninǟs oro pagalvǟs gali geriau apsaugoti 

keleivius. Taļiau, suveikus oro pagalvei, susidaro labai didelǟ 

iġsiplǟtimo jǟga, jei keleivio sǟdǟjimo vieta nǟra tinkama, oro 

pagalvǟs arba daiktai, esantys ġoniniȎ oro pagalviȎ iġsiskleidimo zonoje, 

gali suģaloti. 

Todǟl turi bȊti naudojama tinkama vaikȎ apsaugos priemonǟ, kad 

vaikas bȊtȎ tinkamai pritvirtintas sǟdynǟje ir uģtikrinta tinkama vaiko 

sǟdǟjimo vieta, o tarp vaiko ir ġoninǟs oro pagalvǟs iġsiskleidimo 

zonos bȊtȎ pakankamai vietos, kad eismo Ǳvykio metu oro pagalvǟ 

netrukdomai iġsiskleistȎ ir taip uģtikrintȎ geriausiŃ apsaugŃ. 

ÅPriekinň keleivio sǟdynň pastumkite tiek atgal, kiek jŃ galima 
sureguliuoti, kad bȊtȎ kuo didesnis atstumas 

oro pagalvǟs. 

ÅNugarǟlň perkelkite Ǳ vertikaliŃ padǟtǱ. 

Å eitȎ 

natȊralia, vaiko kǟdutei pritaikyta trajektorija be dideliȎ 

nukrypimȎ. ǰ galŃ atsuktoms vaikȎ kǟdutǟms naudokite 

ģemiausiŃ dirģo aukġļio reguliatoriaus padǟtǱ. 

Å
sǟdynǟs su priekine ir 

ġonine oro pagalve. 

 

SVARBU 
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VaikȎ apsaugos priemoniȎ tvirtinimas  

Apsaugoti juosmens ir peļiȎ dirģais 

NEGALIMA dǟti Ǳ galŃ atsuktos vaiko apsaugos 

priemonǟs ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, kai Ǳjungta 

priekinio keleivio oro pagalvǟ, nes tai gali sukelti 

sunkius suģalojimus ar net mirtǱ. 

Pritvirtinta ISOFIX/i -Size Ǳtaisu 

ǰSPǞJIMAS 

Galinǟje sǟdynǟje esantys ISOFIX/i -Size tvirtinimo 

Ǳtaisai skirti naudoti tik su ISOFIX/i-Size sistemomis.  

ǰSPǞJIMAS 

VaikȎ apsaugos priemoniȎ tvirtinimo Ǳtaisai suprojektuoti 

atlaikyti tik tas apkrovas, kurias sukelia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaiko apsaugos ǱrenginǱ galima pritvirtinti prie galinǟs sǟdynǟs 

juosmens ir peļiȎ dirģais. 

tinkamai pritvirtintos vaikȎ apsaugos priemonǟs. 

Jokiu bȊdu negalima jȎ naudoti suaugusiȎjȎ saugos 

dirģams, dirģams ar kitiems daiktams ar Ǳrangai 

tvirtinti prie transporto priemonǟs. 

Ġio automobilio 2-osios eilǟs sǟdynǟse abiejose pusǟse yra 

ISOFIX/i-Size sŃsaja (kaip parodyta rodykle toliau pateiktame 

paveikslǟlyje), prijungta prie ISOFIX/i-Size vaikȎ apsaugos Ǳrenginio. 

Montuodami ir nuimdami bet kokiŃ vaikȎ apsaugos sistemŃ, visada 

laikykitǟs gamintojo nurodymȎ. 
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Å  

 

Å ǰkiġkite kȊginň plastikinň Ǳvorň Ǳ ISOFIX/i-Size inkarŃ tarp 

sǟdynǟs pagalvǟlǟs ir atloġo. 

Å ǰstumkite vaiko apsaugos Ǳrenginio ISOFIX/i-Size tvirtinimo elementŃ Ǳ 

jau pritvirtintŃ kȊginň plastikinň Ǳvorň ir uģfiksuokite jǱ ISOFIX/i-Size 

tvirtinimo elemente. 

 
Galinǟs sǟdynǟs atloġo galinǟje dalyje yra virġutinio dirģo tvirtinimo 

Ǳtaisas (kaip parodyta rodykle pirmiau pateiktame 

paveikslǟlyje), skirtas pagalbiniam vaiko apsaugos Ǳrenginio 

tvirtinimui. Viengubas vaiko apsaugos Ǳrenginio virġutinis dirģas turi eiti 

per tarpŃ tarp galinǟs sǟdynǟs atloġo strypȎ, o dvigubas dirģas turi eiti 

iġ abiejȎ galinǟs sǟdynǟs atloġo pusiȎ. 
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Pastaba:  

Jei naudojate ant sǟdynǟs tvirtinamŃ visuotinai patvirtintŃ vaikȎ 

apsaugos sistemŃ, bȊtina naudoti virġutinǱ dirģŃ. 

Norǟdami pritvirtinti vaikȎ apsaugos sistemos virġutinǱ 

dirģŃ, pakiġkite dirģŃ po galiniu galvos atloġu ir pritvirtinkite 

prie tvirtinimo kablio.  

Tvirtindami virġutinǱ dirģŃ, bȊkite atsargȊs, kad nesusuktumǟte 

virġutinǱ dirģŃ. 
 (5 

Jei nenaudojami ISOFIX/i -Size apatiniai tvirtinimo Ǳtaisai, 

naudodami saugos dirģŃ, ǱrengimŃ atlikite pagal vaikȎ 

apsaugos Ǳrenginio gamintojo nurodymus. 

Sumontavň vaikȎ apsaugos ǱrenginǱ, jǱ pastumkite arba pakratykite 

nedidele jǟga, kad Ǳsitikintumǟte, jog jis tinkamai pritvirtintas. 
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VaikȎ apsaugos priemoniȎ grupǟs ir montavimo padǟtis 

Leidģiama naudoti tik patvirtintas vaikȎ apsaugos priemones, pritaikytas vaikams. Vaikai, aukġtesni nei 1,5 m, gali tiesiogiai naudotis saugos dirģais 

automobilyje. VaikȎ apsaugos priemonǟs turi atitikti atitinkamus reglamentus arba standartus, pavyzdģiui, ES reglamentus ECE-R44 ir ECE-R129 . 

 
Rekomenduojamos vaikȎ apsaugos sistemos 

ECE-R129 klasifikacija pagrǱsta vaiko Ȋgiu 

 

Vaiko Ȋgis Rekomenduojama  

40 ~ 83 cm "Maxi Cosi Pebble 360 

76 ~ 105 cm "Britax Rºmer TriFix2i-Size 

100 ~ 150 cm "Britax Kidfix i-Size"(1) 

Pastaba: 

1 Siekiant geriausios apsaugos, rekomenduojama ġiŃ vaikȎ apsaugos sistemŃ naudoti su komplekte esanļiu atloġu ir bȊtinai pritvirtinti saugos dirģŃ per 

"Secure Guard" ir "XP-Pad". Naudojant reikǟtȎ naudoti ġoninio smȊgio prailgintuvus ir juos iġtempti iki kraġtiniȎ. 

 
ECE-R44 klasifikacija pagrǱsta vaiko svoriu 
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Svorio grupǟ Vaiko svoris  Rekomenduojama  

III grupǟ Nuo 22 iki 36 kg "Graco Booster Basic 

Tinkamos sǟdynǟs vaikȎ apsaugos sistemoms tvirtinti  

 Sǟdǟjimo vieta  

 

 
Sǟdǟjimo vieta  

 

 
Priekinis 
vairuotoj
as 

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2 eilutǟ 
Centras  

 

 
2-oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve * 

Sǟdimoji vieta, tinkama naudoti 
su universaliu dirģu (taip/ne) 

 
Ne 

Taip Tik Ǳ priekǱ  
Taip 

 
Taip 

 
Taip 

 
Taip 

I dydģio sǟdimoji vieta 
(taip/ne) Ne Ne Ne Taip Ne Taip 

Sǟdimoji padǟtis, tinkama 
ġoniniam tvirtinimui (L1/L2) Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

5 
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 Sǟdǟjimo vieta  

 

 
Sǟdimoji vieta  

 

 
Priekini
s 
vairuoto
jas  

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2 eilutǟ 
Centras  

 

 
2-oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve * 

Didģiausia tinkama Ǳ galŃ 
atsukta Ǳranga (R1/R2x/R2/R3) 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
R3 

 
Ne 

 
R3 

Didģiausias tinkamas Ǳ priekǱ 
nukreiptas Ǳtaisas 

(F1/F2x/F2/F3) 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
F3 

 
Ne 

 
F3 
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 5  

 Sǟdimoji vieta  

 

 
Sǟdimoji vieta  

 

 
Priekini
s 
vairuoto
jas  

Priekinis keleivis 1  

 
2-oji eilutǟ iġ 
kairǟs 

 

 
2 eilutǟ 
Centras  

 

 
2-oji eilutǟ 
deġinǟje 

Su Ǳjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve  

Su iġjungta 
priekinio 

keleivio oro 
pagalve * 

Didģiausias tinkamas 
stiprintuvas (B2/B3) Ne (B2/B3)(2) (B2/B3)2 B2/B3 (B2/B3)2 B2/B3 

Pastaba: 

Å 1 Montuodami CRS ant priekinǟs keleivio sǟdynǟs, priekinň keleivio sǟdynň sureguliuokite kuo labiau atgal, kad CRS bȊtȎ saugiai sumontuota. 

Å 2 Taikoma tik montuojant su saugos dirģu. 

Å Montuojant KRS, sǟdyniȎ atloġȎ kampas turǟtȎ bȊti tinkamai sureguliuotas, kad KRS iġliktȎ stabilus. 

Å Montuojant KRS, galvos atramos aukġtis turǟtȎ bȊti tinkamai sureguliuotas arba galvos atrama turǟtȎ bȊti nuimta, kad netrukdytȎ KRS. Nenuimkite 

galvos atramos, kai naudojate pagalvǟlň be atloġo. Uģtikrinkite, kad visos nuimtos galvos atramos bȊtȎ saugiai sudǟtos. Nuǟmň kineskopŃ, vǟl 

uģdǟkite galvos atramŃ. 
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VaikȎ apsaugos uģraktai 

NIEKADA nepalikite vaikȎ be prieģiȊros automobilyje.  

 

 
Apsaugos nuo vaikȎ uģraktȎ Ǳjungimas arba iġjungimas 

Å Atidarykite atitinkamas galines dureles rodyklǟs kryptimi, 

perjunkite apsauginio uģrakto nuo vaikȎ svirtǱ Ǳ uģrakinimo 

padǟtǱ, kad bȊtȎ Ǳjungti apsauginiai uģraktai nuo vaikȎ; 

Å Norǟdami iġjungti apsauginǱ uģraktŃ nuo vaikȎ, pastumkite svirtǱ Ǳ 

atrakinimo padǟtǱ prieġinga rodyklǟs kryptimi. 

Kai Ǳjungtas apsauginis uģraktas nuo vaikȎ, atitinkamos pusǟs galiniȎ 

dureliȎ negalima atidaryti iġ automobilio vidaus, bet galima atidaryti iġ 

automobilio iġorǟs. 
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Kǟbulo stabilumo kontrolǟs sistema  

Kǟbulo stabilumo kontrolǟs sistemŃ sudaro dinaminǟ stabilumo 

kontrolǟs sistema (SCS) ir traukos kontrolǟs sistema (TCS). 

SCS skirta padǟti vairuotojui kontroliuoti vaģiavimo kryptǱ. Kai SCS 

nustato, kad automobilis juda ne numatyta kryptimi, ji Ǳsikiġa 

galima iġjungti naudojant jungiklǱ, esantǱ pramogȎ ekrane. 

Pastaba: SCS iġjungimas ir neturǟs Ǳtakos ABS veikimui . Visada 
iġjunkite SCS ir TCS, kai vaģiuojate su sumontuotomis sniego 
grandinǟmis. 

Pastaba: Jei jȊsȎ automobilyje Ǳrengta IBS, SCS ir TCS negalima 
iġjungti jungikliu Ǳjungus ACC. 

stabdant ratus stabdģiȎ jǟga arba per maitinimo 
5 sistema, apsauganti nuo slydimo ir stabilizuojanti vaģiavimo kryptǱ, 

koreguojant nepakankamŃ arba per didelǱ vairo stiprumŃ. 

TCS padeda iġlaikyti transporto priemonǟs kontrolň, gerindama 

transporto priemonǟs traukos savybes ir vaģiavimo stabilumŃ. TCS stebi 

kiekvieno rato vaģiavimo greitǱ atskirai. Jei nustatoma, kad vienas ratas 

sukasi, sistema automatiġkai stabdo tŃ ratŃ, sukimo momentŃ 

perduodama prieġingam, nesisukanļiam ratui. Jei sukasi abu ratai, 

galios sistemos iġǟjimo sukimo momentas bus sumaģintas siekiant 

reguliuoti ratȎ sukimosi kryptǱ, kol bus atkurta trauka. 

SCS ir TCS automatiġkai Ǳsijungia, kai paleidimo jungiklis yra 

ON/RUNNING/READY padǟtyje. Jie 



218 

SAUGUS IĠVYKIMAS IĠ NAMȍ 
 

 

StabdģiȎ antiblokavimo sistema (ABS) 
Vaģiuojant dideliu greiļiu arba esant akvaplanavimo 

pavojui, t. y. kai vandens sluoksnis neleidģia uģtikrinti 

tinkamo padangȎ kontakto su kelio danga, ABS 

negali Ǳveikti fiziniȎ apribojimȎ sustabdyti automobilǱ 

per trumpŃ atstumŃ. Tokiais atvejais vairuotojas 

privalo iġlaikyti saugȎ atstumŃ iki kitȎ transporto 

priemoniȎ. 

NIEKADA NEPUMPUOKITE stabdģiȎ pedalo, nes 

tai nutrauks ABS veikimŃ ir gali pailginti stabdymo 

keliŃ. 

ABS daugiausia naudojama automatiġkai reguliuoti kiekvieno stabdģio 

stabdymo jǟgŃ, kad ratai neuģsiblokuotȎ ir taip bȊtȎ iġvengta pavojingȎ 

situacijȎ, pavyzdģiui, krypties praradimo ar ġoninio slydimo avarinio 

stabdymo metu. 

Ġi sistema leidģia vairuotojui iġlaikyti vairavimo kontrolň avarinio stabdymo 

atveju, iġlaiko transporto priemonǟs stabilumŃ ir pagerina saugumo 

koeficientŃ. 

ǰprastomis stabdymo sŃlygomis ABS sistema neǱsijungia. Taļiau jei 

stabdymo jǟga virġija 

padangȎ sukibimŃ su kelio danga ir dǟl to ratai uģsiblokuoja, automatiġkai 

Ǳsijungs ABS. Tai bus atpaģǱstama iġ greito pulsavimo, jauļiamo per 

stabdģiȎ pedalŃ. 

Jei reikia stabdyti avariniu bȊdu, vairuotojas turi naudoti visŃ stabdymo 

jǟgŃ, kad suveiktȎ ABS, net jei kelio danga yra slidi. 

Pastaba: ant minkġtos dangos, pavyzdģiui, puraus sniego, smǟlio ar 
ģvyro, transporto priemoniȎ, kuriose Ǳrengta ABS, stabdymo 
kelias gali bȊti ilgesnis nei tȎ, kuriose nǟra ABS. Taip yra todǟl, kad 
natȊraliai uģblokuoti ratai ant minkġtos dangos suformuoja 
medģiagos pleiġtŃ prieġais padangos sŃlyļio vietŃ (arba Ǳ jos pusň, 
jei vairuojama). Ġis efektas padeda automobiliui stabdant sustoti 
arba vairuojant pakeisti kryptǱ. 

 

Å

elgesio vairuojant. 

Å ir jai neturi 

Ǳtakos dalinis ar visiġkas stabdģiȎ antiblokavimo sistemos 

(ABS) dingimas. 

SVARBU 
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Pagalbinǟ stabdģiȎ sistema (EBA) 

EBA padidina stabdymo jǟgŃ, veikianļiŃ kiekvienŃ ratŃ avarinio 

stabdymo metu, kad padǟtȎ vairuotojui greitai Ǳjungti ABS , taip 

sutrumpindama stabdymo keliŃ. 

 

 

 
 5  
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Elektroninis stabdymo jǟgos paskirstymas (EBD) 

EBD automatiġkai paskirsto stabdymo jǟgŃ tarp priekiniȎ ir galiniȎ ratȎ, 

todǟl transporto priemonǟ gali gerai stabdyti esant skirtingoms 

apkrovos sŃlygoms. 
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Automatinis sulaikymas  

Automatinio stabdymo funkcija negali uģtikrinti 

automobilio stabilumo, kai automobilis pajuda iġ vietos 

arba stabdomas Ǳkalnǟje, ypaļ ant slidģios ar 

apledǟjusios dangos. 

Kai automatinis stabdymas sustabdo transporto 

priemonň dǟl tokiȎ prieģasļiȎ, kaip variklio iġjungimas, 

saugos dirģo atleidimas arba automatinio stabdymo 

mygtuko paspaudimas Ǳjungiamas elektroninis 

stovǟlimo stabdys 

Automatinis sulaikymas negali uģtikrinti elektroninio 

stovǟjimo stabdģio veikimo visais atvejais, kai 

iġjungiama uģdegimo sistema. Prieġ iġlipdami iġ 

automobilio Ǳsitikinkite, kad elektroninis 

stovǟjimo stabdys Ǳjungtas ir automobilis 

stabilizuotas . 

Naudojant automatines plovyklas , automatinio laikymo 

funkcija turǟtȎ bȊti iġjungta. 

elektroninis stovǟjimo stabdys gali staiga  

Negalima garantuoti, kad transporto priemonǟ bus 

stabilizuota visais atvejais. Pavyzdģiui, galiniai ratai 

yra ant slidģios kelio dangos arba transporto 

priemonǟs nuolydis yra per didelis  didesnis nei 20 

%). Prieġ iġvaģiuodami Ǳsitikinkite, kad transporto 

priemonǟ yra saugiai stabilizuota. 

 
NEIĠEIKITE iġ transporto priemonǟs, kai variklis veikia ir 

automatinis laikymo reģimas iġjungtas. 

taikyti ir sugadinti transporto priemonň. 

Jei vaģiuojant automobiliu reikia daģnai ir ilgam sustoti (pavyzdģiui, laukti 

prie ġviesoforo, sustoti nuokalnǟje arba vaģiuojant mieste), automatinio 

stabdymo funkcija gali padǟti stabilizuoti transporto priemonň ir leisti nuimti 

kojŃ nuo stabdģiȎ pedalo, kai automobilis stovi, o automatinio 

stabdymo funkcija yra aktyvi. 
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Automatinis stabdymas turi 3 bȊsenas: 

1 Budǟjimo reģimas: 

Kai vairuotojo saugos dirģas uģsegtas, vairuotojo durys 

uģdarytos ir veikia maitinimo sistema, paspauskite automatinio 

laikymo jungiklǱ, kad automatinio laikymo funkcija bȊtȎ perjungta iġ 

"Off" Ǳ "Standby" bȊsenŃ. Uģsidega automatinio sulaikymo 

jungiklio indikatorius. 

2 AutomobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟ: 

Kai transporto priemonǟ juda Ǳ priekǱ, iġspauskite stabdģiȎ 

pedalŃ. Visiġkai sustabdģius transporto priemonň, automatinio 

stabdymo funkcija perjungiama iġ budǟjimo Ǳ stovǟjimo bȊsenŃ. 

Ġioje bȊsenoje ġvieļia ģalias indikatorius  ant prietaisȎ 

skydelio. 

Kai automatinio stabdymo funkcija veikia , Ǳjungus D pavarŃ ir 

nuspaudus akceleratoriaus pedalŃ, automatinio stabdymo 

funkcija automatiġkai iġsijungia atsiģvelgiant Ǳ nuolydǱ. 

Automatinis stabdymas iġsijungia iġ stovǟjimo bȊsenos, jei pasirinkta 

R pavara. 

3 OFF: 

Norǟdami iġjungti funkcijŃ, dar kartŃ paspauskite automatinio laikymo 
jungiklǱ. 

Automatinio laikymo sistema iġ budǟjimo bȊsenos iġeina tam 

tikromis aplinkybǟmis, pavyzdģiui, atlaisvinus saugos dirģŃ, iġjungus 

maitinimo sistemŃ, ilgai nejudant arba paspaudus automatinio iġlaikymo 

jungiklǱ. Tuo metu bus Ǳjungtas EPB. 

Pastaba: nuspaudus stabdģiȎ pedalŃ ir paspaudus jungiklǱ, kad 
bȊtȎ iġjungtas automatinis stabdymas, sistema neǱjungs 
stovǟjimo stabdģio. 

Pastaba: Kai automobilis yra P pavaroje, automatinio 
stabdymo funkcija neǱjungiama. 
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ǰkalnǟs stabdymo kontrolǟ (HHC) 

Vaģiuojant Ǳ kalnŃ HHC neǱmanoma iġlaikyti 

transporto priemonň stovint bet kokiomis aplinkybǟmis 

(pvz., esant slidģiai ģemei, sniegui ir ledui ir t. t.), 

todǟl vairuotojas turi nuolat atkreipti dǟmesǱ Ǳ 

transporto priemonǟs bȊklň. 

Naudojant HHC, vairuotojui grieģtai draudģiama 
palikti automobilǱ 

HHC padeda vairuotojui "prilaikyti" transporto priemonň vaģiuojant 

Ǳkalnǟje. Jei vairuotojas atleidģia stabdģiȎ pedalŃ, HHC sustabdo 

transporto priemonň. 

HHC bus aktyvuota, kai vienu metu bus Ǳvykdytos ġios sŃlygos: 

Å Vairuotojo saugos dirģas uģsegtas, o vairuotojo durys uģdarytos. 

Å Transporto priemonǟ stabiliai sustojo ant nuokalnǟs. 

Å "SCS" yra be klaidȎ. 
 (5 

 
Kai esate Ǳkalnǟje, po sustojimo prieġ kiekvienŃ 

uģvedimŃ kelias sekundes giliai nuspauskite 

stabdģiȎ pedalŃ. 

Å EPB yra be klaidȎ ir iġleistas. 

Å ǰjungiama elektros energijos sistema. 

Å ǰjungta D arba R pavara. 

Å Prieġ pradedant vaģiuoti, stabdģiȎ pedalas buvo paspaustas 

pakankama jǟga. 

Pastaba: HHC gali veikti ir tada, kai automobilis vaģiuoja atbuline eiga Ǳ 
kalnŃ. 
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Nusileidimo nuo kalno kontrolǟ (HDC) 

HDC yra tik pagalbinǟ funkcija, kuri negali 

uģtikrinti, kad transporto priemonǟ vaģiuotȎ 

staļiu ġlaitu nedideliu greiļiu bet kokiomis 

aplinkybǟmis (pvz., esant slidģiai ģemei, snieguotai kelio 

dangai ar pernelyg dideliam nuolydģiui ir pan.).  

Net  tada, kai naudojama HDC, vairuotojas turi atidģiai 

stebǟti transporto priemonǟs vaģiavimo bȊklň ir  imtis 

aktyvaus valdymo. Nes tam tikrais atvejais HDC gali 

laikinai pasitraukti iġ darbinǟs bȊsenos. 

Tam tikromis vaģiavimo nuo kalno sŃlygomis (pvz., 

vaģiuojant dideliu greiļiu nuo ġlaito, esant 

nedideliam nuolydģiui ir t. t.) HDC neveikia, todǟl 

vairuotojas turi kontroliuoti greitǱ nuspausdamas 

stabdģiȎ pedalŃ, kad uģtikrintȎ saugȎ vaģiavimŃ. 

HDC sistema yra pagalbinǟ funkcija, skirta transporto priemonǟms, 

vaģiuojanļioms staļioje Ǳkalnǟje. Ji sumaģina greitǱ, panaudodama 

stabdģiȎ jǟgŃ, ir taip padeda vairuotojui sklandģiai vaģiuoti staigia 

nuokalne. 

Pastaba: kai HDC veikia, normalu, kad stabdģiȎ sistema ġiek tiek 
vibruoja arba kelia triukġmŃ. 

Pastaba: Kai HDC veikia, neperjunkite pavarȎ dǟģǟs Ǳ N, nes 
ġis veiksmas iġjungia HDC funkcijŃ. 
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Pagal numatytuosius nustatymus HDC yra iġjungtas. Kai paleidimo 

jungiklis yra Ǳjungimo / paleidimo / parengties bȊsenoje, funkcijŃ galima 

Ǳjungti valdant jungiklǱ, kaip parodyta paveikslǟlyje. 

HDC sistema turi keturias bȊsenas: 

1 Budǟjimo reģimas: 

Paspauskite HDC jungiklǱ, kad Ǳjungtumǟte funkcijŃ ir 

pereitumǟte Ǳ budǟjimo reģimŃ. Ġios bȊsenos indikatorius 

ant prietaisȎ pakuotǟs ġvieļia ģaliai. 

2 AutomobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟ: 

Budǟjimo reģime, kai transporto priemonǟ vaģiuoja staigiu nuokalnǟs 

pavirġiumi nedideliu greiļiu, jei vairuotojas nenuspaudģia 

stabdģiȎ arba akseleratoriaus, HDC automatiġkai pereina Ǳ darbo 

bȊsenŃ. Tuo tarpu prietaisȎ skydelyje esantis indikatorius mirksi 

ģalia spalva, kuriŃ gali lydǟti stabdģiȎ sistemos darbo garsas, ir 

automobilis sklandģiai nuvaģiuoja nuo staigaus nuokalnǟs 

pavirġiaus.

 
 (5 

 

3 Laikinas iġjungimas: 

Veikimo bȊsenoje tam tikro laipsnio nuspauskite 

akceleratoriaus arba stabdģiȎ pedalŃ, HDC laikinai iġeis iġ 

budǟjimo bȊsenos. 

4 Iġjungta (OFF): 

Dar kartŃ paspauskite HDC jungiklǱ, kad iġjungtumǟte funkcijŃ. 
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Pastaba: Kai automobilis tam tikroje nuokalnǟje daro staigȎ 
posȊkǱ, HDC gali persijungti iġ budǟjimo reģimo Ǳ darbo reģimŃ. 

Pastaba: veikiant HDC, stabdģiȎ sistema automatiġkai iġlaiko 
slǟgǱ, todǟl tuo metu nuspaudus stabdģiȎ pedalŃ bus 
jauļiamas tam tikras pasiprieġinimas - tai normalu.  
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Aktyvioji apsauga nuo apvirtimo (ARP)  

ARP sistema yra pagalbinǟ vairuotojo priemonǟ, padedanti iġlaikyti 

transporto priemonǟs stabilumŃ. Ji negarantuoja, kad transporto 

priemonǟ neapvirs. 

Kai vaģiuojant dinamiġkai (pvz., keiļiant eismo juostŃ) arba vaģiuojant 

tolygiai (pvz., vaģiuojant kilpoje) kyla pavojus, kad transporto 

priemonǟ gali apvirsti, ARP automatiġkai stabdo iġorinius ratus, kad 

transporto priemonǟ nesuvirstȎ ir iġvengtȎ apvirtimo. 

Pastaba: naudojant ARP, transporto priemonǟ nepakankamai 
vairuojama, todǟl normalu, jei ji nesuvaldo vairo pagal vairuotojo 
lȊkesļius.  

Pastaba: ARP sistema negali Ǳveikti fizikos dǟsniȎ. Tai pagalbinǟ 
vairuotojo priemonǟ, padedanti uģtikrinti automobilio 
stabilumŃ ir ekstremaliomis sŃlygomis. Ji negarantuoja, kad 
automobilis neapvirs . 

5 
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Avarinio stabdymo pavojaus Ǳspǟjamoji lemputǟ (HAZ) 

Jei vairuotojas atlieka avarinio stabdymo manevrŃ ir vaģiuojant Ǳvykdomos 

tam tikros sŃlygos, stabdģiȎ ģibintai automatiġkai ima mirksǟti, kad ǱspǟtȎ 

iġ paskos vaģiuojanļius vairuotojus, taip sumaģindami galimŃ rizikŃ. 

Pastaba: jei avariniai Ǳspǟjamieji ģibintai Ǳjungiami rankiniu bȊdu, 

sustabdoma HAZ funkcija.  

Kai baigiamas avarinio stabdymo manevras, 
 

Po keliȎ sekundģiȎ HAZ funkcija bus iġjungta. 

Pastaba: Kai automobilio greitis sumaģǟja iki 10 km/h ir sistemoje 
nebemirksi stabdģiȎ lemputǟ, avariniai ģibintai Ǳsijungia 
automatiġkai. Trumpai paspauskite avariniȎ ģibintȎ jungiklǱ arba 5 s 
padidinkite greitǱ iki didesnio nei 20 km/h, kad iġjungtumǟte 
avarinius ģibintus. 

5 
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PadangȎ slǟgio stebǟjimo sistema (TPMS) 
 

 
 TPMS negali pakeisti Ǳprastos techninǟs prieģiȊros ir 

padangȎ bȊklǟs bei slǟgio tikrinimo . 

 

Pastaba: TPMS tik Ǳspǟja vairuotojŃ, kai padangos slǟgis yra ģemas, 
bet padangos nepripuļia. 

 Jei TPMS gedimo kontrolinǟ lemputǟ uģsidega ir 

rodomas Ǳspǟjamasis praneġimas " XX PadangȎ slǟgis nepakankamas" 

arba " XX PadangȎ slǟgis ģemas", tai yra 

 patariama kuo greiļiau sustabdyti automobilǱ, patikrinti slǟgǱ ir pripȊsti 

padangŃ. 
 (5 

Naudojant ǱrangŃ, kuri perduoda 

daģniai, panaġȊs Ǳ TPMS daģnius, gali trikdyti 

padangȎ slǟgio stebǟjimo sistemos veikimŃ, todǟl 

gali uģsidegti Ǳspǟjamasis signalas arba 

uģfiksuoti laikinŃ gedimŃ. 

TPMS stebi padangȎ slǟgǱ naudodama radijo bangas ir TPMS 

jutiklis gali stebǟti transporto priemonǟs padangos slǟgǱ ir siȎsti jǱ Ǳ 

transporto priemonǟje esantǱ imtuvŃ. Kai kuriose transporto padangȎ 

slǟgǱ galima patikrinti per pramogȎ ekranŃ, o kitose - per kelionǟs 

kompiuterio sŃsajŃ. TPMS gali priminti apie ģemŃ padangȎ slǟgǱ, 

taļiau ji negali pakeisti Ǳprastos padangȎ prieģiȊros. Apie padangȎ 

prieģiȊrŃ skaitykite skyriuje "Padangos", skyriuje "Techninǟ 

prieģiȊra". 

Prie B statramsļio pritvirtintoje etiketǟje nurodyta standartinǟ slǟgio 

vertǟ, kurios reikia jȊsȎ automobilio padangoms, kai jos yra ġaltos. 

Vaģiuojant nepakankamai pripȊstomis padangomis, jos gali perkaisti ir 

sugesti. Be to, dǟl nepakankamo oro pripȊtimo sumaģǟs degalȎ 

sŃnaudos, sutrumpǟs ratȎ vǟģǟs tarnavimo laikas, gali nukentǟti 

automobilio eksploatacinǟs savybǟs ir stabdģiȎ veikimas. 

TPMS savaiminis mokymasis  

Keiļiant TPMS jutiklǱ ar imtuvŃ arba keiļiant padangas, reikia atlikti TPMS 

savaiminǱ mokymŃsi, kai kurios 



230 

SAUGUS IĠVYKIMAS IĠ NAMȍ 
 

 

transporto priemonǟs gali atlikti ġias operacijas, kad uģbaigtȎ savaiminǱ 

mokymŃsi: 

1 Iġjunkite ir uģrakinkite transporto priemonň 25 minutǟms. 

2 15 minuļiȎ nepertraukiamai vaģiuokite didesniu nei 40 km/h greiļiu 

ir darykite daugiau posȊkiȎ. 

Pastaba: Ǳsitikinkite, kad TPMS jutiklis yra originalus 
gamyklinis komponentas.  

Pastaba: Jei savaiminis mokymasis nepavyksta, uģsidega 
TPMS gedimo indikatoriaus lemputǟ, bandykite pakartoti 
pirmiau nurodytus veiksmus.  

Jei savarankiġko mokymosi metu kyla klausimȎ, iġsamesnǟs 

informacijos teiraukitǟs MG Ǳgaliotojo remontininko. 



 

 

Komfortas  

Sǟdynǟs reguliavimas 232 

Ventiliacija 238 
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Iġmanusis ekranas  244 6 
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Sǟdynǟs reguliavimas  

Priekinǟs sǟdynǟs 

PriekiniȎ sǟdyniȎ funkcijos skiriasi priklausomai nuo modelio 

konfigȊracijos. 

Elektros reguliavimas (vairuotojo pusǟs pavyzdys)  

 

 

Å Sǟdynǟs reguliavimas Ǳ priekǱ ir atgal 

Paspauskite jungiklǱ 1 pagal A kryptǱ, kad sǟdynǟ bȊtȎ reguliuojama Ǳ 

priekǱ ir atgal. 

Å Pagalvǟs aukġļio reguliavimas* 

Norǟdami sureguliuoti pagalvǟs aukġtǱ, perstumkite jungiklǱ 1 B kryptimi. 

Å Atloġo kampo reguliavimas 

Norǟdami sureguliuoti atloġo kampŃ, perstumkite jungiklǱ 2 

pirmyn/atgal. 

Å Juosmens atramos reguliavimas* 

Ilgai paspauskite jungiklǱ 3, kad sureguliuotumǟte juosmens atramŃ. 



233 

 Komfortas  
 

 

Rankinis reguliavimas  Galinǟs sǟdynǟs 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Å Sǟdynǟs reguliavimas Ǳ priekǱ ir atgal 

Pakelkite rankenǟlň 1, kad sǟdynǟ atsidurtȎ tinkamoje 

padǟtyje, ir atleiskite rankenǟlň, kad Ǳsitikintumǟte, jog sǟdynǟ  

uģfiksuota. 

Å Atloġo kampo reguliavimas 

Pakelkite rankenǟlň 2, kad atloġas bȊtȎ sureguliuotas tinkamu 

kampu, ir atleiskite rankenǟlň, kad atloġas bȊtȎ uģfiksuotas. 

Å Sulankstomos galinǟs sǟdynǟs 

Jei norite padidinti bagaģo skyriaus erdvň, pirmiausia visiġkai 

nuleiskite (arba nuimkite) visus galiniȎ sǟdyniȎ galvos atloġus, 

tada patraukite atitinkamai abiejose pusǟse esanļiŃ valdymo 

rankenǟlň, kad sǟdyniȎ atloġai bȊtȎ atlenkti Ǳ priekǱ. 
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Pastaba: Jei galinǟs sǟdynǟs galvos atramos nǟra visiġkai 
nuleistos arba priekinǟs sǟdynǟs atloġas yra pernelyg palenktas 
atgal, sulankstant galinň sǟdynň labai tikǟtina, kad bus paģeista 
priekinǟs sǟdynǟs nugarǟlǟ, maģa daiktadǟģǟ arba galinǟs 
sǟdynǟs galvos atrama. Jei galiniȎ sǟdyniȎ galvos atramos nǟra 
visiġkai nuleistos arba priekinǟs sǟdynǟs atloġas yra pernelyg 
palenktas atgal , atlenkus galines sǟdynes labai tikǟtina, kad 
paģeista priekinǟs sǟdynǟs nugarǟlǟ arba galinǟs sǟdynǟs galvos 
atramos.  

Å GaliniȎ sǟdyniȎ atloġȎ atlenkimas ir fiksavimas 

Vǟl atlenkdami galinǟs sǟdynǟs atloġŃ traukite ir stumkite sǟdynǟs 

atloġŃ tol, kol jis pasieks tinkamŃ padǟtǱ ir sǟdynǟs atloġas bus 

uģfiksuotas, kai iġgirsite spragtelǟjimŃ. 

Pastaba: grŃģindami galinǟs sǟdynǟs atloġŃ Ǳ norimŃ padǟtǱ, 
Ǳsitikinkite, kad galiniai saugos dirģai nǟra uģspausti. 

Galvos atramos veikimas  

Sureguliuokite galvos atramos aukġtǱ taip, kad jos 

virġus bȊtȎ vienoje linijoje su keleivio galvos virġumi. 

Ġi vieta gali sumaģinti kaklo suģalojimȎ rizikŃ 

susidȊrimo atveju . Nereguliuokite ir nenuimkite galvos 

atramȎ automobiliui vaģiuojant. 

 
Nekabinkite jokiȎ daiktȎ ant galvos atramos ar galvos 

atramos strypo.  

Galvos atrama skirta apsaugoti galvŃ nuo judǟjimo atgal 

susidȊrimo ar staigaus stabdymo atveju, taip sumaģinant galvos ir kaklo 

suģalojimȎ rizikŃ. 
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Reguliuodami galvos atramŃ iġ ģemos Ǳ aukġtŃ , 

Apribojimo ǱtaisŃ nuleiskite ģemyn ir Ǳsitikinkite, kad jis yra 

uģfiksuotas. 

 
SǟdyniȎ ġildymo funkcija * 

Jei plika oda pernelyg ilgai lieļiasi su ġildomomis 

sǟdynǟmis, galite nudegti.  

SǟdyniȎ ġildytuvo jungiklis yra pramogȎ ekrano A/C valdymo sŃsajoje 

ir SǟdyniȎ sŃsajoje. Uģvedus automobilǱ, paspauskite jungiklǱ 

patraukite galvos atramŃ tiesiai Ǳ virġȎ ir ġvelniai jŃ paspauskite. Ǳjungti / reguliuoti / iġjungti sǟdynǟs ġildytuvŃ.  

Pasiekň norimŃ padǟtǱ, nuleiskite ģemyn, kad Ǳsitikintumǟte, jog ji 

uģfiksuota. 

Norǟdami nuimti galvos atramŃ, paspauskite ir palaikykite kairǟje 

galvos atramos pusǟje esantǱ kreipiamosios Ǳvorǟs mygtukŃ (kaip 

nurodyta rodykle), tada patraukite galvos atramŃ Ǳ virġȎ, kad jŃ 

nuimtumǟte. Reguliuodami galvos atramŃ iġ aukġtos Ǳ ģemŃ padǟtǱ, 

paspauskite kairǟje galvos atramos pusǟje esantǱ kreipiamosios Ǳvorǟs 

mygtukŃ (kaip nurodyta rodykle) ir spauskite galvos atramŃ ģemyn; 

pasiekň norimŃ padǟtǱ atleiskite mygtukŃ ir ġvelniai paspauskite galvos 

atramŃ. 

 Kai Ǳjungiama sǟdyniȎ ġildymo funkcija, uģsidega jungiklio indikatorius. 

Kai sǟdynǟs pagalvǟ arba atloġas pasiekia tam tikrŃ temperatȊrŃ, 

ġildymo funkcija automatiġkai iġsijungia. 

PriekiniȎ sǟdyniȎ ġildymo funkcijŃ galima reguliuoti trimis lygiais. 

Atsiģvelgiant Ǳ skirtingas modeliȎ konfigȊracijas, kai kuriose galinǟse 

sǟdynǟse Ǳrengta ġildymo funkcija. 
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Individualus vairuotojo vairavimo padǟļiȎ nustatymas * 

Transporto priemonǟse, kuriose Ǳdiegta atminties funkcija, galima 

nustatyti daugiau asmeniniȎ vairavimo nustatymȎ, t. y. suderinti iġoriniȎ 

galinio vaizdo veidrodǟliȎ kampŃ ir vairuotojo sǟdynǟs komforto lygǱ 

(sǟdynǟs pagalvǟs aukġtǱ, sǟdynǟs priekinň ir uģpakalinň padǟtǱ, 

sǟdynǟs atloġo pasvirimo kampŃ ir t. t.). Personalizuotus nustatymus 

galima atlikti ir atġaukti pramogȎ ekrane. 

Saugumo sumetimais naudikite iġjungň variklǱ ir uģdarň duris. 

Nustatymo bȊdai yra ġie: 

1 Kai Ǳjungimo jungiklis yra Ǳjungtas, atskirai sureguliuokite vairuotojo 

sǟdynǟs padǟtǱ ir kampŃ, tada sureguliuokite iġorinio galinio vaizdo 

veidrodģio kampŃ (daugiau informacijos ģr. skyriuje "Prietaisai ir 

valdymas" skyriuje "Galinio vaizdo veidrodģiai"). 

2 Spustelǟkite , kad pramogȎ ekrane Ǳeitumǟte Ǳ Sǟdynǟs sŃsajŃ, 
pasirinkite ir 2 sekundes ilgai spauskite atitinkamŃ sǟdynǟs padǟties 

mygtukŃ, kad iġsaugotumǟte dabartinio vairuotojo sǟdynǟs padǟtǱ. 

Pakartokite toliau nurodytus veiksmus, norǟdami atitinkamai pridǟti, 

pavadinti ir iġsaugoti kelias sǟdyniȎ atminties pozicijas. Norǟdami 

atġaukti nustatytŃ sǟdynǟs atminties padǟtǱ, spustelǟkite atitinkamos 

sǟdynǟs padǟties mygtukŃ. 

Pastaba: Jei, kai Ǳjungiama atminties padǟtis, vairuotojo 
sǟdynǟ dǟl kokio nors objekto negali judǟti pirmyn arba atgal, 
ġi funkcija nebeveiks. Jei taip atsitinka, pajudinň kliȊtǱ, 
paspauskite atitinkamŃ atminties mygtukŃ ir vǟl bandykite 
sureguliuoti sǟdynň Ǳ atminties padǟtǱ. 

ÅNeuģdenkite ġildomȎ sǟdyniȎ antklodǟmis, pagalvǟmis ar 
kitais izoliaciniais daiktais ar medģiagomis. 

ÅKai sǟdyniȎ ġildymo funkcija naudojama ilgesnǱ laikŃ, jei 
sǟdynǟs virġija tam tikrŃ temperatȊrŃ ir toliau kaista, iġjunkite 

ġildymo jungiklǱ ir kreipkitǟs Ǳ ǱgaliotŃ atstovŃ. 

ÅPernelyg intensyvus vairuotojo ġildomos sǟdynǟs 

naudojimas gali sukelti mieguistumŃ ir turǟti Ǳtakos 

saugumui. 

 

SVARBU 
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Vairuotojo sǟdynǟs pasveikinimo funkcija * 

Vairuotojo sǟdynǟs reguliavimo funkcija skirta palengvinti 

vairuotojui Ǳlipti ir iġlipti iġ transporto priemonǟs ir leidģia sǟdynei 

automatiġkai pasislinkti pirmyn ir atgal tam tikroje situacijoje. 

Ġi funkcija numatyta tik elektra valdomoms sǟdynǟms su atminties 

funkcija. ǰeikite Ǳ pramogȎ ekrane esanļiŃ "Seat" sŃsajŃ, spustelǟkite 

mygtukŃ "Settings" (nustatymai) ir Ǳjunkite ġiŃ funkcijŃ tik po to, kai Ǳjungta 

vairuotojo sǟdynǟs pasisveikinimo funkcija. 

Å ǰlipimas Ǳ automobilǱ: Atrakinkite automobilǱ, atidarykite vairuotojo 

dureles ir Ǳlipkite Ǳ automobilǱ. Uģdarň vairuotojo dureles, pasukite 

uģvedimo jungiklǱ Ǳ ACC padǟtǱ ir sǟdynǟ automatiġkai pasislinks 

Ǳ priekǱ Ǳ vaģiavimo padǟtǱ prieġ paskutinǱ kartŃ iġlipant iġ 

automobilio. 

Kai Ǳjungta sǟdynǟs pasisveikinimo funkcija,  6  
jo patogumŃ galima atspindǟti ġiose situacijose: 

Å Iġlipimas iġ automobilio: Kai automobilis sustabdytas, 

variklis iġjungtas ir uģvedimo jungiklis padǟtas Ǳ OFF padǟtǱ, 

atidarykite vairuotojo dureles ir sǟdynǟ automatiġkai pasislinks 

atgal tam tikru atstumu, kad vairuotojas galǟtȎ iġlipti iġ 

automobilio. 

Pastaba: jei pradinǟ vairuotojo sǟdynǟs padǟtis jau yra 
maksimalioje padǟtyje, pasisveikinimo funkcija nebus 
Ǳjungta. 

Automatinio pirmyn arba atgal metu 

nutraukia automatinǱ 

veikimŃ. 

SVARBU 
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Ventiliacija  
 

1 Ġoninǟs ventiliacijos angos 

2 Priekinio stiklo angos 

3 Centrinǟs orlaidǟs 

4 PriekiniȎ sǟdyniȎ kojȎ ventiliacijos angos 

5 PriekiniȎ ġoniniȎ langȎ angos 

6 Galinǟs centrinǟs ventiliacijos angos 

Be to, ant grindȎ po dviem priekinǟmis 

sǟdynǟmis yra dvi galinǟs kojȎ ventiliacijos 

angos (paveikslǟlyje nepaģymǟtos). 
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Oro kondicionavimo sistema naudojama automobilio viduje esanļio 

oro temperatȊrai, greiļiui,drǟgmei ir ġvarumui reguliuoti. Ġvieģias 

oras Ǳsiurbiamas per oro Ǳsiurbimo groteles po priekiniu priekiniu stiklu ir 

oro kondicionieriaus filtrŃ. 

Visada pasirȊpinkite, kad oro Ǳsiurbimo grotelǟs netrukdytȎ, pavyzdģiui, 

lapai, sniegas ar ledas. 

 
Oro kondicionieriaus filtras  

Oro kondicionieriaus filtras (A/C filtro elementas) naudojamas orui 

filtruoti. Kad filtro elementas iġliktȎ visiġkai veiksmingas, reikia 

Ventiliacijos angos  

Centro angȎ reguliavimas  

turǟtȎ bȊti keiļiami laikantis rekomenduojamo techninǟs prieģiȊros 
intervalo 

 6  
 

 
Norǟdami atidaryti arba uģdaryti ventiliacinň angŃ, iġ vienos pusǟs Ǳ 

kitŃ pasukite centriniȎ ģaliuziȎ centre esanļiŃ rankenǟlň. Oro srautŃ 

nukreipkite judindami rankenǟlň aukġtyn ir ģemyn arba iġ vienos 

pusǟs Ǳ kitŃ. 
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ĠoniniȎ ventiliacijos angȎ reguliavimas 
 

 
Norǟdami atidaryti arba uģdaryti ventiliacijos angŃ, iġ vienos pusǟs Ǳ 

kitŃ pasukite ģaliuziȎ centre esanļiŃ rankenǟlň. Oro srautŃ nukreipkite 

judindami rankenǟlň aukġtyn ir ģemyn arba iġ vienos pusǟs Ǳ kitŃ. 

Centrinǟs konsolǟs ventiliacijos angos  

 

 
 

 
Norǟdami atidaryti arba uģdaryti ventiliacinň angŃ, iġ vienos pusǟs Ǳ 

kitŃ pasukite ģaliuziȎ centre esanļiŃ rankenǟlň. Oro srautŃ nukreipkite 

judindami rankenǟlň aukġtyn ir ģemyn arba iġ vienos pusǟs Ǳ kitŃ. 
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Oro kondicionieriaus valdymo skydelis  

Valdymo skydelis  
 

 

1 A/C Ǳjungimo / iġjungimo spartusis mygtukas 

2 Atġildymo / atitirpinimo mygtukas 

Atġildymo / atleidimo mygtukas  

 Palieskite atġildymo/atitirpinimo mygtukŃ, uģsidegs 

mygtuko kontrolinǟ lemputǟ ir sistema Ǳjungs atġildymo/atitirpinimo 

funkcijŃ, kad paġalintȎ rȊkŃ ar ġerkġnŃ nuo priekinio stiklo ir priekiniȎ 

langȎ, kartu Ǳjungs plovimo antgalio ġildymo funkcijŃ. 

Dar kartŃ palietus atġildymo/atitirpinimo mygtukŃ, 

atġildymo/atitirpinimo funkcija bus iġjungta, kartu bus iġjungta plovimo 

antgalio ġildymo funkcija ir sistema vǟl pradǟs veikti Ǳ ankstesnň bȊsenŃ. 

3 Galinio lango ġildymo mygtukas  6 
 
A/C Ǳjungimo / iġjungimo spartusis  mygtukas  

 Palieskite A/C On/Off trumpŃjǱ mygtukŃ, kad Ǳjungtumǟte 

arba iġjungtumǟte A/C sistemŃ. 

Pastaba: visos funkcijos grǱġ Ǳ bȊsenŃ prieġ iġjungimŃ, jei A/C 
sistemŃ valdysite naudodami A/C Control Shortcut mygtukŃ. 

Atġildymo / atitirpinimo reģimu Ǳjungus arba iġjungus vǟsinimo jungiklǱ ir 

perjungus oro cirkuliacijos reģimŃ, iġ atġildymo / atitirpinimo reģimo 

neiġeinama; Ǳjungus oro paskirstymo reģimŃ, iġ atġildymo / atitirpinimo 

reģimo iġeinama. 

 
Galinio lango ġildymo mygtukas  

Galinio lango viduje esantys ġildymo elementai 

lengvai paģeidģiami. NEDRAUDĢIAME braukti ar 

braiģyti stiklo vidinǟs pusǟs. NEKELIPKITE etikeļiȎ ant 

ġildymo elementȎ. 
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 Palieskite ġildomo galinio lango mygtukŃ, kad 

Ǳjungtumǟte arba iġjungtumǟte ġildomo galinio lango funkcijŃ. 

Funkcija Ǳjungiama, kai uģsidega indikatorius, ir iġjungiama, kai 

indikatorius iġsijungia . ǰjungus ġildomo galinio lango funkcijŃ, ji 

automatiġkai iġsijungs po tam tikro laiko veikimo. 

Pastaba: ġildomo galinio lango funkcija veikia tik tada, kai 
transporto priemonǟ yra READY/RUNNING bȊsenos. 
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FunkcijȎ valdymas ant vairo
Iġsamesnǟs informacijos rasite skyriuje "InstrumentȎ paketas". 

3 "Bluetooth" telefonas 

Trumpai paspauskite , kad atsilieptumǟte ir ilgai paspauskite , kad padǟtumǟte 
ragelǱ. 

4 Funkcijos reguliavimo mygtukas 

5 Deġinysis pasirinktinis mygtukas 

ĠǱ funkcinǱ mygtukŃ galima pritaikyti transporto priemonǟs 

nustatymuose, esanļiuose pramogȎ ekrane. 
 (6 

 
 
 
 
 
 

 

1 Kalbos atpaģinimo funkcijos mygtukas 

Trumpai paspauskite , kad Ǳjungtumǟte kalbos atpaģinimŃ; dar 

kartŃ trumpai paspauskite , kad iġeitumǟte iġ kalbos atpaģinimo. 

2 InstrumentȎ paketo mygtukai 

6 Kairysis pasirinktinis mygtukas 

ĠǱ funkcinǱ mygtukŃ galima pritaikyti transporto priemonǟs 

nustatymuose, esanļiuose pramogȎ ekrane. 
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Iġmanusis ekranas  

Pagrindin is  sistemos skydelis  
 

 
1 BȊsenos juosta 

Joje rodoma lauko temperatȊra, "Bluetooth", laikas ir t. t. 

2 ProgramȎ kortelǟs 

Ģemǟlapis*, muzika, "Bluetooth" telefonas, nustatymai ir t. t. 

Spustelǟkite , kad Ǳeitumǟte Ǳ atitinkamos funkcijos sŃsajŃ. 

3 Meniu juosta 

ǰskaitant HOME, muzika, AC ir kitus sparļiuosius jungiklius. 

 
Pastaba: ġiame skyriuje pateikti paveikslǟliai yra tik 
rekomendacinio pobȊdģio. Atsiģvelgiant Ǳ skirtingas transporto 
priemoniȎ konfigȊracijas, programinǟs Ǳrangos versijas ir rinkos 
regionus, s kydelyje  rodomas turinys gali skirtis. Norǟdami 
Ǳsitikinti tikslumu, ģiȊrǟkite faktinň transporto priemonǟs 
skydelio  schemŃ. 
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"Bluetooth" sujungimas  

"Bluetooth" suporavimas ir prijungimas  

Toliau pateikiami "Bluetooth" suporavimo ir prijungimo ģingsniai: 

1 [Bluetooth] skydelyje [Settings] (Nustatymai) Ǳ j u n k i t e  

[Bluetooth] jungiklǱ. 

2 Ieġkokite netoliese esamȎ ǱrenginiȎ, raskite tikslȎ ǱrenginǱ ir 

spustelǟkite , kad prisijungtumǟte. 

3 "Bluetooth" susiejimo uģklausŃ gaus mobilusis telefonas ir pramogȎ 
grotuvas, o jȊs 

Transporto priemonǟs ir mobiliojo telefono sujungimas 

Pastaba: Dǟl mobiliȎjȎ telefonȎ modeliȎ ir sistemos versijȎ skirtumȎ 
kai kurie mobilieji telefonai gali neleisti  normaliai naudoti transporto 
priemonǟs ir mobiliojo telefono sujungimo funkcijos.  

CarPlay  

Ġi funkcija gali realizuoti iPhone funkcijȎ (ģemǟlapis, muzika, 

telefono skambutis, balso atpaģinimas ir t. t.) ir pramogȎ grotuvo 

tarpusavio ryġǱ. 
1 Patikrinkite, ar jȊsȎ iPhone turi "CarPlay" funkcijŃ. 

Patvirtinň galite spustelǟti "Pair". 2 
Prijunkite iphone prie multimedijos, 

 6  

4 Po sǟkmingo susiejimo bȊsenos juostoje bus rodoma "Bluetooth" 
piktograma. Jei susieti nepavyksta, pakartokite virġuje nurodytus 

ģingsnius. 

Telefono funkcijos  

Po to, kai mobilusis telefonas "Bluetooth" bus sujungtas su transporto 

priemonǟs "Bluetooth", naudotojui leidus, mobiliajame telefone esantys 

kontaktai, skambuļiȎ istorija ir kiti duomenys bus sinchronizuoti su 

transporto priemone; galite skambinti pasirinkdami kontaktŃ, per 

skambuļiȎ istorijŃ arba rinkdami numerǱ. 

naudodami originalȎ USB kabelǱ (rekomenduojama apie vienŃ 

metrŃ). 

1 Pagrindinǟje sŃsajoje palieskite [ Apple CarPlay ] sritǱ, kad 
Ǳeitumǟte Ǳ CarPlay skydelǱ. 

2 Sǟkmingai sujungus transporto priemonň ir mobilȎjǱ telefonŃ, 

sistemos pagrindiniame kompiuteryje galite valdyti "iPhone". 
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"Android Auto  

Ġi funkcija gali realizuoti "Android" mobiliojo telefono funkcijȎ 

(ģemǟlapis, muzika, telefono skambutis, balso atpaģinimas ir t. t.) ir 

multimedijos tarpusavio ryġǱ. 

Pastaba: naudodami "Android Auto" Ǳsitikinkite, kad Ǳjungta 
"Bluetooth" funkcija.  

1 Naudokite USB jungiamŃjǱ laidŃ mobiliajam telefonui prijungti 
prie multimedijos. 

2 Pagrindiniame skydelyje palieskite [ Android Auto ] sritǱ, kad 

Ǳeitumǟte Ǳ Android Auto. 

3 Sǟkmingai sujungus transporto priemonň ir mobilȎjǱ telefonŃ, galite 

valdyti "Android Auto" sistemos pagrindinǟje plokġtumoje. 

 
Vartotojas * 

Rodoma paskyros informacija, kelionǟs planas, POI ir praneġimai. 

Nustatymai  

Transporto priemonǟs nustatymai  

Automobilio valdymo nustatymus galima atlikti apġvietimo, prietaisȎ 

funkcijos, pagalbos vairuotojui ir kitoms parinktims. 

Sistemos nustatymai  

Pagrindiniame skydelyje spustelǟkite [Nustatymai], kad patektumǟte Ǳ 

sistemos nustatymȎ vaizdŃ, kurioje galite nustatyti "Bluetooth", belaidǱ 

tinklŃ*, prieigos taġkŃ*, garsŃ, ekrano ryġkumŃ, kalbŃ ir t. t. 

Ģemǟlapis ir navigacija * 

Pagrindiniame skydelyje pasirinkite ģemǟlapǱ, kad Ǳeitumǟte Ǳ 

ģemǟlapǱ, kuris palaiko lokacijos nustatymo, paieġkos, kelio 

planavimo, navigacijos ir kitas funkcijas. 

Pramogos  

Pagrindinǟje skydelyje galite pasirinkti ġias garso programas: 

Å Radijas 

Galite pasirinkti klausytis FM , AM arba DAB*stoļiȎ. 

Å USB muzika 
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USB ǱrenginǱ Ǳkiġkite Ǳ USB prievadŃ, kad galǟtumǟte groti muzikŃ iġ 

USB Ǳrenginio. 

Å "Bluetooth" muzika 

Prijunkite mobiliojo telefono "Bluetooth" prie muzikos grotuvo, 

kad galǟtumǟte groti muzikŃ iġ telefono. Apie "Bluetooth" 

prijungimo veiksmus skaitykite "Bluetooth" poravimas ir prijungimas" 

skyriuje "Bluetooth telefonas". 

Å Internetinǟ muzika * 

Prieġ klausydamasis muzikos naudotojas pirmiausia turi prisijungti 

prie savo asmeninǟs treļiosios ġalies muzikos paskyros. 

Å 
USB vaizdo Ǳraġas 

6 
Prijunkite USB ǱrenginǱ prie USB prievado, kad galǟtumǟte atkurti 

vaizdo Ǳraġus iġ USB Ǳrenginio. 



 

 

 



 

 

Iġmanioji pagalba vairuotojui  

Fotoaparatai ir radarai* 250 

Pastovaus greiļio kruizinis reģimas* 255 

Adaptyvioji greiļio palaikymo sistema* 258 

Iġmanioji pagalbinǟ kruizo sistema 267 

Iġmanusis greiļio virġijimo signalas* 270 

Pagalbinǟ greiļio ribojimo sistema* 272 

Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema*  277 7 
Pagalbinǟ priekinio susidȊrimo sistema* 281 

Galinio vairavimo pagalbinǟ sistema* 285 

Ultragarsinis jutiklis, padedantis pastatyti automobilǱ* 293 

Pagalbinǟ atbulinǟs eigos sistema* 296 

360 aplinkinio vaizdo monitorius* 297 

Vairuotojo stebǟjimo sistema* 299 
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Kameros ir radarai * 

 

Vairuotojo pagalbinǟs kameros 

Transporto priemonǟje sumontuotos ġios kameros: 360Á aplinkinio 

vaizdo kameros, priekinǟs vaizdo kameros modulis, parkavimo 

kamera (atsiģvelgiant Ǳ Ǳsigytos transporto priemonǟs specifikacijŃ). 

Kamera atlieka taikinio identifikavimŃ regǟjimo bȊdu ir, identifikavňs 

taikinǱ transporto priemonǟs aplinkoje, pateikia identifikavimo 

informacijŃ susijusioms funkcijoms. 

Kameros montavimo padǟtis 

 

 

1 Aplinkinio vaizdo kamera 

2 Priekinio vaizdo kameros modulis 

3 Parkavimo kamera 

Pastaba: kamerȎ konfigȊracija priklauso nuo Ǳsigytos transporto 
priemonǟs specifikacijos. 

Pastaba: Kad priekinǟ vaizdo kamera veiktȎ tinkamai, visada 
laikykite jŃ ġvariŃ, be ledo, sniego, vandens, dulkiȎ ir pan. 
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Pastaba: Kad kamera veiktȎ tinkamai, visada pasirȊpinkite, kad 
priekinis stiklas prieġais kamerŃ bȊtȎ ġvarus ir kad tarp kameros ir 
priekinio stiklo  nebȊtȎ daiktȎ, uģstojanļiȎ vaizdŃ. 

Pastaba: Jei ant kameros pavirġiaus aptinkama paġaliniȎ objektȎ, 
nuvalykite kamerŃ minkġta ġluoste arba nuplaukite vandeniu 
(nedidelio slǟgio). Nenaudokite aukġto slǟgio vandens srovǟs 
kamerai plauti ir nenaudokite abrazyviniȎ ar aġtriȎ daiktȎ kamerai 
valyti.  

Kameros kalibravimas  

Kitiems asmenims, iġskyrus Ǳgaliotuosius garantinio aptarnavimo centro 

darbuotojus, grieģtai draudģiama nuimti ir montuoti 

Pastaba: Iġsamesnǟs informacijos apie kameros kalibravimŃ 
teiraukitǟs MG Ǳgalioto atstovo. 

Kameros aptikimo veikimas bus paveiktas ġiais atvejais: 

Å Kamera apgadinta arba uģdengta akivaizdģiais paġaliniais daiktais; 

padengta ledu, sniegu, purvu, dulkǟmis. 

Å prastas matomumas arba blogos oro sŃlygos (smarkus lietus, 

sniegas, rȊkas, rȊkas, dȊmai, dulkǟs, smǟlio audros ir t. t.). 

Å Kai ġviesos sŃlygos prastos, pavyzdģiui, vakare, naktǱ, 

neapġviestuose tuneliuose ir pan. 

Å SanitariniȎ transporto priemoniȎ keliamos dulkǟs ir vandens purslai ir 

arba pakeisti. Priekinio vaizdo kameros modulis turi bȊti 
gretimoje eismo juostoje veikiantys purkġtuvai arba vandens purkġtuvai 

 (7 iġ naujo sukalibruoti, jei yra ġios sŃlygos: 

Å Modulis netinkamai sureguliuotas, pvz., pasikeitǟ kameros padǟtis; 

Å Kameros arba kamros laikiklio nuǟmimas ir tvirtinimas; 

Å Priekinio stiklo nuǟmimas ir montavimas; 

Å Pasikeitǟ keturiȎ ratȎ suvedimo parametrai. 

Pastaba: Jei priekinis aptikimo radaras patiria stipriŃ vibracijŃ arba 
nedidelǱ smȊgǱ, reikia patikrinti priekinio aptikimo radaro 
montavimo padǟtǱ ir jǱ sukalibruoti iġ naujo. 

lietingomis dienomis pakeltas prie priekiniȎ arba ġoniniȎ transporto 

priemoniȎ greitkelyje. Neasfaltuoti keliai, statybȎ teritorijos. 

Å Stipri ġviesa (pvz., prieġais atvaģiuojanļios transporto priemonǟs 

ģibintai, uģ jȊsȎ vaģiuojanļios transporto priemonǟs ģibintai arba 

tiesioginiai saulǟs spinduliai) uģstoja kameros vaizdŃ. 

Å Stipri ġviesa, Ǳstriģi saulǟs spinduliai ir kitos pernelyg didelǟs 

ġviesos sŃlygos (foninis apġvietimas daģniau pasitaiko dideliame 

aukġtyje). 
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Å mirguliuojantys gatviȎ ģibintai vaģiuojant bulvarais naktǱ, greiti 

ġviesos ir tamsos ġuoliai (pvz., tuneliȎ Ǳvaģiavimuose ir 

iġvaģiavimuose) ir pan. 

Å Vaģiuojant gerai atspindinļiu keliu, pavyzdģiui, po lietaus, sniego ar 

kitomis gerai atspindinļiomis sŃlygomis. 

Å Karġto ar ġalto oro temperatȊra tam tikru mastu trikdo jutiklio 

veikimŃ arba daro jam ǱtakŃ. 

Å Kameros matymo laukŃ iġ dalies arba visiġkai uģstoja, pavyzdģiui, ant 

priekinio stiklo esanļios dǟmǟs, guma, alyva, lipdukai ir t. t.; 

paġaliniai objektai, pavyzdģiui, dekoratyvinǟs juostelǟs, lipdukai ir t. t., 

uģstoja aptikimo matymo laukŃ; priekinio stiklo iġorǟ nǟra 

nupurkġta ir nuvalyta. 

Å Kamera matomas priekinis stiklas yra sudauģytas, ǱtrȊkňs arba turi 

kitȎ optinio poveikio pokyļiȎ; 

Å Transporto priemonǟs valytuvo greitis yra lǟtas arba valytuvo 

ġepetys yra nusidǟvǟjňs, pasenňs ir deformuotas, todǟl neǱmanoma 

nuvalyti priekinǟs kameros matymo lauko, o jutiklio matymo lauke 

yra vandens dǟmiȎ ir ǱbrǟģimȎ ģymiȎ. 

Å Priekinio stiklo atġildymo ir (arba) apledǟjimo funkcija neveikia 

lietingomis ir drǟgnomis sŃlygomis. 

Å Kamera nǟra pritvirtinta vietoje arba netvirtai, arba pati 

tvirtinimo konstrukcija dreba. 

Å Iġǟmus kamerŃ ir vǟl jŃ sumontavus arba pakeitus, ji nebuvo 

sukalibruota. 
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Pagalbiniai vairuotojo radarai  

Transporto priemonǟje yra ġie radarai: ultragarsinis radaras (atsiģvelgiant 

Ǳ faktinň transporto priemonǟs konfigȊracijŃ). 

Radarai naudojami tik transporto priemonǟs perimetro ribose aptikus 

taikinius, kad atitinkamoms funkcijoms bȊtȎ pateikta identifikavimo 

informacija. 

RadarȎ montavimo padǟtis 

2 MilimetriniȎ bangȎ radaras 

Pastaba: radarȎ konfigȊracija priklauso nuo Ǳsigytos transporto 
priemonǟs. 

Pastaba: Kad radarai veiktȎ tinkamai, visada juos priģiȊrǟkite ġvarius, 
be ledo, sniego, vandens, dulkiȎ ir pan.  

Pastaba: radarȎ pavirġiuje aptikň paġaliniȎ objektȎ, nuvalykite 
juos minkġta ġluoste arba nuplaukite vandeniu (maģu slǟgiu). 
Nenaudokite aukġto slǟgio vandens srovǟs radarui plauti ir 
nenaudokite abrazyviniȎ ar aġtriȎ daiktȎ radarui valyti. 

RadarȎ aptikimo veikimas bus paveiktas ġiais atvejais: 

Å Radaras arba bamperis padengtas paġaliniais daiktais  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ultragarsinis radaras 

pavyzdģiui, sniegas, ledas, purvas, nuotekos, juosta, apdaila ir pan. 

Å Bamperis daģomas neleistinais daģais ir purġkimo bȊdais. 

Å Radaras arba bamperis sugadintas arba pakeista montavimo 

padǟtis. 

Å Elektromagnetiniai trukdģiai, kuriuos sukelia kita Ǳranga. 

Å Sandari ir uģdara aplinka, pavyzdģiui, keltuose, stereo garaģuose ir 

pan. 

Å Transporto priemonǟ yra velkama. 
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Å Radaras gali tinkamai neveikti dǟl riboto aptikimo naġumo 

atvirame lauke pvz., atviroje automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟje) 

arba atvirame kelyje. 

Pastaba: ant radaro esantǱ sniegŃ reikia paġalinti ġepeļiu, o ledŃ 
geriausia ġalinti purkġtuvu nuo ledo. 
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Pastovaus greiļio palaikymo sistema* 
kelionǟje, kai ilgŃ laikŃ reikia iġlaikyti pastovȎ greitǱ. 

Kruizo kontrolǟs sistemos Ǳjungimas 

Nuolatinio greiļio palaikymo sistema valdoma kairiojoje vairo pusǟje 

esanļiu  jungikliu. 

1 Kai paleidimo jungiklis yra ON/READY/RUNNING padǟtyje ir 

transporto priemonǟs greitis yra didesnis nei 25 mylios per 

valandŃ (40 km/h), trumpai paspauskite "Pilot" jungiklǱ ( 2 ), kad 

greitai Ǳjungtumǟte kruizo kontrolǟs sistemŃ ir prietaisȎ 

skydelyje mǟlynai uģsidegtȎ pastovaus greiļio kruizo kontrolǟs 

sistemos indikatorius. Tikslinis kruizo kontrolǟs sistemos greitis  

sistemoje bus faktinis transporto priemonǟs greitis tuo metu, kai  

 

 

Å Greiļio Reguliavimo 

rankenǟlǟ ( 1 ) 

Å Greiļio palaikymo jungiklis ( 2 ) 

 
 Sistema leidģia vairuotojui palaikyti pastovȎ greitǱ nenaudojant 

akceleratoriaus pedalo. Tai ypaļ naudinga vaģiuojant greitkeliu arba 

Ǳjungimo ir rodomas kruizo kontrolǟs sistemos indikatoriaus 

apatinǟje pusǟje. Kruizo kontrolǟs sistema veikia 25-112 myliȎ 

per valandŃ (40-180 km/h) greiļio diapazone. ǰjungta kruizo 

kontrolǟs sistema valdo transporto priemonň, kad bȊtȎ 

palaikomas norimas greitis nespaudģiant akceleratoriaus 

pedalo. 

2 Kai kruizo kontrolǟs sistema veikia budǟjimo reģimu, o dabartinis 

automobilio greitis yra didesnis nei 25 mylios per valandŃ (40 

km/val.), paspauskite greiļio reguliavimo rankenǟlň ( 1 ), kad 
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Ǳjungti kruizo kontrolǟs sistemŃ; tikslinis sistemos greitis bus tikrasis 

transporto priemonǟs greitis Ǳjungimo metu, kuris rodomas kruizo 

kontrolǟs sistemos indikatoriaus apatinǟje pusǟje. 

Pastaba: reguliavimo rankenǟlň galima valdyti Ǳvairiais bȊdais, pvz., 
judinti aukġtyn/ģemyn arba paspausti. Paspaudus reguliavimo 
rankenǟlň, kai Ǳjungta pastovaus greiļio kruizo kontrolǟs 
sistema, transporto priemonǟs greitis bus atnaujintas pagal 
esamŃ greitǱ. 

Tikslinio kreiserinio greiļio reguliavimas 

Kai kruizo kontrolǟ: 

ǰprastai spaudģiant akceleratoriaus pedalŃ (pvz., aplenkiant), transporto 

priemonǟ vis tiek Ǳsibǟgǟs. Pasiekus norimŃ greitǱ, paspauskite greiļio 

reguliavimo rankenǟlň ( 1 ), ir tikslinis kruizinis greitis bus atnaujintas pagal 

esamŃ greitǱ. 

Perjunkite greiļio reguliavimo rankenǟlň ( 1 ) aukġtyn/ģemyn ir palaikykite, 

ir transporto priemonǟ automatiġkai pagreitǟs arba sulǟtǟs, tada atleiskite 

jungiklǱ, kai bus pasiektas pageidaujamas greitis. 

Arba galima reguliuoti transporto priemonǟs greitǱ perjungiant greiļio 

reguliavimo rankenǟlň aukġtyn/ģemyn ir jŃ atleidģiant. 

nedelsiant. Kiekvienas perjungimas padidins arba sumaģins 

transporto priemonǟs greitǱ maģdaug 1 mylia (1km/h). 

Veikiant kruizo kontrolǟs sistemai, transporto priemonň vis dar galima 

pagreitinti spaudģiant akceleratoriaus pedalŃ (pvz., aplenkiant). Atleidus 

akceleratoriaus pedalŃ, transporto priemonǟ vǟl pasieks nustatytŃ 

kruizinǱ greitǱ. 

Pauzǟ 

Kai kruizo kontrolǟs sistema yra aktyvi, atlikus toliau nurodytus 

veiksmus, kruizo kontrolǟs sistema pereina Ǳ budǟjimo reģimŃ, o 

prietaisȎ skydelio kruizo kontrolǟs sistemos indikatorius uģsidega balta 

spalva (kai kuriuose modeliuose dienos reģimu jis ġvieļia tamsia 

spalva): 

Å Trumpai paspauskite bandomŃjǱ jungiklǱ ( 2 ). 

Å Paspaustas stabdģiȎ pedalas. 

Å  svirtis perstumiama Ǳ N padǟtǱ. 

Å Dǟl prastȎ kelio sŃlygȎ gali Ǳsijungti stabilumo kontrolǟs sistema ( SCS 

). Saugumo sumetimais kruizo kontrolǟs sistema automatiġkai pereis Ǳ 

budǟjimo . 
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Å Dǟl staļiȎ ġlaitȎ gali pernelyg sumaģǟti arba padidǟti transporto 

priemonǟs greitis ir kruizo kontrolǟs sistema automatiġkai pereis 

Ǳ budǟjimo . 

Å EPB veikia neǱprastai. 

Atstatymas  

Sustabdģius ir palikus budǟjimo reģimŃ, greiļio palaikymo sistemŃ 

galima vǟl Ǳjungti vienŃ kartŃ pasukant greiļio reguliavimo rankenǟlň ( 1 ) 

Ǳ virġȎ. Ġiuo metu tikslinis kruizinis greitis yra tikslinis greitis prieġ iġjungiant 

kruizo kontrolǟs sistemŃ. 

Pastaba: pastovaus greiļio kruizinǱ reģimŃ galima vǟl Ǳjungti tik tada, 
kai transporto priemonǟs greitis yra didesnis nei 40 km/h. 

Pastaba:  

Å Nenaudokite pastovaus greiļio kruizo kontrolǟs sistemos 

netinkamomis sŃlygomis, pavyzdģiui, lietingomis dienomis, ant 

slidģios dangos arba esant eismo sŃlygoms, kurios neleidģia 

iġlaikyti pastovaus greiļio. 

Å VISADA iġjunkite pastovaus greiļio kruizo kontrolǟs sistemŃ, 

kai ji nenaudojama.  

Å Kai transporto priemonǟ veikia "Sport" reģimu, 

nerekomenduojama naudoti pastovaus greiļio kruizo 

kontrolǟs sistemos. 

Å Veikiant kruizo kontrolǟs sistemai, faktinis greitis gali nukrypti 

nuo tikslinio greiļio

tam tikru mastu dǟl kontrolǟs tikslumo ar keliȎ 
 (7 

OFF 

Ilgai paspauskite "Pilot" jungiklǱ ( 2 ), kad iġjungtumǟte kruizo 

kontrolǟs sistemŃ. 

SŃlygȎ.. 

Å Dǟl pernelyg didelio faktinio automobilio greiļio nuokrypio nuo 

siektino greiļio dǟl nuokalnǟs ir pan. arba dǟl SCS 

suveikimo kruizo kontrolǟs sistema gali automatiġkai 

persijungti Ǳ budǟjimo reģimŃ. 

Å Nespauskite jungiklio pernelyg ilgai ir nespauskite keliȎ 

jungikliȎ vienu metu, nes dǟl to sistema gali sugesti. Jei taip 

atsitinka , iġ naujo uģveskite transporto priemonň. 
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Adaptyvioji greiļio palaikymo sistema* 

Adaptyvioji greiļio palaikymo sistema sukurta kaip 

komforto sistema. Ji teikia  pagalbŃ vairuotojui, 

taļiau NEGALI pakeisti jokiȎ vairuotojo pareigȎ. 

Naudojantis adaptyviŃja greiļio palaikymo 

sistema, svarbu, kad vairuotojas VISł laikŃ iġlaikytȎ 

koncentracijŃ ir bȊtȎ pasirengňs imtis veiksmȎ. 

Prieġingu atveju gali Ǳvykti nelaimingas atsitikimas 

arba suģaloti ģmonǟs. 

Priklausomai nuo to, ar priekyje vaģiuoja automobilis, adaptyvioji 

kruizo kontrolǟ gali automatiġkai perjungti nuolatinio greiļio kruizŃ paskui 

vaģiuojantǱ automobilǱ. Naudojant adaptyviŃjŃ kruizo kontrolň, 

transporto priemonǟ vaģiuoja pastoviu greiļiu tam tikrame greiļio 

diapazone arba vaģiuoja paskui automobilǱ nustatant atstumŃ tarp 

transporto priemonǟs ir priekyje vaģiuojanļiȎ transporto priemoniȎ. 

Jei vaģiavimo kelyje aptinkama transporto priemonǟ, ACC gali taikyti 

nuosaikȎ stabdymŃ arba greitǟjimŃ, kad iġlaikytȎ pasirinktŃ 

vaģiavimo atstumŃ. 

Pastaba: adaptyvioji kruizo kontrolǟs sistema skirta greitkeliams ir 
geros bȊklǟs keliams. Jos NEREKOMENDUOJAMA naudoti miesto 
keliuose ir kalnȎ keliuose. 

 
Adaptyvaus kruizo Ǳjungimas 

Sustojňs paskui priekyje vaģiuojanļiŃ transporto 

priemonň, vairuotojas, prieġ vǟl pradǟdamas 

vaģiuoti paskui priekyje vaģiuojanļiŃ transporto 

priemonň, turi Ǳsitikinti, kad tiesiai prieġais transporto 

priemonň nǟra kliȊļiȎ ar kitȎ eismo dalyviȎ, pvz., 

pǟsļiȎjȎ. 

Naudojantis automobilio kruizo funkcija, 

vairuotojui primygtinai rekomenduojama neliesti 

akceleratoriaus pedalo. Bet koks akceleratoriaus  

pedalo paspaudimas neleis adaptyviajai kruizo 

kontrolǟs sistemai automatiġkai stabdyti. 

Automobilis valdomas tik vairuotojui manipuliuojant 

akceleratoriaus pedalu.  
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NEIĠEIKITE iġ automobilio, kai adaptyvioji kruizo 

kontrolǟs sistema neleidģia automobiliui stovǟti. 

Prieġ iġlipant iġ automobilio, pavarȎ perjungimo 

valdymo rankenǟlǟ turi bȊti P padǟtyje, o 

uģvedimo jungiklis turi bȊti iġjungtas. 

Jei adaptyvioji kruizo kontrolǟs sistema neleidģia 

automobiliui stovǟti, vairuotojas vis tiek turi bȊti 

atidus ir pasiruoġňs stabdyti rankiniu bȊdu. 

Atkreipkite dǟmesǱ, kad jei sistema iġjungiama, 

iġjungiama arba atġaukiama, automobilis nebestovi 

vietoje, jis gali judǟti 

 

 

 
Å Reguliavimo rankenǟlǟ ( 1 ) 

Å Bandomasis jungiklis ( 2 ) 

Ǳ priekǱ arba atgal.  
ACC galima nustatyti jungikliu, esanļiu ant  

Vaģiuojant posȊkyje adaptyvioji kruizo kontrolǟ gali 

aktyviai maģinti automobilio greitǱ, kad bȊtȎ 

iġlaikytas automobilio stabilumas ir saugumas.  

pramogȎ ekrano ir jungikliu kairǟje vairo pusǟje 

1 Jei pramogȎ ekrano jungiklis yra "OFF" bȊsenoje, ACC yra "OFF" 

bȊsenoje. 

2 Kai pramogȎ ekrano jungiklis yra "ON" ir trumpai 

paspaudģiamas jungiklis "Pilot" ( 2 ), ACC indikatorius prietaisȎ 

skydelyje nusidaģo mǟlynai ir Ǳjungiamas ACC, o siektinas greitis yra 

faktinis transporto priemonǟs greitis Ǳjungimo metu, jei 
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jȊsȎ transporto priemonǟs greitis yra maģesnis nei 20 myliȎ per 

valandŃ (30 km/val.), bus nustatytas 20 myliȎ per valandŃ (30 

km/val.) tikslinis sistemos greitis. Jei priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs greitis yra didesnis uģ jȊsȎ transporto 

priemonǟs tikslinǱ greitǱ, jȊsȎ transporto priemonǟ palaikys tikslinǱ 

greitǱ ir vykdys nuolatinio greiļio kruizŃ; jei priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs greitis yra maģesnis uģ jȊsȎ transporto 

priemonǟs tikslinǱ greitǱ, bus Ǳjungtas paskui automobilǱ vaģiuojantis 

kruizas, o prietaisȎ bloke bus rodoma priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs uģpakalinǟ schema. Automobilio sekimo 

kruizo reģimu galite sekti priekyje vaģiuojanļiŃ transporto priemonň 

iki sustojimo. Jei sustojimo laikas yra trumpesnis nei tam tikras laikas, 

automobilis gali automatiġkai pradǟti vaģiuoti paskui priekyje 

vaģiuojanļiŃ transporto priemonň, kitu atveju vairuotojas turi iġ 

naujo Ǳjungti adaptyviŃjŃ kruizo kontrolň pagal prietaisȎ skydelǱ 

rodomus raginimus. 

 Pastaba: rankiniu bȊdu iġjungus stabilumo kontrolǟs sistemŃ ( 
SCS ) arba traukos kontrolǟs sistemŃ ( TCS ), adaptyvioji kruizo 
kontrolǟs sistema neveiks . 

Pastaba: Scenarijai, kai adaptyvioji kruizo kontrolǟ gali nesekti 
priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs iki sustojimo, 
apima ġiuos scenarijus, bet jais neapsiriboja: 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ smarkiai lǟtǟja; 

Å Sustojusi transporto priemonǟ kerta jȊsȎ eismo juostŃ, yra ant 

eismo juostos linijos arba iġ dalies Ǳsiterpia Ǳ jȊsȎ eismo 

juostŃ; 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ iġsijungia, todǟl 

priekyje staiga atsiranda naujas sekimo tikslas;  

Å Priekyje esanļio nejudanļio objekto ir jȊsȎ transporto 

priemonǟs prasilenkimo plotas yra maģas; 

Å JȊsȎ transporto priemonǟs ir priekyje vaģiuojanļios tikslinǟs 

transporto priemonǟs greiļio skirtumas yra per didelis;  

Å Priekyje esantis taikinys yra specialios formos transporto 

priemonǟ, transporto priemonǟ su ġone ar gale 

iġsikiġusiais pakrautais daiktais arba modifikuota 

transporto priemonǟ; 

Å Priekyje esanti transporto priemonǟ sutampa su kita didele 

arba maģa transporto priemone. 

 
Adaptyvaus kruizo  sekimo atstumo reguliavimas  

Kai Ǳjungta adaptyvioji kruizo kontrolǟ, reguliavimo rankenǟlň 

pastumkite Ǳ deġinň (atstumui padidinti) arba Ǳ kairň (atstumui 

sumaģinti), kad sureguliuotumǟte vaģiavimo atstumŃ, 
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perjungti 3 atstumo nustatymus ir rodyti jǱ prietaisȎ skydelyje. 

Pasirinkite tinkamŃ vaģiavimo atstumŃ pagal skirtingŃ santykinǱ greitǱ 

su priekyje vaģiuojanļia transporto priemone; kuo didesnis santykinis 

greitis, tuo didesnis vaģiavimo atstumas pasirenkamas. Atsiģvelgiant 

Ǳ eismo ir oro sŃlygas, pasirenkamas sekimo atstumo diapazonas gali 

netikti visiems vairuotojams ir vaģiavimo sŃlygoms. 

 
Adaptyvaus kruizinio greiļio tikslinio greiļio reguliavimas 

Kai veikia adaptyvioji kruizo kontrolǟ: 

Å Naudokite akceleratoriaus pedalŃ norimam greiļiui pasiekti 

Å Paspauskite reguliavimo rankenǟlň ģemyn ir laikykite, tikslinis 

greitis maģǟs, kol prietaisȎ pakete pasirodys norimas nustatytas 

greitis, tada atleiskite rankenǟlň ir greitis sumaģǟs iki nustatyto 

greiļio. 

Å Reguliuodami tikslinǱ greitǱ reguliavimo rankenǟle, judinkite 

rankenǟlň neģymiai, ir po kiekvieno reguliavimo tikslinis greitis 

keisis greiļio intervalu; judinkite rankenǟlň ir laikykite, ir tikslinis greitis 

nuolat didǟs arba maģǟs, kol rankenǟlǟ bus atleista. 

Pastaba: Jei priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ nuolat 
smarkiai greitǟja arba lǟtǟja, ACC sistema gali nesugebǟti tiksliai 
iġlaikyti atstumo, nes 

ir paspauskite reguliavimo rankenǟlň ( 1 ), kaip atleisite vairuotojas turi bȊti atidus ir atlikti operacijas .  (7 

reguliavimo rankenǟlň ir akceleratoriaus pedalŃ transporto priemonǟ 

vaģiuos norimu greiļiu. 

Å Paspauskite reguliavimo rankenǟlň Ǳ virġȎ ir laikykite, tikslinis greitis 
didǟs, kol prietaisȎ pakete pasirodys norimas nustatytas greitis, tada 

atleiskite rankenǟlň. Kai patvirtinama, kad priekyje nǟra transporto 

priemonǟs arba priekyje esanti transporto priemonǟ yra uģ iġ anksto 

pasirinkto sekimo atstumo, transporto priemonǟs greitis padidǟs iki 

nustatyto greiļio. 

pavyzdģiui, laiku stabdyti arba keisti eismo juostŃ, atsiģvelgiant Ǳ 
supanļiŃ aplinkŃ. 

 
Adaptyviojo kruizo pristabdymas  

Kai adaptyvioji kruizo kontrolǟs sistema Ǳjungta, trumpai paspauskite "Pilot" 

jungiklǱ, kad funkcija bȊtȎ atġaukta ir sistema pereitȎ Ǳ budǟjimo reģimŃ. 
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Automatinis adaptyviojo kruizo iġjungimas 

Toliau nurodytais atvejais ACC gali bȊti automatiġkai iġjungtas, todǟl 

vairuotojas turi pats valdyti transporto priemonň: 

Å Iġjunkite ACC jungiklǱ pramogȎ ekrane; 

Å Nuspauskite stabdģiȎ pedalŃ, kai transporto priemonǟ nestovi ; 

Å Perjunkite pavarȎ perjungimo svirtǱ Ǳ bet kuriŃ kitŃ pavarŃ, 
iġskyrus "Drive" pavarŃ; 

Å Vairuotojas atsisega saugos dirģŃ; 

Å nuspauskite akceleratoriaus pedalŃ; 

Å Atidaromos bet kurios durys arba variklio dangtis ir (arba) galinǟs 
durys; 

Å Iġjunkite EPB jungiklǱ; 

Å Sekate priekyje vaģiuojanļiŃ transporto priemonň iki sustojimo, o 

sustojimo laikas virġija tam tikrŃ laikŃ. 

Å Kamera arba radaras yra uģblokuoti, neġvarȊs, arba netinkama 

aplinka,  arba sistema sugenda. 

Å Didesnis nei 96 myliȎ per valandŃ 155 km/h) greitis. 

Pastaba: Jei vaģiuojate paskui priekyje vaģiuojanļiŃ 
transporto priemonň iki sustojimo su Ǳjungta adaptyviŃja kruizo 
kontrolǟs sistema, jei sustojus transporto priemonei Ǳvyksta bet kuri 
iġ toliau nurodytȎ sŃlygȎ, automatiġkai Ǳsijungia EPB: 

Å Vairuotojas atsisega saugos dirģŃ; 

Å Atidaromos vairuotojo durys ; 

Å Stovǟjimo laikas virġija nustatytŃ laikŃ. 

 
Adaptyviojo kruizo valdymas  

Jei vairuotojas aktyviai spaudģia akceleratoriaus pedalŃ, kai veikia 

ACC, greitis bus valdomas akceleratoriaus pedalu ir gali bȊti 

didesnis arba maģesnis uģ anksļiau nustatytŃ tikslinǱ kruizinǱ greitǱ. 

Atleidus akceleratoriaus pedalŃ, ACC vǟl pasieks iġ anksto nustatytŃ 

tikslinǱ kruizinǱ greitǱ. 

 
Prisitaikanļiojo kruizo atnaujinimas  

Jei po pauzǟs adaptyvioji kruizo kontrolǟ lieka Ǳġjungta, vǟl jŃ Ǳjunkite 

reguliatoriaus rankenǟle Ǳ virġȎ. Ġiuo atveju tikslinis kruizinis greitis yra 

tikslinis greitis prieġ iġsijungiant adaptyviajai kruizo kontrolei, o vaģiavimo 

atstumas yra vaģiavimo atstumas prieġ iġsijungiant adaptyviajai kruizo 

kontrolei. 
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Tikslinǟs greiļio atminties iġvalymas 

Iġjungus ACC jungiklǱ pramogȎ ekrane, adaptyvioji kruizo kontrolǟs 

sistema iġsijungs, o atmintyje sinchroniġkai bus iġtrintas sistemos 

nustatytas greitis. 

ACC funkcija ribojama arba neveikia, net jei ji Ǳjungta toliau 
nurodytomis sŃlygomis: 

Å Susiduria su stovinļia transporto priemone arba objektu, kuris 
stovi arba vaģiuoja eismo juostomis; 

Å Nustatyti eismo dalyviai (krentanļios padangos, akmenys, 

Å Susiduria su nedideliu greiļiu vaģiuojanļia transporto priemone; 

Å Specialios formos transporto priemonǟs; 

Å Susiduria su transporto priemone, kurios kǟbulo kontȊras iġsikiġa iġ 

kǟbulo; 

Å susiduria su transporto priemone su aukġtesne vaģiuokle (pvz., sunkveģimiu); 

Å Susiduria su specialiai nudaģytomis, modifikuotomis transporto 
priemonǟmis arba kliȊtimis; 

Å Susiduria su pǟsļiaisiais, ne motorinǟmis transporto priemonǟmis ar gyvȊnais; 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja nelygiu keliu arba sudǟtinga eismo 

kelio atkarpa; 

Å Transporto priemonǟ daro staigȎ posȊkǱ; 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja tuneliu arba vaģiuoja 

medģiai, dideli gyvȊnai ir kt.); tunelis; 
 (7 

Å Dǟl toli esanļiȎ kliȊļiȎ adaptyviosios kruizo kontrolǟs funkcijos 

pagrindinio tikslo pasirinkimas gali bȊti klaidingas arba neatpaģintas, 

todǟl stabdymas gali bȊti netikǟtas arba pavǟluotas. 

Å Prie priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs priartǟkite taip 
greitai, kad sistema negalǟtȎ pakankamai stabdyti; 

Å Artǟja prieġprieġinis eismas arba priekyje vaģiuojanti transporto 
priemonǟ naudoja staigȎjǱ stabdymŃ; 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ vaģiuoja atbuline eiga; 

Å ǰ priekyje esanļiŃ eismo juostŃ staiga Ǳvaģiuoja transporto priemonǟ; 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja po  medģio ġeġǟliu; 

Å Dǟl kroviniȎ skyriaus perkrovos automobilio priekis pakrypsta Ǳ 

virġȎ; 

Å Sekate paskui transporto priemonň, kad Ǳvaģiuotumǟte Ǳ posȊkǱ arba 
iġvaģiuotumǟte iġ jo; 

Å Persilenkiant su priekyje vaģiuojanļia transporto priemone greitis yra nedidelis; 

Å StatȊs keliai ģemyn; 

Å Lygus kelias pasisuka Ǳ kalnŃ; 

Å Nuolatiniai statȊs kalnai ir nuokalnǟs; 

Å Tňstinǟs kreivǟs; 
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Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ staigiai stabdo; 

Å Esant stipriam lietui / tirġtam rȊkui / sniego audrai / prasto 
matomumo oro sŃlygoms; 

Å Maģas ġviesos intensyvumas naktǱ, tiesioginǟje saulǟs ġviesoje 
arba apġviestoje aplinkoje; 

Å SlidȊs, maģai sukibimo su kelio danga turintys keliai (pvz., ledas, 
sniegas, ġlapia danga); 

Å Dǟl blogȎ oro sŃlygȎ (ġlapdribos, nuvirtň medģiai, uģtvindyti keliai) 

nukentǟjň keliai; 

Å Automobilio konstrukciniai pakeitimai, pavyzdģiui, automobilio 
kǟbulo nuleidimas arba kǟbulo matmenȎ keitimas, dǟl kuriȎ gali 

pablogǟti adaptyviojo kruizo veikimas arba atsirasti funkcijos 

sutrikimȎ; 

Å ǰjungtas priekabos reģimas. 

 
Specialios vairavimo sŃlygos 

Toliau iġvardytomis aplinkybǟmis, jei naudojama ACC, vairuotojas turi 

atkreipti ypatingŃ dǟmesǱ Ǳ tinkamo greiļio pasirinkimŃ ir pasiruoġti imtis 

priemoniȎ. 

1 Sukant sankryģoje arba vaģiuojant paskui transporto priemonň Ǳ 

posȊkǱ ar iġ jo, ACC gali nepavykti aptikti priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs toje paļioje eismo juostoje arba gali 

reaguoti Ǳ kitoje eismo juostoje vaģiuojanļiŃ transporto 

priemonň. 

 

Pastaba: NENAUDOKITE adaptyviosios kruizo kontrolǟs 
sistemos Ǳvaģiavimo/iġvaģiavimo rampose arba staigiuose 
posȊkiuose. 
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1 Jei priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ keiļia eismo juostŃ, bet 
ne visiġkai Ǳvaģiuoja Ǳ tikslinň eismo juostŃ, ACC gali nepavykti aptikti 

transporto priemonǟs. 
Jei priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ keiļia eismo juostŃ, bet 

ne visiġkai iġvaģiuoja iġ esamos eismo juostos, ACC gali nustatyti, 

kad priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ jau iġvaģiavo, ir padidinti 

greitǱ. 

 
 

2 Vaģiuojant staļiu ġlaitu, ACC negali aptikti toje paļioje eismo juostoje 
esanļios transporto priemonǟs, todǟl ACC nenaudokite. 

 

 
 

3 Vaģiuojant su priekyje vaģiuojanļia transporto priemone, kurios 

kǟbulo ploļio persidengimas yra nedidelis ( A ), ACC gali nepavykti 

aptikti 
transporto priemonǟs.   

7  
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Pastaba: NENAUDOKITE adaptyviosios kruizo kontrolǟs sistemos 
toliau nurodytais atvejais:  

Å Vairavimas blogomis oro sŃlygomis; 

Å Kai aplinkos ġviesos nepakanka, ġviesa yra per ryġki arba 
transporto priemonǟs priekinis apġvietimas yra prastas;  

Å Vaģiavimas nelygiu arba prastu kelio pavirġiumi; 

Å Vaģiavimas per kelio darbus ar statybvietes;  

Å Vaģiuojant maģos trinties keliais (dǟl staigaus padangȎ 

sukibimo su kelio danga pasikeitimo ratai gali per daug 

praslysti).  
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Iġmanioji pagalbinǟ kruizo sistema * 

Iġmanioji kruizo pagalbinǟ sistema (ICA) yra pagalbinǟ 

funkcija, kuri padeda vairuotojui, bet nepakeiļia 

vairuotojo vairuojant. Dǟl sistemos aptikimo ir 

valdymo apribojimȎ naudojant iġmaniŃjŃ kruizo 

pagalbinň funkcijŃ, vairuotojas visada turi laikyti 

vairŃ, stebǟti aplinkŃ ir prireikus koreguoti arba 

perimti vairo valdymŃ; prieġingu atveju gali Ǳvykti 

nelaimingas atsitikimas arba bȊti suģaloti ģmonǟs. 

Å Reguliavimo rankenǟlǟ ( 1 ); 

Å Bandomasis jungiklis ( 2 ); 

FunkcijȎ jungiklis yra pramogȎ ekrane, o sistemŃ galima Ǳjungti ir 

iġjungti atitinkamoje pagalbos vairuotojui sŃsajoje. 

Kai tenkinamos ġios sŃlygos: 

Å ǰjungtas pramogȎ ekrane esantis ICA jungiklis; 

Å Sistema nustato eismo juostȎ linijas abiejose transporto priemonǟs 

pusǟse; 

Å Transporto priemonǟ Ǳjungta Ǳ . 

Trumpai paspaudus "Pilot" jungiklǱ, Ǳjungiama iġmanioji kruizo pagalbinǟ 

sistema. Paģangioji kruizo pagalbinǟ sistema veikia 

adaptyviosios kruizo kontrolǟs pagrindu. Jei priekyje esanļios eismo juostos linijos  
abi pusǟs yra laisvos, sistema padǟs transporto priemonei vaģiuoti 

pagal eismo juostos linijas; vaģiuojant nedideliu greiļiu, jei priekyje 

vaģiuoja kitos transporto priemonǟs ir eismo juostos linijos nǟra laisvos, 

sistema gali padǟti transporto priemonei sekti priekyje vaģiuojanļios 

transporto priemonǟs pǟdsakais. 

Pastaba: Kai Ǳjungtas ACC ir tenkinamos pirmiau nurodytos 
sŃlygos, iġmaniŃjŃ kruizo pagalbinň sistemŃ galima Ǳjungti 
nepaspaudus "Pilot" jungiklio.  
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Kai sistema nustato, kad vairuotojas tam tikrŃ laikŃ nevaldo vairo, ji 

Ǳspǟja vairuotojŃ. 

Pastaba: Vairuotojas turi reguliuoti transporto priemonǟs greitǱ 
ir vaģiavimo atstumŃ atsiģvelgdamas Ǳ matomumŃ, oro ir kelio 
sŃlygas. Paģangioji kruizo pagalbinǟ sistema (ICA) nereaguoja Ǳ 
pǟsļiuosius, gyvȊnus, stovinļias transporto priemones ir 
transporto priemones, kurios vaģiuoja per eismo juostŃ, arba Ǳ 
prieġprieġiais ta paļia eismo juosta vaģiuojanļias transporto 
priemones. Jei paģangioji kruizo pagalbinǟ sistema negali pakankamai 
sumaģinti transporto priemonǟs greiļio, vairuotojas turi stabdyti 
nuspausdamas stabdģiȎ pedalŃ. Jei Ǳ esamŃ eismo juostŃ esant 
spȊsļiai Ǳvaģiuoja kita transporto priemonǟ, sistema gali laiku 
nestabdyti dǟl to, kad Ǳvaģiuojanti transporto priemonǟ nepatenka 
Ǳ jos aptikimo zonŃ, todǟl vairuotojas turi aktyviai stabdyti. 

Iġmaniosios kruizo pagalbos funkcija bus ribota arba neveiks 

toliau nurodytomis sŃlygomis: 

Å Yra scenarijȎ, kai adaptyvioji kruizo funkcija 

yra ribota; 

Å Transporto priemonǟs greitis yra didesnis nei 96 myliȎ per valandŃ 
(155 km/h); 

Å Vairuotojas Ǳjungia posȊkiȎ ģibintus; 

Å Vairuotojas greitai nuspaudģia akceleratoriaus pedalŃ arba atlieka 

avarinǱ vairavimŃ; 

Å Sistema atpaģǱsta, kad vairuotojas tam tikrŃ laikŃ 

nemanipuliuoja vairu; 

Å Kai sistema vykdo valdymŃ, vairuotojas valdo vairŃ; 

Å Juostos linija yra per plona, paģeista arba neryġki; 

Å Keiļiasi juostȎ linijospavyzdģiui, juostȎ linijos pakeiļiamos ģuvies 

ģvynȎ linijomis; 

Å Kelio paģeidimai (nelygumai, iġkilimai); 

Å Priekyje esanļios eismo juostos susijungia (uģdaroma eismo juosta); 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja posȊkyje, kurio kreivǟs spindulys 
maģas, arba per siauru ar per plaļiu keliu; 

Å Transporto priemonǟ kŃ tik Ǳvaģiavo Ǳ kelio ruoģŃ su eismo juostomis 
arba pravaģiavo kelio ruoģŃ be eismo juostȎ linijȎ; 

Å Sudǟtingos kelio sŃlygos, pavyzdģiui, sankryģos, T formos 

sankryģos, suskirstytos arba sujungtos eismo juostos ir sulenktos 

eismo juostos; 

Å Ģvyras, ģolǟ, medģiai arba kelio kraġtai, sudaryti iġ skirtingȎ medģiagȎ; 

Å ǰjungta atbulinǟs eigos pavara; 

Å Transporto priemonǟ staigiai keiļia eismo juostŃ arba ġoniġkai svyruoja; 
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Å Vaģiuojant iġilgai priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs vǟģǟs, 
priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs posȊkio spindulys 

yra per maģas; 

Å ǰjungiama stabdģiȎ antiblokavimo sistema ( ABS ) ir dinaminio 
stabilumo kontrolǟs sistema ( SCS ); 

Å Neveikia stabdģiȎ antiblokavimo sistema (ABS), dinaminio 

stabilumo kontrolǟs sistema (SCS), elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

ir kt. 

Å ǰjungtas priekabos reģimas. 

IġmaniŃjŃ kruizo pagalbos sistemŃ rekomenduojama iġjungti toliau 

nurodytais atvejais: 

Å Vaģiuojant sportiniu stiliumi; 

Å Vaģiuojate esant blogoms oro sŃlygoms; 

Å 
Vaģiuojate prastu kelio ruoģu; 

 (7 
Å Vaģiuojate per kelio statybos aikġtelň; 

Å Vaģiuojant automobiliu staļiu, vingiuotu ar slidģiu keliu (pvz., sniegu ir 

ledu padengtu keliu, ġlapiu keliu, keliu su ġlapdriba); 

Å Vaģiuojant bekele arba neasfaltuotu keliu. 

ÅTais atvejais, kai padidǟja eismo juostȎ skaiļius arba 

transporto priemonň. 

ÅTose vietose, kur yra sudǟtingos eismo sŃlygos, pavyzdģiui, 

sankryģose ar keliȎ sankryģose, kur susidaro spȊstys, 

vairuotojas PRIVALO imtis visiġkos kontrolǟs. 

Å sugebǟti visiġkai 

valdyti transporto priemonň, kai 

prireikus priekyje 

. 

SVARBU 
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Iġmanusis greiļio virġijimo signalas * 

Iġmanioji greiļio palaikymo sistema yra papildoma 

funkcija. Dǟl ǱvairiȎ veiksniȎ ji gali rodyti neteisingŃ 

greiļio ribinň vertň arba prietaisȎ pakete gali nebȊti 

greiļio ribinǟs vertǟs. Dǟl to transporto priemonǟs 

greitis nǟra ribojamas tinkamame diapazone. 

Vairuotojas vis tiek turi laikytis leistino greiļio, o virġyti 

greitǱ grieģtai draudģiama. 

Priekinio vaizdo kamera negali atpaģinti ant kelio 

dangos nupieġtȎ greiļio ribojimo ģenklȎ. 

Vairuotojas PRIVALO laikytis ġiȎ greiļio 

apribojimȎ ir atitinkamai reguliuoti greitǱ. 

Iġmaniosios greiļio virġijimo signalizacijos nustatymo sŃsaja yra 

pramogȎ ekrane, o vairuotojas gali Ǳjungti arba iġjungti sistemŃ 

minkġtuoju jungikliu pramogȎ ekrane. Transporto priemonǟ per priekinň 

vaizdo kamerŃ aptinka greitǱ ribojantǱ kelio ģenklŃ (pvz., ). Kai transporto 

priemonǟs greitis yra didesnis uģ greiļio ribojimo ģenklo greiļio 

indikatoriuje nurodytŃ ribinio greiļio reikġmň,  

mirksi indikatorius ir pasigirsta pavojaus signalas, raginantis 

vairuotojŃ kontroliuoti transporto priemonǟs greitǱ. 

Kai Ǳjungiamas iġmanusis greiļio virġijimo signalas, uģsidega 

greiļio ribojimo ģenklo greiļio indikatorius. Kai transporto priemonǟ 

pravaģiuoja pirmŃjǱ atpaģintŃ greiļio ribojimo ģenklŃ, greiļio ribojimo 

ģenklo greiļio indikatorius rodo greiļio ribojimo vertň realiuoju laiku. Jei 

transporto priemonǟ susiduria su greitǱ ribojanļiu ģenklu, kurio 

greiļio ribojimo vertǟ yra tokia pati, greiļio ribojimo ģenklo greiļio 

indikatoriuje greiļio ribojimo vertǟ . 

Pastaba: Jei transporto priemonǟ keiļia eismo juostŃ, daro posȊkǱ, 
apsisuka sankryģoje arba nustato greiļio apribojimo panaikinimŃ, 
pradinǟ greiļio apribojimo vertǟ prietaisȎ pakete gali bȊti 
atstatoma ir rodoma kaip " -", kol bus aptiktas naujas greiļio 
apribojimo ģenklas. Jei ġios neǱvykdyta, pirminǟ greiļio 
apribojimo vertǟ iġliks ir nebus atstatoma. Vairuotojas PRIVALO 
paisyti greiļio apribojimȎ ir atitinkamai reguliuoti savo greitǱ. 

Iġmanusis virġyto greiļio signalas gali tinkamai neveikti toliau 

nurodytais atvejais:  

1. Priekinio vaizdo kameros aptikimo efektyvumas yra 

nukentǟjňs, blogas; 

2. Transporto priemonǟ vaģiuoja dideliu greiļiu; 
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3.         Greiļio ribojimo ģenklus uģstoja pakelǟs medģiai, ledas/ġaltis, 

sniegas, dulkǟs ir t. t.; arba greiļio ribojimo ģenklai yra 

netinkamai pastatyti ar sugadinti; 

4.        Kai virġ kelio arba kelkraġtyje yra keli greiļio ribojimo 

ģenklai, virġyto greiļio signalas bus Ǳjungtas pagal didģiausiŃ 

greiļio ribojimo vertň. 

 
 
 
 

 
 7  

Å ģenklus 

esant prastam apġvietimui, blogoms oro sŃlygoms, 

nestandartizuotiems ar apsaugotiems greiļio ribojimo 

ģenklams arba dǟl paties fotoaparato apribojimȎ, kurie 

apima panaġiȎ ģenklȎ atpaģinimŃ (pvz., atpaģinti 

 

Å greiļio ribojimo ģenklu 

pavyzdģiui, "Pagalbinǟ juosta, 100 m 

greiļio 

ribojimo ģenklŃ. 

Å Kai kuriuos staigius ir greitus vairuotojo vairavimo 

veiksmus sistema gali Ǳvertinti kaip eismo juostos keitimŃ 

arba apsisukimŃ sankryģoje, todǟl nustatyti greiļio 

ribojimo ģenklai bus panaikinti. 

ÅTais atvejais, kai greiļio ribojimo ģenkle yra keli greiļio 

apribojimai. Fotoaparatas gali neidentifikuoti visȎ greiļio 

apribojimȎ. 

SVARBU 
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Pagalbinǟ greiļio ribojimo sistema* 

Pagalbinǟ greiļio ribojimo sistema yra tik pagalbinǟ 

funkcija. Tais atvejais, kai greiļio ribojimo ģenklas 

nǟra standartizuotas arba priekinǟ vaizdo kamera 

yra uģblokuota, prietaisȎ skydelyje gali bȊti rodoma 

klaidinga greiļio ribojimo reikġmǟ arba greiļio 

ribojimo reikġmǟ gali bȊti nerodoma, o transporto 

priemonǟs greitis nǟra ribojamas, todǟl vairuotojas 

vis tiek turi  bȊti atsakingas uģ greiļio ribojimo kelyje 

ǱvertinimŃ realiuoju laiku . 

Priekinio vaizdo kamera negali atpaģinti ant kelio 

dangos nupieġtȎ greiļio ribojimo ģenklȎ. 

Vairuotojas PRIVALO laikytis ġiȎ greiļio 

apribojimȎ ir atitinkamai reguliuoti greitǱ. 

Greiļio ribojimo pagalbinǟs sistemos nustatymo sŃsaja yra pramogȎ 

ekrane. ǰeikite Ǳ Vehicle Settings (automobilio nustatymȎ) sŃsajŃ, 

raskite Speed Limit Assist System Settings (pagalbinǟs greiļio 

ribojimo sistemos nustatymȎ) sŃsajŃ ir pasirinkite reģimŃ: Pasirinkite 

Intelligent (iġmanusis), Manual (rankinis), Off (iġjungtas). 

1 Iġmanusis: t. y. iġmanusis greiļio ribojimas; transporto 

priemonǟ per priekinň vaizdo kamerŃ aptinka greitǱ ribojanļius 

kelio ģenklus (pvz., ) ir aktyviai Ǳsikiġa Ǳ greiļio reguliavimŃ, kad 

transporto priemonǟs greitis nevirġytȎ  maksimalaus greiļio. 

2 Rankinis: . y. rankinis greiļio ribojimas; vairuotojas nustato 
didģiausiŃ greitǱ mygtuku kairǟje vairaraļio pusǟje ir aktyviai kiġasi 

Ǳ greiļio reguliavimŃ, kad transporto priemonǟs greitis nevirġytȎ 

didģiausio greiļio. Ģr. skyriȎ "Rankinis greiļio ribojimo transporto 

priemonǟs greiļio nustatymas". 

3 Iġjungta: iġjungti greiļio ribojimo pagalbinň sistemŃ. 

Pastaba: Jei reģimo pasirinkti nepavyksta, Ǳsitikinkite, kad 
pramogȎ ekrane kruizo funkcija yra iġjungta, ir bandykite dar 
kartŃ. 
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Rankinis greiļio ribojimo automobilio greiļio nustatymas 

ǰjungus rankinio greiļio ribojimo funkcijŃ, tikslinň greiļio ribŃ galima 

nustatyti kairǟje vairo pusǟje esanļiu mygtuku, kaip nurodyta toliau: 

1 ǰjungus rankinǱ greiļio ribotuvŃ, rankinio greiļio ribotuvo funkcija 

pereina Ǳ budǟjimo reģimŃ ir prietaisȎ skydelio pagalbinǟs greiļio 

ribojimo sistemos indikatorius ġvieļia baltai; paspauskite "Pilot" 

jungiklǱ ( 2 toliau), kad Ǳjungtumǟte rankinio greiļio ribotuvo funkcijŃ, 

ir pagalbinǟs greiļio ribojimo sistemos indikatorius ġvieļia mǟlynai. 

PirmŃ kartŃ paspaudus "Pilot" jungiklǱ, jei faktinis greitis yra 

maģesnis nei 20 myliȎ per valandŃ (30 km/val.), 

vertǟ nuolat keisis 5 myliȎ per valandŃ (5km/h), kai svirtis bus 

pastumta aukġtyn/ģemyn ir palaikoma. 

2 Kai Ǳjungtas rankinis greiļio ribojimas, sistema aktyviai ribos 

transporto priemonň, kad ji nevirġytȎ tikslinǟs greiļio ribos. Kai 

faktinis transporto priemonǟs greitis virġys vairuotojo nustatytŃ 

tikslinň greiļio ribŃ, sistema palaipsniui sumaģins transporto 

priemonǟs greitǱ iki maģesnio uģ tikslinň greiļio ribŃ. 

3 Kai Ǳjungtas rankinis greiļio ribojimas, vairuotojas gali trumpai 

paspausti "Pilot" jungiklǱ ( 2 ģemiau), kad sistema vǟl veiktȎ 

budǟjimo reģimu. Dar kartŃ paspauskite "Pilot" jungiklǱ ( 2 ģemiau), 

kad vǟl bȊtȎ Ǳjungta rankinǟ greiļio riba. 
ant greiļio ribotuvo rodoma tikslinǟ greiļio riba 4 Kai Ǳjungtas rankinis greiļio ribojimas, greitis  7  
sistemos indikatorius rodys 20 myliȎ per valandŃ (30 km/h). Jei 

faktinis greitis yra didesnis nei 20 mph (30 km/h), esamas 

greitis bus suapvalintas iki artimiausio 5 kartotinio skaiļiaus kaip 

tikslinǟ greiļio ribos reikġmǟ. Tuomet tikslinň rankinio greiļio 

ribojimo vertň galima reguliuoti judinant greiļio reguliavimo 

rankenǟlň aukġtyn arba ģemyn ( 1 toliau). Tikslinǟ greiļio ribos 

vertǟ padidinama arba sumaģinama 5 myliomis per valandŃ (5 

km/val.) kiekvienŃ kartŃ, kai rankenǟlǟ trumpam pasukama aukġtyn 

arba ģemyn. Greiļio riba 

ribŃ galima laikinai virġyti stipriai nuspaudus akceleratoriaus 

pedalŃ, o prietaisȎ skydelio pagalbinǟs greiļio ribojimo sistemos 

indikatorius uģsidegs mǟlynai ir mirksǟs. 
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1 Reguliavimo rankenǟlǟ ( 1 ) 

2 Bandomasis jungiklis ( 2 ) 

Pastaba: Ilgai vaģiuojant dideliu greiļiu ir esant maģam 
akumuliatoriaus Ǳkrovos kiekiui, gali trumpam sumaģǟti sistemos 
iġǟjimo galia, ir sistemoje uģsidegs greiļio ribojimo ģenklas. Tuo 
metu transporto priemonǟ negali pasiekti maksimalaus greiļio. 
AtkȊrus sistemos vairuotojo pajǟgumus, greiļio ribojimo ģenklas 
iġnyksta. 

ǰjungus paģangȎjǱ greiļio ribotuvŃ, paģangioji greiļio ribojimo funkcija 

pereina Ǳ budǟjimo reģimŃ ir prietaisȎ skydelio pagalbinǟs greiļio 

ribojimo sistemos indikatorius ġvieļia baltai; norǟdami Ǳjungti, 

paspauskite bandomŃjǱ jungiklǱ ( 2 ). 
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Ǳjungiama iġmanioji greiļio ribojimo funkcija ir mǟlynai ġvieļia pagalbinǟs 

greiļio ribojimo sistemos indikatorius. Kai automobilis pravaģiuoja pirmŃjǱ 

atpaģintŃ greiļio ribojimo ģenklŃ, greiļio ribojimo ģenklo greiļio 

indikatorius rodo greiļio ribojimo vertň realiuoju laiku. Jei transporto 

priemonǟ susiduria su greitǱ ribojanļiu ģenklu, kuriame nurodyta ta pati 

greiļio ribojimo vertǟ, greiļio ribojimo ģenklo greiļio indikatoriuje 

nurodyta greiļio ribojimo vertǟ neatnaujinama. 
Pastaba: Jei transporto priemonǟ keiļia eismo juostŃ, daro posȊkǱ, 
apsisuka sankryģoje arba nustato greiļio apribojimo panaikinimŃ, 
pradinǟ greiļio apribojimo vertǟ prietaisȎ pakete gali bȊti 
atstatoma ir rodoma kaip " -", kol bus aptiktas naujas greiļio 
apribojimo ģenklas. Jei ġios sŃlygos neǱvykdomos, pirminǟ greiļio 
apribojimo vertǟ iġlieka ir nǟra atstatoma. Vairuotojas PRIVALO 
laikytis greiļio 

laikŃ, kai pagalbinǟs greiļio ribojimo sistemos indikatorius 

prietaisȎ pakete tampa baltas (tamsus dienos reģimu), ir vǟl 

trumpai paspausti "Pilot" jungiklǱ, kad bȊtȎ atnaujinta pagalbinǟs 

greiļio ribojimo sistemos funkcija. 

ribas ir atitinkamai sureguliuokite jȎ greitǱ.  7  
Vairuotojas gali laikinai iġjungti pagalbinň greiļio ribojimo sistemŃ 

atlikdamas ġiuos veiksmus: 

1 Tuo metu prietaisȎ skydelyje mǟlynai uģsidegs pagalbinǟs 

greiļio ribojimo sistemos indikatorius, o greiļio ribojimo ģenklo 

greiļio indikatorius pradǟs mirksǟti; 

2 Trumpai paspauskite "Pilot" jungiklǱ ( 2 virġuje), kad laikinai 
iġjungtumǟte pagalbinǟs greiļio ribojimo sistemos funkcijŃ, tada 
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Iġmanusis greiļio ribotuvas gali tinkamai neveikti toliau 

nurodytais atvejais:  

1 Tai turi Ǳtakos priekinio vaizdo kameros aptikimo efektyvumui; 

2 Transporto priemonǟ vaģiuoja dideliu greiļiu; 

3 Greiļio ribojimo ģenklus uģstoja pakelǟs medģiai, ledas/ġaltis, 

sniegas, dulkǟs ir t. t.; arba greiļio ribojimo ģenklai yra netinkamai 

pastatyti ar sugadinti; 

4 Ġiuo metu priekinio vaizdo kamera gali nustatyti tik tos juostos, 

kuria vaģiuoja automobilis, greiļio ribojimo ģenklus; 

5 Greiļio ribojimo ģenklai Ǳrengti kelio iġsiġakojimuose, posȊkiuose 

ir Ǳvaģiavimuose/iġvaģiavimuose; 

6 eismo juostos keitimŃ ir t. t. 

Å ģenklus 

esant prastam apġvietimui, blogoms oro sŃlygoms, 

nestandartizuotiems ar apsaugotiems greiļio ribojimo 

ģenklams arba dǟl paties fotoaparato apribojimȎ, kurie 

apima panaġiȎ ģenklȎ atpaģinimŃ (pvz., atpaģinti 

 

Å greiļio ribojimo ģenklu 

pavyzdģiui, "Pagalbinǟ juosta, 100 m 

greiļio ribojimo ģenklŃ. 

Å
sistema apsisukimŃ 

sankryģoje, todǟl nustatyti greiļio ribojimo ģenklai bus 

panaikinti. 

ÅTais atvejais, kai greiļio ribojimo ģenkle yra keli greiļio 

apribojimai. Kamera gali nustatyti ne visus greiļio 

apribojimus. 

SVARBU 
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Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema* 

Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema yra 

pagalbinǟ sistema, kuri padeda vairuotojui. Ji 

NEGALI panaikinti vairuotojo atsakomybǟs uģ saugȎ 

vairavimŃ. Nusprendňs naudotis pagalbine eismo 

juostos sistema, vairuotojas PRIVALO visada atkreipti 

dǟmesǱ Ǳ aplinkŃ, laikyti vairŃ ir bȊti pasiruoġňs 

koreguoti arba perimti vairo valdymŃ. Jei 

nesugebǟsite iġlaikyti bendros transporto priemonǟs 

kontrolǟs, galite patirti avarijŃ arba susiģaloti. 

Ǳjungti / iġjungti atitinkamoje pagalbos vairuotojui sŃsajoje ir galima 

pasirinkti reģimŃ. 

ǰspǟjimas 

Sistema aptinka priekyje esanļias eismo juostos linijas, kai Ǳvykdomos 

ġios aptikimo sŃlygos: 

Å Funkcija yra "ON" bȊsenos; 

Å Transporto priemonǟs greitis virġija 37 myliȎ per valandŃ (60 km/h); 

Å Eismo juostȎ linijos yra laisvos, o sistema aptinka bent vienŃ eismo 

juostos linijŃ; 

Kai ratas uģvaģiuoja ant eismo juostos linijos, sistema Ǳspǟja 

vairuotojŃ, kad ġis pasitaisytȎ

Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema ne 
visada  

kryptǱ laiku ir uģtikrinti, kad transporto priemonǟ vaģiuotȎ 
 (7 

 atpaģins eismo juostos linijas arba bortelius. 

Kartais prasta kelio danga, tam tikri kelio  

statiniai ar objektai gali bȊti supainioti su eismo juostos 

linijomis ar borteliais. Susidarius tokiai situacijai , 

pagalbinǟ eismo juostos sistema turi bȊti 

nedelsiant iġjungta. 

Pagalbinǟs eismo juostos palaikymo sistemos (LKA) jungiklis yra 

pramogȎ ekrane. SistemŃ galima Ǳjungti 

eismo juosta. Funkcija bus iġjungta, kai greitis bus maģesnis nei 55 

km/h (33 mylios per valandŃ). 

Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema  

Sistema aptinka priekyje esanļias eismo juostos linijas, kai Ǳvykdomos 

ġios aptikimo sŃlygos: 

Å Funkcija yra Ǳjungta 

Å Transporto priemonǟs greitis virġija 37 myliȎ per valandŃ 60 km/h)  
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Å Eismo linijos yra laisvos ir sistema aptinka bent vienŃ eismo 
juostos linijŃ. 

Jei ratai ruoġiasi uģvaģiuoti ant linijos arba uģvaģiuoti ant kelkraġļio, jau 

uģvaģiavo ant linijos arba uģvaģiavo ant kelkraġļio, arba transporto 

priemonǟ iġvaģiavo iġ eismo juostos ir kyla susidȊrimo su prieġprieġiais 

atvaģiuojanļia transporto priemone arba iġ paskos gretima eismo 

juosta artǟjanļia transporto priemone pavojus, sistema padǟs 

vairuotojui iġlaikyti transporto priemonň vaģiuojanļiŃ pagal eismo juostos 

linijŃ arba iġvengti avarinǟs situacijos, taikydama korekcines vairavimo 

intervencijas ir Ǳspǟjimus. Jei transporto priemonǟ nukrypsta per 

daug, tuo paļiu  Ǳsijungia Ǳspǟjimo apie nukrypimŃ nuo eismo 

juostos funkcija. Funkcija iġsijungs, kai greitis bus maģesnis nei 33 

mylios per valandŃ (55 km/h). 

Avarinǟs eismo juostos iġlaikymas 

Sistema naudoja priekinio vaizdo kamerŃ eismo juostoms, kelkraġļiams ir 

gretimoms eismo juostoms aptikti. Sistema Ǳsijungia, kai 

tenkinamos ġios aptikimo sŃlygos 

Å Funkcija yra Ǳjungta 

Å Transporto priemonǟs greitis virġija 37 myliȎ per valandŃ 60 km/h)  

Å Eismo linijos yra laisvos ir sistema aptinka bent vienŃ eismo 
juostos linijŃ. 

Kai ratas netrukus kirs eismo juostos linijŃ ar kelkraġtǱ arba kai 

transporto priemonǟ artǟja gretima eismo juosta ir yra susidȊrimo 

tendencija, sistema suteiks pagalbŃ vairuotojui, iġlaikydama transporto 

priemonň tarp eismo juostos linijȎ ar kelkraġļiȎ arba staigiai iġvengdama 

staigaus susidȊrimo, taikydama korekcinň vairavimo intervencijŃ ir tuo 

pat metu rodydama raginimŃ. Funkcija automatiġkai iġsijungs, kai 

transporto priemonǟs greitis sumaģǟs iki 33 myliȎ per valandŃ (55 

km/h). 

Jei per tam tikrŃ laikŃ  atliekami keli Ǳsikiġimai ir jei per tuos Ǳsikiġimus 

vairuotojas neatlieka jokiȎ vairavimo veiksmȎ, sistema pateikia Ǳspǟjimus. 
 

Å
susijungia, vairuotojas PRIVALO visiġkai valdyti transporto 

priemonň. 

ÅTose vietose, kur yra sudǟtingos eismo sŃlygos, pavyzdģiui, 

sankryģose ar keliȎ sankryģose, kur susidaro spȊstys, 

vairuotojas PRIVALO visiġkai valdyti transporto priemonň. 

 

SVARBU 
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Pagalbinǟ eismo juostos palaikymo sistema veiks  ribotai arba 

neveiks toliau nurodytomis sŃlygomis: 

Å Vairuotojas Ǳjungia ġoninius posȊkiȎ ģibintus; 

Å Vairuotojas Ǳjungia avarinǱ ǱspǟjamŃjǱ ģibintŃ; 

Å Vairuotojas greitai spaudģia akceleratoriaus pedalŃ, avariniu bȊdu 

suka vairŃ arba stipriai spaudģia stabdģiȎ pedalŃ; 

Å Sistema atpaģǱsta, kad vairuotojas ilgesnǱ laikŃ nemanipuliuoja 

vairu; 

Å Kai sistema vykdo vairavimo intervencijŃ, vairuotojas valdo vairŃ; 

Å Juostos linija yra per plona, paģeista arba neryġki; 

Å  Vaģiuojant  per kelio statybos aikġtelň; 

 

Å Transporto priemonǟs greitis yra maģesnis nei 55 km/h arba greitis yra 
per didelis; 

Å ǰjungiama stabdģiȎ antiblokavimo sistema ( ABS ) ir dinaminio 
stabilumo kontrolǟs sistema ( SCS ); 

Å Neveikia stabdģiȎ antiblokavimo sistema (ABS), dinaminio 

stabilumo kontrolǟs sistema (SCS), elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) 

ir kt. 

Å Kamera uģtamsinta arba neaiġkus (iġsiliejňs, matinis), 

fotoaparatas negali sufokusuoti, fotoaparato nepavyksta 

sukalibruoti; 

Å Kameros gedimas dǟl oro sŃlygȎ sukeltos ģalos fotoaparato matymo 

laukui, atsiradusios dǟl maģo saulǟs aukġļio, akinimo, kelio 

purslȎ, priekinio stiklo apledǟjimo, lietaus, sniego, rȊko ir t. t. arba dǟl 

sistemos gedimo; 

Å Vilkimo reģimu  
Å Keiļiasi eismo juostȎ skirstymas, pvz., kai eismo juostos  

nukrypstant nuo kelio arba susijungiant ir vaģiuojant ties iġsiġakojimais; 

Å BordiȊrai yra netaisyklingi arba paģeisti; 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja posȊkyje, kurio kreivǟs 
spindulys maģas, arba per siauru ar per plaļiu keliu; 

Å Transporto priemonǟ kŃ tik Ǳvaģiavo Ǳ kelio ruoģŃ su eismo juostomis 
arba pravaģiavo kelio ruoģŃ be eismo juostȎ linijȎ; 

Å Transporto priemonǟ staigiai keiļia eismo juostŃ arba ġoniġkai 

Å Vaģiuojama naktǱ ar esant prastam papildomam apġvietimui; 

Å ǰvaģiavimas Ǳ tunelǱ ir iġvaģiavimas iġ jo (per greitas ġviesos 

intensyvumo pasikeitimas). 

Rekomenduojama iġjungti eismo juostos palaikymo pagalbinň sistemŃ 

toliau nurodytais atvejais: 

Å Vaģiuojant sportiniu stiliumi; 

Å Vaģiuojant esant blogoms oro sŃlygoms; 

Å Vaģiuojant prastu kelio ruoģu; 
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Vaģiuojama per kelio remonto (statybos) ruoģŃ.
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Pagalbinǟ priekinio susidȊrimo sistema* 

Vairuotojas iġlieka atsakingas uģ viso vairavimo 

proceso saugumŃ, net jei transporto priemonǟje 

Ǳrengta priekinio susidȊrimo sistema. Vairuotojas 

PRIVALO skirti visŃ dǟmesǱ ir vairuoti atsargiai. 

Kaip ir visos pagalbinǟs vairuotojo sistemos, 

priekinio susidȊrimo sistema negali uģkirsti kelio 

nelaimingiems atsitikimams ar iġvengti susidȊrimȎ 

visose situacijose. Vairuotojas PRIVALO visada 

iġlikti kontrolǟje, kad iġvengtȎ nelaimingȎ atsitikimȎ 

ar avariniȎ situacijȎ. 

Avarinis stabdymas kontroliuojant  

ǰsitikinkite, kad vilkimo metu priekinio susidȊrimo 

sistema arba uģdegimo ir (arba) transporto priemonǟs 

maitinimo sistema yra iġjungta. Jei priekinio 

susidȊrimo sistema Ǳjungta, kai transporto priemonǟ 

velkama , neigiamas poveikis gali turǟti Ǳtakos jȊsȎ 

transporto priemonǟs, velkanļiosios transporto 

priemonǟs ir aplinkiniȎ ģmoniȎ saugumui . 

Kad iġvengtumǟte nelaimingȎ atsitikimȎ, niekada 

specialiai netestuokite priekinio susidȊrimo 

sistemos funkcijȎ. 

Priekinǟs pagalbinǟs susidȊrimo sistemos jungiklis yra  

priekinio susidȊrimo sistemai  gali sukelti pramogȎ ekrane. SistemŃ galima Ǳjungti ir iġjungti 
 (7 

keleiviȎ suģalojimus. Todǟl vairuokite atsargiai ir visi 

keleiviai PRIVALO visada segǟti saugos dirģus. 

atitinkama pagalbos vairuotojui sŃsaja ir galima pasirinkti reģimŃ. 

ǰspǟjimas 

Kai sistema aptinka ġios transporto priemonǟs susidȊrimo su priekyje 

vaģiuojanļia transporto priemone arba pǟsļiaisiais pavojȎ, ji pateikia 

Ǳspǟjimus, kad vairuotojas sulǟtintȎ greitǱ ir iġlaikytȎ santykinai saugȎ 

atstumŃ iki priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs arba pǟsļiȎjȎ ir 

santykinai saugȎ greitǱ. 
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ǰspǟjimas+ Stabdymas  

Kai sistema aptinka susidȊrimo pavojȎ tarp jȊsȎ transporto priemonǟs ir 

priekyje esanļios transporto priemonǟs esamoje eismo juostoje arba 

judanļiȎ pǟsļiȎjȎ, ji Ǳspǟja vairuotojŃ garsiniu signalu. Jei susidȊrimo 

rizika dar labiau padidǟs, stabdģiȎ pagalba bus panaudota siekiant 

iġvengti susidȊrimo arba sumaģinti susidȊrimo ģalŃ; jei staigaus 

susidȊrimo priekyje rizika yra didelǟ, stabdģiai gali bȊti Ǳjungti be Ǳspǟjimo. 

Jei transporto priemonǟ stabdoma sustojo, ji trumpŃ laikŃ iġliks 

nejudanti, tada transporto priemonǟs valdymas bus perduotas 

vairuotojui. 

Sistema automatiġkai sulǟtins transporto priemonň tik tada, 

kai bus Ǳvykdytos ġios sŃlygos: 

Å Dinaminio stabilumo kontrolǟs sistema ( SCS ) ir 

traukos kontrolǟs sistema ( TCS ) yra Ǳjungta ir be gedimȎ; 

Å Transporto priemonǟ Ǳjungta varanļioji pavara; 

Å Oro pagalvǟs sveikos . 

Pastaba: kai kuriais atvejais vairuotojas gali nenumatyti 
stabdymo intervencijos ir nenori stabdyti, kol priekinio 
susidȊrimo sistema intensyviai stabdo, vairuotojas, Ǳsitikinňs, 
kad tai daryti saugu, gali laikinai atġaukti ġiŃ operacijŃ stipriai 
spausdamas akceleratoriaus pedalŃ. 

Priekinio susidȊrimo pagalbinǟ sistema bus apribota arba be 

reikalo stabdys toliau nurodytomis sŃlygomis: 

Å Prieġais vaģiuoja prieġprieġiais transporto priemonǟ, o priekyje vaģiuojanti transporto 
priemonǟ 

skersai arba staiga maevruoja, 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ nesilaiko vaģiavimo (pvz., 

vaģiuoja skersai eismo juostȎ) ir stovǟjimo (skersai kelio) taisykliȎ; 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ nǟra toje paļioje eismo 

juostoje kaip ġi transporto priemonǟ arba yra iġ dalies uģblokuota; 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ yra nestandartinǟ motorinǟ 
transporto priemonǟ (pvz., pertvarkyta transporto priemonǟ); 

Å Priekyje vaģiuoja transporto priemonǟ su aukġtesne vaģiuokle. 
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Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ yra didelǟ transporto 
priemonǟ, esanti nedideliu atstumu (pvz., traktorius, priekaba, 

vilkikas, purvŃ veģanti transporto priemonǟ ir sanitarinis 

sunkveģimis); 

Å Priekyje esanti transporto priemonǟ yra retai kelyje matoma 

transporto priemonǟ pvz., jauļio veģimas, veģimas ar kt.); 

Å Dviraļio, motociklo ar maģo ratinio objekto (pvz., lagaminȎ, pirkiniȎ 

veģimǟliȎ ar neǱgaliȎjȎ veģimǟliȎ) judǟjimo trajektorija priekyje staiga 

pasikeiļia; 

Å Priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs kontȊras neaiġkus 
dǟl aplinkiniȎ transporto priemoniȎ ratȎ purġkiamo vandens; 

Å ĢmoniȎ minia arba pǟsļiasis yra medģio ġeġǟlyje arba tamsoje; 

Å Priekyje yra gyvȊnas; 

Å Priekyje yra svetimȎ kliȊļiȎ (pavyzdģiui, kelio uģtvara, izoliacijos 

krȊva, izoliacijos juosta, dideli akmenys, kiti iġsibarstň objektai ir t. 

t.); 

Å Priekyje yra ģenklai, atitvarai, tiltai, pastatai ir t. t; 

Å Transporto priemonǟ vaģiuoja nuokalne, atkarpa, kuria Ǳvaģiuojama Ǳ 
tiltŃ arba iġvaģiuojama iġ jo, arba posȊkis; 

Å ǰjungta atbulinǟs eigos pavara; 

Å Transporto priemonǟ stabdoma arba smarkiai greitǟja; 

Å Priekyje vaģiuojanti transporto priemonǟ neǱjungia galiniȎ ģibintȎ, kai 
Å 
Vaģiuojant bulvaru naktǱ, kelio ģibintas 

 (7 

vairuojant naktǱ arba tunelyje; 

Å Visi priekyje vaģiuojanļios transporto priemonǟs galiniai ģibintai yra 
LED lempos arba kiti savadarbiai ģibintai; 

Å Vaģiuojant bulvaru kelio ģibintas mirksi netolygiai; 

Å Pǟsļiasis nǟra tiesiai prieġais transporto priemonň arba nǟra 

visiġkai matomas; 

Å Pǟsļiasis nestovi tiesiai arba yra ģemesnio Ȋgio vaikas; 

mirksi netolygiai arba ġviesos intensyvumas staiga pasikeiļia; 

Å Vaģiavimas blogomis oro sŃlygomis, pavyzdģiui, lyjant lietui, sningant, 
esant tirġtam rȊkui, rȊkui ir pan.; 

Å Vaģiavimas keliais, kuriȎ sukibimo koeficientas yra maģas ir kurie gali 
lengvai sukelti SCS, pavyzdģiui, lyjant lietui arba esant ledui ir sniegui; 

Å Vaģiuojant Ǳ kalnŃ, nuo kalno arba iġtisiniais posȊkiais ir pan.; 
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Å Priekinio vaizdo kamerŃ uģstoja prie priekinio stiklo esantys 
paġaliniai daiktai (vandens garai, ġaltis, sniegas, paukġļiȎ iġmatos 

ir pan.); 

Å Priekinio vaizdo kameros padǟtis pakoreguota iġorinǟs jǟgos. 

Å ǰjungtas priekabos reģimas. 
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Galinio vairavimo pagalbinǟ sistema* 

Pagalbinǟ vaģiavimo iġ galo funkcija yra tik 

pagalbinǟ priemonǟ, ji NEGALI pakeisti vairuotojo 

dǟmesio. Vairuotojas visada turi kontroliuoti 

situacijŃ, stebǟti aplinkŃ ir saugiai vairuoti. 

GaliniȎ jutikliȎ atpaģinimo galimybes gali riboti objektai 

kaip pakelǟs pastatai, apsauginiai atitvarai, automobilio 

posvyrio kampo pokyļiai dǟl didelǟs apkrovos, kelio 

sŃlygos, pvz., posȊkiai ar nelygumai, oro sŃlygos, pvz., 

sniegas ir ledas . 

RadarȎ jutikliai netinkamai veikia , jei dǟl avarijos metu 

padarytȎ paģeidimȎ jie neteisingai sureguliuoti . Dǟl 

to sistema gali automatiġkai iġsijungti. 

Kad radaro jutikliai veiktȎ tinkamai, ant galinio 

bamperio neturi bȊti sniego ir ledo ir jis neturi bȊti 

uģdengtas. 

NerekomenduojamȎ medģiagȎ ar daģȎ 

naudojimas galinio buferio remontui gali turǟti 

neigiamos Ǳtakos galiniȎ jutikliȎ veikimui . Naudokite tik 

rekomenduojamus  

ir t. t. Bet kuris iġ pirmiau iġvardytȎ veiksniȎ gali 

sukelti klaidingŃ 
medģiagos.  

signalizacija.  

Galinio vairavimo pagalbinǟ sistema gali 

nepakankamai Ǳspǟti apie labai greitai artǟjanļias 

transporto priemones arba netinkamai veikti  

siaurame spindulio posȊkyje. 

Vilkdami priekabŃ arba priekabŃ su nameliu ant ratȎ, 

galinio vairavimo pagalbinǟ sistema veiks netinkamai . 

 
Galiniam buferiui galima naudoti tik "SAIC Motor" 

patvirtintus automobilinius daģus, prieġingu 

atveju sistemos veikimas gali bȊti ribotas arba 

sugadintas.  

 
Sistemos Ǳjungimas ir iġjungimas 

Pagalbos vairuotojui, vaģiuojanļiam atbuline eiga (RDA), sistemos jungiklis 

yra minkġtasis klaviġas pramogȎ ekrane, o sistema arba jos posistemǱ galima 

Ǳjungti arba iġjungti RDA sistemos nustatymo sŃsajoje. 

 



287 

 IĠMANIOJI PAGALBA VAIRUOTOJUI  
 

 

Pagalbinǟ aklosios zonos sistema  

Trumpas Ǳvadas Ǳ funkcijas  

Aklosios zonos pagalbinǟ sistema apima dvi 

aktyviŃsias saugos pagalbines funkcijas - aklosios 

zonos aptikimo ( BSD ) ir eismo juostos keitimo ( LCA ), 

kurios skirtos Ǳspǟti vairuotojŃ apie transporto 

priemones, esanļias Ǳstriģai jȊsȎ automobilio gale 

ir ġone, ir padeda vaģiuoti keliomis eismo 

juostomis, kai eismas vyksta viena kryptimi. 

Aklosios zonos aptikimo sistema ( BSD ) Ǳspǟja apie 

jȊsȎ automobilio aklojoje zonoje esanļias transporto 

priemones ( 1 ; pagalbinǟ eismo juostos keitimo 

sistema ( LCA ) Ǳspǟja apie gretimose eismo 

juostose greitai artǟjanļias transporto priemones, 

su kuriomis gali kilti susidȊrimo pavojus ( 2 ). 
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Pavojaus reģimas 

 

 

 

 

 

 7  

 
Vaģiuojant (didesniu nei 15 km/val. greiļiu), kai sistema aptinka 

transporto priemonň, vaģiuojanļiŃ jȊsȎ automobilio galinio vaizdo 

veidrodǟlio aklojoje zonoje, arba transporto priemonň, artǟjanļiŃ uģ 

gretimos eismo juostos, uģsidega atitinkamos pusǟs Ǳspǟjamoji 

lemputǟ. Jei toje paļioje pusǟje Ǳjunksite posȊkio lemputň, Ǳspǟjamoji 

lemputǟ mirksǟs, Ǳspǟdama vairuotojŃ, kad pavojinga toliau 

persirikiuoti Ǳ kitŃ eismo juostŃ. 
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Pastaba: Ǳspǟjamieji ģibintai nedegs, jei lenkiate kitŃ transporto 
priemonň ir jȊsȎ greitis yra didesnis uģ lenkiamos transporto 
priemonǟs greitǱ, net jei ji yra aklojoje zonoje.  

Galinis skersinio eismo asistentas  

Trumpas Ǳvadas Ǳ funkcijas  

Galinio skersinio eismo asistentas apima galinio skersinio eismo 

ǱspǟjamŃjǱ signalŃ ( RCTA ) ir galinio skersinio eismo stabdymŃ ( 

RCTB ). 

Kai vaģiuojate atbuline eiga, "Rear Cross Traffic Alert" ( RCTA ) jutikliu 

stebi iġ kairǟs, deġinǟs ir galo artǟjanļias transporto priemones ir, kai kyla 

pavojus vaģiuojant atbuline eiga, duoda pavojaus signalŃ. Rear Cross 

Traffic Brake ( RCTB ) yra iġplǟstinǟ Rear Cross Traffic Alert ( RCTA 

) funkcija. Sistema ne tik duoda pavojaus signalus, bet ir atlieka avarinǱ 

stabdymŃ, kad bȊtȎ iġvengta susidȊrimo pavojaus, jei vairuotojas 

nesiima saugos priemoniȎ. 
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Pavojaus reģimas 

 

 

 

 

 

 7  

 
Kai vaģiuojant atbuline eiga kyla pavojus, atitinkamoje pusǟje uģsidega 

Ǳspǟjamoji lemputǟ, sistema skleidģia pavojaus signalŃ. Jei vairuotojas 

nesiima saugos priemoniȎ, sistema atlieka avarinǱ stabdymŃ. 
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ǰspǟjimas apie susidȊrimŃ iġ galo 

Trumpas Ǳvadas Ǳ funkcijas  

Vaģiuojant, kai kitos transporto priemonǟs ir objektai, esantys 

esamoje eismo juostoje, artǟja prie jȊsȎ transporto priemonǟs ir kelia 

susidȊrimo pavojȎ, Ǳspǟjimas apie susidȊrimŃ iġ galo ( RCW ) Ǳspǟja 

vairuotojŃ, kad artǟja pavojingas objektas, taip pat Ǳspǟja gale esanļias 

transporto priemones, kad jos saugiai vaģiuotȎ. 

Pavojaus reģimas 

Kilus susidȊrimo pavojui, galinis jȊsȎ automobilio posȊkio ģibintas 

mirksi, kad ǱspǟtȎ gale vaģiuojanļias transporto priemones. 
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ǰspǟjimas apie atidarytas duris  

Trumpas funkcijȎ pristatymas  

Kai transporto priemonǟ stovi, Ǳspǟjimas apie atidarytas duris (DOW) 

stebi transporto priemones, dviraļiȎ ir (arba) motociklȎ vairuotojus 

ir (arba) pǟsļiuosius ir t. t., kurie artǟja prie jȊsȎ transporto priemonǟs iġ 

uģpakalio. Naudojant jutiklǱ transporto priemonǟs galinǟje pusǟje, 

aptikus galimŃ pavojȎ, bus Ǳjungtas pavojaus signalas, kuris 

apsaugos jus nuo dureliȎ atidarymo, kad iġvengtumǟte bet kokios 

ģalos ar kitȎ eismo dalyviȎ suģeidimo rizikos. 

 
 7  
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Pavojaus signalo reģimas 

 

 

 
 
 

 
Kilus susidȊrimo pavojui, atitinkamoje pusǟje uģsidegs Ǳspǟjamoji 

lemputǟ. Tokiu atveju, jei durȎ atidarymo veiksmas tňsiamas, Ǳspǟjamoji 

lemputǟ mirksǟs kartu su garsiniu signalu. 
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Ultragarsinis jutiklis, padedantis pastatyti automobilǱ* 

Parkavimo pagalbinǟ sistema su ultragarsiniu jutikliu 

Parkavimo pagalbinǟs sistemos paskirtis - tik padǟti 

vairuotojui parkuojantis! Ultragarsiniai jutikliai gali 

nepastebǟti tam tikrȎ tipȎ kliȊļiȎ, pavyzdģiui, siaurȎ 

stulpeliȎ, nedideliȎ objektȎ, esanļiȎ arti ģemǟs, 

objektȎ, esanļiȎ virġ galiniȎ dureliȎ, ir kai kuriȎ objektȎ su 

neatspindinļiais pavirġiais. 

Saugokite ultragarso jutiklius nuo purvo, ledo ir 

sniego. Jei ant ultragarsinio jutiklio pavirġiaus 

susikaupia nuosǟdȎ, gali sutrikti jo veikimas. 

Plaudami automobilǱ venkite nukreipti aukġto slǟgio 

vandens sroves tiesiai Ǳ ultragarso jutiklius iġ arti. 

Galinio parkavimo asistentas  

Galiniame buferyje esantys ultragarsiniai jutikliai stebi uģ automobilio 

esanļiŃ erdvň ir ieġko kliȊļiȎ. Aptikus kliȊtǱ, sistema apskaiļiuoja atstumŃ 

iki jos. 

iġ transporto priemonǟs galo ir perduoda vairuotojui praneġimŃ, skambant 

Ǳspǟjamiesiems garsiniams signalams. 

Priekinǟ parkavimo pagalba * 

Kai kuriȎ modeliȎ priekiniame buferyje taip pat Ǳrengti ultragarsiniai jutikliai, 

kuriais stebima prieġais automobilǱ esanti teritorija ir ieġkoma kliȊļiȎ. 

Aptikus kliȊtǱ, sistema apskaiļiuoja jos atstumŃ iki automobilio priekio ir 

perduoda vairuotojui praneġimŃ su garsiniu signalu. 

Parkavimo pagalbos jungiklis * 

Parkavimo pagalbos jungiklǱ galite Ǳjungti ir iġjungti rankiniu bȊdu 

pramogȎ ekrane. 

Kai pavarȎ perjungimo svirtis yra R padǟtyje, stovǟjimo pagalbos 

sistemos iġjungti negalima. 

Parkavimo pagalbos veikimas  

Galinio parkavimo asistentas  

Pasirinkus R pavarŃ, galinǟ parkavimo sistema Ǳjungiama automatiġkai, o 

perjungus R pavarŃ, sistema iġ karto atsijungia. Pasirinkus R pavarŃ, 

parkavimo pagalbos sistema trumpai pypteli, kad bȊtȎ praneġta, jog 
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sistema veikia normaliai. Jei gale aptinkama kliȊtis, sistema Ǳspǟja 

vairuotojŃ Ǳspǟjamaisiais signalais. 

Pastaba: jei pasirinkus pavarŃ R 3 sekundes skleidģiamas ilgesnis, 
aukġtesnio tono garsas, tai reiġkia, kad sistemoje yra gedimas. 
Tokiu atveju kreipkitǟs pagalbos Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ. 

Priekinǟ ir galinǟ stovǟjimo pagalbos sistema * 

Priekinň ir galinň stovǟjimo pagalbos sistemŃ galima Ǳjungti atlikus 

ġias operacijas: 

Å Pasirinkite R pavarŃ; 

Å ǰjunkite stovǟjimo pagalbos jungiklǱ. 

Priekinň ir galinň parkavimo pagalbŃ galima iġjungti atlikus ġias 

operacijas: 

Å Perjunkite pavarȎ perjungimo svirtǱ Ǳ P pavarŃ; 

Å Transporto priemonǟs greitis virġija 15 km/h. 

Å Pasirinkite, jei norite iġjungti priekinǱ ir galinǱ parkavimo pagalbos 
jungiklǱ. ǰjungus parkavimo pagalbos funkcijŃ, aptikus kliȊtǱ, 

perduodami skirtingȎ daģniȎ garsiniai signalai (gali bȊti aklȎjȎ zonȎ). 

 

 

 
 

 
Å Jei kliȊtis yra 1,5 m atstumu nuo galinio jutiklio arba 60 cm atstumu nuo 

kampinio jutiklio, pradedamas leisti Ǳspǟjamasis garsinis signalas. 

Automobiliui priartǟjus prie kliȊties, Ǳspǟjamieji garsai perduodami 

greiļiau. 

Å Jei kliȊtis aptinkama 1,5 m atstumu priekyje arba 60 cm atstumu 
uģ kampo, pasigirsta Ǳspǟjamasis garsinis signalas. Kai 

automobilis priartǟja prie kliȊties, Ǳspǟjamieji garsai perduodami 

greiļiau. 



295 

 IĠMANIOJI PAGALBA VAIRUOTOJUI*  
 

 

Å Kai kliȊtis pasiekia 30 cm atstumŃ nuo priekinio arba galinio 

bamperio, Ǳspǟjamieji garsai susilieja Ǳ nepertraukiamŃ ǱspǟjimŃ. 

 
 
 
 
 

 
 7  
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Pagalbinǟ vaģiavimo atbuline eiga sistema * 

Parkavimo kameros sistemos paskirtis - padǟti 

vairuotojui parkuojantis! Kamera turi ribotŃ matymo 

laukŃ ir negali aptikti kliȊļiȎ, esanļiȎ uģ matymo 

lauko ribȎ. 

Kai kuriuose modeliuose tarp kairǟs ir deġinǟs pusǟs valstybinio numerio 

ģibintȎ, esanļiȎ ant galiniȎ dureliȎ, Ǳrengta parkavimo kamera. Pasirinkus 

R pavarŃ, kamera rodys vaizdŃ to, kas yra iġ karto uģ automobilio. Ġis 

vaizdas bus rodomas pramogȎ ekrane. 

Kai pagalbinǟje vaģiavimo atbuline eiga sistemoje yra sutrikimȎ arba 

nukrypimȎ, ekrane gali bȊti rodoma 

ġie praneġimai 

Å Parkavimo radaro gedimas. 

Å Galinio parkavimo radaro gedimas. 

Å Kameros sistemos gedimas. 
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360 laipsniȎ aplinkinio vaizdo monitorius* 

360 laipsniȎ apģvalgos sistemos paskirtis - padǟti 

vairuotojui parkuojant automobilǱ! Kameros turi ribotŃ 

matymo laukŃ ir negali aptikti uģ matymo lauko ribȎ 

esanļiȎ kliȊļiȎ. 

Nors informaciniȎ ir pramoginiȎ technologijȎ ekrane 

galima matyti vaizdus aplink transporto priemonň, vis 

tiek atkreipkite dǟmesǱ Ǳ esamas realias kelio sŃlygas, 

kad uģtikrintumǟte savo vairavimo saugumŃ. 

Veikiant 360Á aplinkinio vaizdo monitoriaus (AVM) sistemai, pramoginio 

ekrano sŃsajoje bus rodomas 360Á aplinkinis automobilio vaizdas, kad 

bȊtȎ lengviau stebǟti supanļiŃ aplinkŃ ir vairuoti bȊtȎ saugiau. Galite 

paliesti ekrane esanļius mygtukus ir perģiȊrǟti vaizdus iġ skirtingȎ aplink 

automobilǱ esanļiȎ perspektyvȎ. 

ǰ 360 laipsniȎ aplinkinio vaizdo monitoriaus (AVM) sistemŃ galite patekti 

atlikdami ġias operacijas: 

Å Pasirinkite R pavarŃ. 

Å Spustelǟkite 360 jungiklǱ. 

Å Nustatykite tokias parinktis, kaip "ǰjungti posȊkiȎ ģibintȎ apġvietimŃ 

vaģiuojant nedideliu greiļiu", "ǰjungti AVM uģvedus automobilǱ" ir t. t., 

naudodamiesi pramogȎ ekranu (konkreļios funkcijos pavadinimas ir 

funkcijos elementai priklauso nuo pramogȎ ekrano). ǰvykdģius Ǳjungimo 

sŃlygas, 360 laipsniȎ aplinkinio vaizdo monitoriaus (AVM) sistema 

automatiġkai pradǟs veikti. 

Pastaba: Kai transporto priemonǟs greitis yra didesnis uģ 
nustatytŃ vertň, 360 laipsniȎ aplinkinio vaizdo stebǟjimo (AVM) 
sistema automatiġkai iġsijungia. 

Pastaba: Kai kuriuose modeliuose AVM sistemos automatinio 
iġǟjimo iġ sistemos greiļio vertǟ gali bȊti nustatyta pramogȎ 
ekrane.  

Dinaminǟ skaidrioji vaģiuoklǟ* 

Dinaminǟs skaidrios vaģiuoklǟs funkcija - iġ anksto paimti kelio dangos 

vaizdŃ, surinktŃ iġ kamerȎ transporto priemonei vaģiuojant, techniġkai 

apdorojant pateikti skaidrȎ vaizdŃ ir perduoti jǱ Ǳ pramoginǱ ekranŃ, kad 

vairuotojui bȊtȎ patogu matyti kelio dangos bȊklň transporto 

priemonǟje. 

Pastaba: dinaminǟ skaidri vaģiuoklǟ neatpaģǱsta pokyļiȎ, kurie 
gali Ǳvykti aplinkoje po transporto priemone, kai ji stovi. 
Naudodamiesi ja vaģiuokite atsargiai, atsiģvelgdami Ǳ faktinň 
aplinkŃ, kad nesugadintumǟte transporto priemonǟs.
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Vairuotojo stebǟjimo sistema*  
Vairuotojo stebǟjimo sistema yra tik pagalbinǟ 

vairavimo priemonǟ. Bet kokioje situacijoje 

vairuotojas turi bȊti atsakingas uģ transporto priemonǟs 

saugumŃ. Nuovargis ir iġsiblaġkymas vairuojant yra 

grieģtai draudģiami, bȊtina visada susikaupti ir vairuoti 

atsargiai.  

Vairuotojo stebǟjimo sistemos kamera yra A statramsļio apdailos 

skydelyje. 

Pastaba: neuģdenkite kameros srities, kitaip sistema tinkamai 
neveiks.  

Atkreipkite dǟmesǱ: 

Å Patikrinkite ir palaikykite kamerŃ ġvariŃ ir  7  
neuģdengtŃ, kad Ǳsitikintumǟte, jog stebǟjimo sistema veikia 

tinkamai;  

Å Draudģiama kamerŃ valyti abrazyviniais ar aġtriais daiktais; 

Å Draudģiama bakstelǟti Ǳ kamerŃ. 

 

 

 

Vairuotojo stebǟjimo sistema per kamerŃ gali atpaģinti vairuotojo 

nuovargǱ, iġsiblaġkymŃ ir kitas bȊsenas bei pateikti vairuotojui priminimus, 

atsiģvelgiant Ǳ nustatytŃ nuovargio ir iġsiblaġkymo lygǱ. 

Vairuotojo stebǟjimo sistemŃ galima nustatyti pramogȎ ekrane. 

Pastaba: vairuotojo stebǟjimo sistema nuovargǱ ir iġsiblaġkymŃ 
daģniausiai nustato pagal ģiovulǱ ir uģmerktas akis.  
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Pastaba: sistema stebi nuovargio bȊsenŃ, o tam, kad bȊtȎ 
priminimas, reikia, kad transporto priemonǟs greitis bȊtȎ didesnis 
nei 8 kilometrai per valandŃ; kad bȊtȎ Ǳjungtas priminimas, reikia, 
kad transporto priemonǟs greitis bȊtȎ ne maģesnis nei 15 
kilometrȎ per valandŃ. 
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ǰspǟjamieji pavojaus Ǳtaisai 

ǰspǟjamasis trikampis  
 

 
ǰspǟjamasis trikampis padǟtas kroviniȎ skyriuje. 

Jei avariniu atveju turite sustabdyti automobilǱ kelyje, turite pastatyti 
ǱspǟjamŃjǱ trikampǱ maģdaug 50 150 metrȎ atstumu uģ automobilio, jei 
Ǳmanoma, ir paspausti avarinio 

ġviesȎ signalo mygtukŃ, kad Ǳspǟtumǟte kitus eismo dalyvius apie 

savo ǱvykǱ. 
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Avarinis uģvedimas 

NIEKADA nebandykite Ǳjungti variklio stumdami 

arba vilkdami.  

 
ǰsitikinkite, kad abiejȎ akumuliatoriȎ vardinǟ 

Ǳtampa yra vienoda (12 V) ir kad stiprintuvo kabeliai yra 

patvirtinti naudoti su 12 V automobiliniais 

akumuliatoriais.  

A tipas - bagaģinǟje esantis akumuliatorius  

Jei Ǳmanoma atidaryti neveikianļios transporto 

priemonǟs (B) galines dureles, pirmenybň visada 

pliusinio laido prijungimui prie pliusinio gnybto 

terminale taġkui. Jei galiniȎ dureliȎ atidaryti 

neǱmanoma, atidarykite priekinio skyriaus 

saugikliȎ dǟģutň. Toliau pateiktame paveikslǟlyje 

parodytŃ gnybtŃ galima naudoti kaip pliusinio 

laido jungimo taġkŃ. 

 
PasirȊpinkite, kad kibirkġtys ir atvira liepsna bȊtȎ toli 

nuo priekinio skyriaus.  

 
Uģtikrinkite, kad pagalbiniai stiprintuvo kabeliai 

bȊtȎ tvirtai sujungti ir nesiliestȎ vienas su kitu arba 

kitos judanļios dalys, kitaip gali iġsiverģti kibirkġtys. 
 (8 

gali kilti gaisras arba sprogimas.  

Jei akumuliatorius iġsikrovňs, transporto priemonň galima uģvesti naudojant 

pagalbinǱ stiprintuvo kabelǱ, prie kurio prijungtas kitos transporto 

priemonǟs akumuliatorius arba iġorinis akumuliatorius. 

1. Teigiamas ġuolio taġkas 



304 

REAGAVIMAS ǰ AVARINES SITUACIJAS  KELIUOSE  
 

 

B tipo - priekiniame skyriuje esantis akumuliatorius  

 

 
Iġjunkite automobilio maitinimŃ ir visus automobilio elektros prietaisus, 

tada vadovaukitǟs toliau pateiktais nurodymais: 

1. Prijunkite raudonŃ pagalbinio uģvedimo kabelǱ nuo (A) 

teigiamo (+)  akumuliatoriaus donoro gnybtŃ prie teigiamo 

jungiamojo taġko neveikianļioje transporto priemonǟje (B) . 

Prijunkite juodŃ pagalbinio uģvedimo kabelǱ nuo neigiamo ( 

- ) akumuliatoriaus ( A ) gnybto prie gero Ǳģeminimo taġko 

(toliau pateiktas paveikslas) ant neveikianļios transporto 

priemonǟs ( B ) ir pabandykite laikyti jǱ atokiau nuo 

akumuliatoriaus ir  iġvengti degalȎ bei stabdģiȎ linijȎ. 

2. Uģveskite donorinň transporto priemonň ir leiskite jai kelias 

minutes veikti tuġļiŃja eiga. 
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(pavyzdģiui, variklio tvirtinimo vietŃ arba nedaģytŃ pavirġiȎ) ant 

neǱgalios transporto priemonǟs ( B ) ir stenkitǟs, kad jis bȊtȎ toli nuo 

akumuliatoriaus bei apeitȎ degalȎ ir stabdģiȎ vamzdynus. 

1 Uģveskite transporto priemonň donorň ir leiskite jai kelias minutes 

veikti tuġļiŃja eiga. 

2 Uģveskite neǱgaliŃ transporto priemonň. Jei neǱgali transporto 
priemonǟ neuģsiveda po keliȎ bandymȎ, jŃ gali tekti remontuoti. 

Dǟl kapitalinio remonto kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

3 Normaliai uģvedň abi transporto priemones, iġjunkite transporto 

priemonǟs donoro uģvedimo jungiklǱ. 

4 Atjunkite stiprintuvo kabelius. Atjunkite 

 
Pastaba: uģvedus transporto priemonň, kai dingsta elektros 
energija, rekomenduojama iġjungti ġviesas, oro kondicionieriȎ 
ir kitus komforto prietaisus ir 1 ~ 2 valandas palaikyti transporto 
priemonň ǱjungtŃ, kad bȊtȎ atkurta akumuliatoriaus energija. Jei 
akumuliatorius visiġkai Ǳkrautas, o transporto priemonǟs vis tiek 
nepavyksta normaliai uģvesti, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 
servisŃ dǟl aptarnavimo. 

stiprintuvo kabeliai turi bȊti tiksliai atvirkġtiniai 
8 jȎ prijungimo procedȊra, t. y. juodŃ neigiamŃ kabelǱ atjungti nuo 

iġjungto automobilio Ǳģeminimo taġko PIRMIAUSIA. 
 

Prieġ iġmontuodami jungiamŃjǱ laidŃ neatidarykite jokiȎ transporto 

priemonǟs elektros prietaisȎ, kuriȎ galia yra maģa. 

SVARBU 
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"eCall-SOS" Pagalbos skambutis* 

vykus avarijai, jȊsȎ transporto priemonǟs "eCall - SOS pagalbos 

iġkvietimo sistema gali bȊti Ǳjungta rankiniu bȊdu arba, sunkiais 

atvejais, automatiġkai, kai jŃ aptinka transporto priemonǟs jutikliai. 

Paslauga "eCall" yra visuotinǟs svarbos vieġoji paslauga, kuria 

galima naudotis . Pagalbos iġkvietimo centras uģmezga ģodinǱ ryġǱ 

su transporto priemonǟje esanļiais asmenimis, kad suprastȎ 

avarinǟs situacijos mastŃ ir reikalingos pagalbos lygǱ. Pabandykite 

iġsiȎsti ġǱ transporto priemonǟs informacinǱ praneġimŃ pagalbos 

iġkvietimo centrui. ǰ dabartinň transporto priemonǟs buvimo vietŃ 

bus iġsiȎstos atitinkamos avarinǟs tarnybos, jei radimosi vieta yra 

ģinoma.  

Å Dabartinis laikas, vieta ir kelionǟs kryptis 

Å Transporto priemonǟs  tipas 

Å Transporto priemonǟs identifikavimo numeris ( VIN ) 

Å Ar skambutis buvo inicijuotas automatiġkai, ar rankiniu bȊdu 

Å Transporto priemonǟs kategorija 

Å  

Å Ġi sistema uģtikrins saugiŃ jȊsȎ asmens duomenȎ 
apsaugŃ. Ji sukurta taip, kad jȎ nebȊtȎ galima atsekti ir 

kad prie jȎ negalǟtȎ prisijungti kitos iġorinǟs sistemos. 

Suveikus "eCall" iġkvietimui, sistema perduos duomenȎ 

informacijŃ tik atitinkamiems vieġojo saugumo 

atsakikliui. 

Å Pagal ġalies, kurios teritorijoje jie yra, atitinkamȎ 

valdģios institucijȎ paskirtus punktus, kurie priims ir tvarkys jȊsȎ 

pagalbos skambuļio praġymŃ. Sistema duomenis saugos 13 

valandȎ po suveikimo.  

Turite teisň susipaģinti su ġioje sistemoje saugoma duomenȎ 

informercial ir praġyti iġtaisyti, iġtrinti arba blokuoti duomenȎ 

informacijŃ, kuri neatitinka teisǟs aktȎ reikalavimȎ. Jei manote, kad 

paģeidģiami jȊsȎ asmens duomenys, turite teisň pateikti skundŃ 

kompetentingai duomenȎ apsaugos institucijai. 

ǰvykus avarijai, jȊsȎ transporto priemonǟs "eCall-SOS" avarinǟ 

pagalba gali bȊti Ǳjungta rankiniu bȊdu, o sunkiais atvejais - automatiġkai, 

kai jŃ aptinka transporto priemonǟs jutikliai. Norǟdami rankiniu bȊdu 

aktyvuoti pagalbos tarnybȎ iġkvietimŃ, paspauskite virġutinǟje 

konsolǟje esantǱ SOS mygtukŃ 1 sekundň. Suveikus "eCall" pagalbos 

iġkvietimui, pasigirs vienas pyptelǟjimas, o praneġimas bus rodomas 

transporto priemonǟs prietaisȎ skydelyje ir multimedijos ekrane. Kol 

pagalbos tarnybȎ iġkvietimas bus aktyvus, multimedijos sistema bus 

nutildyta. Rankiniu bȊdu ǱjungtŃ pagalbos tarnybȎ skambutǱ atġaukti dar kartŃ 

paspaudus ir atleidus SOS mygtukŃ per 5 sekundes nuo pirmojo 

paspaudimo. 
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Pagalbos iġkvietimo ("eCall") sistema atliks savikontrolň 

kai paleidimo jungiklis yra padǟtyje "ON/RUNNING/READY".  8  
SOS mygtuko LED bȊsenos indikatorius uģsidega, jei nǟra jokiȎ 

sistemos gedimȎ. LED bȊsenos indikatorius uģges arba liks Ǳjungtas lǟtai 

mirksǟdamas, jei aptiktas gedimas. Atitinkamas gedimo praneġimas bus 

rodomas prietaisȎ skydelyje. 
Pastaba: "eCall -SOS" pagalbos iġkvietimo funkcija priklauso 
nuo mobiliojo ryġio tinklo aprǟpties, todǟl transporto priemonǟs 
buvimo vieta gali turǟti Ǳtakos tinkamam funkcijos naudojimui. 
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Transporto priemonǟs vilkimas  

Transporto priemonǟs vilkimas  
Nevilkite transporto priemonǟs, kai kuris nors iġ varanļiȎjȎ ratȎ lieļiasi su kelio pavirġiumi - taip iġvengsite elektrinǟs pavaros 

transmisijos paģeidimȎ. Kai reikia laikinai stumti arba vilkti transporto priemonň iġ pavojingos situacijos arba ant vilkiko , greitis 

turi iġlikti maģesnis nei 5 km/val. ir tai turi bȊti atlikta per 3 minutes.  

Stumiant arba velkant transporto priemonň laikinai, vairuotojo pusǟs saugos dirģas turi bȊti Ǳkiġtas Ǳ uģraktŃ ir laikomas Ǳkiġtas, pavarȎ 

dǟģǟ Ǳjungta Ǳ neutraliŃ padǟtǱ, o stovǟjimo stabdys turi bȊti iġjungtas, kitaip transporto priemonǟ gali bȊti sugadinta. 

Vilkimo kablys  

Nenaudokite susukto vilkimo virvǟs, nes vilkimo 

kilpa  gali  atsisukti.  
 

JȊsȎ automobilyje yra 2 vilkimo kabliai (Ǳrengti automobilio priekyje ir 

gale), kurie naudojami ǱrankiȎ rinkinyje esanļiam vilkimo kabliui 

pritvirtinti. ǰrankiȎ rinkinys dedamas po bagaģinǟs grindimis. Norǟdami 

sumontuoti vilkimo kilpŃ, nuimkite maģŃ dangtelǱ nuo bamperio. Nuimdami 

paspauskite priekinio maģojo dangtelio kairň pusň taip, kad jis 

pakryptȎ Ǳ virġȎ, tada nuimkite jǱ parodyta kryptimi. UģpakalinǱ maģŃjǱ 

dangtelǱ galima atidaryti iġtraukus parodyta kryptimi. Tada Ǳsukite 

vilkimo kilpŃ per maģŃ skylutň Ǳ srieginň skylň bamperio sijoje (ģr. 

iliustracijŃ). ǰsitikinkite, kad vilkimo kilpa yra visiġkai priverģta! 
Pastaba: nuimamas dangtelis pritvirtintas prie b amperi o 
plastikine virvele.  
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Vilkimo kabliai gali bȊti naudojami kaip vilkimo taġkas, kuriuo galima 

vilkti automobilǱ, kai Ǳvyksta gedimas ar avarija. Taļiau jie nǟra skirti 

kitoms transporto priemonǟms vilkti. Transporto priemonň galima vilkti 

naudojant vilkimo virvň, taļiau rekomenduojama naudoti vilkimo strypŃ. 

Vilkimas  

Pakabinamas vilkimas  

Vilkdami NEGALIMA staigiai greitǟti ar stabdyti, nes tai 

gali sukelti avarijŃ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pakabinamas vilkimas yra geriausias bȊdas susigrŃģinti  8  
transporto priemonǟ, kuriŃ reikia vilkti. Varantieji ratai turi bȊti pakibň virġ 

ģemǟs, antraip gali bȊti paģeista transmisija. ǰsitikinkite, kad stovǟjimo 

stabdys atleistas, Ǳjungti avariniai Ǳspǟjamieji ģibintai ir automobilyje 

neliko keleiviȎ. 
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Transporto priemonǟs transportavimas  

Jei transporto priemonň reikia transportuoti, rekomenduojama 

naudoti specialȎ transporterǱ. Pritvirtinkite transporto priemonň ant 

transporterio taip: 
 

1 Uģtraukite rankinǱ stabdǱ ir Ǳjunkite P pavarŃ. 

2 Sumontuokite ratȎ blokelius ( 1 ), kaip parodyta, tada aplink 

padangos perimetrŃ uģdǟkite guminius blokelius nuo slydimo ( 2 

). 

3 Aplink ratus pritvirtinkite tvirtinimo dirģus ( 3 ) ir pritvirtinkite prie 

platformos. Priverģkite dirģus, kol transporto priemonǟ bus 

patikimai pritvirtinta. 
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PadangȎ remontas  

PadangȎ remonto Ǳrankis* 

PadangȎ remonto Ǳrankis yra po bagaģinǟs 

kilimǟliu ir jǱ galima nuimti nuo kilimǟlio 

atraminǟs plokġtǟs pakǟlus bagaģinǟs 

kilimǟlǱ su kǟlimo dirģu. 

ǰrankiȎ identifikavimas (Ǳskaitant 
padangȎ remonto ǱrankǱ)(*) 

 

 

1 Vilkimo kablys 

2 Rato varģto dangtelio nuǟmimo Ǳrankis 

3 Remonto skystis 

4 Elektrinis oro siurblys 

1 Nuimkite remonto skysļio rezervuaro apaļioje esanļiŃ etiketň ir 

pritvirtinkite jŃ prie vairo, kad primintumǟte vairuotojui, jog negalima 

virġyti 80 km/h greiļio. 

 

 

2 Elektrinio oro siurblio oro ģarnŃ prijunkite prie remonto skysļio 
rezervuaro. Remonto skysļio rezervuarŃ Ǳstatykite Ǳ elektrinio oro 

siurblio lizdŃ. Nuimkite paģeistos padangos voģtuvo dangtelǱ 

remonto skysļio rezervuaro ģarnos jungtǱ prijunkite prie padangos 

voģtuvo. ǰsitikinkite, kad elektrinio oro siurblio maitinimo jungiklis yra 

iġjungtas (t. y. paspauskite " o "), tada prijunkite 
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elektrinio oro siurblio kiġtukŃ Ǳjunkite Ǳ 12 V maitinimo lizdŃ ir Ǳjunkite 

transporto priemonǟs maitinimo sistemŃ. 
 

 
Pastaba: kad akumuliatorius pernelyg neiġsikrautȎ, uģveskite 
transporto priemonň. 

1 ǰjunkite elektrinio oro siurblio maitinimo jungiklǱ (t. y. paspauskite " 

- "), kad pradǟtumǟte pumpuoti hermetikŃ Ǳ padangŃ. Remonto 

skysļio rezervuaras iġtuġtǟs maģdaug po 30 sekundģiȎ. Per 5 

arba 10 minuļiȎ padanga turǟtȎ pasiekti nurodytŃ slǟgǱ. 

Pastaba: Pradǟjus veikti oro siurblio manometrui, jis 
trumpam gali rodyti iki 600 kPa (t. y. 6 barȎ), paskui slǟgis vǟl 
tampa normalus.  

2 Pasiekň reikiamŃ slǟgǱ, iġjunkite elektrinǱ oro siurblǱ (t. y. 

paspauskite " o "). 

Pastaba: Jei reikiamo slǟgio nepavyksta pasiekti per 10 
minuļiȎ, atjunkite kompresoriȎ, pavaģiuokite automobiliu apie 
10 metrȎ Ǳ priekǱ arba atgal, kad sandariklis galǟtȎ 
pasiskirstyti padangoje. Jei reikiamo slǟgio vis tiek 
nepavyksta pasiekti, padanga yra smarkiai paģeista ir 
turǟtumǟte kreiptis pagalbos Ǳ pagalbos kelyje bendrovň 
arba MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ. 
Pastaba: elektrinǱ oro siurblǱ naudojant ilgiau nei 10 minuļiȎ iġ 
eilǟs, gali bȊti paģeistas kompresorius.  

3 Iġimkite remonto skysļio rezervuarŃ iġ lizdo ir atjunkite 

rezervuaro ģarnŃ nuo padangos voģtuvo. Tada iġtraukite 

elektrinio oro siurblio kiġtukŃ iġ 12 V maitinimo lizdo ir grŃģinkite 

padangȎ remonto rinkinǱ Ǳ jo laikymo dǟklŃ. 

4 Baigň pirmiau nurodytas operacijas, per 1 minutň vaģiuokite 

automobiliu, kad sandariklis galǟtȎ 
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tolygiai pasiskirstyti padangoje, o transporto priemonǟs greitis neturi 

virġyti 80 km/h. 

Tada raskite saugiŃ vietŃ sustoti ir dar kartŃ patikrinkite slǟgǱ 

padangose. 

Jei slǟgis padangoje yra maģesnis nei 80 kPa ( 0,8 bar), tai 

reiġkia, kad padanga yra smarkiai paģeista ir nepataisoma, 

todǟl kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Jei padangos slǟgis yra nuo 80 kPa ( 0,8 bar) iki nurodyto slǟgio, 

pripȊskite padangŃ elektriniu oro siurbliu, kol ji pasieks nurodytŃ 

slǟgǱ. Pakartokite 6 veiksmŃ. 

Jei slǟgis padangose atitinka nurodytŃ slǟgǱ, galite vaģiuoti toliau, 

taļiau transporto priemonǟs greitis neturi virġyti 80 km/h, o 

nuvaģiuotas atstumas neturi virġyti 200 km. 

Pastaba: NEIĠIMKITE iġ padangos paġaliniȎ daiktȎ (pvz., varģtȎ, 
viniȎ ir pan.). PadangȎ remonto sistema turi bȊti naudojama tik 
tada, kai paġalinis objektas yra protektoriaus raġte ( A ), 
NEBANDYKITE remontuoti, kai paģeidimas yra padangos ġone 
( B ). 

). 
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PadangȎ keitimas  

Atsarginis ratas (benzininis automobilis )(*) 
 

 
AtsarginǱ ratŃ ir Ǳrankius galima nuimti taip: 

Pastaba: Transporto priemonǟje Ǳrengtas erdvň taupantis atsarginis 
ratas.  

1 Pakelkite kilimǟlǱ Ǳ kroviniȎ skyriȎ naudodami kǟlimo dirģŃ ( A ). 

2 Iġimkite domkratŃ ir kt. iġ kilimo atraminǟs plokġtǟs. 

3 Atlenkite galines sǟdynes ir nuimkite kilimǟlio atraminň 

plokġtň. 

4 Atjunkite neigiamŃ akumuliatoriaus laidŃ ir bagaģinǟs 

garsiakalbio jungtǱ (jei Ǳrengta), atsukite atsarginio rato tvirtinimo 

varģtŃ ( B ) ir iġimkite atsarginǱ ratŃ iġ kroviniȎ skyriaus. 

Atsarginis ratas (PHEV/HEV)(*) 

AtsarginǱ ratŃ ir Ǳrankius galima nuimti taip: 

1 Atsukite atsarginio rato tvirtinimo varģtŃ nuo juodai daģytos 

dalies. 

2 Iġimkite atsarginǱ ratŃ iġ kroviniȎ skyriaus. 
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ǰrankiai (Ǳskaitant ratȎ keitimo Ǳrankius*) 

ǰrankiai iġdǟstyti kilimǟlio atraminǟje plokġtǟje, kaip parodyta toliau: 

 

 
1 Vilkimo kablys 

2 RatȎ varģtȎ dangteliȎ nuǟmimo Ǳrankis 

3 Domkratas 

RatȎ keitimas  

Jei kelionǟs metu reikia pakeisti ratŃ, pasirinkite saugiŃ vietŃ sustoti 

toliau nuo pagrindinio kelio, jei Ǳmanoma. Visada papraġykite keleiviȎ 

iġlipti iġ automobilio ir palaukti saugioje vietoje, atokiau nuo kitȎ 

eismo dalyviȎ. 

ǰjunkite avarinius Ǳspǟjamuosius ģibintus. Jei yra galimybǟ, 
maģdaug 50 150 metrȎ atstumu uģ automobilio pastatykite 
ǱspǟjamŃjǱ trikampǱ, kad Ǳspǟtumǟte artǟjanļius eismo dalyvius. 

 Prieġ keisdami ratŃ Ǳsitikinkite, kad priekiniai ratai yra tiesioje padǟtyje. 

 Uģtraukite stovǟjimo stabdǱ ir Ǳjunkite P pavarŃ. Nustatykite paleidimo 

 jungiklǱ Ǳ "OFF" padǟtǱ.

4 
Domkrato rankena 8 

5 RatȎ varģtȎ verģliaraktis 
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Kiġtukinio lizdo padǟties nustatymas 

NEDIRBKITE po automobiliu, kai vienintelǟ 

atraminǟ priemonǟ yra ratȎ keitimo domkratas. 

Keltuvas skirtas tik ratams keisti!  

NIEKADA nekelkite automobilio, naudodami 

kitas, nei pakǟlimo taġkuose nurodytas vietas, 

nes prieġingu atveju gali bȊti padaryta rimta ģala. 

 
Venkite bet kokiȎ po kǟbulu esanļiȎ daliȎ, ypaļ karġtȎ 

iġmetimo sistemos komponentȎ, paģeidimȎ. 

Padǟkite domkratŃ ant tvirto lygaus pagrindo po arļiausiai nuimamo 

rato esanļiu kǟlimo taġku. Sukdami domkrato sraigto rankenŃ, ranka, 

reguliuokite domkratŃ, kol domkrato galvutǟ gerai priglus prie kǟbulo 

kǟlimo taġko. 

 

 
 
ǰsitikinkite, kad domkrato pagrindas visiġkai lieļiasi su lygiu pavirġiumi. 

 

 

Å  

Å prieġ kitus 3 ratus 

ir uģ padǟkite, kad transporto priemonǟ nejudǟtȎ. 

SVARBU 
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Atsarginio rato montavimas  

Reguliariai tikrinkite atsarginio rato padangos slǟgǱ, 

nes dǟl nenaudojimo joje gali bȊti per maģas slǟgis. 

Keisdami ratŃ visada patikrinkite padangȎ slǟgǱ. 

Pakeitus ,  ratȎ varģtus reikia priverģti nurodytu 

sukimo momentu (120 ~ 130 Nm).  

1 Prieġ pakeldami automobilǱ, transporto priemonǟs Ǳrankiu nuimkite 
kiekvieno rato varģto dangtelǱ. Naudodami ratȎ varģtȎ verģliaraktǱ 

atlaisvinkite kiekvienŃ varģtŃ pusň apsisukimo prieġ laikrodģio 

rodyklň. 

2 Sukite domkrato rankenŃ pagal laikrodģio rodyklň, kol padanga atsiplǟġ 

nuo ģemǟs. 

Pastaba: Saugumo sumetimais atsarginň padangŃ padǟkite po 
kǟbulo flanġu ġalia domkrato ir nestatykite ratȎ veidu Ǳ ģemň - 
gali bȊti subraiģytas pavirġius. 

3 Nuimkite ratȎ varģtus ir padǟkite Ǳ vietŃ, kad jȎ nepamestumǟte. Prieġ 

nuimdami ratȎ varģtus Ǳsitikinkite, kad automobilis stovi stabiliai ir nǟra 

pavojaus, kad jis gali pasislinkti ar pajudǟti. 

4 Iġtraukite ratŃ ir padǟkite jǱ plokġļiai. 

Pastaba: nuimtŃ ratŃ padǟkite po kǟbulo flanġu ġalia 
domkrato ir venkite dǟti ratus veidu Ǳ ģemň - pavirġius gali 
bȊti subraiģytas. 

5 Uģdǟkite atsarginǱ ratŃ ir priverģkite ratȎ varģtus, kol ratas tvirtai 

priglus prie stebulǟs. 

6 Nuleiskite transporto priemonň ir nuimkite domkratŃ, tada Ǳstriģai 
vienas po kito iki galo priverģkite ratȎ varģtus. 

7 Padǟkite Ǳrankius atgal ir Ǳstatykite pakeistŃ ratŃ Ǳ krovinio vietŃ 

bagaģo skyriuje. 

Pastaba: NESTOVǞKITE ant ratȎ varģtȎ verģliarakļio rankenos ir 
nenaudokite prailginimo vamzdģio ant verģliarakļio rankenos. 

Pastaba: keisdami ratŃ, du kartus iki galo priverģkite varģtus 
Ǳstriģine seka. 

Pastaba: dǟl padangȎ keitimo kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ MG 
ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ arba padangȎ specialistŃ. 
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Spacesaver atsarginis ratas  

Vienu metu galima naudoti tik vienŃ atsarginǱ ratŃ 

"Spaceaver", prieġingu atveju gali sumaģǟti 

eksploatacinǟs savybǟs ir stabdģiȎ efektyvumas, 

todǟl gali Ǳvykti nelaimingas atsitikimas arba 

suģaloti save ir kitus. 

Vaģiuojant apsnigtais ar apledǟjusiais keliais, siekiant 

iġlaikyti pakankamŃ stabilumŃ, patariama prie 

galiniȎ transporto priemonǟs ratȎ pritvirtinti ratŃ 

"spacesaver" . Jei paģeista priekinio rato padanga , 

galinǱ ratŃ reikia perkelti Ǳ priekinio rato vietŃ, o tada 

galinio rato vietoje sumontuoti atsarginǱ ratŃ 

"spacesaver".  

Ant atsarginio rato "spacesaver" negalima 

naudoti sniego grandiniȎ, tai gali sugadinti 

automobilǱ ir sniego grandinň. 

Kai sumontuotas atsarginis ratas "Spaceaver", vairuokite automobilǱ 

atsargiai ir vaģiuokite ne didesniu nei 80 km/val. greiļiu. Praġome 

sutaisyti ir pakeisti visŃ padangŃ 

atsarginǱ ratŃ kuo greiļiau. Taip prailginsite atsarginio rato tarnavimo 

laikŃ kitiems nenumatytiems atvejams. 

Pastaba: NENAUDOKITE automatinǟs automobiliȎ plovyklos, 
kai sumontuotas erdvinis ratas, nes plovyklos kreipiamieji bǟgiai 
gali prasilenkti su ratu / padanga ir jŃ sugadinti.  



 

 

Techninǟ prieģiȊra 
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Techninǟ prieģiȊra Apraġymas 

Reguliari prieģiȊra 

JȊsȎ automobilio saugumas, patikimumas ir eksploatacinǟs savybǟs iġ 

dalies priklauso nuo to, kaip gerai jis priģiȊrimas. Privalote uģtikrinti, 

kad techninǟ prieģiȊra bȊtȎ atliekama, kai reikia, ir pagal "Garantijos ir 

techninǟs prieģiȊros vadove" pateiktŃ informacijŃ. 

Techninǟ prieģiȊra 

Atlikus kiekvienŃ techninň prieģiȊrŃ, kitŃ techninǟs prieģiȊros 

informacijŃ iġ naujo nustatys MG autorizuotas servisas. 

Pastaba: Jei techninǟ prieģiȊra neatliekama (arba po 
techninǟs prieģiȊros MG autorizuotas servisas  neatstato 
ekrano), techninǟs prieģiȊros ekranas negalǟs pateikti 
teisingos informacijos.  

Techninǟs prieģiȊros istorija 

Po kiekvienos techninǟs prieģiȊros visada papraġykite MG 

Ǳgaliotasis atstovas uģregistruoti atliktŃ techninň prieģiȊrŃ. 

Skystis  

Naudokite "MG Motor" rekomenduojamus ir patvirtintus skysļius. 

Ģr. skyriȎ "Rekomenduojami skysļiai ir talpos" skyriuje "Techniniai 

duomenys". 
 

 
IġmetamȎjȎ dujȎ kontrolǟ 

JȊsȎ automobilyje sumontuota iġmetamȎjȎ dujȎ ir garȎ kontrolǟs 

Ǳranga, sukurta laikantis konkreļiȎ teritoriniȎ ir teisiniȎ reikalavimȎ. 

Neteisingi variklio nustatymai gali turǟti neigiamos Ǳtakos iġmetamȎjȎ 

dujȎ emisijai, variklio veikimui ir degalȎ sŃnaudoms, taip pat gali sukelti aukġtŃ 

temperatȊrŃ, dǟl kurios gali bȊti paģeisti katalizatoriai ir variklis. 

Naudojant ġiam automobiliui netinkamus skysļius ar priedus, 

gali bȊti sugadintos dalys ar Ǳranga; dǟl iġsamesnǟs informacijos 

teiraukitǟs MG autorizuoto serviso. 

SVARBU 
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Savininko prieģiȊra 

Apie bet kokǱ ģymȎ ar staigȎ skysļiȎ lygio sumaģǟjimŃ 

arba netolygȎ padangȎ nusidǟvǟjimŃ nedelsdami 

praneġkite MG autorizuotam servisui . 

Be anksļiau minǟtos techninǟs prieģiȊros, kai kuriuos paprastus 

patikrinimus reikia atlikti daģniau. 

Å Patikrinkite padangȎ iġvaizdŃ. 

Savaitinis patikrinimas 

Å Variklio alyvos lygis. 

Å Auġinimo skysļio lygis. 

Å StabdģiȎ skysļio lygis. 

Å Priekinio stiklo plovimo skysļio lygis. 

Å PadangȎ slǟgis. 

Å ǰjunkite oro kondicionieriȎ. 

Pastaba: Variklio alyvos lygǱ reikǟtȎ tikrinti daģniau, jei 
automobilis ilgŃ laikŃ vaģiuoja dideliu greiļiu. 

Kasdienis patikrinimas 
 9  

Å ĢibintȎ, garso signalo, valytuvȎ, plovikliȎ ir ǱspǟjamȎjȎ lempuļiȎ 

veikimas. 

Å Saugos dirģȎ ir stabdģiȎ veikimas. 

Å Ieġkokite po automobiliu esanļiȎ skysļio nuosǟdȎ, kurios gali 
reikġti nuotǟkǱ. 

Turǟtumǟte ģinoti, kad savininkui ar motorinǟs transporto 

priemonǟs remontininkui neleistinai pakeitus, modifikavus ar 

suklastojus ġiŃ ǱrangŃ, gamintojo garantija gali bȊti pripaģinta 

negaliojanļia. Be to, negalima reguliuoti variklio 

turǟti Ǳtakos 

. 

SVARBU 
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Specialios darbo  sŃlygos 

Jei jȊsȎ transporto priemonǟ daģnai naudojama dulkǟtomis 

sŃlygomis arba eksploatuojama ekstremaliose klimato zonose, kur 

Ǳprasta neigiama arba labai aukġta aplinkos temperatȊra, gali tekti daģniau 

atkreipti dǟmesǱ Ǳ techninǟs prieģiȊros reikalavimus. Jums reikia atlikti 

specialias techninǟs prieģiȊros operacijas (ģr. garantijos ir techninǟs 

prieģiȊros vadovŃ arba kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ). 

Saugumas  garaģe 

Auġinimo ventiliatoriai gali pradǟti veikti iġjungus 

variklǱ ir veikti keletŃ minuļiȎ. Dirbdami variklio 

skyriuje laikykitǟs atokiau nuo visȎ ventiliatoriȎ. 

Jei reikia atlikti techninň prieģiȊrŃ, visada laikykitǟs toliau nurodytȎ 

saugos priemoniȎ: 

Å Rankas ir drabuģius laikykite atokiau nuo pavaros dirģȎ ir skriemuliȎ. 

Å Jei automobiliu neseniai buvo vaģiuota, nelieskite iġmetimo ir 

auġinimo sistemos komponentȎ, kol variklis neatvǟso. 

Å Nelieskite elektros laidȎ ar komponentȎ, kai variklis veikia arba 

kai Ǳjungtas paleidimo jungiklis. 

Å NIEKADA nepalikite Ǳjungto variklio nevǟdinamoje patalpoje 
- iġmetamosios dujos yra nuodingos ir kenksmingos sveikatai. 

Å NEDIRBKITE po transporto priemone, kai kaip atraminǟ 

priemonǟ naudojamas domkratas. 

Å Uģtikrinkite, kad kibirkġtys ir atvira ġviesa bȊtȎ toli nuo variklio 

skyriaus. 

Å Dǟvǟkite apsauginius drabuģius ir mȊvǟkite darbines pirġtines. 

Å Prieġ dirbdami variklio skyriuje nusiimkite laikrodģius ir 

papuoġalus. 

Å NEGALIMA leisti, kad Ǳrankiai ar metalinǟs automobilio dalys 
liestȎsi su akumuliatoriaus laidais ar gnybtais. 

Toksiġki skysļiai 

Transporto priemonǟje naudojami skysļiai yra nuodingi, todǟl jȎ negalima 

nuryti ar patekti ant atvirȎ ģaizdȎ. Tai: akumuliatoriaus rȊgġtis, 

auġinimo skystis, stabdģiȎ ir vairo stiprintuvo skystis, degalai, variklio 

alyva ir priekinio stiklo plovimo skystis. 

Savo saugumui VISADA perskaitykite ir laikykitǟs visȎ ant etikeļiȎ 

ir talpyklȎ pateiktȎ nurodymȎ. 
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Naudota varikliȎ alyva  

Ilgalaikis sŃlytis su varikline alyva gali sukelti rimtȎ odos sutrikimȎ, 

pavyzdģiui, dermatitŃ ir odos vǟģǱ. Po sŃlyļio kruopġļiai nusiplaukite. 

PanaudotŃ variklinň alyvŃ reikia tinkamai utilizuoti. Netinkamas 

ġalinimas gali sukelti grǟsmň aplinkai. 
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Variklio dangtis  

Variklio dangļio atidarymas  

NEGALIMA vaģiuoti, kai variklio dangtis 

neuģdarytas arba laikomas tik apsauginiu fiksatoriumi.  

 

 
1 Patraukite variklio dangļio atidarymo rankenŃ iġ automobilio vidaus 

2 kelis kartus iġ eilǟs. 

2 Pakelkite variklio dangtǱ, kad jǱ atidarytumǟte. 

Variklio  dangļio uģdarymas 

Laikydami variklio dangtǱ abiem rankomis, nuleiskite jǱ ģemyn, Kai variklio 
dangtis nusileis maģdaug 20 30 cm iki uģrakto padǟties, 
panaudokite ģemyn nukreiptŃ jǟgŃ, kad variklio dangtis bȊtȎ visiġkai 
uģdarytas. 

Bandydami pakelti priekinǱ variklio dangļio kraġtŃ, patikrinkite, ar 

uģdarius variklio dangtǱ uģraktas visiġkai Ǳjungtas. Jei jis ne visiġkai 

Ǳjungtas, turite pakartoti operacijŃ. 

 
Variklio dangļio atidarymo signal izacija  

Jei variklio dangtis nǟra iki galo uģdarytas, kai transporto priemonǟ 

yra ACC/ON/RUNNING/READY bȊsenos, praneġimȎ centro ekrane bus 

rodoma atitinkama pavojaus signalo piktograma. Jei vaģiuojant bus 

nustatyta, kad variklio dangtis ne visiġkai uģfiksuotas, pasigirs garsinis 

Ǳspǟjimas. 
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Priekinis skyrius  

Dirbdami su priekiniame skyriuje esanļiomis dalimis, visada laikykitǟs saugos priemoniȎ, iġvardytȎ skyriuje "Sauga garaģe". Ģr. 

ġio skyriaus skyriȎ "Techninǟ prieģiȊra". 

Benzinas 2.0T  
 

 
1 Auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelis (juodas dangtelis) 

2 Plovimo skysļio rezervuaras (mǟlynas dangtelis) 

3 Alyvos lygio matuoklis (geltona) 

4 Alyvos Ǳpylimo dangtelis (juodas dangtelis) 

5 StabdģiȎ skysļio rezervuaras (juodas dangtelis) 
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Benzinas 1.5T   
 

 

1 Vandeniu auġinamo auġintuvo ir pavaros 
valdymo modulio auġinimo skysļio bakelis 
(su juodu dangteliu) 

2 Variklio auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelis 
(juodas dangtelis) 

3 Apiplovimo skysļio rezervuaras (mǟlynas dangtelis) 

4 Alyvos lygio matuoklis (geltonas) 

5 Alyvos papildymo dangtelis (juodas dangtelis) 

6 StabdģiȎ skysļio rezervuaras (juodas dangtelis) 
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PHEV 1.5T  
 

 

1 Vandeniu auġinamo auġintuvo ir pavaros valdymo modulio 
auġinimo skysļio bakelis (su juodu dangteliu) 

2 Variklio auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelis 
(juodas dangtelis) 

3 Alyvos lygio matuoklis (geltonas) 

4 Alyvos papildymo dangtelis (juodas dangtelis) 

5 StabdģiȎ skysļio rezervuaras (juodas dangtelis) 

6 Apiplovimo rezervuaras (mǟlynas dangtelis) 
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HYBRID+  
 

 
1 Variklio Tarpinis auġintuvas 
2  Auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelis 

3 Variklio auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelis 

4 Alyvos lygio matuoklis 

5 Alyvos papildymo dangtelis 

6 StabdģiȎ skysļio rezervuaras 

7 Plovimo skysļio rezervuaras 

8 Aukġtos Ǳtampos akumuliatorius 

9 Auġinimo skysļio bakelis 
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Variklio alyva  

ACEA/API variklinǟs alyvos klasifikacija  

Europos automobiliȎ gamintojȎ asociacija (ACEA) ir Amerikos naftos 

institutas (API) variklines alyvas klasifikuoja pagal jȎ eksploatacines 

savybes ir kokybň. Kad uģtikrintumǟte geriausiŃ automobilio veikimŃ, 

naudokite SAIC Motor rekomenduojamŃ 0W-20 variklinň alyvŃ, 

atitinkanļiŃ ACEA C5 ir API SP specifikacijas. 0W-20 variklinǟ alyva 

tinka naudoti ģemos ir normalios temperatȊros aplinkoje ir yra 

universali variklinǟ alyva visiems metȎ laikams. 

 
 

 
 9  

Neleiskite varikliui  veikti esant ģemai auġinimo skysļio 

temperatȊrai. Jei atlikote kelis trumpus vaģiavimus ir kiekvienŃ 

nepasiekǟte normalios variklio darbinǟs temperatȊros, 

pratňskite variklio darbo laikŃ, kad variklis pasiektȎ normaliŃ 

darbinň temperatȊrŃ. 

 

SVARBU 
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Variklio alyvos lygio tikrinimas ir papildymas  

Vaģiuodami automobiliu, kai variklinǟs alyvos lygis yra 

ĢEMIAU nei virġutinǟ arba ĢEMIAU nei apatinǟ 

ģymǟ ant matuoklio, sugadinsite variklǱ. 

 
Nepilkite variklio alyvos ant Ǳkaitusio variklio, kitaip 

gali kilti gaisras.  

Aukġļiau esanļiame paveikslǟlyje pavaizduotas alyvos lygio matuoklis. 

Kas savaitň tikrinkite alyvos lygǱ ir prireikus papildykite. Geriausia alyvos lygǱ 

tikrinti esant ġaltam varikliui ir automobiliui stovint ant lygaus pagrindo. Jei 

variklis Ǳjungtas ir jau Ǳġyla, prieġ tikrindami alyvos lygǱ palaukite bent 

penkias minutes po to, kai iġjungsite paleidimo jungiklǱ. 

1 Iġtraukite matuoklǱ ir nuvalykite ant jo esanļiŃ alyvŃ. 

2 Lǟtai Ǳkiġkite alyvos matuoklǱ ir vǟl jǱ iġtraukite, kad 

patikrintumǟte alyvos lygǱ; alyvos lygis turi bȊti ne ģemesnis nei 

"MIN" ģenklas ant alyvos matuoklio. 

3 Atsukite variklio alyvos bako dangtelǱ ir pripilkite alyvos, kad 
alyvos lygis bȊtȎ tarp "MAX" ir "MIN" ģymiȎ ant alyvos matuoklio. 

4 Palaukite 5 minutes, tada dar kartŃ patikrinkite alyvos lygǱ ir, jei reikia, 

Ǳpilkite reikiamŃ kiekǱ alyvos - NEPERPILKITE! 

5 Galiausiai Ǳsitikinkite, kad yra Ǳdǟtas tepalo matuoklis ir visiġkai 

pritvirtintas alyvos bako dangtelis. 
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Variklio alyvos specifikacija  

Naudokite SAIC Motor rekomenduojamŃ ir sertifikuotŃ variklio alyvŃ. 

Ģr. skyriȎ "Rekomenduojami skysļiai ir talpos", esantǱ skyriuje 

"Techniniai duomenys". 

Pastaba: bet koks variklio uģsidegimo sutrikimas, variklio veikimo 
sumaģǟjimas arba variklio bǟgimas gali rimtai paģeisti 
katalizatoriȎ ir kietȎjȎ daleliȎ filtrŃ. ReguliariŃ techninň 
prieģiȊrŃ reikia atlikti pagal gamintojo nurodytŃ techninǟs 
prieģiȊros grafikŃ. Draudģiama atlikti bet kokius variklio 
pakeitimus be gamintojo leidimo.  

 

 9  

ilgŃ laikŃ 

vaģiuoja dideliu greiļiu. 

SVARBU 
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Aukġtos Ǳtampos akumuliatorius * 

Atsargumo priemonǟs ir ribotos akumuliatoriaus 
naudojimo sŃlygos 

Kasdien naudojantis automobiliu, rekomenduojama 

bent kartŃ per savaitň visiġkai Ǳkrauti 

akumuliatoriȎ - tai naudinga akumuliatoriaus 

sveikatos prieģiȊrai; kas 3 mǟnesius 

rekomenduojama visiġkai Ǳkrauti akumuliatoriȎ 

(<10 % arba 1 bar galios)  

iki 6 mǟnesiȎ. 

HEV modeliȎ atveju, jei transporto priemonǟ ilgŃ laikŃ 

nebus naudojama, statoma Ǳ stovǟjimo aikġtelň ar 

saugoma, bȊtina bent kartŃ per du mǟnesius naudoti 

transporto priemonň ilgiau nei 30 minuļiȎ (aukġtos 

Ǳtampos akumuliatoriaus paketo galia turi bȊti 

palaikoma 50 % Ǳkrova (arba 4 gabaritȎ blokai) ar 

daugiau). Grieģtai draudģiama statyti ar laikyti 

transporto priemonň su aukġtos Ǳtampos 

akumuliatoriumi ilgiau nei 7 dienas, jei aukġtos 

Ǳtampos akumuliatoriaus paketo galia yra maģa, ġiȎ 

nurodymȎ nesilaikymas gali turǟti Ǳtakos aukġtos 

Ǳtampos akumuliatoriaus garantijai. 
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PHEV modeliȎ atveju, jei automobilis stovi ilgŃ laikŃ, 

Ǳsitikinkite, kad prietaisȎ skydelyje rodomas 

aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus SOC yra 

didesnis nei 50 % . Draudģiama statyti transporto 

priemonň ilgiau nei 7 dienas, kai aukġtos Ǳtampos 

akumuliatoriaus baterija yra iġsikrovusi (prietaisȎ 

skydelyje nerodomas galiojantis grynai elektrinis 

vaģiavimo nuotolis), prieġingu atveju "SAIC Motor" 

nevykdys garantijos sŃlygȎ dǟl aukġtos Ǳtampos 

akumuliatoriaus baterijos sugadinimo.  

Nebandykite iġimti aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus 

paketo ar kitȎ aukġtos Ǳtampos komponentȎ - jie 

yra pavojingi. Bet kokie nuǟmimo pǟdsakai ar 

sugadinimai, atsiradň dǟl 

2 Siekiant geriau pailginti aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus 

eksploatavimo trukmň, rekomenduojama naudoti transporto 

priemonň bent kartŃ per mǟnesǱ, kad bȊtȎ lengviau Ǳkrauti ir 

priģiȊrǟti aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ, o kiekvienas naudojimas 

truktȎ 30 minuļiȎ ar ilgiau. 

3 Kai transporto priemonǟ naudojama pirmŃ kartŃ arba po 
ilgalaikio stovǟjimo, prietaisȎ bloke rodomas SOC gali turǟti 

nukrypimȎ. Prieġ ǱprastŃ naudojimŃ rekomenduojama 20 ~ 30 

minuļiȎ vaģiuoti nedideliu greiļiu (19-31 mph). 

4 Kai dǟl nelaimingo atsitikimo sugadinamas aukġtos Ǳtampos 

akumuliatorius ar bet kuris su juo susijňs komponentas arba 

atliekami bet kokie aukġtos Ǳtampos sistemos remonto darbai, transporto 

priemonǟ turi bȊti patikrinta MG Ǳgaliotajame remontininke. 

5 Jei dǟl avarijos sugadinamas transporto priemonǟs kǟbulas, kai reikia 

atlikti pjaustymo, suvirinimo ir daģymo darbus 

bandymas paġalinti bus laikomas negaliojanļia lakġtiniȎ metalȎ purġkimas, siekiant iġvengti ģalos  9  

garantijŃ. 

1 Nelaikykite transporto priemonǟs tokiomis sŃlygomis, kai 
aplinkos temperatȊra virġija 45ᴈ daugiau kaip 15 dienȎ. Tai turǟs 
Ǳtakos eksploatacinǟms savybǟms ir tarnavimo trukmei 
aukġtos Ǳtampos akumuliatoriaus paketo eksploatavimo trukmei. 

aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ 

ir atlikite susijusias operacijas iġǟmň aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ. 
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NeǱgaliotiems techninǟs prieģiȊros darbuotojams grieģtai 

draudģiama iġardyti ir surinkti aukġtos Ǳtampos sistemŃ ir 

susijusias transporto priemonǟs sudedamŃsias dalis. 

SVARBU 
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Auġinimo sistema 

Auġinimo skysļio tikrinimas ir papildymas  

Neatsukite auġinimo skysļio iġsiplǟtimo bakelio 

dangtelio, kai auġinimo sistema yra karġta - iġbǟgň 

garai arba karġtas auġinimo skystis gali rimtai 

suģaloti. 

Auġinimo sistemŃ rekomenduojama tikrinti kas savaitň, kai auġinimo 

sistema yra ġalta ir kai transporto priemonǟ stovi ant lygaus pagrindo. 

Jei auġinimo skysļio lygis yra ģemesnis uģ "MIN" ģenklŃ, nuimkite 

auġinimo skysļio iġsiplǟtimo rezervuaro dangtelǱ ir Ǳpilkite auġinimo 

skysļio, taļiau jo lygis neturi bȊti aukġtesnis uģ "MAX" ģenklŃ. 

Pripildami auġinimo skysļio, neleiskite auġinimo skysļiui liestis su transporto 

priemonǟs kǟbulu. Auġinimo skystis paģeidģia daģus. 

Auġinimo skysļio specifikacija  

Auġinimo skystis yra nuodingas ir jǱ prarijus gali 

bȊti mirtinai pavojingas - laikykite auġinimo 

skysļio rezervuarŃ uģdarytŃ ir vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Jei Ǳtariama, kad vaikai 

atsitiktinai pateko Ǳ auġinimo skystǱ, nedelsdami 

kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ. 

Saugokite, kad auġinimo skysļio nepatektȎ ant 

odos ar Ǳ akis. Jei taip atsitiktȎ, nedelsdami 

nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jei akys vis dar 

paraudusios, skausmingos ar nemalonios , 

nedelsdami kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ. 

Naudokite gamintojo rekomenduojamŃ ir sertifikuotŃ auġinimo 

skystǱ. Ģr. skyriȎ "Rekomenduojami skysļiai ir talpos" skyriuje 

"Techniniai duomenys". 

Jei auġinimo skysļio lygis per trumpŃ laikŃ pastebimai sumaģǟja, Pastaba: Ǳpilkite korozijos inhibitoriȎ ar kitȎ 9 
Ǳtariama, kad yra nuotǟkis, laiku kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, kad 

jis atliktȎ techninň prieģiȊrŃ. 
ġio automobilio auġinimo sistemos priedai gali smarkiai sutrikdyti 
sistemos efektyvumŃ ir sugadinti dalis. Rekomenduojama naudoti 
gamintojo sertifikuotus priedus, dǟl iġsamesnǟs informacijos 
kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 
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Katalizinis konverteris  

Apatinis apsauginis sluoksnis  

Automobilio dugnas padengtas specialiomis patvariomis 

apsauginǟmis medģiagomis, kurios apsaugo nuo cheminiȎ ir 

mechaniniȎ veiksniȎ paģeidimȎ. Taļiau, kadangi apsauginio sluoksnio 

paģeidimȎ eksploatuojant automobilǱ neiġvengiama, 

rekomenduojama reguliariai tikrinti automobilio dugno ir vaģiuoklǟs 

apsauginǱ sluoksnǱ, geriausia vienŃ kartŃ prieġ ġaltŃjǱ sezonŃ ir vienŃ 

kartŃ po jo. 

Iġmetimo sistemȎ, kuriose yra kietȎjȎ daleliȎ filtrai ir 

katalizatoriai , temperatȊra gali bȊti labai aukġta, 

NESTOVOKITE ant ģemǟs, kur degios medģiagos, 

pavyzdģiui, sausa ģolǟ ar lapai, gali liestis su iġmetimo 

sistema  

- sausu oru gali kilti gaisras.  

Iġmetimo sistemoje Ǳrengti katalizatoriai, o kai kuriuose modeliuose - 

kietȎjȎ daleliȎ filtrai, kurie gali sumaģinti iġ variklio iġmetamȎ 

kenksmingȎ dujȎ poveikǱ aplinkai. 

Kataliziniai konverteriai ir benzino kietȎjȎ daleliȎ filtrai yra lengvai 

paģeidģiami netinkamai juos naudojant, todǟl laikykitǟs toliau nurodytȎ 

atsargumo priemoniȎ, kad sumaģintumǟte atsitiktinio paģeidimo tikimybň. 

Degalai  

Å Naudokite TIK jȊsȎ automobiliui rekomenduojamus degalus. 

Å Niekada neleiskite, kad automobilyje pritrȊktȎ degalȎ - dǟl to gali 

sutrikti variklio degimas ir smarkiai sugesti katalizatoriai ir benzino 

kietȎjȎ daleliȎ filtrai. 
Variklio alyva  

Å Naudokite TIK jȊsȎ automobiliui rekomenduojamŃ variklio alyvŃ. 
Naudojant nerekomenduojamŃ alyvŃ, gali bȊti paģeistas 

katalizatoriaus konverteris ir kietȎjȎ daleliȎ filtras. 

Pastaba: atlikite planinň techninň prieģiȊrŃ pagal techninǟs 
prieģiȊros grafikŃ, pateiktŃ "Garantijos ir techninǟs prieģiȊros 
vadove".  

Paleidimas  

Paleisdami variklǱ atkreipkite dǟmesǱ Ǳ toliau nurodytus dalykus: 

Å Po keliȎ nesǟkmingȎ bandymȎ toliau nenaudokite starterio; 

kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 

Å Po nesǟkmingo bandymo neuģveskite variklio pakartotinai 

nuspausdami akceleratoriaus pedalŃ. 
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Å Nebandykite uģvesti transporto priemonǟs stumdami arba 
vilkdami. 

Regenera cija  

Transporto priemonǟje Ǳrengti kietȎjȎ daleliȎ filtrai turi regeneracijos 

funkcijŃ. Kai transporto priemonǟ pasiekia tam tikras vaģiavimo sŃlygas 

(pvz., greitis yra didesnis nei 50 myliȎ per valandŃ (80 km/h)), transporto 

priemonǟ automatiġkai sudegina kietȎjȎ daleliȎ filtruose adsorbuotas 

anglies dulkes. 

Vaģiavimas 

Vaģiuodami transporto priemone atkreipkite dǟmesǱ Ǳ toliau nurodytus 
dalykus: 

Å Neperkraukite variklio ir per daug jo nesukite. 

Å Nesustabdykite variklio, kai automobilis vaģiuoja su Ǳjungta 

pavara. 

Å Kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ, jei manote, kad jȊsȎ 

Pastaba: bet koks variklio uģsidegimo sutrikimas, variklio veikimo 
sumaģǟjimas arba variklio uģvedimas gali rimtai paģeisti 
katalizatoriȎ ir kietȎjȎ daleliȎ filtrŃ. Reguliari techninǟ 
prieģiȊra turi bȊti atliekama pagal gamintojo nurodytŃ 
techninǟs prieģiȊros grafikŃ. Draudģiama atlikti bet kokius 
variklio pakeitimus be gamintojo leidimo.  

automobilio variklio alyvos sŃnaudos yra neǱprastos arba variklis 
9 

naġumas sumaģǟs. 

Å Jei kyla ǱtarimȎ dǟl neǱprasto drebǟjimo arba vaģiuojant 
automobiliui trȊksta galios, kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ. 

Å Nevaģiuokite vietovǟmis, kuriose automobilio apaļia gali patirti 

stiprius smȊgius. 
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StabdģiȎ ir stabdģiȎ skystis  
Vaģiuodami NEDǞKITE kojos ant stabdģiȎ pedalo; 

tai gali perkaitinti stabdģius ir sumaģinti jȎ efektyvumŃ, 

todǟl stabdģiȎ komponentai gali pernelyg susidǟvǟti. 

StabdģiȎ pedalo laisvoji eiga yra 0 30 mm. Protinga stabdģiȎ frikcinǟs 

poros naudojimo sritis: ne maģesnis kaip 2 mm stabdģiȎ trinkeliȎ storis, 

28~ 30 mm priekinio stabdģiȎ disko ir 10~ 12 mm (PHEV/HEV 

modelis), 8~ 10 mm (benzininis modelis) galinio stabdģiȎ disko 

storis. 

Pirmuosius 932 mylias (1500 km) turǟtumǟte vengti situacijȎ, kai 

reikia intensyviai stabdyti. 

Atkreipkite dǟmesǱ, kad norint uģtikrinti ilgalaikǱ saugumŃ, bȊtina 

reguliariai atlikti techninň prieģiȊrŃ, kad visi stabdģiȎ komponentai bȊtȎ 

tikrinami dǟl susidǟvǟjimo tinkamais laiko tarpais ir prireikus keiļiami 

garantijos ir techninǟs prieģiȊros vadove nurodytu intervalu. 

Pakeitus stabdģiȎ kaladǟlň arba diskŃ, automobilis turi bȊti Ǳjungtas 

500 myliȎ (800 km). 

StabdģiȎ skysļio tikrinimas ir papildymas  

StabdģiȎ skystis yra labai toksiġkas, laikykite 

stabdģiȎ skystǱ sandariai uģdarytŃ ir saugomŃ 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. ǰtarus atsitiktinǱ 

sŃlytǱ su stabdģiȎ skysļiu, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ 

gydytojŃ. 

Saugokite, kad stabdģiȎ skysļio nepatektȎ ant 

odos ar Ǳ akis. Jei taip atsitiktȎ, nedelsdami 

nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jei akys vis dar 

paraudusios, skausmingos ar nemalonios , 

nedelsdami kreipkitǟs Ǳ gydytojŃ. 

StabdģiȎ skysļio lygǱ reikia tikrinti kas savaitň, kai sistema yra ġalta ir 

automobilis stovi ant lygaus pagrindo. Prieġ atidarydami stabdģiȎ 

skysļio bakelǱ, pirmiausia nuvalykite dangtelǱ. 

StabdģiȎ skysļio lygis matomas pro rezervuarŃ ir turǟtȎ bȊti palaikomas 

tarp "MAX" ir "MIN"  ģymȎ. 

Pastaba: neleiskite stabdģiȎ skysļio lygiui nukristi ģemiau "MIN" 
ģymos arba pakilti aukġļiau "MAX" ģymos. 
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PHEV/HEV modelis  Benzininis modelis  

 

 

 
Pastaba: StabdģiȎ skystis paģeidģia daģytus pavirġius. Jei 

stabdģiȎ skysļio atsitiktinai iġsilietumǟte ant daģyto 
pavirġiȎ, susigerkite iġsiliejusǱ skystǱ sugerianļia ġluoste.  9  
ir nedelsdami nuplaukite tŃ vietŃ vandeniu arba automobilio 
ġampȊnu. 
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SaugikliȎ keitimas  

Saugiklis  

Saugikliai - tai paprasti grandinǟs pertraukikliai, kurie apsaugo 

automobilio elektros ǱrangŃ, neleisdami elektros grandinǟms bȊti 

perkrautoms. Perdegňs saugiklis reiġkia, kad jo saugoma grandinǟ 

sugenda ir nustoja veikti. 

Jei Ǳtariate, kad saugiklis sugedňs, galite jǱ iġimti iġ saugikliȎ dǟģutǟs ir 

apģiȊrǟti, ar saugiklio laidas nǟra perdegňs. 
 

 
Rekomenduojama automobilyje turǟti atsarginiȎ saugikliȎ, kuriuos galima 

gauti iġ MG autorizuoto serviso. 

SaugikliȎ dǟģutǟ 

Transporto priemonǟje Ǳrengtos 2 saugikliȎ dǟģutǟs: 

 

 
 

 
1 Priekinio skyriaus saugikliȎ dǟģutǟ (kairǟje priekinio skyriaus 

pusǟje) 

2 KeleiviȎ salono saugikliȎ dǟģutǟ (uģ vairuotojo pusǟs kelio 

apdailos skydelio) 

Å NIEKADA nebandykite taisyti perdegusio saugiklio. 

nes prieġingu atveju gali 

kilti gaisras dǟl elektros sistemos gedimo arba grandinǟs 

perkrovos. 

ÅJei pakeistas saugiklis iġ karto sugenda, kuo greiļiau kreipkitǟs Ǳ 

MG autorizuotŃ servisŃ dǟl aptarnavimo. 

SVARBU 
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KeleiviȎ salono saugikliȎ dǟģutǟ 3 Priekinio skyriaus saugikliȎ dǟģutǟs dangtelyje esanļiu saugikliȎ 

iġtraukimo Ǳrankiu uģspauskite saugiklio galvutň, iġtraukite ir 

iġimkite saugiklǱ ir patikrinkite, ar saugiklis perdegǟ. 

4 Jei saugiklis perdegǟ, pakeiskite jǱ kitu to paties tipo ir tos paļios 

amperinǟs vertǟs saugikliu. 

Saugiklio specifikacija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patikrinkite arba pakeiskite saugiklǱ  9  
1 Iġjunkite uģvedimo jungiklǱ ir visus elektros prietaisus bei atjunkite 

neigiamŃ akumuliatoriaus laidŃ. 

2 Nuimkite vairuotojo pusǟs kelio apdailos plokġtň, kad patektumǟte Ǳ 
saugikliȎ dǟģutň. 

Kodas Specifikacija Funkcija Funkcija 

F01 40A 
Ventiliatorius, automatinis 

temperatȊros reguliatorius 

Ventiliatorius, automatinis 

temperatȊros reguliatorius 

F02 5A 
PrietaisȎ paketas, duomenȎ perdavimo 

jungtis (DLC) 

PrietaisȎ paketo ekranas, duomenȎ 

perdavimo jungtis (DLC) 

F03 10A Tarpinis saugiklis Vartai 

 
F04 

 
5A 

Priekinǟs vaizdo kameros modulis, 

Radaras galinei eismo stebǟsenai 

Priekinio vaizdo kameros modulis, Ǳ 

galŃ nukreiptas pagalbinis vairuotojo 

radaras 

 
F05 

 
5A 

Vairuotojo dureliȎ daugiafunkcis 

jungiklis, Vairuotojo sǟdynǟs juosmens 

atramos reguliavimo jungiklis 

Kombinuotas vairuotojo durȎ jungiklis, 

vairuotojo sǟdynǟs juosmens atramos 

jungiklis 
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Kodas Spec Funkcija 

 

 
F06 

 

 
5A 

Ekranas, Multimedijos valdymo skydelio 

modulis (IFP), kontaktinis ģiedas, 

skaitmeninio garso transliavimo 

(DAB) modulis 

F07 5A Diagnostikos jungtis (OBD-II) 

F08 - - 

F09 5A Vairuotojo stebǟjimo sistema 

F10 10A Priekinio keleivio sǟdynǟs ġildymo 

relǟ 

F11 25A Vairuotojo sǟdynǟs reguliavimo jungiklis, 

vairuotojo sǟdynǟs valdymo modulis 

F12 25A Stiprintuvas 

F13 5A PavarȎ perjungimo valdymo blokas 

F14 10A JutikliȎ ir diagnostikos modulis 

F15-F16 - - 

F17 10A Kombinuotas Ǳkrovimo Ǳrenginys 

 

Kodas Spec Funkcija 

F18 10A HibridiniȎ elektriniȎ transporto priemoniȎ 

baterijȎ valdymo sistema 

F19 25A 
Priekinio keleivio sǟdynǟs 

reguliavimo jungiklis 

F20 30A Stoglangio variklis 

F21 20A Multimedijos valdymo blokas 

F22 - - 

F23 10A Oro kondicionierius 

F24 - - 

F25 5A Komunikacijos blokas 

F26 - - 

F27 15A Kontaktinis ģiedas 

F28 - - 

F29 10A Vairo kolonǟlǟs uģraktas 
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Priekinio skyriaus saugikliȎ dǟģutǟ 

 
 

 

 
 
 

 
Patikrinkite arba pakeiskite saugiklǱ 

1 Iġjunkite paleidimo jungiklǱ ir visus elektros prietaisus bei atjunkite 

neigiamŃ akumuliatoriaus laidŃ. 

9 

Kodas Spec Funkcija 

F30 10A Alkobloko sŃsajos Ǳtaisas 

F31-F34 - - 

F35 5A PrietaisȎ skydelis, nuolatinǟs srovǟs  

keitiklis 

F36 20A PramogȎ pagrindinǟ sistema, 

nuolatinǟs srovǟs keitiklis 

F37 5A PramogȎ skydelis, nuolatinǟs srovǟs 

keitiklis 

F38-F44 - - 

F45 15A Maitinimo lizdas 

F46 10A 
Telefono belaidis Ǳkroviklis, galinis 
USB 
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1 Paspauskite uģrakto fiksatoriȎ, kad atidarytumǟte priekinio 

skyriaus saugikliȎ dǟģutǟs virġutinǱ dangtelǱ. 

2 Uģspauskite saugiklio galvutň su saugiklio iġtraukimo Ǳrankiu 
virġutiniame dangtelyje, iġtraukite ir iġimkite saugiklǱ ir patikrinkite, ar 

saugiklis perdegǟ. 

3 Jei saugiklis perdegǟ, pakeiskite jǱ kitu to paties tipo ir tos paļios 

amperinǟs vertǟs saugikliu. 

Saugiklio specifikacija  

Kodas Spec Funkcija 

F01 - - 

F02 5A ElektriniȎ galiniȎ durȎ valdymo 

modulis 

F03 - - 

F04 
40A PavarȎ dǟģǟs valdymo modulis, 

priekinio stiklo ġildytuvas 

F05 5A Aukġtos Ǳtampos elektrinis ġildytuvas 

F06 15A Vilkimo Ǳtaiso modulis 

9 

Kodas Spec Funkcija 

F07 20A Vilkimo Ǳtaiso modulis 

F08-F09 - - 

F10 10A Ģemos Ǳtampos PTC 

pagalbinio ġildymo relǟ, Ǳjungta 

priekinio lango relǟ 

F11 - - 

 

 
F12 

5A Deġinysis elektra ġildomas ploviklio 

antgalis, ġildoma priekinio lango linija 

2 

20A Perdavimo valdymo modulis, 

nuolatinǟs srovǟs keitiklis 

F13 25A Elektriniǟs bagaģinǟs 

valdymo modulis 

F14 - - 
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Kodas Spec Funkcija 

 

 
F15 

30A DC-DC keitiklis 

 
40A 

Priekinio stiklo ġildytuvo relǟ, 

ģemos Ǳtampos elektrinio 

ġildytuvo relǟ 

F16-F22 - - 

F23 5A Kairǟs pusǟs elektra ġildomas ploviklio 

antgalis, ġildoma priekinio lango linija 1 

F24-F50 - - 

F51 15A Uģdegimo ritǟ 

F52 20A Variklio valdymo modulis 

F53 5A Variklio valdymo modulis 

F54 10A 
Akumuliatoriaus auġintuvas Elektroninis 

iġsiplǟtimo voģtuvas 

F55 10A Variklio valdymo modulis 

F56 5A Akumuliatoriaus srovǟs jutiklis 

 

Kodas Spec Funkcija 

F57 5A StabdģiȎ jungiklis 

F58 30A Kǟbulo valdymo modulis 

F59 30A Maitinimo valdymo blokas 

F60 30A Kǟbulo valdymo modulis 

F61 30A Elektrinis vakuuminis siurblys 

F62 30A Kǟbulo valdymo modulis 

F63 10A Atbulinǟs pavaros jungiklis 

 
 

F64 

 
 

5A 

Kǟbulo valdymo modulis, vartai, 

maitinimo valdymo blokas, 

parkavimo atstumo kontrolǟs jutiklis 

F65 - - 

F66 15A Variklio elektroninis vandens siurblys 

Pagalbinǟ sistema 

 

9 
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Kodas Specifik
acija 

Funkcija 

 
F67 

60A Integruota maitinimo sistema 

40A 
Dinaminio stabilumo kontrolǟs modulis 

 
 

F68 

 
 

20A 

Galios valdymo blokas, transmisijos 

valdymo modulis, integruotas 

starterio variklio valdiklis 

 
F69 

10A  
StabdģiȎ ģibintȎ jungiklis 

5A 

F70 15A Kairiojo priekinio ģibinto mazgas 

 
 

 
F71 

 
 

 
30A 

Uģpakalinio deġiniojo lango reguliatoriaus 

variklis, uģpakalinio deġiniojo lango 

reguliatoriaus jungiklis, priekinio 

keleivio lango reguliatoriaus jungiklis, 

priekinio keleivio lango reguliatoriaus 

variklis 

 

Kodas Specifikacij
a 

Funkcija 

 
 

 
F72 

 
 

 
5A 

Variklio valdymo modulis, 

integruota stabdģiȎ sistema, 

integruotas starterio variklio 

valdiklis, transmisijos valdymo 

modulis, dinaminio stabilumo 

valdymo modulis 

F73 - - 

F74 15A Pagalbinis pavaros valdymo blokas 

F75 15A Kintamo voģtuvo keltuvo pavara 

 
 

 
F76 

15A Neutralios padǟties jungiklis, degalȎ 

bako izoliacinis voģtuvas, starterio 

variklio relǟ, transmisijos alyvos 

auġintuvo auġinimo skysļio pavaros 

vandens siurblys, sankabos pagrindinio 

cilindro eigos jutiklis, pastovaus slǟgio 

tiekimo alyvos siurblio relǟ 

20A 

 
F77 

 
15A 

Galinis deguonies jutiklis, WCAC 3 

krypļiȎ voģtuvas, auġinimo sistemos 

2 krypļiȎ voģtuvas 
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Kodas Spec Funkcija 

F78 15A ESS auġinimo skysļio siurblys 

 
F79 

60A Integruota maitinimo sistema 

40A Dinaminio stabilumo kontrolǟs modulis 

 
 

F80 

 
 

30A 

Galinio kairiojo lango reguliatoriaus 

jungiklis, Galinio kairiojo lango 

reguliatoriaus variklis, Vairuotojo 

lango reguliatoriaus variklis 

F81 15A 
Deġiniojo priekinio ģibinto mazgas, 

deġinysis priekinis rȊko ģibintas 

F82 30A Automobilio kǟbulo sistemȎ valdymo 
modulis 

F83 5A Priekinio aptikimo radaras 

F84 30A Automobilio kǟbulo sistemȎ valdymo 
modulis 

F85 20A 
Pastovaus slǟgio tiekimo alyvos siurblys 

F86 30A Starterio relǟ 

 

Kodas Specifikacij
a 

Funkcija 

F87 5A PǟsļiȎjȎ Ǳspǟjimo valdymo modulis 

F88 5A KietȎjȎ daleliȎ PM2,5 jutiklis 

 
F89 

 
15A 

Priekinio stiklo ploviklio relǟ, galinio 

stiklo ploviklio relǟ 

F90 10A Kairysis priekinis ģibintas, deġinysis 
priekinis ģibintas 

F91 - - 

F92 15A Klaksono relǟ, galinio valytuvo relǟ 

F93 10A Ġildomas galinio vaizdo veidrodǟlis 

 
F94 

30A  
Ġildomas galinis langas 

40A 

F95 30A Kǟbulo valdymo modulis 

F96 30A 
Sankabos auġinimo / tepimo 

elektroninio siurblio mazgas 

F97 25A PriekiniȎ valytuvȎ variklis 

 

9 
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12V akumuliatoriaus prieģiȊra ir 
keitimas  

Akumuliatoriaus techninǟ prieģiȊra 
NENAUDOKITE transporto priemonǟje esanļiȎ 

elektros prietaisȎ ilgesnǱ laikŃ, kai transporto 

priemonǟ neuģvesta, kitaip akumuliatorius gali 

iġsikrauti, todǟl nepavyks uģvesti transporto 

priemonǟs ir sutrumpǟs akumuliatoriaus veikimo 

laikas.  

Akumuliatorius visada laikykite vertikalioje 

padǟtyje ir niekada nebandykite iġardyti 

akumuliatoriaus.  

Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ ġiuos dalykus: 

Å Laikykite atokiau nuo degiȎ medģiagȎ. 

Å Techninǟs prieģiȊros metu dǟvǟkite apsauginius 
akinius . 

Å Laikykite atokiau nuo vaikȎ. 

Å Jame yra rȊgġtinio skysļio. 

Å Jis yra sprogus.  

Å Iġsamesnǟs informacijos ieġkokite naudotojo 
vadove . 

Ġio automobilio akumuliatorius yra po bagaģinǟs kilimǟliu (HEV ir 

hibridiniame modelyje) arba priekyje. 

skyriuje (benzininiam modeliui). Akumuliatorius suprojektuotas 

taip, kad nereikalautȎ prieģiȊros, todǟl jo papildyti nereikia. 

Atsiģvelgiant Ǳ esamŃ apkrovos bȊklň ir akumuliatoriaus bȊklň, 

sistema gali apriboti kai kuriȎ elektros prietaisȎ galiŃ, todǟl kuo 

greiļiau uģveskite automobilǱ, kad akumuliatorius bȊtȎ Ǳkrautas. 
Pastaba:  

Kai transporto priemonǟ nebus naudojama ilgesnǱ laikŃ, 

rekomenduojama atjungti akumuliatoriaus neigiamŃ gnybtŃ 

prilaikanļiŃ poliȎ galvutň. 

Prieġ prijungdami arba atjungdami neigiamŃ akumuliatoriaus 

laidŃ Ǳsitikinkite, kad transporto priemonǟ yra iġjungta. 

Vǟl prijungdami neigiamŃ akumuliatoriaus kabelǱ, Ǳsitikinkite, kad 

tvirtinimo kuolo galvutǟ ir neigiamas akumuliatoriaus kabelis yra 

tinkamai pritvirtinti.  

Kai transporto priemonǟ ilgŃ laikŃ nebus naudojama neatjungus 

neigiamo akumuliatoriaus kabelio, rekomenduojama vaģiuoti arba 

vaģiuoti tuġļiŃja eiga ilgiau nei pusvalandǱ per savaitň, kad pailgǟtȎ 

akumuliatoriaus tarnavimo laikas.  
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Akumuliatoriaus keitimas  

Akumuliatoriuje yra sieros rȊgġties, kuri yra 

ǟsdinanti. 

Kreipkitǟs Ǳ MG ǱgaliotŃjǱ remontininkŃ, kad ġis iġimtȎ ir vǟl ǱdǟtȎ 

akumuliatoriȎ. Kad automobilis veiktȎ tinkamai, montuokite tik tokio 

paties tipo ir specifikacijos akumuliatoriȎ, kaip ir originalus. 

 AkumuliatoriȎ reikia utilizuoti patvirtintu bȊdu, nes 

panaudoti akumuliatoriai gali bȊti kenksmingi aplinkai. JǱ turǟtȎ 

perdirbti profesionali Ǳmonǟ. Iġsamesnǟs informacijos teiraukitǟs MG 

autorizuoto serviso. 

 
 9  
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LempuļiȎ keitimas  

Lemputǟs specifikacija 

Visi ġio modelio ġviesos ġaltiniai yra LED lemputǟs, kuriȎ atskirai 

pakeisti negalima. 

Jei ġviesos ġaltinis yra paģeistas, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 

servisŃ. 

Pastaba: transporto priemonǟs priekinio ir galinio ģibinto 
rȊkas ģemos temperatȊros ar didelǟs drǟgmǟs aplinkoje arba 
po stipraus lietaus ir (arba) plovimo yra normalus fizikinis 
reiġkinys ir neturi Ǳtakos ģibinto veikimui ar tarnavimo laikui. 

Pastaba: kai transporto priemonǟ stovi sausoje, gerai 
vǟdinamoje aplinkoje arba kai iġorinis ģibintas yra Ǳjungtas ir 
transporto priemonǟ vaģiuoja, rȊkas palaipsniui iġgaruoja, o ģibinto 
kampuose gali likti tik nedideli likuļiai. 

Pastaba: jei pastebǟjote, kad ģibinto viduje susikaupǟ daug 
vandens arba daug vandens laġeliȎ, kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ 
servisŃ dǟl techninǟs apģiȊros. 
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Apiplovimas  

Apiplovimo skysļio tikrinimas ir papildymas  

NEGALIMA leisti, kad plovikliȎ skystis liestȎsi su 

atvira liepsna ar uģdegimo ġaltiniais, nes plovikliȎ 

skystis yra degus.  

Pripildydami plovimo skysļio, NEGALIMA leisti, 

kad plovimo skystis iġsilietȎ ant daliȎ aplink variklǱ 

arba ant automobilio kǟbulo daģȎ pavirġiaus. Jei 

ploviklio skysļio iġsiliejo ant rankȎ ar kitȎ kȊno daliȎ, 

nedelsdami nuplaukite jǱ ġvariu vandeniu. 

Reguliariai tikrinkite plovimo skysļio lygǱ. Jei ploviklio lygis ģemas, 

papildykite jo kaip nurodyta. Naudokite rekomenduojamŃ plovimo 

skystǱ ir 

 

 
 
Pastaba: NENAUDOKITE Ǳ skysļio rezervuarŃ antifrizo ar 
rȊgġties tirpalo (pvz., acto skiediklio) - antifrizas sugadins daģus, 
o rȊgġties tirpalas - ploviklio variklǱ. 

Pastaba: Pasirinkite tinkamŃ ploviklio tipŃ pagal sezoninň 
temperatȊrŃ, rinkdamiesi Ǳprastos temperatȊros ir ģemos 
temperatȊros ploviklius, kad ploviklis netaptȎ netinkamas 
naudoti arba 

sertifikuota "MG Motors". Ģr. skyriȎ "Rekomenduojami skysļiai uģġalimo, kuris gali sugadinti plovimo sistemŃ. 
9 

ir talpas" skyriuje "Techniniai duomenys". 
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Plovimo purkġtukai 
 

 

 
Priekinio stiklo ploviklio antgalis ( A ) yra ant variklio skyriaus oro Ǳsiurbimo 

groteliȎ skydelio, o galinio stiklo ploviklio antgalis ( B ) - ant spoilerio uģ 

kǟbulo. 

Periodiġkai naudokite ploviklius, kad patikrintumǟte, ar purkġtukai yra 

laisvi ir tinkamai nukreipti. 

Å gamintojo 

. ĢiemŃ netinkamai naudojant plovimo skystǱ, dǟl uģġalimo 

gali bȊti paģeistas plovimo varikliukas. 

ÅNaudodami ploviklio jungiklǱ, kai nǟra ploviklio skysļio, galite 

sugadinti ploviklio variklǱ. 

ÅValytuvȎ naudojimas, kai priekinis stiklas sausas ir nǟra 

plovimo skysļiogali sugadinti 

skysļio ir paleiskite valytuvus, kai yra pakankamai 

plovimo skysļio. 

SVARBU 
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Priekinio stiklo plovimo purkġtukȎ kampas nustatomas pristatymo 

metu, todǟl paprastai jȎ nereikia reguliuoti. Norǟdami sureguliuoti 

priekinio stiklo ploviklio purkġtukŃ, galite Ǳkiġti maģŃ plokġļiŃ atsuktuvŃ Ǳ 

tarpŃ (juoda sritis, kaip nurodyta rodykle) tarp korpuso ( 1 ) ir purkġtuko ( 2 

) ir ġiek tiek pasukti ģemyn arba aukġtyn, kad bȊtȎ pasiektas tinkamas 

Ǳpurġkimo kampas. 

Jei purkġtukas uģsikimġňs, Ǳkiġkite Ǳ skylutň adatŃ arba plonŃ metalinň 

vielutň, kad paġalintumǟte kliȊtǱ. 

 
 
 
 

 
 9  
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Valytuvai  

ValytuvȎ ġluotelǟs 

 
SVARBU 

 

Å Riebalai, silikonas ir naftos produktai blogina ġluoteliȎ valomuosius gebǟjimus. Valykite valytuvȎ ġluoteles ġiltu muiluotu vandeniu ir periodiġkai 

tikrinkite jȎ bȊklň. 

Å Daģnai valykite priekinǱ stiklŃ. NENAUDOKITE valytuvȎ ġluoteliȎ uģsilikusiems ar Ǳsisenǟjusiems neġvarumams paġalinti, nes tai sumaģins jȎ poveikǱ 

ir tarnavimo laikŃ. 

Å Jei gumoje aptinkama kietumo ar ǱtrȊkimȎ poģymiȎ arba jei ant priekinio stiklo lieka dryģiȎ ar nenuvalytȎ plotȎ, valytuvȎ ġluoteles reikia pakeisti. 

Å Reguliariai valykite priekinǱ stiklŃ patvirtintu stiklo valikliu, o prieġ keisdami valytuvȎ ġluoteles Ǳsitikinkite, kad priekinis stiklas yra kruopġļiai nuvalytas. 

Å Montuokite tik tas valytuvȎ ġluoteles, kurios atitinka originaliŃ specifikacijŃ. 

Å Prieġ naudodami valytuvus nuvalykite nuo jȎ ledŃ ir sniegŃ ir Ǳsitikinkite, kad jie nǟra uģġalň ar kitaip prilipň prie priekinio stiklo.
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Priekinio stiklo valytuvo ġluotelǟs 
keitimas * 

 

 
1 Uĥdarius variklio dangtƭ ir per 20 sekundĥiǊ nuo uĥvedimo/ 

transporto priemonƛs maitinimo sistemos perjungimo ƭ OFF padƛtƭ, 

paspausdami ir atleisdami valytuvǊ kotelio jungiklƭ, valytuvai 

nuvalys ir sustos "keitimo padƛtyje" ant priekinio stiklo. 

2 Pakelkite valytuvo ģluotelŋ nuo priekinio stiklo. 

3 Paspauskite mygtukņ ant valytuvo svirties (kaip parodyta 
paveikslƛlyje) ir patraukite virģutinƭ valytuvo ģluotelƛs galņ ƭ 

iģorŋ, kad atsiskirtǊ nuo valytuvo svirties. 

4 Atkabinkite ģluotelŋ nuo valytuvo svirties ir iģmeskite. 

5 Ƭstatykite naujņ valytuvņ ƭ valytuvo rankenos lizdņ. 

6 Stumkite valytuvo ģluotelŋ link valytuvo svirties, kol valytuvo 

ģluotelƛ bus visiģkai pritvirtinta. 

7 Uĥdƛkite valytuvņ atgal ant priekinio stiklo ir patikrinkite, ar 

valytuvo ģluotelƛ teisingai pritvirtinta prie valytuvo svirties . 

8 Norƛdami iģeiti iģ keitimo padƛties ir grņĥinti valytuvus ƭ 
ƭprastņ padƛtƭ, dar kartņ paspauskite ir atleiskite valytuvǊ kotelio 

jungiklƭ, arba perjunkite transporto priemonƛs maitinimo 

sistemņ ƭ ON padƛtƭ. 

9 
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Priekinio stiklo valytuvo ġluotelǟs keitimas * 
 

 

1 Uĥdarius variklio dangtƭ ir per 20 sekundĥiǊ nuo uĥvedimo/ 

transporto priemonƛs maitinimo sistemos perjungimo ƭ OFF 

padƛtƭ, paspausdami ir atleisdami valytuvǊ kotelio jungiklƭ, 

valytuvai nuvalys ir sustos "keitimo padƛtyje" ant priekinio 

stiklo. 

2 Pakelkite valytuvo ģluotelŋ nuo priekinio stiklo. 

3 Paspauskite mygtukņ ant valytuvo svirties (kaip parodyta 
paveikslƛlyje) ir patraukite virģutinƭ valytuvo ģluotelƛs galņ ƭ 

iģorŋ, kad atsiskirtǊ nuo valytuvo svirties. 

4 Atkabinkite ģluotelŋ nuo valytuvo svirties ir iģmeskite. 

5 Ƭstatykite naujņ valytuvņ ƭ valytuvo rankenos lizdņ. 

6 Stumkite valytuvo ģluotelŋ link valytuvo svirties, kol valytuvo 

ģluotelƛ bus visiģkai pritvirtinta. 

7 Uĥdƛkite valytuvņ atgal ant priekinio stiklo ir patikrinkite, ar 

valytuvo ģluotelƛ teisingai pritvirtinta prie valytuvo svirties . 

8 Norƛdami iģeiti iģ keitimo padƛties ir grņĥinti valytuvus ƭ 
ƭprastņ padƛtƭ, dar kartņ paspauskite ir atleiskite valytuvǊ 

kotelio jungiklƭ, arba perjunkite transporto priemonƛs 

maitinimo sistemņ ƭ ON padƛtƭ. 

9 
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Galinio lango valytuvo mentǟs keitimas   

 

 

1 Pakelkite valytuvņ nuo galinio lango. 

2 Iģtraukite valytuvo jungtƭ ƭ iģorŋ, 

vidutine jƛga atskirkite jƭ nuo valytuvo svirties ir 
 (9 

iģmeskite senņ valytuvǊ ģluotelŋ. 

3 Ƭkiģkite naujo valytuvo ģluotelƛs jungiamņjņ dalƭ ƭ valytuvo 

svirties lizdņ. Ƭsitikinkite, kad valytuvo ģluotelƛ tinkamai 

pritvirtintas prie valytuvo svirties.  

4 Uĥdƛkite valytuvǊ mazgņ atgal ant galinio lango . 
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Padangos  

Apģvalga 

Å Pirmuosius 500 km naudodami naujas padangas bǆkite ypaľ 

atsargǆs. 

Å Venkite pernelyg didelio greiľio posǆkiuose. 

Å Jei ƭmanoma, neleiskite ratams atsitrenkti ƭ bordiǆrus ir (arba) 
nuvaĥiuoti nuo jǊ, visada bǆkite itin atsargǆs kirsdami 

bordiǆrus ir (arba) vaĥiuojamņjņ dalƭ. 

Å Reguliariai tikrinkite, ar padangos nƛra paĥeistos (ƭpjovos, 
ƭbrƛĥimai, ƭtrǆkimai ir ƭdubos), ir paģalinkite bet kokius paģalinius 

objektus iģ protektoriaus.  

Å Saugokite padangņ nuo sņlyľio su alyva, tepalais ir degalais.  

Å Ƭsitikinkite, kad visada uĥdƛti voĥtuvǊ dangteliai. 

Å Jei padangņ reikia nuimti, visada paĥymƛkite padangos ir rato 
orientacijņ, kad bǆtǊ uĥtikrintas teisingas montavimas. 

Å Iģmontuoti ratai ar padangos turi bǆti laikomi vƛsioje, sausoje 

ir neapģviestoje vietoje. 

Padangos ar ratlankio paĥeidimai gali bǆti nepastebƛti. Jei 

jauľiama neƭprasta vibracija ar neƭprastas valdymas, tai gali 

reikģti, kad padanga ar ratlankis galƛjo bǆti paĥeisti. Sulƛtinkite greitƭ ir 

saugiai pastatykite automobilƭ, tada patikrinkite padangņ ir ratlankƭ. 

Jei iģorƛje nƛra matomǊ paĥeidimǊ, turƛtumƛte 

 

 

Kryptinƛs padangos  

Kryptinƛs padangos ĥymimos uĥraģu "sukimosi kryptis" (DOR). 

Siekiant iģlaikyti valdymo savybes, padangǊ naģumņ, maĥņ 

kelio triukģmņ ir prailginti padangǊ tarnavimo laikņ, padangos 

/ ratai visada turi bǆti su rodykle, rodanľia teisingņ "DOR". 

9 
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PadangȎ tarnavimo laikas  

Racionalus padangȎ slǟgis ir palankus vairavimo stilius gali 

pailginti padangȎ tarnavimo laikŃ. Naudojimo metu pateikiamos 

ġios rekomendacijos: 

Å PadangȎ slǟgǱ tikrinkite bent kartŃ per mǟnesǱ, kai padangos yra 

ġaltos; 

Å Venkite vaģiuoti posȊkiuose pernelyg dideliu greiļiu; 

Å Reguliariai tikrinkite padangas, ar jos nenusidǟvǟjo. 

Å Kai transporto priemonǟ turi stovǟti ilgŃ laikŃ, jŃ reikia perstatyti bent 

kartŃ per dvi savaites, kad padangos dǟl ilgalaikǟs apkrovos 

nesideformuotȎ. 

PadangȎ eksploatavimo trukmei Ǳtakos turi ġie veiksniai: 

PadangȎ slǟgis 

Per daug arba per maģai pripȊstos padangos netolygiai dǟvisi, sutrumpǟja 

jȎ eksploatavimo laikas ir tai sukelia neigiamŃ poveikǱ transporto priemonǟs 

vairavimo savybǟms. 

Vairavimo stilius  

Greitas vaģiavimas, pernelyg staigus greitǟjimas ir stabdymas 

posȊkiuose dar labiau padidina padangȎ nusidǟvǟjimŃ. 

RatȎ balansas  

Naujos transporto priemonǟs ratams atliekamas dinaminio balanso 

bandymas, taļiau dǟl ǱvairiȎ eksploataciniȎ veiksniȎ poveikio vis tiek 

gali atsirasti ratȎ disbalanso sutrikimȎ. 

Jei ratai nǟra subalansuoti, vairo mechanizmas gali virpǟti arba vibruoti, 

o padangos gali pradǟti pernelyg stipriai dǟvǟtis. Svarbu kuo greiļiau atkurti 

ratȎ balansŃ. KiekvienŃ ratŃ reikia iġ naujo subalansuoti sumontavus naujŃ 

padangŃ arba atlikus padangȎ remontŃ. 

RatȎ suvedimo defektas  

 

Dǟl netinkamo ratȎ suvedimo gali pernelyg susidǟvǟti padangos.  

Tai turi Ǳtakos transporto priemonǟs saugai. Jei padangos turi neǱprastȎ 

 poģymiȎ patikrinkite ratȎ suvedimŃ ir kreipkitǟs patarimo Ǳ MG  

 autorizuotŃ servisŃ.

9 
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PadangȎ patikra  

SUGEDUSIȍ   PADANGȍ NAUDOJIMAS   YRA 

PAVOJINGAS! NEVAĢIUOKITE, jei kuri nors padanga 

yra paģeista, pernelyg susidǟvǟjusi arba pripȊsta 

netinkamu slǟgiu. 

Keiļiant padangas primygtinai rekomenduojama, 

kad naujos padangos bȊtȎ tokios pat specifikacijos 

kaip ir originalios padangos. NEGALIMA keisti 

padangȎ bet kokiomis kitomis padangomis . 

Alternatyvios, kitokios specifikacijos padangos gali 

turǟti neigiamos Ǳtakos transporto priemonǟs 

vaģiavimo savybǟms ir saugumui. Siekiant iġlaikyti 

vaģiavimo savybes ir saugumŃ, siȊlome kreiptis Ǳ MG 

autorizuotŃ servisŃ. 

Visada vaģiuokite atsiģvelgdami Ǳ padangȎ bȊklň ir reguliariai tikrinkite, 

ar protektorius ir ġoninǟs sienelǟs nǟra iġkraipytos (iġgaubtos), nǟra 

ǱpjovȎ ar nusidǟvǟjimo poģymiȎ. 

Pastaba: saugokite padangas nuo sŃlyļio su alyva, tepalais ir 
degalais.  

PadangȎ slǟgis 

Prieġ vaģiuodami Ǳ tolimŃ kelionň patikrinkite 

padangȎ slǟgǱ. 

SlǟgǱ tikrinkite ne reļiau kaip kartŃ per mǟnesǱ, kai padangos yra ġaltos. 

Jei padangas reikia patikrinti, kai jos yra Ǳġilusios, reikǟtȎ tikǟtis, kad 

slǟgis jose bus padidǟjňs 30 proc. 

 40 kPa (t. y. 0,3  0,4 baro). Tokiomis aplinkybǟmis NEGALIMA 

iġleisti oro iġ padangȎ, kad jos atitiktȎ rekomenduojamŃ 

slǟgis (ġaltas), nurodytas techniniuose duomenyse. 

Voģtuvai 

Laikykite voģtuvo dangtelius tvirtai pritvirtintus, kad Ǳ voģtuvŃ 

nepatektȎ neġvarumȎ. Tikrindami padangȎ slǟgǱ patikrinkite, ar 

voģtuvas nǟra nesandarus (klausykite, ar nesigirdi ġnypġtimo). 

Pradurtos padangos  

JȊsȎ transporto priemonǟje sumontuotos padangos, kurios gali bȊti 

nesandarios, jei Ǳ jas pataikys aġtrus daiktas, jeigu jis liks padangoje. Jei 

pastebǟjote tokǱ , nedelsdami sumaģinkite greitǱ ir vaģiuokite atsargiai, kol 

bus sumontuotas atsarginis ratas arba atliktas remontas. 
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Pastaba: Jei padangos ġoninǟ sienelǟ paģeista arba 
deformuota, nedelsdami pakeiskite padangŃ ir nebandykite 
jos taisyti .  

 
PadangȎ nusidǟvǟjimo indikatoriai  

Originalioje Ǳrangoje montuojamȎ padangȎ protektoriaus raġto apaļioje 

yra 1,6 mm aukġļio nusidǟvǟjimo indikatoriai, vertikalȊs rato riedǟjimo 

krypļiai ir tolygiai iġsidǟstň per visŃ perimetrŃ. Padangos ġone esantis 

ģenklas, pavyzdģiui, didģiosios raidǟs TWI arba trikampis simbolis, rodo 

nusidǟvǟjimo indikatoriaus vietŃ. 

 

 
 

Kai protektorius nusidǟvi 1,6 mm arba maģiau, indikatoriai iġlenda Ǳ 

protektoriaus raġto pavirġiȎ ir sukuria vientisos gumos juostos per visŃ 

padangŃ ǱspȊdǱ. 

padangos plotǱ. 9  

PadangŃ PRIVALOMA pakeisti, kai tik pastebima 

nusidǟvǟjimo ģymǟ. Prieġingu atveju gali kilti nelaimingȎ 

atsitikimȎ pavojus. 

SVARBU 
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PadangȎ rotavimas  

Rekomenduojama keisti ratus nereguliariai, kad padangos 

dǟvǟtȎsi vienodai. 

Kai padangos smarkiai susidǟvi, rekomenduojama pakeisti priekinius ir 

galinius ratus, kaip parodyta paveikslǟlyje. Tai gali padǟti iġvengti 

netolygaus padangȎ nusidǟvǟjimo, pailginti jȎ tarnavimo laikŃ ir 

subalansuoti padangȎ nusidevǟjimŃ. 

 

 
Pastaba: KryptiniȎ padangȎ (jos atpaģǱstamos pagal rodyklň ant 
padangos ġono) NEGALIMA keisti iġ vienos  Ǳ kitŃ. 

Pastaba: Pasukus ratŃ, reikǟs atlikti TPMS savaiminǱ mokymŃsi, dǟl 
iġsamesnǟs informacijos kreipkitǟs Ǳ MG autorizuotŃ servisŃ. 
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Sniego grandinǟs 

Netinkamos sniego grandinǟs gali sugadinti automobilio padangas, ratus, 

pakabŃ, stabdģius ar kǟbulŃ. 

Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ ġiuos naudojimo reikalavimus: 

Å Sniego grandines galima uģdǟti tik ant priekiniȎ ratȎ; 

Å Sniego grandiniȎ storis neturi virġyti 15 mm; 

Å Visada laikykitǟs sniego grandiniȎ montavimo ir Ǳtempimo 

instrukcijȎ, taip pat skirtinguose keliuose galiojanļiȎ greiļio 

apribojimȎ; 

Å Nevaģiuokite greiļiau nei 50 km/h; 

Å Siekiant iġvengti padangȎ paģeidimȎ ir pernelyg didelio sniego 

grandiniȎ nusidǟvǟjimo, vaģiuojant keliu be sniego, sniego 

grandines reikia nuimti. 

Pastaba: Jei daģnai vaģinǟjate apsnigtais ir apledǟjusiais keliais, 
rekomenduojama naudoti ģiemines padangas. Iġsamesnǟs 
informacijos teiraukitǟs MG autorizuoto serviso . 

 
 9  

Ġiam automobiliui skirtȎ ratȎ ir padangȎ, palaikanļiȎ 

sniego grandines, dydis ir specifikacijos  

Ratlankio dydis 18Ĭ6.5J 

Padangos dydis 215/60 R18 98V 
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Valymas ir prieģiȊra 

Laikykitǟs visȎ saugos priemoniȎ, taikomȎ valymo 

priemonǟms; negerkite skysļiȎ ir laikykite juos 

atokiau nuo akiȎ. 

Automobilio iġorǟs prieģiȊra 

Transporto priemoniȎ plovimas  

Transporto priemonň galima plauti tik esant 

iġjungtam varikliui, kitaip gali kilti nelaimingȎ 

atsitikimȎ pavojus. 

Valant transporto priemonň ģiemŃ, stabdģiȎ 

sistema gali suġlapti arba uģġalti, todǟl gali kilti 

avarijos pavojus.  

Kai kurios aukġto slǟgio valymo sistemos 

prasiskverbia pro durȎ, langȎ ir stoglangiȎ sandariklius 

ir paģeidģia uģraktȎ mechanizmus. Nnukreipkite 

vandens sroviȎ tiesiai Ǳ komponentus, kuriuos 

galima lengvai paģeisti. Plaudami automobilǱ 

Ǳsitikinkite, kad automobilio maitinimo sistema yra 

iġjungta. 

Daģnas plovimas ir vaġkavimas gali veiksmingai apsaugoti transporto 

priemonň nuo ģalingo aplinkos poveikio.  

dengtas vietas, pavyzdģiui, durȎ slenksļio pakopŃ, sandarias dalis, dangtǱ 

ir t. t., reikǟtȎ periodiġkai valyti. Transporto priemonǟs valymo intervalas 

priklauso nuo daugelio veiksniȎ. Pvz: 

Å Darbinis daģnis; 

Å Transporto priemoniȎ stovǟjimo ir saugojimo vietos ir t. t; 

Å MetȎ laikai; 

Å Klimato sŃlygos; 

Å Poveikis aplinkai. 

Kai ilgiau prie automobilio daģȎ prilimpa vabzdģiȎ uģkratai, paukġļiȎ 

iġmatos, dervos, keliȎ ir pramonǟs , asfaltas, suodģiȎ dalelǟs, tirpstanļio 

sniego druska ir kitos erozinǟs nuosǟdos, tuo didesnis jȎ neigiamas 

poveikis. Per aukġta temperatȊra, pavyzdģiui, intensyvi saulǟs 

spinduliuotǟ, taip pat sustiprina erozijŃ. Todǟl automobilǱ valykite 

atsiģvelgdami Ǳ faktinň padǟtǱ. 

Pasibaigus druskos barstymo ģiemŃ laikotarpiui, bȊtinai vienŃ kartŃ 

kruopġļiai iġvalykite transporto priemonǟs dugnŃ. 

Automatinǟ valymo  Ǳranga 

Automobilio daģai pasiģymi tam tikru atsparumu nusidǟvǟjimui, todǟl 

paprastai visiġkai galima naudoti automatinň plovimo ǱrangŃ 
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plauti automobilǱ. Iġ tikrȎjȎ valymo Ǳrangos struktȊra, vandens 

filtravimo sŃlygos ir valymo bei prieģiȊros priemoniȎ tipas turi tam tikrŃ 

poveikǱ automobilio daģams, todǟl pasirinkite jȊsȎ automobiliui tinkamŃ 

valymo ǱrangŃ. 

Prieġ automatinǱ valymŃ turǟtumǟte uģdaryti langus ir stoglangǱ, taip pat 

paklausti valymo Ǳrangos operatoriaus, ar reikia nuimti stogo antenŃ, jei 

jȊsȎ automobilyje yra papildomȎ priedȎ, pavyzdģiui, spoileriȎ, stogo 

bagaģiniȎ ir radijo antenȎ, turite informuoti valymo Ǳrangos operatoriȎ. 

Rankinis plovimas  

Valymo priemones rinkitǟs atsargiai, atsiģvelgdami Ǳ faktinius poreikius, 

o panaudojň ploviklius nuplaukite automobilǱ ġvariu vandeniu. 

 

 
    Plovimas aukġtu slǟgiu 

 

    Naudodami aukġto slǟgio plovimo Ǳrenginius visada Ǳsitikinkite, 

    Kad yra pakankamas atstumas nuo purkġtuvo antgalio ir bet kokiȎ 

    minkġtȎ  medģiagȎ, lipdukȎ ar guminiȎ sandarikliȎ.

ÅNeplaukite automobilio karġtu oru tiesioginiuose saulǟs 

spinduliuose. Prieġ valydami palaukite, kol automobilio iġorǟ 

atvǟs. Prieġingu atveju kyla pavojus paģeisti daģus / iġorinǱ 

ġviesȎ pavirġiȎ. 

ÅValydami automobilǱ ģiemŃ venkite purkġti vandenǱ tiesiai ant 

durȎ spynȎ, skydȎ tarpȎ ir stoglangio siȊliȎ, nes gali 

apledǟti. 

ÅAutomobilio valymui nenaudokite ġiurkġļiȎ kempiniȎ ar ġluosļiȎ, 
nes tai paģeis daģȎ dangŃ. 

ÅValydami ģibintus nenaudokite sausos ġluostǟs ar 

kempinǟs, ģibintams valyti naudokite minkġtŃ mikropluoġto 

ġluostň su nedideliu kiekiu kambario temperatȊros vandens / 

muilinio vandens. 

SVARBU 
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Valymo procesas: BȊtinai kontroliuokite srovǟs slǟgǱ ir laikykite 

srovǟs antgalǱ tam tikru atstumu nuo valymo vietos, ypaļ minkġtȎ 

medģiagȎ (pvz., guminiȎ ģarnȎ, garso izoliaciniȎ medģiagȎ ir pan.). 

Venkite ilgai plauti tŃ patǱ plotŃ. 

Po valymo: Ġvelniai paspauskite stabdģiȎ pedalŃ kelis kartus, kad nuo 

stabdģiȎ diskȎ pasiġalintȎ drǟgmǟ, nes tai neturǟs Ǳtakos stabdymo 

savybǟms ir stabdģiȎ diskai nesurȊdys. Visiġkai nuvalykite likuļius ant 

langȎ, galinio vaizdo veidrodǟliȎ ir t. t., kad netrukdytȎ matomumui. 
 

 

 

 

 

Vaġkavimas 

Aukġtos kokybǟs vaġko sluoksnis gali veiksmingai apsaugoti automobilio 

daģus nuo kenksmingo aplinkos poveikio ir netgi apsaugoti nuo nedideliȎ 

ǱbrǟģimȎ. Jei pastebǟjote, kad vandens laġeliai nuo ġvariȎ daģȎ 

nebesklinda sklandģiai, laikas 

ÅNEPURĠKĠKITE aukġto slǟgio valiklio antgalio tiesiai Ǳ durȎ 
plyġius, langus, stoglangius, variklio dangtǱ ir galines 

dureles ir pan. 

ÅNEBANDYKITE plauti atvirȎ priekiniȎ ir galiniȎ durȎ, variklio 
dangļio ir galiniȎ dureliȎ, maģȎjȎ dureliȎ ir pan. 

ÅNEBANDYKITE purkġti ar valyti uģġalusio ar sniegu 

padengto lango stiklo. 

ÅNEBȉKITE purġkiami tiesiai ant jungļiȎ, sandarikliȎ, 

padangȎ, guminiȎ ģarnȎ, termoizoliaciniȎ medģiagȎ ar kitȎ 

jautriȎ transporto priemonǟs daliȎ (pavyzdģiui, maģȎ dureliȎ, 

maģȎ durȎ spynȎ, durȎ uģraktȎ, jutikliȎ, radarȎ, kamerȎ ir t. 

t.) ir NEBȉKITE ilgai laikň aukġto slǟgio vandens srovǟs 

vienoje padǟtyje. 

Å
, ypaļ padangoms, nes tai gali jas sugadinti. 

SVARBU 

Å pakankamai atstumu 

nuo aukġto slǟgio valytuvo Ǳpurġkimo angos. 

Å nulupti daģȎ 

pavirġiaus lipdukai. 

SVARBU 
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uģtepti naujŃ aukġtos kokybǟs kietojo vaġko apsaugos priemonǟs 

sluoksnǱ. Net jei naudojate automatinň plovyklŃ, reguliariai naudokite 

vaġko apsaugos priemonň ir bent du kartus per metus tepkite kietŃjǱ 

vaġkŃ, kad apsaugotumǟte automobilio daģus. 

DaģȎ poliravimas 

Kai automobilio daģai praranda blizgesǱ ir vaġkavimas negali jo atkurti, tik 

tada reikia poliruoti. 

Jei naudotoje poliravimo priemonǟje nǟra vaġko sudedamȎjȎ daliȎ, po 

poliravimo daģai turi bȊti vaġkuojami, paprastai daģȎ pavirġiui apdoroti 

naudojama poliravimo priemonǟ, pasiģyminti toliau iġvardytomis 

savybǟmis: 

Å Labai ġvelniomis abrazyvinǟmis medģiagomis galima paġalinti 
pavirġiaus dǟmes nepaģeidģiant daģȎ. 

Å Uģpildai gali padengti Ǳbrǟģimus. 

Å Vaġkavimas gali suteikti apsauginǱ daģȎ sluoksnǱ 

jau atsirado rȊdģiȎ, jos turi bȊti visiġkai paġalintos, tada vieta turǟtȎ bȊti 

padengta rȊdims atspariu gruntu, o galiausiai - virġutiniu sluoksniu. 

Matiniai daģai 

Matiniai daģai yra specialios rȊġies danga, todǟl plaunant ir priģiȊrint 

automobilǱ reikia imtis ypatingȎ atsargumo priemoniȎ. 

Rekomenduojama automobilǱ plauti rankomis ir nenaudoti ġiurkġļiȎ 

kempiniȎ ar ġluosļiȎ. Valydami ir valydami nenaudokite pernelyg 

didelǟs jǟgos. Venkite plauti automobilǱ tiesioginiuose saulǟs 

spinduliuose. 

Å Nenaudokite aukġto slǟgio ar garȎ transporto priemonei valyti, jei 
transporto priemonǟ yra labai purvina, prieġ plaunant reikia atlikti 

pirminǱ valymŃ, pirmiausia nuvalykite dulkes ir kitas daleles, kurios gali 

paģeisti daģȎ pavirġiȎ. 

Å Automobilio kǟbulŃ apipurkġkite dideliu kiekiu ġvaraus vandens  ir naudokite 
minkġtŃ kempinň ir neutraliŃ  be vaġko automobilio  plovimo priemonň,  

skysļiu nuvalykite kǟbulŃ nuo virġaus iki apaļios, tada jǱ iġdģiovinkite.

pavirġiȎ.  9 
Pastaba: NEBANDYKITE poliruoti matine spalva daģytos 
dalies arba plastikinǟs dalies.  

Paģeisti daģai 

Nedidelius daģȎ paģeidimus, pvz., Ǳbrǟģimus ar akmenis, reikia 

nedelsiant nudaģyti, kad nerȊdytȎ. Jei 

 

Kasdien priģiȊrint automobilǱ, taip pat reikǟtȎ skirti dǟmesio: 
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Å Jei ant daģȎ plǟvelǟs patenka dervos ar riebalȎ, taip pat vabzdģiȎ 
liekanȎ ar paukġļiȎ iġmatȎ ir t. t., nedelsdami paġalinkite, kad 

iġvengtumǟte negrǱģtamȎ matiniȎ daģȎ pavirġiaus paģeidimȎ. 

Å Jei ant matiniȎ daģȎ pavirġiaus yra riebalȎ ar pirġtȎ atspaudȎ, 

nedelsdami paġalinkite juos ġvaria ġluoste, nenaudokite pernelyg 

didelǟs jǟgos, kad negrǱģtamai nepaģeistumǟte matiniȎ daģȎ 

pavirġiaus. 

Å Norǟdami iġlaikyti matinǱ daģȎ pavirġiȎ, nenaudokite abrazyvȎ, 

poliravimo priemoniȎ ir vaġko, kǟbulo poliruoti negalima. 

Å Nenaudokite jokiȎ lipdukȎ, pleistrȎ, magnetȎ ar panaġiȎ daiktȎ, kad 

nepaģeistumǟte daģȎ pavirġiaus. 

Å DaģȎ plǟvelǟs remontŃ bȊtinai atlikite kvalifikuotose 

profesionaliose remonto dirbtuvǟse. 

ValytuvȎ ġepetǟliai 

Plaukite ġiltu muiluotu vandeniu. NENAUDOKITE spiritiniȎ ar 

benzininiȎ valikliȎ. 

Langai ir veidrodģiai 

Reguliariai valykite visus langus iġ vidaus ir iġorǟs, naudodami 

patvirtintŃ stiklo valiklǱ. 

Priekinis stiklas   Prieġ montuodami naujas valytuvȎ ġluoteles, 
nuvalykite priekinio stiklo iġorň stiklo valikliu. 

Galinis priekinis stiklas  VidȎ valykite minkġta ġluoste, judesiais iġ 
vienos pusǟs Ǳ kitŃ, kad nepaģeistumǟte ġildymo sistemos. 
NEDRAUDĢIAMA grandyti stiklo ar naudoti abrazyviniȎ valymo 

priemoniȎ - taip paģeisite kaitinimo elementus. 

Galinio vaizdo veidrodǟliai Nuplaukite muiluotu vandeniu. 
NENAUDOKITE abrazyviniȎ valymo priemoniȎ arba metalinio 
grandiklio. 

Stoglangis (jei yra) Reguliariai valykite abiejȎ pusiȎ kreipianļiŃsias ir 
priekinǱ stoglangio nutekǟjimo latakŃ, jei jis yra 
Panoraminis stoglangis, taip pat reguliariai valykite galinio stiklo priekinň 

dalǱ (kai priekinis stiklas visiġkai atidarytas), kad nesikauptȎ dulkiȎ, smǟlio, 

lapȎ ir kitȎ ġiukġliȎ, kad neuģsikimġtȎ nutekǟjimo angos ir dǟl to stoglangis 

blogai nutekǟtȎ. 

Plastikinǟs dalys  

Plastikines dalis galima valyti Ǳprastu valymo bȊdu. Kai dǟmň nelengva 

paġalinti, galite naudoti specialiŃ kietinimo priemonň, o daģȎ kietinimo 

priemonǟ plastikinǟms dalims valyti nǟra tinkama. 
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Oro juostos  

Guminius durȎ, priekiniȎ ir galiniȎ variklio dangļiȎ, stoglangiȎ ir 

langȎ sandariklius reikǟtȎ retkarļiais apipurkġti gumos 

kondicionieriumi (pvz., silikoniniu purġkikliu), kad jie iġliktȎ elastingi 

ir pailgǟtȎ jȎ tarnavimo laikas. 

Iġoriniai ģibintai 

ĢibintȎ pavirġiui valyti rekomenduojama naudoti ġvelnȎ neutralȎ 

valiklǱ ir nenaudoti valikliȎ, kuriȎ sudǟtyje yra alkoholio, polioliȎ ir 

stipriȎ poliariniȎ organiniȎ tirpikliȎ turinļiȎ valikliȎ (pavyzdģiui, putȎ 

valikliȎ, stiklȎ valikliȎ, skiedikliȎ, ledo ġalinimo priemoniȎ, daģȎ pavirġiaus 

apdorojimo priemoniȎ ir t. t.), nes prieġingu atveju gali ǱtrȊkti ģibintȎ 

pavirġius ir sugadinti automobilio ģibintus. Automobilio ģibintus reikia 

apsaugoti plaunant automobilǱ arba dengiant automobilǱ. 

Ratai  

Lengvojo lydinio ratlankiai  

Norint ilgai iġlaikyti lengvojo lydinio ratlankiȎ iġvaizdŃ, bȊtina reguliari 

prieģiȊra, jei sniego tirpsmo druska ir stabdģiȎ dulkǟs nebus reguliariai 

plaunamos, lengvojo lydinio ratlankiai surȊdys. 

BȊtinai naudokite nerȊgġļiŃ specialiŃ valymo priemonň. PriģiȊrǟdami 

ratus nenaudokite daģȎ poliravimo ar kitȎ abrazyviniȎ priemoniȎ, jei 

paģeistas apsauginis daģȎ sluoksnis (pvz., akmenukȎ nuolauģos), 

paģeistŃ vietŃ bȊtina nedelsiant sutvarkyti. 

Apatinis apsauginis sluoksnis  

Automobilio dugnas padengtas specialiomis patvariomis 

apsauginǟmis medģiagomis, kurios gali apsaugoti nuo cheminiȎ ir 

mechaniniȎ veiksniȎ paģeidimȎ. Taļiau, kadangi apsauginio sluoksnio 

paģeidimai yra neiġvengiami eksploatuojant 

Uģtikrinkite, kad valant
rekomenduojama reguliariai tikrinti apsauginǱ sluoksnǱ 9 

 ratus, kad medģiagos ar vanduo nepatektȎ ant 

stabdģiȎ. 

Valydami ratus galite iġvengti, kad prie jȎ nepriliptȎ stabdģiȎ dulkiȎ ir 

apledǟjimo druskos. Uģkietǟjusias stabdģiȎ dulkes galima paġalinti 

nerȊgġļiu ratȎ valikliu. 

Automobilio dugnŃ ir vaģiuoklň, geriausia vienŃ kartŃ prieġ ġaltŃjǱ sezonŃ 

ir vienŃ kartŃ po jo. 
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Automobilio vidaus prieģiȊra 

Jei reikia purkġti vandenǱ, alkoholǱ ar kitas valymo 

priemones , bȊtina imtis apsaugos priemoniȎ (pvz., 

aplink purġkimo vietŃ uģdǟti audeklŃ ar 

sugerianļiŃ kempinň) ir kuo greiļiau nuvalyti 

skystǱ, kad jis nepatektȎ Ǳ transporto priemonǟs 

elektros prietaisus ir nesugadintȎ transporto 

priemonǟs. 

Kondensatoriai, radiatoriai ir auġinimo ventiliatoriai 

Kasdien vaģiuojant automobiliu, ant kondensatoriaus, radiatoriaus 

ir auġinimo ventiliatoriaus gali susikaupti neġvarumȎ, todǟl gali 

atsirasti oro kondicionavimo sistemos, auġinimo sistemos ar 

automobilio triukġmo nukrypimȎ. Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ tai Ǳprastinǟs 

techninǟs prieģiȊros ir valymo metu, jei yra neġvarumȎ, nuplaukite 

ġvariu vandeniu arba nuvalykite ġluoste. Valydami bȊkite atsargȊs, 

kad nepaģeistumǟte kondensatoriaus, radiatoriaus, ventiliatoriaus ir 

kitȎ komponentȎ briaunȎ ar menļiȎ. 

Oro kondicionieriȎ valymas  

Kasdien naudojant automobilio oro kondicionieriȎ, oro kondicionavimo 

sistemos viduje gali susikaupti neġvarumȎ, kurie turi Ǳtakos normaliam oro 

kondicionavimo sistemos veikimui, todǟl oro kondicionieriaus vidȎ 

reikia iġvalyti. Rekomenduojama apsilankyti Ǳgaliotajame techninǟs 

prieģiȊros centre, kad bȊtȎ profesionaliai sutvarkytas. 

Pastaba: valant oro kondicionieriȎ rekomenduojama naudoti 
nedidelǱ kiekǱ valymo priemonǟs purġkalo pavidalu, kad bȊtȎ 
iġvengta transporto priemonǟs gedimo dǟl skysļio patekimo Ǳ 
Ǳmontuotus elektros prietaisus. 

Plastikinǟs dalys, dirbtinǟ oda ir audiniai  

Plastikines dalis ir dirbtinň odŃ galima valyti drǟgnu skudurǟliu. Jei 

dǟmiȎ paġalinti nepavyksta, ġioms dalims valyti naudokite tik specialȎ 

plastiko valiklǱ ir kondicionieriȎ be tirpikliȎ. 

Minkġtas pagalvǟles ir medģiagines apdailos detales ant durȎ, bagaģinǟs 

dangļio paneliȎ, stogo ir t. t. reikia valyti specialiu valikliu arba sausomis 

putomis ir minkġta kempine. 

Pastaba: NEBȉTINA poliruoti prietaisȎ skydelio sudedamȎjȎ daliȎ - 
jos turi iġlikti neatspindinļios. 
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Oro pagalviȎ dangteliai  

NEGALIMA leisti, kad ġios vietos bȊtȎ uģlietos 

skysļiu, ir NENAUDOKITE benzino, ploviklio, 

baldȎ kremo ar poliravimo priemoniȎ. 

Kad nepaģeistumǟte oro pagalviȎ, toliau nurodytas vietas kruopġļiai 

valykite tik drǟgnu skudurǟliu ir apmuġalȎ valikliu: 

Å vairo centrinǱ skydelǱ. 

Å Keleivio oro pagalvǟs prietaisȎ skydelio sritis. 

Å Stogo apmuġalas su galvos ġoninǟmis oro pagalvǟmis. 

Saugos dirģai 

NENAUDOKITE balikliȎ, daģikliȎ ar valymo 

tirpikliȎ saugos dirģams. 

Iġtraukite saugos dirģŃ, tada valykite ġiltu vandeniu ir neutraliu muilu. 

Leiskite sǟdynǟs dirģui iġdģiȊti natȊraliai. Ar 

Odos  

Automobiliuose naudojama oda pasiģymi tam tikra specifika ir 

ypatumais(pavyzdģiui, jautrumu aliejui, riebalams, dǟmǟms ir t. t.), jŃ 

naudojant ir priģiȊrint reikia bȊti atidiems ir kruopġtiems. Pvz: 

Å TamsȊs (ypaļ drǟgni) ir lengvai blukstantys tekstilǟs audiniai gali 
perkelti savo spalvŃ ant odiniȎ sǟdyniȎ. 

Å ǰ odos poras, raukġles ir siȊles patekusios dulkiȎ ir purvo dalelǟs gali 
nudildyti odos pavirġiȎ. 

Todǟl prieģiȊra turǟtȎ bȊti atliekama reguliariai arba atsiģvelgiant Ǳ odos 

naudojimŃ. Norint atlikti nuodugniŃ prieģiȊrŃ, rekomenduojama 

apsilankyti Ǳgaliotame garantinio aptarnavimo centre. 

Rekomenduojamas valymo bȊdas 

1 Naudokite baltŃ ġvariŃ ġluostň, pamerktŃ Ǳ ġvarȎ vandenǱ ir 

iġskalbtŃ, ġvelniai nuvalykite odinǱ pavirġiȎ, kad paġalintumǟte 

nevilkite ir nenaudokite saugos dirģo, kol jis visiġkai neiġdģius. 
dulkes, pakartokite du ar tris kartus, atidarykite langŃ  9  

Kilimai ir audiniai  

Prieġ valydami atskiestu apmuġalȎ valikliu, pirmiausia iġbandykite jǱ 

nepastebimoje vietoje. 

vǟdinimui ir leiskite natȊraliai iġdģiȊti. Venkite aukġtos 

temperatȊros poveikio arba dģiovinimo plaukȎ dģiovintuvu. 

2 Jei yra neġvarumȎ, kuriȎ neǱmanoma paġalinti ġvariu vandeniu, 

naudokite odai skirtŃ valiklǱ, kurio sudǟtyje nǟra tirpikliȎ, arba neutralȎ 

muilo tirpalŃ, kad nuvalytumǟte. 
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Pastaba: tirpikliams daugiausia priskiriami ǱvairȊs alkoholiai, stiprios 
rȊgġtys ir bazǟs, amidai, oleino rȊgġtys, benzinas ir kitos tirpikliȎ 
turinļios medģiagos. 

lanksļios, pralaidģios orui ir atstatanļios drǟgmň, kartu 

sukurdamos apsauginǱ sluoksnǱ ant savo pavirġiaus. 

Å OdŃ valykite kas du-tris mǟnesius ir nedelsdami paġalinkite 

dǟmes. 

Å Kuo greiļiau paġalinkite raġalo ģymes, batȎ tepalo dǟmes ir pan. 

Pastaba: Daģniausiai pasitaikantys skysļiai, kuriȎ sudǟtyje yra 
tirpikliȎ komponentȎ, yra ǱvairȊs alkoholiai, stiprios rȊgġtys ir 
bazǟsKlasǟ, amidȎ klasǟ, oleino rȊgġties klasǟ, benzino klasǟ ir kt. 

Kombinuoti prietaisai, pramogȎ ekranai  

Valykite tik minkġta, sausa ġluoste. 
 
 
 
 
 
 

 
Rekomenduojami techninǟs prieģiȊros patarimai 

Å Po kiekvieno valymo naudokite specialiŃ prieģiȊros alyvŃ. PrieģiȊros 

alyva gali pamaitinti odŃ, todǟl ji 

ÅVisada valykite kambario temperatȊroje, o temperatȊra neturǟtȎ 
virġyti 45 .ᴈ 

Å : dǟl valikliȎ 

(Ǳskaitant etanolǱ) prarandama spalva ir (arba) paģeidģiama 

pavirġiaus danga. 

ÅRekomenduojama valyti iġ karto po uģterġimo, kai kurias dǟmes 

bus labai sunku paġalinti, jei jos bus paliktos ilgesniam laikui. 

ÅValymo medģiagoms rekomenduojama naudoti viso poliuretano 
kempinň ir NENAUDOTI magiġkȎ ar drǟgnȎ servetǟliȎ. Valymo 

ġluostǟms rekomenduojama rinktis neaustines 

servetǟles . 

SVARBU 
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Techniniai duomenys  
 

 
 

Elementas, vnt. 
Parametro Vertǟ 

1.5T Benzinas 2.0T Benzinas PHEV HYBRID+ 

Bendrasis ilgis A , mm 
4655 4655 4670 4670 

Bendras plotis B , mm 1890 1890 1890 1890 

Bendrasis aukġtis C (be 
krovinio), mm 

1655 (18 coliȎ 
padangos) 

1664 (19 coliȎ 
padangos) 

 
1664 (19 coliȎ padangos) 

1654 (18 coliȎ 
padanga) 

1663 (19 coliȎ 
padanga) 

1655 (18 coliȎ 
padanga) 

1665 (19 coliȎ 
padanga) 
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Prekǟ, vnt. 

Parametro Vertǟ 

1.5T Benzinas 2.0T Benzinas PHEV HYBRID+ 

RatȎ bazǟ D , mm 2765 2765 2765 2765 

Priekinǟ iġkyġa E , mm 
970 970 972 972 

Galinǟ iġkyġa F , mm 
920 920 933 933 

PriekiniȎ ratȎ tarpvǟģǟ, 
mm 1590 1590 1590 1590 

GaliniȎ ratȎ tarpvǟģǟ, mm 
1584 1584 1584 1584 

Maģiausias posȊkio 
spindulio skersmuo, m 11.55 11.55 11.55 11.55 

DegalȎ bako talpa, L 55 65 55 55 

Pastaba: transporto priemonǟs ilgis neǱskaitant valstybinio numerio ģenklo. 

Pastaba: Galinio vaizdo veidrodǟliai ir deformuota padangos sienelǟs dalis, esanti tiesiai virġ prisilietimo taġko, Ǳ bendrŃ plotǱ neǱskaiļiuojami. 10 
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Visos transporto priemonǟs masǟs parametrai 

 
Elementas, vienetai 

Parametro vertǟ 

1.5T Benzinas 2.0T 
Benzinas 

PHEV HYBRID+ 

Asmenys kabinoje 
5 

Nepakrautos 
transporto 
priemonǟs masǟ (su 
bortu), kg 

 
1545 / 1550 / 1565 / 1575 / 1600 / 1615 

 
1675 

1850 / 1900 / 
1830 / 1880 

/ 1855 

1660 / 1675 / 
1690 / 1720 

Bendroji transporto 
priemonǟs masǟ, kg 

 
1974 / 1994 / 2004 / 2025 / 2044 / 2050 / 2075 

 
2104 

2279 / 2329 / 
2259 / 2309 / 
2305 / 2330 

2089 / 2104 / 
2135 / 2149 / 
2150 / 2165 

Neapkrautos priekinǟs 
aġies svoris, kg 

 
909 / 919 / 920 / 931 / 935 / 946 / 954 / 961 

 
1008 

1081 / 1110 / 
1069 / 1098 

/ 1084 

989 / 989 / 
1007 / 1016 

Nepakrautos galinǟs aġies 
masǟ, kg 

 
629 / 630 / 634 / 636 / 639 / 640 / 656 / 661 

 
667 

769 / 790 / 
761 / 782 / 
761 / 771 

671 / 686 / 
683 / 704 
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Prekǟ, vnt. 

Parametro reikġmǟ 

1.5T Benzinas 2.0T 
Benzinas 

PHEV HYBRID+ 

Pakrautos priekinǟs aġies 
masǟ, kg 

1016 / 1026 / 1032 / 1038 / 1047 / 
1057 / 1061 / 1072 

 
1115 

1188 / 1217 / 
1176 / 1205 / 
1181 / 1196 

1096 / 1096 / 
1101 / 1123 / 
1101 / 1119 

Pakrautos galinǟs 
aġies svoris, kg 

 
956 / 958 / 978 / 983 / 993 / 1003 

 
989 

1091 / 1112 / 
1083 / 1104 / 
1124 / 1134 

993 / 1008 / 
1034 / 1026 / 
1049 / 1046 

 
 
 
 
 

 
10 
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Pagrindiniai variklio parametrai  

 
Elementas, vnt. 

Parametro reikġmǟ 

2.0T 
1,5T EDU  1.5T MT/DCT  

Grňģimas Ĭ eiga, mm Ĭ mm 82.5Ĭ92.9 73.5Ĭ88.1 73.5Ĭ88.1 

Bendrasis poslinkis, L 1.986 1.496 1.496 

Suspaudimo santykis 11.5 13.5 10.5 

Didģiausia grynoji galia, kw 170 105 125 

Vardinǟ galia, kw 170 105 125 

Variklio sȊkiȎ daģnis, esant didģiausiai galiai, aps/min 5500-6000 5500 5500 

Didģiausias sukimo momentas, Nm 380 230 275 

Variklio sȊkiȎ daģnis esant didģiausiam sukimo 
momentui, aps/min 

2500-3500 4000 3000-4000 

 
DegalȎ klasǟ, RON 

RON 95 ir daugiau beġvinis 
benzinas arba gazolis 

E5/E10 

RON 95 ir daugiau beġvinis 
benzinas arba gazolis 

E5/E10 

RON 95 ir daugiau beġvinis 
benzinas arba gazolis E5/E10 
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Pavaros variklio veikimo parametrai  

Prekǟ, vienetai Parametro Vertǟ 

Hibridinio variklio e. reģimo vardinǟ galia / greitis / sukimo momentas, kw 
/ aps/min / n.m PHEV  

ISG variklis 61kw/12000r/min/49Nm TM 

variklis 75kw/6000r/min/120Nm 

Hibridinio variklio e. reģimo didģiausia galia / greitis / sukimo momentas, 
kw / aps/min / n.m PHEV  

ISG variklis 110kw/17000r/min/120Nm TM variklis

135kw/17000r/min/340Nm 

Hibridinio variklio e. reģimo vardinǟ galia/sukimosi greitis/ sukimo 
momentas, kw/rpm/n.m HEV  

ISG variklis 62kw/12000r/min/50Nm TM 

variklis 76kw/4500r/min/161Nm 

Hibridinio variklio e. reģimo didģiausia galia / greitis / sukimo momentas, 
kw / aps/min / n.m HEV  

ISG variklis 117kw/17000r/min/120Nm TM variklis

146kw/17000r/min/340Nm 

 
 

 

10 
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Aukġtos Ǳtampos akumuliatoriȎ paketo 
parametrai  
 
AkumuliatoriȎ paketo tipas 1 21kWh  

Parametrai Vertǟ 

Akumuliatoriaus tipas (modelis) BR065A21S1  

Talpa (Ah) 65@1C@25ᴈ 

Talpos silpnǟjimas (%) 10@1100ciklo@25ᴈ 

 
Galia (W) 

SOC 
BOL iġkrovos galia 

(W)@10s@25ᴈ 

80%SOC 123552 

20%SOC 68328 

Galios silpnǟjimas (%) 10@1100ciklȎ@25ᴈ 

 
Vidinǟ varģa (ɋ) SOC 

BOL iġkrova 
DCR(ɋ)@4C@10s@25ᴈ 

50% 0.137 

Vidinǟs varģos padidǟjimas (%) 15@1100ciklo@25ᴈ 
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Energijos apyvartinis efektyvumas (%) 
95@25ᴈ 

Energijos naudojimo efektyvumo sumaģǟjimas (%) 
3,5@1100ciklo@25ᴈ 

Numatomas tarnavimo laikas (ciklai) 
3500@70%SOHe@25ᴈ 

Numatoma eksploatavimo trukmǟ (kalendoriniai 
metai) 

16@70%SOHe@25ᴈ 
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Akumuliatoriaus tipas 2 24kWh  

Parametrai Reikġmǟ 

Akumuliatoriaus tipas (modelis) BR065A24S1  

Talpa (Ah) 
65@1C@25ᴈ 

Talpos silpnǟjimas (%) 
10@1100ciklo@25ᴈ 

 
Galia (W) 

SOC 
BOL iġkrovos galia 

(W)@10s@25ᴈ 

80%SOC 137280 

20%SOC 75920 

Galios silpnǟjimas (%) 
10@1100ciklȎ@25ᴈ 

 
Vidinǟ varģa (ɋ) SOC 

BOL iġkrova 
DCR(ɋ)@4C@10s@25ᴈ 

50% 0.155 

Vidinǟs varģos padidǟjimas (%) 
15@1100ciklo@25ᴈ 

Energijos apyvartinis efektyvumas (%) 
95@25ᴈ 

Energijos efektyvumo sumaģǟjimas (%) 
3,5@1100ciklo@25ᴈ 
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Numatomas tarnavimo laikas (ciklai) 
3500@70%SOHe@25ᴈ 

Numatomas tarnavimo laikas (kalendoriniais 

metais) 
16@70%SOHe@25ᴈ 
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Akumuliatoriaus tipas 3 1,84 kWh  

Parametrai Reikġmǟ 

Akumuliatoriaus tipas (modelis) SQ-5.2Ah-1P96S-2 

Talpa (Ah) 5.2@1C@25ᴈ 

Talpos silpnǟjimas (%) 10@1253ciklȎ@1C@25ᴈ 

 
Galia (W) SOC 

BOL iġkrovos galia 
(W)@2s@25ᴈ 

80%SOC 138500 

Galios iġnykimas (%) 25@1253ciklas@2s@25 @80%SOCᴈ 

Vidinǟ varģa (ɋ) 
SOC BOL iġkrova DCR(ɋ)@30C 

50% 0.2 

Vidinǟs varģos padidǟjimas (%) 4@1253ciklas@25ᴈ 

Energijos apyvartinis efektyvumas (%) 97@25ᴈ 

Energijos efektyvumo sumaģǟjimas (%) 3@1253ciklo@25ᴈ 
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Numatomas tarnavimo laikas (ciklai) 
1253@91%SOH@25ᴈ 

Numatoma eksploatavimo trukmǟ (kalendoriniai 

metai) 
10@80%SOH@25ᴈ 
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Dinaminio veikimo parametrai  

 
Elementas, vnt. 

Parametro vertǟ 

1.5T MT 1.5T DCT 2.0T PHEV HYBRID+ 

Didģiausias greitis, 
km/h 190 195 220 200 190 

Skirstymas pagal 

klases, % 
30 30 30 30 30 

 
Pastaba: Dinaminio veikimo parametrai yra bandymȎ duomenys konkreļiomis sŃlygomis. 

Pastaba: Vaģiuojamumui Ǳkalnǟje Ǳtakos turi skirtinga kelio danga, padangȎ slǟgis, padangȎ protektoriaus gylis ir transporto priemonǟs apkrova.  
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Rekomenduojami skysļiai ir talpos 

 
Pavadinimas 

 
Klasǟ 

Talpa 

1.5T - DCT 1.5T - PHEV 1.5T - HEV 1.5T - MT 2.0T - 9AT 

Variklio alyva 
(keiļiama po 
pardavimo), L 

 
C5&SP 
0W-20 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.8 

Variklio auġinimo 
skystis, L 

 
 
 

 
Glikolis ( 
OAT ) 

7.3 7.6 7.6 6.6 7.8 

Vandeniu 
auġinamo 
tarpinio 
auġintuvo 
auġinimo 
skystis, L 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

Elektrinǟs 
pavaros 
transmisijos 
auġinimo 
skystis, L 

 
- 

 
7.2 

 
7.2 

 
- 

 
- 

Maitinimo 
akumuliatoriaus 
auġinimo skystis

L 

- - 2.4 - - 
10 
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DCT pavarȎ dǟģǟs 

alyva, L 

Dexron 
DCT 
Skystis 

 
2.45 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Pavadinimas 

 
Klasǟ 

Talpa 

1.5T - DCT 1.5T - PHEV 1.5T - HEV 1.5T - MT 2.0T - 9AT 

DCT hidraulinǟ 
alyva, L 

Pentosin 
CHF 202 1.8 - - - - 

 
DCT sankabos alyva, 
L 

Castrol 
BOT 
280b 

 
2.15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Hibridinǟ 
transmisinǟ alyva, L 

 
SL 2808 

 
- 

 
1.8 

 
1.8 

 
- 

 
- 

Rankinǟs pavarȎ 
dǟģǟs alyva, L 

 
MTF94 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.2 

 
- 

Automatinǟs pavarȎ 
dǟģǟs alyva, L Shell ATF 

L12108 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.2 
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StabdģiȎ skystis, L DOT 4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Priekinio stiklo 
plovimo skystis, L 

Kambario/ģe
mos 
temperatȊros 
ploviklis 

e 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
Pavadinimas 

 
Klasǟ 

Talpa 

1.5T - DCT 1.5T - PHEV 1.5T - HEV 1.5T - MT 2.0T - 9AT 

 
 
 

 
Oro kondicionavimo 
ġaltneġis 

R-134a* 560Ñ20g 980Ñ20g 700Ñ20g 560Ñ20g 480Ñ20g 

R-1234yf* 0,56Ñ0,02 kg 0,98Ñ0,02 kg 0,7Ñ0,02 kg 0,56Ñ0,02kg - 

HFC-1234yf 

sudǟtyje yra 
fluorintȎ 
ġiltnamio efektŃ 
sukelianļiȎ 
medģiagȎ 
dujȎ 

(*) 0,56Ñ0,02 kg 0,98Ñ0,02 kg 0,7Ñ0,02 kg 0,56Ñ0,02 kg - 

GWP 0,501 GWP 0,501 GWP 0,501 GWP 0,501 - 

CO2ekv 
0,0003 t 

CO2ekv 
0,0005t CO2ekv 0,0004t 

CO2ekv 
0,0003t - 
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RatȎ suvedimas (be krovinio) 

Elementas, vnt. Parametrai 

 

 
Priekinis ratas 

Iġlenkimo kampas -6ǋÑ45ǋ 

Riedǟjimo kampas 6Á36ǋÑ 45ǋ 

Smailǟjimo kampas (bendras smailǟjimas) 12ǋÑ12ǋ 

Pagrindinio kaiġļio pasvirimas 12Á48ǋÑ 45ǋ 

 
Galinis ratas 

Iġlenkimo kampas -33ǋÑ45ǋ 

Smailǟjimo kampas (bendras smailǟjimo kampas) 10ǋÑ12ǋ 
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Ratai ir padangos  

Ratlankio dydis 18Ĭ6.5J 19Ĭ7.0J 

Padangos dydis 215/60 R18 98V 225/55 R19 99V 

 

 
Atsarginis ratas* 

Atsarginio rato dydis 18Ĭ3.5J 

Atsarginǟs padangos dydis T135/80 R18 104M 
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PadangȎ slǟgis (ġaltas) 

Benzininis automobilis  

Ratai BȊklǟ be krovinio 

Priekinis ratas 230 kpa / 2,3 bar / 34 psi 

Galinis ratas 230 kpa/ 2,3 bar/ 34 psi 

Atsarginis ratas* 420 kpa/ 4,2 bar/ 60 psi 

 
PHEV/HEV 

Ratai Be krovinio 

Priekinis ratas 250 kpa/ 2,5 bar/ 37 psi 

Galinis ratas 250 kpa/ 2,5 bar/ 37 psi 

Atsarginis ratas* 420 kpa/ 4,2 bar/ 60 psi 

 


